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1 APRESENTACAO

Este relatorio apresenta o Projeto Paisagismo, referente a implantacdo de obra de arte
especial e readequacéo do sistema viario do entorno da ponte Joinville.

E Considerado o Cddigo Municipal do Meio Ambiente que em seu Art. 1°. - Este cédigo
regula os direitos e obrigagcbes concernentes a protecdo, controle, conservacao e
recuperacao do meio ambiente no Municipio de Joinville, integrando-o ao Sistema Nacional
do Meio Ambiente - SISNAMA.

O Processo de Licenciamento Ambiental (LAP) entre a Avenida Alvino Hansen (bairro
Adhemar Garcia) e as ruas Séo Leopoldo e S&o Borja (bairro Boa Vista) - Joinville/SC de
Outubro de 2014 indica as medidas mitigadoras a serem implantadas na area de

intervengao.

"A revegetacdo deve ser realizada, preferencialmente, por espécies
nativas do bioma Mata Atlantica, a fim de evitar a dispersdo de
espécies exoticas (geralmente com comportamento agressivo e muito
resistentes) em locais indesejados. Ainda que na area a ser
revegetada sejam utilizadas espécies arbustivas ou arbéreas,
recomenda-se que seja promovida, primeiramente, a revegetacao
com as espécies herbaceas, que possuem rapido desenvolvimento e
podem evitar os prejuizos ao solo, elencados anteriormente."

2 OBJETIVO

e Implantacdo da Ponte.

e Requalificacdo das ruas S&o Leopoldo (1.520 metros), Cardeal Camara (70 metros), S&o
Borja (1.510 metros) e General Gées Monteiro (70 metros) e avenida Alvino Hansen
(177 metros).

e Elaborar o projeto de paisagismo das areas de intervencao.

3 REFERENCIAS NORMATIVAS
Legislacdo Municipal
Portaria FUNDEMA n° 007/2008 — Prefeitura de Joinville — Secretaria de Meio Ambiente —

Unidade de Manutencdo e Conservacao de Areas Publicas.
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4 AREA DE INTERVENCAO

4.1 Localizagdo do Empreendimento

O trecho da via a ser executado inicia na Avenida Alvino Hansen no Bairro Adhemar Garcia,
seguindo pela ponte sobre o Rio Cachoeira e o canal, e conecta com o sistema viario
existente do Bairro Boa Vista, em binario a ser implantado nas ruas Sao Borja e Séo

Leopoldo.

Figura 1 — Localizac&o da Area de Intervencao.

Fonte: Projeto Executivo Planave S/A.

5 PAISAGISMO

A é&rea de intervencdo é praticamente inexistente em cobertura vegetal e arborizagdo das
vias existentes. Algumas poucas arvores na Avenida Alwino Hansen e na Rua Sao
Leopoldo, o restante das vias ndo possui arvores plantadas nas calcadas, talvez por estas
serem um pouco estreitas ou por haver uma quantidade grande de entradas de garagem,

que pode ter inibido o plantio.

A nova intervencdo prevé o plantio até como forma de amenizar o futuro uso da via,
modificado pela implantacdo da nova ponte. Onde foi possivel nas calcadas, propbs-se o
plantio em caixa arvore de forma a néo atrapalhar os diversos elementos existentes nas

calcadas, caixas de concessionarias, postes e placas da sinalizacado projetada.

Na descida da ponte na rua Sao Leopoldo surgiu um pequeno espaco que pode ser
ocupado por espécies de pequeno e médio porte. Entendemos esse local como mais de
contemplacéo, pois esta junto do manguezal.
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5.1 Legislacao

A PORTARIA FUNDEMA N° 007/2008 Estabelece as normas necessérias para implantacao

da arborizacao em vias e areas verdes de dominio publico no Municipio de Joinville.

Art. 1°. A elaboracdo do projeto de arborizacdo de vias publicas devera levar em conta 0s

seguintes aspectos basicos:

I. O projeto deverd respeitar os valores culturais, ambientais e de memoria da cidade.

[I. Os 6rgdos responsaveis pelos projetos e pela execugdo de obras e instalacdes de

equipamentos em vias publicas, nos casos de ocupacdo conflitante, deverdo resolver a

guestdo a partir de entendimento prévio com a FUNDEMA e com outros 6rgaos envolvidos,

caso ocorram.

[ll. Para levantamento da situagdo existente nos
basicamente ser considerados:
a. vegetacao arborea existente;

b. caracteristicas da via;

c. instalacdes, equipamentos e mobiliarios urbanos;

d. recuo das edificacdes.

logradouros envolvidos deverao

IV. Dentre os fatores que poderdo contribuir para a melhoria das condi¢bes urbanisticas

deverdo ser avaliadas, basicamente, as seguintes potencialidades:

a. conforto para as moradias;

b. sombreamento;

c. abrigo e alimento para avifauna urbana;

d. diversidade biolégica;

e. diminui¢do da poluig¢éo (principalmente no que se refere ao ruido e qualidade no ar);
f. condi¢bes de permeabilidade do solo;

g. potencial paisagistico.

Art. 4°, Preceitos basicos para estabelecimento de canteiros e faixas permeaveis sao:

I. Por ocasido do plantio de arvores, em volta das mesmas, devera ser adotada uma area

permedavel, seja na forma de canteiros, faixa ou piso drenante, que permita a infiltragdo de

agua e aeracdao do solo.

Il. As dimensdes recomendadas para essas areas nao impermeabilizadas, sempre que as

caracteristicas dos passeios ou canteiros centrais o permitem, serdo:
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a. para passeios com largura igual ou superior a 2 metros: canteiros de 0,80 X 1,60

metros, no minimo;

lll. Espaco livre minimo para o transito de pedestres em passeios publicos devera ser igual

a 1,20 metros conforme a NBR 9050/94.

Art. 5°. De acordo com os locais de utilizacdo estdo indicadas as seguintes espécies

vegetais:

Il. Passeios sem rede elétrica e com largura igual ou superior a 2,00 metros e inferior a 3,00

metros (porte da &rvore 5,00 a 10,00 metros, médio porte):

Aldrago - Pterocarpus violaceus

Aleluia - Senna multijuga

Baga de macaco - Posoqueria acutifolia
Baguacu - Talauma ovata

Camboata - Cupania vernalis
Camboata-amarelo — Matayba elaeagnoides
Caroba - Jacaranda micrantha
Carobinha - Jacaranda caroba

Catigua morcego - Guarea macrophylla
Fedegoso - Senna macranthera

Ipé amarelo - Tabebuia chrysotricha

Ipé branco - Tabebuia roseo-alba
Ipé-do-brejo - Tabebuia umbellata
Jacaranda - Jacaranda mimosaefolia
Jacatiréo - Tibouchina mutabilis

Qiti - Licania tomentosa

Pau Brasil - Caesalpinea echinata
Pindaiba - Xylopia brasiliensis

Sibipiruna - Caesalpinea peltophoroides

Art. 6°. Para efeito de aplicacdo destas normas, as espécies seréo caracterizadas como:

|. Arvores de pequeno porte (até 5,00 metros de altura) ou arbustivas conduzidas;

Il. Arvores de porte médio (5,00 a 10,00 metros de altura);

l1l. Arvores de grande porte (maior que 10,00 metros de altura).
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Paragrafo Gnico: A utilizacdo de novas espécies, ou daquelas que se encontram em
experimentacdo, deve ser objeto de projeto especifico, devendo seu desenvolvimento ser
monitorado e adequado as caracteristicas do local de plantio.

Art. 7°. As mudas a serem plantadas em vias publicas deverdo obedecer as seguintes

caracteristicas:

a. altura minima de 2,50 metros;

b. didmetro minimo a altura do peito (DAP) de 0,03 metros;

c. altura da primeira bifurcagéo néo inferior a 1,80 metros;

d. ter boa formacéao;

e. ser isenta de pragas e doengas;

f. ter sistema radicular bem formado e consolidado nas embalagens;

g. ter copa formada por, no minimo, 3 (trés) pernadas (ramos) alternadas;

h. o volume do torrdo, na embalagem, devera conter, no minimo, de 15 a 20 litros de
substrato;

i. embalagem de plastico, tecido de aniagem ou jaca de fibra vegetal.

Paragrafo Unico: as mudas de pequeno porte (até 5,00 m de altura) poderédo ter as seguintes
medidas:

a. altura minima de 2,00 metros;

b. didametro minimo a altura do peito (DAP) de 0,02 metros;

c. altura da primeira bifurcacdo néo inferior a 1,50 metros.

Art. 15. O espacamento minimo recomendado, entre espécies, devera ser de 4,00 metros
para as de pequeno porte, 8,00 metros para as de médio porte e 12,00 metros para as de

grande porte, podendo ser adotada a média aritmética entre espécies de portes diferentes.

Art. 27. O s canteiros centrais com largura maior ou igual a 1,00 metro, de preferéncia, ndo
devem ser impermeabilizados, a ndo ser nos espacos destinados a travessia de pedestres e

a instalacdo de equipamentos de sinalizagédo e seguranca.

Art. 31. Quanto ao preparo do local deve-se seguir 0s seguinte critérios:
I. A cova:

a. A cova deve ter dimensdes minimas de 0,60 m x 0,60 m x 0,60 m;
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b. A cova deve ser aberta de modo que a muda fique centralizada, prevendo a manutencgao

da faixa de passagem para pedestres de 1,20 metros;

c. Todo entulho decorrente da quebra de passeio para a abertura de cova deve ser

recolhido;

d. O perimetro da cova deve receber acabamento apés o término do plantio;

e. no caso de plantio de &rvores com porte superior a 5 metros, recomenda-se inserir, na

area da cova, um tubo de concreto pré-moldado com diametro minimo de 0,80 metros e

comprimento méaximo de 0,50 metros.
II. O solo:

a. O solo de preenchimento da cova deve estar livre de entulho e lixo;

b. O solo inadequado, ou seja, compactado, subsolo, ou com excesso de entulho, deve ser

substituido por outro com constituicdo, porosidade, estrutura e permeabilidade adequadas

ao bom desenvolvimento da muda plantada;

c. O solo ao redor da muda deve ser preparado de forma a criar condi¢cdes para a captacéo

de agua.

lll. Sempre que as caracteristicas do passeio publico permitirem, deve ser mantida area ndo

impermeabilizada em torno das arvores, na forma de canteiro, faixa ou solu¢des similares.

IV. Em qualquer situagcdo deve ser mantida area permeavel de, no minimo, 0,60 metros de

diametro ao redor da muda.

Art. 32. Plantio da muda no local definitivo:

I. A muda deve ser retirada da embalagem com cuidado e apenas no momento do plantio.

II. A muda deve ser amparada por tutor.

[ll. O colo da muda deve ficar no nivel da superficie do solo.

IV. A muda deve ser fixada ao tutor por amarres de sisal ou similar, em forma de 8 (0ito)

deitado, permitindo, porém, certa mobilidade.

V. A muda deve ser irrigada até sua completa consolidacao.

Art. 33. Para evitar danos a muda plantada, provocados por choques mecéanicos diversos,

toda arvore plantada, devera ser tutorada.

I. Os tutores ndo devem prejudicar o torrdo onde estéo as raizes, devendo para tanto serem

fincados no fundo da cova ao lado do torrdo, e obedecendo as seguintes dimensdes:

a. altura total, maior ou igual a 2,30 metros, ficando no minimo 0,60 metros enterrado;

b. a largura e espessura de 0,04 metros x 0,04 metros (quando a secc¢éo for circular o

diametro deveré ser de 0,04 metros);
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Il. As palmeiras e mudas com altura superior a 4,00 metros, devem ser amparadas por 03
(trés) tutores;

[ll. Os tutores deverdo ser pontiagudos na sua extremidade inferior para melhor fixacdo ao
solo.

Art. 34. Os protetores, cuja utilizacdo é preconizada em areas urbanas para evitar danos
mecanicos, principalmente ao tronco das arvores até sua completa consolida¢do, devem
atender as seguintes especificacdes:

a. altura minima, acima do nivel do solo, de 1,60 metros;

b. a &rea interna deve permitir inscrever um circulo com didmetro maior ou igual a 0,45
metros;

c. as laterais devem permitir os tratos culturais;

d. os protetores devem permanecer, no minimo, por 02 (dois) anos, sendo conservados em
perfeitas condicoes;

e. projetos de veiculacdo de propaganda, nos protetores, devem ser submetidos a

apreciacao dos 6rgaos competentes.

5.2 Arborizacéao
Plantar arvores nao € um simples dever do ser humano em busca de seu “habitat”’, mas a de
promover um equilibrio junto ao seu desenvolvimento, preservando-se as caracteristicas do
homem como elemento biolégico, aclimatado as condicionantes ambientais que o envolve,

obrigando-o a evoluir cada vez mais em harmonia com seu meio.

O conjunto cénico criado tera a grande funcdo de promover o equilibrio do homem com seu
meio, valorizando e aclimatando todos 0s seus equipamentos propiciando um ambiente

salutar de convivio com a natureza.

Com isso promove-se a recuperacdo de areas do loteamento, destinando um uso
comunitario para o lazer, propiciando uma minimizagéo das pressfes sociais decorrentes do
baixo poder aquisitivo e da classe social destas populacdes, apresentando um conjunto

urbanistico mais equilibrado, visando também dificultar a ocupacéo irregular destas areas.
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Tabela 1 — Quantitativos Totais por Espécies
QUANTIDADES DE ESPECIES
NUMERO NOME POPULAR ESPECIE TOTAL
1 SIBIPIRUNA CAESALPINIA PELTOPHOROIDES 1un
2 QUARESMEIRA TIBOUCHINA GRANULOSA 23 un
3 FLAMBOYANZINHO CAESALPINIA PULCHERRIMA 187 un
4 MANACA BRUNFELSIA UNIFLORA 41 un
5 MURTA EUGENIA SPRENGELI 183 un
6 PAINEIRA CHORISIA SPECIOSA 7un
7 JACARANDA JACARANDA MIMOSIFOLIA 6 un
8 LIRIO HEMEROCALLIS FLAVA 1441 ,00m2(*)
9 GRAMA BATATAIS PASPALUM NOTATUM FLUEGGE 7.226,63m2(**)

(*) 16 mudas por m?, totalizando 452 mudas

(**) ver documento |-OAESV-X-R0/16-246-lv

6 RECOMENDACOES
6.1 Preparo do Solo

Deverdo ser tomadas todas as precaucdes com a medi¢do do PH ( indice de acidez ) do
solo bem como com o nivelamento necessario e a adubacgéo para o plantio do gramado, das
mudas de forracdes, elementos arbustivos e arvores sendo utilizado composto organico de
origem bovina ou terra preparada com 1/3 de terra humosa ( nutrientes ), 1/3 de arenosa (

aeracdo ) e 1\3 argilosa ( contencéo das raizes ao solo )

6.2 Qualidade das Mudas e Dimensdes:
Recomenda-se obedecer as seguintes orientacoes:

Elementos de Forracdo: O plantio das mudas deverd ser por sistema de triangulagdo com
distanciamento aproximado de 25 cm de uma muda para outra, sendo enfileiradas para que
se obtenha uma boa desenvoltura das espécies e um fechamento homogéneo. A adubacédo

devera ser adequada e realizada nas covas durante o plantio.

Arvores e arbustos: As arvores e arbustos deverdo ter porte minimo de dois metros de
altura, com os torrdes cortados na propor¢ao correta. As covas deverao ser abertas sempre
nas dimens@es tecnicamente estabelecidas. O preenchimento das mesmas devera ser de
acordo com o item 1.3.1. Apds o plantio, 0 escoramento das arvores devera ser feito, por

tutores presos por tiras de borracha.




PT PLANAVE S.A.

od

Estudos e Projetos de Engenharia

N° CLIENTE:

I-OAESV-X-R4/16-245-lv

REV. CLIENTE

4

N° PLANAVE:

MD-F01-B17-1002

REV. PLANAVE

D

FOLHA:

13/24

Preservacdo: A manutencdo das espécies deverd ser criteriosamente feita com regas

abundantes nas covas das arvores e na forragédo, poda de galhos ou ramos machucados

pelo transporte. E importante ndo corta-los antes do transporte embora isso tenha peso

maior, ( menor quantidade de muda por viagem ) compensara imediatamente apds o plantio.

Todas estas precaucdes resultardo em pega e desenvolvimento mais rapidos das espécies

vegetais.

As covas deverdo ser abertas sempre nas dimensdes tecnicamente estabelecidas e

preenchidas completamente apds o plantio com o escoramento das arvores com tutores de

madeira presos por tiras de borracha.

Figura 2 — Detal

he da cava de Plantio

/ ﬂ Galhaoda
/

Amarra
de borrocha

Tutor

/ Cova
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A tabela a seguir apresenta a situacéo atual e projetada:

Tabela 2 — Quantitativo de Arvores a implantar por rua

Tabela 01 - Quantidade de Arvores aimplantar por rua
VIA ARVORES (UNID)
EXISTENTES | A RETIRAR |PROJETADAS

Rua S3o Leopoldo 2 181
Rua S3o Borja 3 183
Rua Cardeal Camara 10
Rua Pefeito Helmuth Falgatter 8
Rua Torres 9
Rua Corveta 7
Rua India 1 15
Rua Paramirim 7
Rua Vitor Pelense 12
Av. Alvino Jansei (trecho projeto) 4 1 16

TOTAL 4 7 448

7 PAISAGISMO

A concepcao do projeto paisagistico prevé a implantacao da arborizacao das vias de acesso

a ponte, além dos espacos livres que se formam com 0s acertos com as vias existentes.

Além disso, propOs-se também o plantio de forrageiras nos espacos remanescentes da
integragéo da ponte com o entorno.

A reurbanizacdo do espaco criado pela desapropriacdo das moradias deve ser apropriada
pela prefeitura com uma funcéo especifica, por ser um préprio municipal e evitar a futura

ocupacao. Quando do término da obra esta area devera ser gramada.

Total de area Gramada = 7.226,63 m?2

A proposta é a organizacao da area com plantio de arvores ornamentais.

Tabela 3 — Quantitativo de Caixas de Arvores

OBJETO QUANTIDADE

Caixa de arvore 448
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ANEXO | — CARACTERISTICAS DAS ESPECIES
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CAESALPINA PELTOPHOROIDES (Sibipiruna)

E uma arvore de grande porte, nativa do Brasil, perenifélia, chegando a medir 28 metros de

altura (normalmente entre 6 e 18 metros), com até 20 metros de didmetro da copa

arredondada e muito vistosa. Facilmente confundida com o pau-brasil ou pau-ferro pela

semelhanca da sua folhagem, € muito usada para arborizagdo em varias cidades brasileiras.

e

s it

#2

Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Sibipiruna#/media/File:Sibipirubaceretsaopaulo.jpg

As folhas s&o bipinadas com haste central de 20-25 centimetros de comprimento com 8-9

pares de pinas, cada uma com cerca de 11-13 pares de foliolos de 10-12 milimetros por

pina. A floragdo ocorre a partir de agosto, podendo estender-se até o final do verdo,

produzindo inflorescéncias em racemos coOnicos eretos com flores amarelas. A frutificagdo

da origem a vagens compostas de duas valvas secas, lenhosas, longas e coridceas com

7,6-12,0 centimetros de comprimento por 2,7-3,1 centimetros de largura. Quando maduras,

as vagens rompem-se por tor¢do em deiscéncia explosiva, arremessando de uma a cinco

sementes. Estas sdo comprimidas, irregularmente circulares, transversas, ovato-obovadas

ou orbiculares a subglobosas, com testa dura e muito rigida, clara, grossa ou sem albimen,

provida de um bico no hilo e marginada. A arvore pode viver mais de cem anos.



https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81rvore
https://pt.wikipedia.org/wiki/Esp%C3%A9cie_nativa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Perenif%C3%B3lia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Di%C3%A2metro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Copa_(bot%C3%A2nica)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pau-brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pau-ferro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Arboriza%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sibipiruna#/media/File:Sibipirubaceretsaopaulo.jpg
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fol%C3%ADolo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Infloresc%C3%AAncia
https://pt.wikipedia.org/wiki/R%C3%A1cemo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Deisc%C3%AAncia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Endosperma
https://pt.wikipedia.org/wiki/Hilo
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TIBOUCHINA GRANULOSA (Quaresmeira)

A quaresmeira (Tibouchina granulosa) € uma arvore brasileira pioneira, da Mata Atlantica,

principalmente da floresta ombrofila densa da encosta atlantica.

Seu nome popular é devido a cor das flores e época de floracdo: entre os meses de janeiro

e abril (periodo da quaresma), e também em junho-agosto. Além da variedade com flores

roxas h& a de flores rosadas (variedade Kathleen).

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b5/Quaresmeirasenfeirtando.jpg

- *

-l

AT g oY

O nome popular Quaresmeira vem do florescimento no periodo da quaresma. Os frutos sé&o

secos em forma de taga, marrom, deiscente, com aproximadamente 1 cm de didmetro, que

ocorrem de abril a maio e de outubro a novembro. Apresentam grande nimero de pequenas

sementes, que sdo dispersadas pelo vento. Seu porte geralmente € pequeno a médio,

podendo atingir de 8 a 12 metros de altura. O tronco pode ser simples ou multiplo, com

didmetro de 30 a 40 cm. A quaresmeira tem um periodo de vida de 60 a 70 anos.



https://pt.wikipedia.org/wiki/Sucess%C3%A3o_ecol%C3%B3gica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mata_Atl%C3%A2ntica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Floresta_ombr%C3%B3fila_densa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Quaresma
https://pt.wikipedia.org/wiki/Flor
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b5/Quaresmeirasenfeirtando.jpg
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CAESALPINIA PULCHERRIMA (Flamboyanzinho)
Flamboyanzinho, flor-de-pavao, flamboyant-mirim, barba-de-barata ou asa-de-barata

(Caesalpinia pulcherrima) € uma arvore (alguns autores consideram arbusto lenhoso) de

pequeno porte da familia das leguminosas (Fabaceae). E nativa da América Central, e € de

rapido crescimento. Suas folhas sdo recompostas com foliolos pequenos e permanentes.

Sua copa tem um formato arredondado e pode atingir de 3 a 4 metros de altura. Suas flores

sdo vermelhas,

alaranjadas ou amarelas (na variedade

flava),

dispostas em

cachospaniculares, e a época de floracdo é entre setembro a abril. Seu fruto € do

tipo legume, ou vagem, e a época de frutificacdo é entre maio e junho.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/63/Caesalpinia_pulcherrima.jpg

E uma espécie susceptivel & broca e também possui seiva téxica. Apesar disso, ela é

indicada para a arborizagdo urbana por possuir pequeno porte, ser ornamental e possuir raiz

pivotante.



https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81rvore
https://pt.wikipedia.org/wiki/Arbusto
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fam%C3%ADlia_(biologia)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fabaceae
https://pt.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_Central
https://pt.wikipedia.org/wiki/Folha_(bot%C3%A2nica)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fol%C3%ADolo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Flor
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cacho
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cacho
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fruto
https://pt.wikipedia.org/wiki/Legume
https://pt.wikipedia.org/wiki/Vagem
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/63/Caesalpinia_pulcherrima.jpg
https://pt.wikipedia.org/wiki/Esp%C3%A9cie
https://pt.wikipedia.org/wiki/Broca_(desambigua%C3%A7%C3%A3o)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Seiva
https://pt.wikipedia.org/wiki/Toxicidade
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Arboriza%C3%A7%C3%A3o_urbana&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Planta_ornamental
https://pt.wikipedia.org/wiki/Raiz_pivotante
https://pt.wikipedia.org/wiki/Raiz_pivotante
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BRUNFELSIA UNIFLORA (Manaca)

O manaca-de-jardim ou manaca-de-cheiro (Brunfelsia uniflora) é uma arvore da familia
Solanaceae com origem na Mata Atlantica, no Brasil.

E uma arvore de folhas pequenas e permanentes, de crescimento de velocidade média e
que pode atingir cerca de 3 metros de altura, com 2 metros de didmetro da copa
arredondada. A floracdo decorre entre setembro a margo e produz flores inicialmente lilases
que vao, ao longo do tempo, embranquecendo. A frutificacdo € do tipo capsula. A
propagacao é por mergulhia e ndo suporta transplante.

Esta espécie € muito utilizada como ornamento, pela sua beleza e perfume. Durante todo o
ano é possivel ver na sua proximidade a borboleta-do-manacd, que deposita 0s 0vos
apenas nas folhas dessa planta, que € o Unico alimento de suas larvas. A lagarta peculiar,
preta com listras amarelas, € adaptada resistir as toxinas desta planta. As folhas, raiz e
frutos do manaca-de-jardim possuem propriedades medicinais mas, em grandes
gquantidades sdo téxicos para animais domésticos e o homem, podendo causar vémito,

diarréia, tremores, falta de coordenacao, tosse e letargia por varios dias

-

https://www.dreamstime.com/close-up-brunfelsia-uniflora-flower-closeup-image116019006
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EUGENIA SPRENGELII (Murta)

Eugenia L. é um género de plantas mirtaceas que recebem, em algumas espécies, o0 nome
popular de araca. O grupo distribui-se pelas zonas tropicais de todo o mundo, sendo mais
diversificado nas Américas. Alguns autores classificam as espécies do género Syzygium
(exemplo, o cravinho) como Eugenia.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7e/Eugenia_buxifolia.jpg

CHORISIA SPECIOSA (Paineira)

Ha varias espécies conhecidas como paineira no Brasil, quase todas pertencendo ao
género Ceiba (antes, Chorisia) da familia Malvaceae (antes, Bombacaceae) de todas, a
mais conhecida é a paineira da espécie Ceiba speciosa (St.-Hill.) Ravenna, nativa das
florestas brasileiras e da Bolivia, inicialmente descrita como Chorisia speciosa St. Hilaire
1828. E uma arvore de até 30 metros de altura, tronco cinzento-esverdeado com estrias
fotossintéticas e fortes actuleos rombudos, muito afiados nos ramos mais jovens.

As folhas sdao compostas palmadas e caem na época da floracao. As flores sdo grandes,
com cinco pétalas rosadas com pintas vermelhas e bordas brancas. H4 uma variedade
menos comum, com flores brancas. Seus 6rgaos reprodutivos encontram-se unidos em um
longo androginéforo. Os frutos sdo capsulas verdes, que, quando maduras, rebentam
(deiscentes), expondo as sementes envoltas em fibras finas e brancas que auxiliam na
flutuacéo e que sdo chamadas paina.



https://pt.wikipedia.org/wiki/Carolus_Linnaeus
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mirt%C3%A1cea
https://pt.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Syzygium
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cravo-da-%C3%ADndia
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7e/Eugenia_buxifolia.jpg
https://pt.wikipedia.org/wiki/Esp%C3%A9cie
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/G%C3%AAnero_(biologia)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ceiba
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fam%C3%ADlia_(biologia)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Malvaceae
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ceiba_speciosa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Floresta
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bol%C3%ADvia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Chorisia_speciosa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Auguste_de_Saint_Hilaire
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81rvore
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tronco_(%C3%B3rg%C3%A3o_vegetal)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fotoss%C3%ADntese
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ac%C3%BAleo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Folhas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Flor
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fruto
https://pt.wikipedia.org/wiki/Paina

PTU PLANAVE S.A.
od

Estudos e Projetos de Engenharia LOAESV-X-R4/16-245-ly 4
N° PLANAVE: REV. PLANAVE
MD-F01-B17-1002 D

JACARANDA MIMOSIFOLIA (Jacaranda)

O jacarandd-mimoso (Jacaranda mimosifolia, D. Don) é uma arvore ornamental da
familia Bignoniaceae, nativo da Argentina, Bolivia e Sul do Brasil que se encontra ameacada
em seu habitat natural. E uma das poucas arvores a ter 0 mesmo nome comum em quase
todos os idiomas do mundo. Além disso, tem dois nomes cientificos porque em 1822 foi
identificada por duas pessoas que lhe deram nomes cientificos diferentes: jacaranda
mimosifolia e jacaranda rotundifolia.

https://pt.wikipedia.org/wiki/Jacarand%C3%A1-

mimoso#/media/File:Jacaranda_mimosifolia_flowers (2).jpg

Arvore de porte médio, que atinge cerca de 15 metros. De copa rala, arredondada a
irregular, folhagem delicada, € uma arvore decidua a semi-decidua. Seu caule, 30 a 40 cm
de diametro, € um pouco retorcido, com casca clara e lisa quando jovem, que
gradativamente vai se tornando aspera e escura com a idade. Suas folhas, que medem 40
cm de comprimento, sdo opostas e bipinadas, compostas por 25 a 30 pares de pequenos
foliolos ovais delicados, de coloracdo verde-clara acinzentada, e se concentram na
extremidade dos ramos. No inverno, o jacaranda-mimoso perde suas folhas, que déo lugar
as flores na primavera. Suas flores sédo duraveis, perfumadas e grandes, de coloragdo azul
ou arroxeada, em forma de trompete e arranjadas em inflorescéncias do tipo panicula. A
floracé@o se estende por toda a primavera e inicio do verdo. Os frutos surgem no outono, séo
lenhosos, deiscentes e contém numerosas e pequenas sementes. O fruto é cépsula
lenhosa, muito dura, oval, achatada, com numerosas sementes.
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HEMEROCALLIS FLAVA (Lirio)

Hemerocallis flava L. € uma das espécies comumente denominadas lirios de um dia,

apesar de ndo ser um lirio verdadeiro (géneroLilium, familia Liliaceae). Essa designagéo faz

referéncia & permanéncia das flores produzidas pelas espécies do género Hemerocallis, que

ndo duram mais de um dia. As flores da maioria das espécies desabrocham pela manha e

murcham pela noite, sendo substituidas por uma ou mais flores na mesma inflorescéncia no

dia seguinte. Isso se deve ao longo periodo de floragdo de uma mesma planta. Se trata de

uma espécie herbacea, duradoura e rizomatosa pertencente ao género Hemerocallis e a

familia Hemerocallidaceae. E uma espécie nativa do Japao.

https://www.pontualjardinagem.com.br/produto/lirio-amarelo-hemerocallis-flava/210
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PASPALUM NOTATUM FLUEGGE (Grama Batatais)
A grama-batatais tem folhas longas, firmes e pouco pilosas, de coloracdo verde-clara. E

rizomatosa, isto &, o caule fica abaixo do solo e emite as folhas para cima. E indicada para

campos de futebol, jardins publicos e locais com trafego, devido a sua resisténcia e

rusticidade. Deve ser aparada sempre que alcancar 3 a 5 cm ou quando florescer. Vendido

comumente na forma de placas ou mudas (plugs).

Pode ser cultivada em solos mais pobres, com adubacdes semestrais e regas regulares,

embora tenha certa resisténcia a estiagem. Nao € indicada para situacdes de sombra ou

meia-sombra, devendo ficar a pleno sol. (familia Graminae (Poaceae)).

https://www.jardineiro.net/plantas/grama-batatais-paspalum-notatum.html

https://www.sementesarbocenter.com.br/sementes-de-grama-batatais.html
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