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OBSERVAÇÕES:

1)TODOS OS MATERIAIS UTILIZADOS DEVERÃO SER NORMATIZADOS PELA ABNT.

2)TODAS AS INSTALAÇÕES DEVERÃO SER REALIZADAS POR EMPRESAS ESPECIALIZADAS.

A ÁREA HACHURADA COMO "ÁREA EM DESUSO" NÃO ESTARÁ DISPONIVEL PARA

O USO, SENDO ESTE PAVIMENTO BLOQUEADO AO ACESSO DE PESSOAS.
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APROVAÇÃO 

SEM ESCALA

ASSINATURA  -  AUTOR/RESP. PROJETO
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ENGº CIVIL JEAN CARLOS BATTISTI

DATA

ASSINATURA  -  PROPRIETÁRIO

DESENHISTA

JEAN 01
PROJETO ART NÚMERO PRANCHA ESCALA

INDICADA

PROJETO

28/07/2015

CREA-SC  078742-2
CREA-PR  VISTO 787422/D

REVISÃO

07

NESTA PRANCHA

PROPRIETÁRIO

D
EU

S
 S

EJA
LO

U
V
A
D

O

ENG. CIVIL   CREA-SC 078742-2
jcbattisti.eng@gmail.com

JEAN CARLOS BATTISTI

Fone: (47) 9101-8829

CENTRO ESPORTIVO MUNICIPAL 

PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS / 

JEAN

PLANTA BAIXA PAVTO TÉRREO

ARENA JOINVILLE

ADEQUAÇÃO DA INSTALAÇÕES 

LEGENDA SIMBOLOGIA

HIDRANTE DE PAREDE COM ABRIGO PARA MANGUEIRA - HP 30

INCÊNDIO

HIDRANTE DE RECALQUE

 (Ver detalhe)

 (Ver detalhe)

TUBULAÇÃO EXISTENTE FºGº SISTEMA DE HIDRANTES 

TUBULAÇÃO NOVA FºGº SISTEMA DE HIDRANTES 
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ENGº CIVIL JEAN CARLOS BATTISTI

DATA

ASSINATURA  -  PROPRIETÁRIO

DESENHISTA

JEAN 02
PROJETO ART NÚMERO PRANCHA ESCALA

INDICADA

PROJETO

28/07/2015

CREA-SC  078742-2
CREA-PR  VISTO 787422/D

REVISÃO

07

NESTA PRANCHA

PROPRIETÁRIO
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EU
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A
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O

ENG. CIVIL   CREA-SC 078742-2
jcbattisti.eng@gmail.com

JEAN CARLOS BATTISTI

Fone: (47) 9101-8829

CENTRO ESPORTIVO MUNICIPAL 

PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS / 

JEAN

PLANTA BAIXA PAVTO NÍVEL 1

ARENA JOINVILLE

ADEQUAÇÃO DA INSTALAÇÕES 

LEGENDA SIMBOLOGIA

HIDRANTE DE PAREDE COM ABRIGO PARA MANGUEIRA - HP 30

INCÊNDIO

HIDRANTE DE RECALQUE

 (Ver detalhe)

 (Ver detalhe)

TUBULAÇÃO EXISTENTE FºGº SISTEMA DE HIDRANTES 

TUBULAÇÃO NOVA FºGº SISTEMA DE HIDRANTES 
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Portadores de Necessidades Especiais 

A: 90,85m²
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H-38

REQUINTE 16mm

2 MANGUEIRAS Ø 38mm COM 15m

H-39

REQUINTE 16mm

2 MANGUEIRAS Ø 38mm COM 15m
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REQUINTE 16mm

2 MANGUEIRAS Ø 38mm COM 15m
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PROJETO ART NÚMERO PRANCHA ESCALA

INDICADA
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28/07/2015
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CREA-PR  VISTO 787422/D

REVISÃO
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ENG. CIVIL   CREA-SC 078742-2
jcbattisti.eng@gmail.com

JEAN CARLOS BATTISTI

Fone: (47) 9101-8829

CENTRO ESPORTIVO MUNICIPAL 

PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS / 
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PLANTA BAIXA PAVTO NÍVEL 3

ARENA JOINVILLE

ADEQUAÇÃO DA INSTALAÇÕES 

LEGENDA SIMBOLOGIA

HIDRANTE DE PAREDE COM ABRIGO PARA MANGUEIRA - HP 30

INCÊNDIO
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 (Ver detalhe)

 (Ver detalhe)

TUBULAÇÃO EXISTENTE FºGº SISTEMA DE HIDRANTES 
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NÍVEL TÉRREO

H-32-1

HIDRANTE DE 

RECALQUE

01 MOTOBOMBA

Á COMBUSTÃO 13CV

01 MOTOBOMBA

ELÉTRICA (JOCKEY) 

ø

1

0

0

ø

1

0

0

3

2

m

m

MONOESTÁGIO 3 CV

Tampão 3/4"

Tubo de aço 3/4" NBR5590

classe pesada sem costura

Válvula

Braçadeiras de Fixação à Alven.

Válvula de Esfera

Pigtail

Válvula de Esfera

Válvula

Braçadeiras de Fixação à Alven.

Válvula de Esfera

E FECHE O 

VIDRO 

CUIDADO 

ESTILHACANTE

REGISTRO

DE INCENDIO

O VIDRO

QUEBRE

EM CASO 

EXTINTOR PQS 6KG

CAIXA METÁLICA PARA

    STORZ  Ø 2 1/2".  DOIS LANCES DE 15 METROS.

     DO ITEM  ''A'' E  1 ESGUICHO DO ITEM  ''B''.

D   PLANO MAIS  À FRENTE DO ABRIGO CONTENDO  2 MANGUEIRAS

C   ESGUICHO  Ø 38mm - REQUINTE  Ø 13mm

ABRIGO DE MANGUEIRAS

    DE 1cm COM A INSCRIÇÃO ''INCÊNDIO''  - TUDO INSTALADO

    COM BORRACHA -  Ø  38mm . ADAPTADAS COM UNIÃO 

1   CAIXA DO ABRIGO  (PLANTA)

2   PORTA DO ABRIGO

7   PINTURA NA PORTA DO ABRIGO

    NA PAREDE ACIMA DO ABRIGO 

8   a)  TRINCO DE PRESSÃO 

4   BATENTE DA PORTA

3   DOBRADIÇAS

    b)   FECHADURA PROVIDA DE CHAVE COLOCADA NO INTERIOR

    DE UMA CAIXA 10x10 PROVIDA DE VIDRO COM ESPESSURA

    LETRAS VERMELHAS C/ESPESSURA DE 1cm - LARG. 3cm

B   MANGUEIRA EM ALGODÃO, FORRADAS INTERNAMENTE

    C/ ADAPTADOR  POR ROSCA STORZ Ø 2 1/2" 

6   ABERTURA P/VENTILAÇÃO  (10x1 Cm)

5   VISTA DO ABRIGO P/SOBREPOR À ALVENARIA

    ALTURA 6 cm -   FUNDO BRANCO (40 x 10 cm)

A   REGISTRO GLOBO ANGULAR 2 1/2''

VERMELHA

COR 

D

S/ ESC.

PISO ACABADO

5

VISTA DO ABRIGO

ACIONADOR 

DE ALARME 

CORTE B-B

B

1

4

A

2

1

C

B

3

CORTE A-A

A

A

B

A

VER DETALHE

1
1

1

I

H

4

7
7

8

3

5
1
5

5

3

10

6

2

7

INCÊNDIO

7
5
c
m

45cm

1
7
c
m

ABRIGO COM HIDRANTE

SIMPLES DE PAREDE

1
3
5
c
m

( VER INDICAÇÃO EM PLANTA BAIXA).

EMERGÊNCIA

QUEBRE O VIDRO

Engate rápido storz

Registro de globoangular 45°

Tampão de ferro fundido 50x40cm

c/ inscrição "incêndio"

CALÇADA

Ø 2.1/2'' c/ tampão cego

Ø 2.1/2"

FUNDO COM BRITA

Ø2.1/2"

4
0

5

1
5

10

50 10

70

1
0

4
0

1
0

6
0

c/ fundo em brita c/ h=5cm

Caixa de concreto

INCÊNDIO

HIDRANTE DE RECALQUE

PLANTA BAIXA

Escala 1/10

CORTE A

Escala 1/10

A

3
5

Tampão de ferro fundido 50x40cm

c/ inscrição "incêndio"

SEM ESCALA

PARA COMANDO

DETALHE DE INSTALAÇÃO PARA BOMBAS

EDIFICAÇÃO

DISJUNTOR

ALIMENTAÇÃO DA BOMBA DE INCÊNDIO

A BOMBA ELÉTRICA DISPORÃO DE REDES INDEPENDENTES

DANOS MECÂNICOS, AGENTES QUÍMICOS, UMIDADE E O PRÓPRIO FOGO.

E OS CONDUTORES DEVERÃO SER RESGUARDADOS CONTRA EVENTUAIS

NÃO DESLIGUE

E COM CHAVE DE DESARME NO QUADRO DE ENTRADA COM A INDICAÇÃO:

GERAL

DISJUNTOR

CONCESSIONÁRIA

REDE DA 

DA EDIFICAÇÃO

P/ A DISTRIBUIÇÃO

BOMBA ANTI-INCÊNDIO

COM MOTOR ELÉTRICO

DIAGRAMA UNIFILAR PRINCIPAL

ESTARÃO TAMBÉM LIGADAS AO MOTOGERADOR NA FALTA DE ENERGIA. 

ASSINATURA  -  AUTOR/RESP. PROJETO

C
A
R
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B
O

S
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JEAN 07
PROJETO ART NÚMERO PRANCHA ESCALA

INDICADA

PROJETO
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NESTA PRANCHA

PROPRIETÁRIO

D
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S
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U
V
A
D
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jcbattisti.eng@gmail.com

JEAN CARLOS BATTISTI

Fone: (47) 9101-8829

CENTRO ESPORTIVO MUNICIPAL 

PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS / 

JEAN

DETALHAMENTO DOS SISTEMAS

ARENA JOINVILLE

ADEQUAÇÃO DA INSTALAÇÕES 

LEGENDA SIMBOLOGIA

HIDRANTE DE PAREDE COM ABRIGO PARA MANGUEIRA - HP 30

INCÊNDIO

HIDRANTE DE RECALQUE

 (Ver detalhe)

 (Ver detalhe)

TUBULAÇÃO EXISTENTE FºGº SISTEMA DE HIDRANTES 

TUBULAÇÃO NOVA FºGº SISTEMA DE HIDRANTES 

COM BICO P/ ENCAIXE

DA MANGUEIRA

6
0
 
A
T
É
 
O
 
P
I
S
O

REGISTRO FECHO RAPIDO

MÍN.

3 CM

DETALHE DA TOMADA DE CONSUMO

USADA JUNTO AO FOGÃO (COPA)

ESCALA - 1:20

PISO ACABADO

VERMELHO

SINALIZAÇÃO HIDRANTES NO PISO

INCÊNDIO

OBS.: PARA HIDRANTES QUE NÃO ESTEJAM EM ESCRITÓRIOS OU SLASA COMERCIAIS.

01 MOTOBOMBA

ELÉTRICA 12.5CV

01 MOTOBOMBA

ELÉTRICA (JOCKEY) 3 CV

ø

1

0

0

F

º

G

º

 

ø

1

0

0

3

2

m

m

ALIMENTAÇÃO DA REDE SHP

FºGº 100mm

(PRESSURIZAÇÃO)

01 MOTOBOMBA

À COMBUSTÃO 13CV

AS BOMBAS DEVERÃO POSSUIR SISTEMA DE PRESSOSTATO

ø

1

0

0

ø

1

0

0

ø

1

0

0

O SISTEMA SHP É COMPOSTO POR TRÊS BOMBAS

SENDO UMA ELÉTRICA PRINCIPAL DE 12.5CV, UMA BOMBA

À COMBUSTÃO INTERNA (DIESEL) COM 13CV DE POTÊNCIA 

GARANTINDO, ASSIM AS PRESSÕES E VAZÕES NECESSÁRIAS

DETALHE DAS BOMBAS E CAIXAS DÁGUA

P

V

C

 

ø

1

5

0

P

V

C

 

ø

1

5

0

VR 4"

RG 4"

RG 4"

RG 3/4"

MANÔMETRO

PRESSOSTATO

ELETRODUTO SEGUE PARA

O QUADRO DE BOMBAS

Ø
 
1
"

QUADRO DE 

BOMBAS

E UMA BOMBA DE PRESSURIZAÇÃO DE REDE (JOCKEY) 

COM 3CV DE POTÊNCIA. 

VR 4"

VR 4"

10CM

10CM

8

0

C

M

10CM

10CM
80CM

1

0

C

M

1

0

C

M

8

0

C

M

1

0

C

M

1

0

C

M

AMARELO

(BORDA)

80CM
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