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CLI 01/01CLIMATIZAÇÃO

1:501 CLIMATIZAÇÃO - DISTRIBUIÇÃO

SUCÇÃO/EXPANSÃO

DRENO

VER DETALHE 02

ELETRODUTO

Detalhe 01 - Caixa de passagem p/ ar split
Sem escala

Detalhe 02 - Esquemas p/ tubulação de interligação
Sem escala

DETALHE INSTALAÇÃO PONTO PARA CONDENSADORA

QUANDO NECESSÁRIO

Legenda

Condensadora para climatização de ambiente fechado, utilizada na parte externa, potência calculada
em 9000/12000/18000/24000/30000/48000 BTU/h

Evaporadora para climatização de ambiente fechado, do tipo split hi-wall, potência calculada
em 9000/12000/18000/24000/30000/48000 BTU/h. Máquina do tipo quente/frio

NOTAS:
* Foram padronizadas as potências dos conjuntos de

Condensadoras/Evaporadoras para 9.000BTU/h, 18.000BTU/h,
24000BTU/h, 30000BTU/h e 48000BTU/h. As unidades de
Evaporadoras estão na medida do possível bem localizadas nos seus
respectivos ambientes, a fim de que possam ter uma melhor
distribuição do ar climatizado.

* a Taxa de Renovação do Ar adequada de ambientes climatizados
será, no mínimo, de 27 m³/hora/pessoa, exceto no caso específico de
ambientes com alta rotatividade de pessoas. Nestes casos a Taxa de
Renovação do Ar mínima será de 17 m³/hora/pessoa

TODAS AS MÁQUINAS SERÃO DO TIPO QUENTE/FRIO
OS DADOS PARA RENOVAÇÃO DE AR SÃO BASEADOS DE
ACORDO COM AS NORMAS NBR 16655-1 / 16401-1, NR 32,

ANVISA E NBR 6401. UMA PESSOA = 7,5L/s ( 27m³/h)

SÍMBOLO PARA PONTO ELÉTRICO DE MÁQUINAS DE CLIMATIZAÇÃO

SÍMBOLO PARA PONTO DE DRENO

ESPECIFICAÇÕES
ITEM QTD. DESCRIÇÃO
UE - 01 14 UNIDADE EVAPORADORA, MODELO HI-WALL COM CAPACIDADE DE 18.000BTU/H

UE - 02 1 UNIDADE EVAPORADORA, MODELO HI-WALL COM CAPACIDADE DE 12.000BTU/H

UE - 03 3 UNIDADE EVAPORADORA, MODELO HI-WALL COM CAPACIDADE DE 24.000BTU/H

UE - 04 4 UNIDADE EVAPORADORA, MODELO HI-WALL COM CAPACIDADE DE 30.000BTU/H

UE - 05 1 UNIDADE EVAPORADORA, MODELO HI-WALL COM CAPACIDADE DE 9.000BTU/H

INSUFLADOR INSTALADO EM PAREDE, ALTURA DE 2,50M DO PISO ACABADO

INSUFLADOR INSTALADO 
EM PAREDE

NA ALTURA DE 2,50m DO 
PISO ACABADO

12 cm /+ 12 cm /+

15 cm /+

2,3 cm/+

Parede ou obstáculo

Teto

INSTALAÇÃO E POSICIONAMENTO DE MÁQUINAS EVAPORADORAS

204.41 100.00

205.00
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LAVA
LOUÇA

FORNO

PORTA COM ACIONAMENTO
ELETRÔNICO

16 ALUNOS

A: 2,78 m²
CENTRAL DE LIXO

A: 17,46 m²
BICICLETÁRIO

A: 34,06 m²
SALA PROFESSORES

A: 24,03 m²
DIRETORIA

A: 5,46 m²
ARQUIVOSA: 16,78 m²

SECRETARIA

A: 17,43 m²
ACESSO COBERTO

A: 7,84 m²
ACESSO COBERTOA: 11,29 m²

WC MASC.

A: 11,29 m²
WC FEM.

A: 7,51 m²
BWC PCD

A: 33,44 m²
ATELIÊ DE ARTES

A: 18,39 m²
BANHEIRO INF.

A: 33,50 m²
2° PERÍODO

A: 33,44 m²
1° PERÍODO

A: 33,85 m²
MATERNAL 2

A: 18,53 m²
BWC INFANTIL

A: 18,87 m²
BWC INFANTIL

A: 33,72 m²
MATERNAL 1

A: 30,88 m²
BERÇÁRIO

A: 6,09 m²
LACTÁRIO

CIRCULAÇÃO

A: 6,10 m²
FRALDÁRIO

A: 30,99 m²
BERÇÁRIO 2

A: 75,07 m²
PÁTIO COBERTO

A: 24,46 m²
DEPÓSITO A: 18,40 m²

DML GERAL

A: 165,94 m²
CIRCULAÇÃO GERAL

A: 9,95 m²
DEPÓSITO

A: 38,99 m²
REFEITÓRIO

A: 36,26 m²
COZINHA

A: 9,76 m²
DML COZ.

A: 9,30 m²
DEPÓSITO REFRIGERAÇÃO

A: 8,16 m²
DESPENSA

DEP. LOUÇAS
E PANELAS

A: 10,71 m²
DEPÓSITO

VESTIÁRIO
FUNCIONÁRIOS

TRIAGEM

A: 23,08 m²
ACESSO SERVIÇO

A: 7,42 m²
TERCEIRIZADOS

A: 3,52 m
²

BW
C

A: 14,78 m²
WC FUNC.

A: 40,32 m²
BERÇOS

A: 159,20 m²
SOLÁRIO DESCOBERTO

C
IR

C
U

LAÇ
ÃO

C
IR

C
U

LAÇ
ÃO

A: 2,94 m²
SUBESTAÇÃO

A: 23,15 m²
CIRCULAÇÃO

EXAUSTOR PARA RENOVAÇÃO
DE AR CAPACIDADE DE

RENOVAÇÃO DE 250 m³/h. 7,5L/S
POR PESSOA

EXAUSTOR PARA RENOVAÇÃO
DE AR CAPACIDADE DE

RENOVAÇÃO DE 250 m³/h. 7,5L/S
POR PESSOA

EXAUSTOR PARA RENOVAÇÃO
DE AR CAPACIDADE DE

RENOVAÇÃO DE 250 m³/h. 7,5L/S
POR PESSOA

EXAUSTOR PARA RENOVAÇÃO
DE AR CAPACIDADE DE

RENOVAÇÃO DE 250 m³/h. 7,5L/S
POR PESSOA

EXAUSTOR PARA RENOVAÇÃO
DE AR CAPACIDADE DE

RENOVAÇÃO DE 250 m³/h. 7,5L/S
POR PESSOA

EXAUSTOR PARA RENOVAÇÃO
DE AR CAPACIDADE DE

RENOVAÇÃO DE 250 m³/h. 7,5L/S
POR PESSOA

EXAUSTOR PARA RENOVAÇÃO
DE AR CAPACIDADE DE

RENOVAÇÃO DE 250 m³/h. 7,5L/S
POR PESSOA

EXAUSTOR PARA RENOVAÇÃO
DE AR CAPACIDADE DE

RENOVAÇÃO DE 250 m³/h. 7,5L/S
POR PESSOA

EXAUSTOR PARA RENOVAÇÃO
DE AR CAPACIDADE DE

RENOVAÇÃO DE 250 m³/h. 7,5L/S
POR PESSOA

EXAUSTOR PARA RENOVAÇÃO
DE AR CAPACIDADE DE

RENOVAÇÃO DE 250 m³/h. 7,5L/S
POR PESSOA

EXAUSTOR PARA RENOVAÇÃO
DE AR CAPACIDADE DE

RENOVAÇÃO DE 250 m³/h. 7,5L/S
POR PESSOA

EXAUSTOR PARA RENOVAÇÃO
DE AR CAPACIDADE DE

RENOVAÇÃO DE 250 m³/h. 7,5L/S
POR PESSOA

EXAUSTOR PARA RENOVAÇÃO
DE AR CAPACIDADE DE

RENOVAÇÃO DE 250 m³/h. 7,5L/S
POR PESSOA

EXAUSTOR PARA RENOVAÇÃO
DE AR CAPACIDADE DE

RENOVAÇÃO DE 250 m³/h. 7,5L/S
POR PESSOA

EXAUSTOR PARA RENOVAÇÃO
DE AR CAPACIDADE DE

RENOVAÇÃO DE 250 m³/h. 7,5L/S
POR PESSOA

EXAUSTOR PARA RENOVAÇÃO
DE AR CAPACIDADE DE

RENOVAÇÃO DE 250 m³/h. 7,5L/S
POR PESSOA

EXAUSTOR PARA RENOVAÇÃO
DE AR CAPACIDADE DE

RENOVAÇÃO DE 250 m³/h. 7,5L/S
POR PESSOA

EXAUSTOR PARA RENOVAÇÃO
DE AR CAPACIDADE DE

RENOVAÇÃO DE 250 m³/h. 7,5L/S
POR PESSOA

EXAUSTOR PARA RENOVAÇÃO
DE AR CAPACIDADE DE

RENOVAÇÃO DE 250 m³/h. 7,5L/S
POR PESSOA

EXAUSTOR PARA RENOVAÇÃO
DE AR CAPACIDADE DE

RENOVAÇÃO DE 250 m³/h. 7,5L/S
POR PESSOA

EXAUSTOR PARA RENOVAÇÃO
DE AR CAPACIDADE DE

RENOVAÇÃO DE 250 m³/h. 7,5L/S
POR PESSOA

EXAUSTOR PARA RENOVAÇÃO
DE AR CAPACIDADE DE

RENOVAÇÃO DE 250 m³/h. 7,5L/S
POR PESSOA

Split
Evaporadora 18000 BTU/h

Split
Evaporadora 18000 BTU/h

Split
Evaporadora 18000 BTU/h

Split
Evaporadora 18000 BTU/h

Split
Evaporadora 18000 BTU/h

Split
Evaporadora 18000 BTU/h

Split
Evaporadora 18000 BTU/h

Split
Evaporadora 18000 BTU/h

Split
Evaporadora 18000 BTU/h

Split
Evaporadora 18000 BTU/h

Split
Evaporadora 18000 BTU/h

Split
Evaporadora 18000 BTU/h

Split
Evaporadora 18000 BTU/h

Split
Evaporadora 18000 BTU/h

Split
Evaporadora 12000 BTU/h

Split
Evaporadora 24000 BTU/h

Split
Evaporadora 30000 BTU/h

Split
Evaporadora 30000 BTU/h

Split
Evaporadora 30000 BTU/h

Split
Evaporadora 30000 BTU/h

Split
Evaporadora 24000 BTU/h

Split
Evaporadora 24000 BTU/h

Split
Condensadora 24000 BTU/h

Split
Condensadora 24000 BTU/h

Split
Condensadora 18000 BTU/h

Split
Condensadora 18000 BTU/h

Split
Condensadora 18000 BTU/h

Split
Condensadora 18000 BTU/h

Split
Condensadora 18000 BTU/h

Split
Condensadora 18000 BTU/h

Split
Condensadora 18000 BTU/h

Split
Condensadora 18000 BTU/h

Split
Condensadora 30000 BTU/h

Split
Condensadora 30000 BTU/h

Split
Condensadora 30000 BTU/h Split

Condensadora 30000 BTU/h

LINHA COM 4 CONDENSADORAS A 270CM

LINHA COM 4 CONDENSADORAS A 200CM

INSTALAÇÃO FURO A FURO

Cobre 1/4" e  3/4" - #2.5 mm²

Cobre
1/4" e  3/4" - #2.5 mm²

Cobre 1/4" e  3/4" - #2.5 mm²

Cobre 1/4" e  3/4" - #2.5 mm²

C
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Cobre 1/4" e  3/4" - #2.5 mm²

Cobre 1/4" e  3/4" - #2.5 mm²

Cobre 1/4" e  3/4" - #2.5 mm²

Cobre 1/4" e  3/4" - #2.5 mm²
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Cobre 1/4" e  3/4" - #2.5 mm²
Cobre 1/4" e  3/4" - #2.5 mm²

Cobre 1/4" e  3/4" - #2.5 mm²

Cobre 3/8" e  5/8" - #2.5 mm²

CAPACIDADE 7 PESSOAS 52,5l/s

Cobre 1/4" e  3/4" - #2.5 mm²

Split
Condensadora 9000 BTU/h

Split
Evaporadora 9000 BTU/h

INSTALAÇÃO FURO A FURO

INSUFLADOR
250 m³/h

INSUFLADOR
160 m³/hINSUFLADOR

250 m³/h

INSUFLADOR
250 m³/h INSUFLADOR

250 m³/h
INSUFLADOR

160 m³/h
INSUFLADOR
250 m³/h

INSUFLADOR
250 m³/h

INSUFLADOR
250 m³/h

INSUFLADOR
250 m³/h

INSUFLADOR
160 m³/h

INSUFLADOR
250 m³/h

INSUFLADOR
250 m³/h

INSUFLADOR
160 m³/h INSUFLADOR

160 m³/h
INSUFLADOR

250 m³/h
INSUFLADOR

250 m³/h
INSUFLADOR

250 m³/h
INSUFLADOR

160 m³/h

INSUFLADOR
160 m³/h INSUFLADOR

160 m³/h
INSUFLADOR

160 m³/h

INSUFLADOR
160 m³/h

INSUFLADOR
160 m³/h

INSUFLADOR
160 m³/hINSUFLADOR

250 m³/h
INSUFLADOR

250 m³/hINSUFLADOR
250 m³/h

INSUFLADOR
250 m³/h

INSUFLADOR
160 m³/h

INSUFLADOR
160 m³/h

INSUFLADOR
160 m³/h

INSUFLADOR
250 m³/h

INSUFLADOR
250 m³/h

INSUFLADOR
250 m³/h

INSUFLADOR
250 m³/h

INSUFLADOR
160 m³/h

INSUFLADOR
160 m³/h

INSUFLADOR
250 m³/h

INSUFLADOR
250 m³/h

INSUFLADOR
160 m³/h

Condensadora para climatização de ambiente fechado,instalado de
forma externa, potência calculada e dimensionada em 18000BTU/h.

Máquina do tipo quente/frio.

Condensadora para climatização de ambiente fechado,instalado de
forma externa, potência calculada e dimensionada em 24000BTU/h.

Máquina do tipo quente/frio.

Condensadora para climatização de
ambiente fechado,instalado de

forma externa, potência calculada e
dimensionada em 18000BTU/h.

Máquina do tipo quente/frio.

Condensadora para climatização de
ambiente fechado,instalado de

forma externa, potência calculada e
dimensionada em 18000BTU/h.

Máquina do tipo quente/frio.

Condensadora para climatização de
ambiente fechado,instalado de

forma externa, potência calculada e
dimensionada em 18000BTU/h.

Máquina do tipo quente/frio.

Condensadora para climatização de
ambiente fechado,instalado de

forma externa, potência calculada e
dimensionada em 18000BTU/h.

Máquina do tipo quente/frio.

Condensadora para climatização de ambiente fechado,instalado de
forma externa, potência calculada e dimensionada em 18000BTU/h.

Máquina do tipo quente/frio.

Condensadora para climatização de ambiente fechado,instalado de
forma externa, potência calculada e dimensionada em 18000BTU/h.

Máquina do tipo quente/frio.

Condensadora para climatização de
ambiente fechado,instalado de

forma externa, potência calculada e
dimensionada em 12000BTU/h.

Máquina do tipo quente/frio.

Condensadora para climatização de
ambiente fechado,instalado de

forma externa, potência calculada e
dimensionada em 24000BTU/h.

Máquina do tipo quente/frio.

Condensadora para climatização de
ambiente fechado,instalado de

forma externa, potência calculada e
dimensionada em 30000BTU/h.

Máquina do tipo quente/frio.
Condensadora para climatização de

ambiente fechado,instalado de
forma externa, potência calculada e

dimensionada em 9000BTU/h.
Máquina do tipo quente/frio.

Condensadora para climatização de
ambiente fechado,instalado de

forma externa, potência calculada e
dimensionada em 30000BTU/h.

Máquina do tipo quente/frio.

Condensadora para climatização de
ambiente fechado,instalado de

forma externa, potência calculada e
dimensionada em 30000BTU/h.

Máquina do tipo quente/frio.

PONTO DE DRENO

PONTO ELÉTRICO

ALTURA H: 2,70m

UE-01
18000BTU/h

AC-23
DRENO ø20mm

PONTO ELÉTRICO

PONTO DE DRENO

ALTURA H: 2,70m

UE-01
18000BTU/h

AC-22
DRENO ø20mm

PONTO DE DRENO

PONTO ELÉTRICO

ALTURA H: 2,70m

UE-01
18000BTU/h

AC-19
DRENO ø20mm

PONTO ELÉTRICO

ALTURA H: 2,70m

UE-01
18000BTU/h

AC-18
DRENO ø20mm

PONTO DE DRENO

PONTO ELÉTRICO

ALTURA H: 2,70m

UE-03
18000BTU/h

AC-03
DRENO ø20mm

PONTO DE DRENO

PONTO DE DRENO

PONTO ELÉTRICO

ALTURA H: 2,70m

UE-01
18000BTU/h

AC-04
DRENO ø20mm

PONTO ELÉTRICO

ALTURA H: 2,70m

UE-01
18000BTU/h

AC-01
DRENO ø20mm

PONTO DE DRENO

PONTO DE DRENO

PONTO ELÉTRICO

ALTURA H: 2,70m

UE-01
18000BTU/h

AC-02
DRENO ø20mm

PONTO ELÉTRICO

ALTURA H: 2,70m

UE-01
18000BTU/h

AC-05
DRENO ø20mm

PONTO DE DRENO

PONTO DE DRENO

PONTO ELÉTRICO

ALTURA H: 2,70m

UE-01
18000BTU/h

AC-06
DRENO ø20mm

PONTO ELÉTRICO

ALTURA H: 2,70m

UE-01
18000BTU/h

AC-07
DRENO ø20mm

PONTO DE DRENO

PONTO DE DRENO

PONTO ELÉTRICO

ALTURA H: 2,70m

UE-01
18000BTU/h

AC-08
DRENO ø20mm

PONTO ELÉTRICO

ALTURA H: 2,70m

UE-01
18000BTU/h

AC-09
DRENO ø20mm

PONTO DE DRENO

PONTO DE DRENO

PONTO ELÉTRICO

ALTURA H: 2,70m

UE-01
18000BTU/h

AC-10
DRENO ø20mm

PONTO ELÉTRICO

ALTURA H: 2,70m

UE-03
24000BTU/h

AC-12
DRENO ø20mm

PONTO DE DRENO

PONTO ELÉTRICO

ALTURA H: 2,70m

UE-04
30000BTU/h

AC-13
DRENO ø20mm

PONTO DE DRENO

PONTO ELÉTRICO

ALTURA H: 2,70mPONTO DE DRENO

UE-05
18000BTU/h

AC-14
DRENO ø20mm

ALTURA H: 2,70m

PONTO ELÉTRICO

PONTO DE DRENO

UE-02
12000BTU/h

AC-11
DRENO ø20mm

ALTURA H: 2,70m

PONTO ELÉTRICO

PONTO DE DRENO

UE-04
18000BTU/h

AC-16
DRENO ø20mm

Cobre 3/8" e  5/8" - #2.5 mm²

Cobre 1/4" e  3/4" - #2.5 mm²

PONTO ELÉTRICO

ALTURA H: 2,70m

UE-04
18000BTU/h

AC-15
DRENO ø20mm

PONTO DE DRENO

ALTURA H: 2,70m

PONTO ELÉTRICO

PONTO DE DRENO

UE-20
24000BTU/h

AC-03
DRENO ø20mm

ALTURA H: 2,70m

PONTO ELÉTRICO

PONTO DE DRENO

UE-21
24000BTU/h

AC-03
DRENO ø20mm

ALTURA H: 2,70m

PONTO
ELÉTRICO

PONTO DE DRENO

UE-04
18000BTU/h

AC-17
DRENO ø20mm

Cobre 1/4" e  3/4" - #2.5 mm²

GRELHA DE PROTEÇÃO COM FILTRO G-4
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GRELHA DE PROTEÇÃO COM FILTRO G-4
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