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NOTAS

1 - A EXECUÇÃO DEVE SEGUIR OS CRITÉRIOS DA NBR 5410.
2 - ELETRODUTOS E FIAÇÕES NÃO COTADOS SERÃO DE ø3/4" E #2,5mm² RESPECTIVAMENTE.
3 - PONTOS DE FORÇA E ILUMINAÇÃO NÃO COTADOS TERÃO POTÊNCIA DE 100W.
4 - TODAS AS CARCAÇAS DAS LUMINÁRIAS DEVERÃO SER ATERRADAS. QUANDO ESTAS NÃO FOREM INSTALADAS
DEVERÁ SER DEIXADA UMA "ALÇA" DO CONDUTOR DE PROTEÇÃO PE (TERRA) NA CAIXA OU UM "RABICHO" QUANDO
EXISTIR FORRO PARA POSSIBILITAR O FUTURO ATERRAMENTO.
5 - A FIAÇÃO ENTRE QUADROS OU ENTRE QUADROS E MEDIDORES DEVE SER EM COBRE COM ISOLAÇÃO EPR OU
XLPE 1 KV.
6 - A FIAÇÃO DOS SISTEMAS QUE PASSAM PELA ÁREA EXTERNA DA EDIFICAÇÃO DEVEM SER COBRE COM
ISOLAÇÃO EPR OU XLPE  1 KV E EM ELETRODUTOS PEAD.
7 - A FIAÇÃO DOS DEMAIS CIRCUITOS INTERNO A EDIFICAÇÃO PODEM SER CABOS EM COBRE E PODEM POSSUIR
ISOLAÇÃO EM PVC 750 V.
8 - TODOS OS CIRCUITOS QUE PASSAM POR ÁREA MOLHADA DEVEM SER PROTEGIDOS COM DR, MESMO QUE NÃO
INDICADO NOS DIAGRAMAS.
9 - CHUVEIRO DEVE SER BLINDADO, COMPÁTIVEL COM DR;
10 - TODOS OS COMPONENTES METÁLICOS COMO AR CONDICIONADO, ELETROCALHAS, PERFILADOS E LUMINÁRIAS
DEVERÃO SER ATERRADOS.
11 - TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 220/380v.

DPS
X V - Y KA

LEGENDA DAS INDICAÇÕES

X A
Y kA Disjuntor unipolar "X" A e corrente de curto-circuito "Y" KA

X A
Y kA Disjuntor bipolar "X" A e corrente de curto-circuito "Y" KA

X A
Y kA Disjuntor tripolar "X" A e corrente de curto-circuito "Y" KA

Dispositivo diferêncial residual bipolar/tetrapolar, corrente nominal de "X" A, corrente nominal residual 30mA.

Dispositivo de proteção contra surto, tensão de "X" V e corrente de curto-circuito Y KA

DR X A

KW.h MedidorMedidor

#

x

a Fiação do circuito "X", comando "a" e com diâmetro "#" mm²

Neutro - Azul claro
Fases (RST/ABC/UVW) - Branco, Preto e Vermelho
Terra - Verde/Amarelo
Retorno - Amarelo

a

Campainha

x x

1- ESTE PROJETO É PROPRIEDADE DO PROJETISTA REGISTRADO NO SELO. CONFORME LEI N°: 5194/66 NÃO DEVE SER
UTILIZADO PARA QUALQUER OUTRA FINALIDADE QUE NÃO SE RELACIONE COM A EXECUÇÃO DA PRESENTE
EDIFICAÇÃO, SENDO TERMINANTEMENTE VEDADA SUA COLOCAÇÃO A DISPOSIÇÃO DE TERCEIROS.
2- O PROJETISTA NÃO SE RESPONSABILIZARÁ POR EVENTUAIS ALTERAÇÕES DESTE PROJETO DURANTE SUA
EXECUÇÃO. QUALQUER MODIFICAÇÃO, O MESMO DEVE SER CONTACTADO.
3- ESTE PROJETO FOI BASEADO NO LAY-OUT E INFORMAÇÕES FORNECIDAS PELO ARQUITETO OU PROPRIETÁRIO.
4-QUALQUER MODIFICAÇÃO OU DÚVIDA DEVERÁ SER IMEDIATAMENTE COMUNICADA POR ESCRITO AO PROJETISTA.

PARÂMETROS DO PROJETO:

ADVERTÊNCIA
1 - QUANDO UM DISJUNTOR OU FUSÍVEL ATUA, DESLIGANDO ALGUM CIRCUITO OU A INSTALAÇÃO INTEIRA, A CAUSA
PODE SER UMA SOBRECARGA OU UM CURTO-CIRCUITO. DESLIGAMENTOS FREQUENTES SÃO SINAL DE SOBRECARGA.
POR ISSO, NUNCA TROQUE SEUS DISJUNTORES OU FUSÍVEIS POR OUTROS DE MAIOR CORRENTE (MAIOR "AMPERAGEM")
SIMPLESMENTE. COMO REGRA, A TROCA DE UM DISJUNTOR OU FUSÍVEL POR OUTRO DE MAIOR CORRENTE REQUER,
ANTES, A TROCA DOS FIOS E CABOS ELÉTRICOS, POR OUTROS DE MAIOR SEÇÃO ("BITOLA").
2 - DA MESMA FORMA, NUNCA DESATIVE OU REMOVA A CHAVE AUTOMÁTICA DE PROTEÇÃO CONTRA CHOQUES
ELÉTRICOS (DISPOSITIVO DR), MESMO EM CASO DE DESLIGAMENTOS SEM CAUSA APARENTE SE OS DESLIGAMENTOS
FOREM FREQUENTES E, PRINCIPALMENTE, SE AS TENTATIVAS DE RELIGAR A CHAVE NÃO TIVEREM ÊXITO, ISSO
SIGNIFICA, MUITO PROVAVELMENTE, QUE A INSTALAÇÃO ELÉTRICA APRESENTA ANOMALIAS INTERNAS, QUE SÓ PODEM
SER IDENTIFICADAS E CORRIGIDAS POR PROFISSIONAIS QUALIFICADOS.  A DESATIVAÇÃO OU REMOÇÃO DA CHAVE
SIGNIFICA A ELIMINAÇÃO DE MEDIDA PROTETORA CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS E RISCO DE VIDA PARA OS USUÁRIOS
DA INSTALAÇÃO.

1 - SISTEMA TRIFÁSICO 220/380V-60HZ
2 - ESQUEMA DE ATERRAMENTO : TN-S: PARA CIRCUITOS ELÉTRICOS ENERGIA COMUM
3 - POTÊNCIA INSTALADA:  VERIFICAR PRANCHA DE DIAGRAMAS E QUADROS DE CARGAS
4 - CORRENTE DE CURTO CIRCUITO PRESUMIDA NO QD CONSIDERADO: 10kA
6 - TEMPERATURAS CONSIDERADAS:

1.1. TEMPERATURA AMBIENTE 35°C
1.2. TEMPERATURA DO SOLO 25°C

7 - QUEDA DE TENSÃO MÁXIMA ADMITIDA 5% DO PONTO DE ENTREGA ATÉ O PONTO DE UTILIZAÇÃO.
8 - TENSÃO ILUMINAÇÃO: 220V
9 - NORMAS APLICÁVEIS:

1.3. ELETRODUTOS DE AÇO GALVANIZADO, ABNT NBR 13057
1.4. ELETRODUTOS DE PVC RIGIDO ROSCAVEL ABNT NBR 15465
1.5. CONDUTORES ISOLAÇÃO450/750V ABNT NBR 247-3
1.6. CONDUTORES ISOLAÇÃO 0,6/1KV HEPR ABNT NBR 7286
1.7. INTERRUPTORES ABNT NBR NM60668-1
1.8. TOMADAS NBR 14136,ABNT NM 60668-1, 60884-1
1.9. DISJUNTORES ABNT NBR-IEC 60847-2
1.10. DISPOSITIVO DR ABNT NBR NM 61008 E 6100-2-1
1.11. QUADROS ELÉTRICOS ABNT NBR IEC 60439 1/3
1.12. NBR 5410 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO
1.13. NBR ISO/CIE 8995-1:2013 ILUMINÂNCIA DE INTERIORES
1.14. NBR 13570 INSTALAÇÔES ELÉTRICAS EM LOCAIS AFLUÊNCIA PÚBLICO
1.15. NBR 9050 ACESSIBILIDADE A EDIFICAÇÕES, MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS URBANOS
1.16. NBR 16384 RECOMENDAÇÕES E ORIENTAÇÕES P/TRABALHO SEGURO COM ELETRICIDADE
1.17. NR-10 SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES E SERVIÇOS EM ELETRICIDADE

ELETROCALHA 

CURVA VERTICAL EXTERNA 90°

TÊ HORIZONTAL 90°

ELETROCALHA 
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ELETRODUTOS VARIÁVEIS

ELETROCALHA PERFURADA TIPO "U"

SAÍDA DO CABO
ELETRODUTO ∅3/4"

ARRUELA DENTADA BUCHA P/ 

ELETRODUTOS VARIÁVEIS

DETALHE DA DA SAÍDA LATERAL PARA ELETRODUTO

Forro (quando existir)l

DETALHE DA INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA NO TETO

ESC.: SEM ESCALAESC.: SEM ESCALA

1:501 PLANTA BAIXA DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA

DETALHES ELETROCALHA

DETALHE QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO

30

9.229.22

12
0

ou Caixa de PassagemInterruptor

15
0

Laje

Quadro de Distribuição

Piso

Tomada Telefônica

PVC Soldável
Curva 90°

Ou condulete

Entreforro

Forro

ALTURA DOS PONTOS DE UTILIZAÇÃO
ESC____________________________________________________________S/E

Tomada Elétrica

Tomada Antena/TV a Cabo
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1.1/4'', 2'', 3'', 4'',
5'', 6''

ATÉ 20,0 ton. = 60cm
ACIMA DE 20,0 ton = 0,65 A
1,20m

c
1.1/4'', 2'', 3'', 4'',
5'', 6''

A DISTÂNCIA ENTRE O NÍVEL
DO SOLO E A FITA DE AVISO
É DE 20cm

  7cmb
1.1/4'', 2'', 3'', 4'',
5'', 6''

a
1.1/4'', 2'', 3'', 4'',
5'', 6''   5cm

DISTÂNCIA ENTRE DUTOS E
RESISTÊNCIA ÀS CARGAS

DIÂMETRO
  DOS
 DUTOS

 C
 O
 T
 A

DUTO SUBTERRÂNEO PARA CABOS
sem escala

NOTAS:
    1- A ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DOS COMPONENTES
       É INDICADA NA LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO
    2- OS ELETRODUTOS DESTINADOS A COMUNICAÇÃO,
       SE INSTALADOS NA MESMA VALA, DEVEM FICAR,
       NO MÍNIMO 50cm AFASTADOS
    3- FITA DE AVISO NA COR AMARELA.
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FITA DE AVISO

N
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BLOCO

DJ

CIRC.: QD

AUTÔNOMO

- BLOCO AUTÔNOMO
EMERGÊNCIA

N

F N

TOMADAS

DJ

CIRC.: QD

- TOMADA SIMPLES (2P)

ELETROCALHA PERFURADA, CHAPA 18, COR BRANCA
INSTALADA EM MÃO FRANCESA, A 2,70M DO PISO

1:502
PLANTA BAIXA DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA
RESERVATÓRIO SUPERIOR E INFERIOR

Legenda de condutos - TÉRREO

Elétrica
Perfilado ou eletrocalha (branca), instalado no teto ou
parede (esta com mão francesa), dimensões conforme
projeto

Piso, 60cm enterrado no solo, pead  conforme projeto

ELETRODUTO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, INSTALADO EM PAREDE/TETO

Teto

Alta : h= 1,80/2,20/2,30/2,50 CONFORME LEGENDA

Média: h= 1,20m do piso acabado

Baixa: h= 0,30m do piso acabado
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3,50X
6,50m

A: 2,78 m²
CENTRAL DE LIXO

A: 2,46 m
²
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A: 17,46 m²
BICICLETÁRIO

A: 34,06 m²
SALA PROFESSORES

A: 24,03 m²
DIRETORIA

A: 5,46 m²
ARQUIVOSA: 16,78 m²

SECRETARIA

A: 17,43 m²
ACESSO COBERTO

A: 7,84 m²
ACESSO COBERTOA: 11,29 m²

WC MASC.

A: 11,29 m²
WC FEM.

A: 7,51 m²
BWC PCD

A: 33,44 m²
ATELIÊ DE ARTES

A: 18,39 m²
BANHEIRO INF.

A: 33,50 m²
2° PERÍODO

A: 33,44 m²
1° PERÍODO

A: 33,85 m²
MATERNAL 2

A: 18,53 m²
BWC INFANTIL

A: 18,87 m²
BWC INFANTIL

A: 33,72 m²
MATERNAL 1

A: 30,88 m²
BERÇÁRIO

A: 6,09 m²
LACTÁRIO

CIRCULAÇÃO

A: 6,10 m²
FRALDÁRIO

A: 30,99 m²
BERÇÁRIO 2

A: 75,07 m²
PÁTIO COBERTO

A: 24,46 m²
DEPÓSITO A: 18,40 m²

DML GERAL

A: 165,94 m²
CIRCULAÇÃO GERAL

A: 9,95 m²
DEPÓSITO

A: 38,99 m²
REFEITÓRIO

A: 36,26 m²
COZINHA

A: 9,76 m²
DML COZ.

A: 9,30 m²
DEPÓSITO REFRIGERAÇÃO

A: 8,16 m²
DESPENSA

DEP. LOUÇAS
E PANELAS

A: 10,71 m²
DEPÓSITO

VESTIÁRIO
FUNCIONÁRIOS

TRIAGEM

A: 23,08 m²
ACESSO SERVIÇO

A: 7,42 m²
TERCEIRIZADOS

A: 3,52 m
²

BW
C

A: 14,78 m²
WC FUNC.

A: 40,32 m²
BERÇOS

A: 159,20 m²
SOLÁRIO DESCOBERTO
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A: 2,94 m²
SUBESTAÇÃO

A: 23,15 m²
CIRCULAÇÃO
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<> Caixa de passagem 300x300x300 no piso

ENERGIA

CUIDADO
ELETRICIDADE

Caixa de passagem Subterrânea

Condulete PVC 5 entradas - 2 Tomadas média a 1,20m do piso
Condulete PVC 5 entradas - Interruptor 1 simples e 1 paralelo - 1,20m do piso
Condulete PVC 5 entradas - Interruptor paralelo 1 tecla - 1,20m do piso
Condulete PVC 5 entradas - Interruptor paralelo e Tomada hexagonal a 1,20m do piso
Condulete PVC 5 entradas - Interruptor simples 1 tecla - 1,20m do piso
Condulete PVC 5 entradas - Interruptor simples 2 teclas - 1,20m do piso
Condulete PVC 5 entradas - Interruptor simples 3 teclas - 1,20m do piso
Condulete PVC 5 entradas - Tomada alta a 2,20m do piso para chuveiro elétrico
Condulete PVC 5 entradas - Tomada alta a 2,20m do piso - Iluminação de Emergência
Condulete PVC 5 entradas - Tomada baixa a 0,30m do piso
Condulete PVC 5 entradas - Tomada baixa a 1,20m do piso para torneira elétrica
Condulete PVC 5 entradas - Tomada baixa a 1,20m do piso para secador de mãos
Condulete PVC 5 entradas - Tomada média a 1,20m do piso
Condulete PVC 6 entradas - Tomada a 2,80m do piso
Condulete PVC 6 entradas - Tomada alta a 2,20m do piso
Condulete de PVC 5 entradas
Cruzeta (X) 90°
Curva horizontal 45°
Curva horizontal 90°

Entrada de serviço

Interruptor simples 2 teclas - 1,20m do piso

PLAFON 60X60 48W BRANCO FRIO

Ponto elétrico para renovador de ar 160m³/h

Ponto elétrico para renovador de ar 250m³/h

Poste iluminação- 3 pétalas altura útil de  3m

<> Quadro de distribuição

Quadro de medição

Refletor de led 100w, cor branco frio, instalado a 2,70m do piso acabado

Saída dupla para eletroduto
Saída horizontal para eletroduto
T horizontal 90°
Terminal
Tomada no piso
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ELE-CEISC.DWG

ELE 02/02DIAGRAMA UNIFILAR GERAL E
QUADROS DE CARGAS

NOTAS

1 - A EXECUÇÃO DEVE SEGUIR OS CRITÉRIOS DA NBR 5410.
2 - ELETRODUTOS E FIAÇÕES NÃO COTADOS SERÃO DE ø3/4" E #2,5mm² RESPECTIVAMENTE.
3 - PONTOS DE FORÇA E ILUMINAÇÃO NÃO COTADOS TERÃO POTÊNCIA DE 100W.
4 - TODAS AS CARCAÇAS DAS LUMINÁRIAS DEVERÃO SER ATERRADAS. QUANDO ESTAS NÃO FOREM INSTALADAS
DEVERÁ SER DEIXADA UMA "ALÇA" DO CONDUTOR DE PROTEÇÃO PE (TERRA) NA CAIXA OU UM "RABICHO" QUANDO
EXISTIR FORRO PARA POSSIBILITAR O FUTURO ATERRAMENTO.
5 - A FIAÇÃO ENTRE QUADROS OU ENTRE QUADROS E MEDIDORES DEVE SER EM COBRE COM ISOLAÇÃO EPR OU
XLPE 1 KV.
6 - A FIAÇÃO DOS SISTEMAS QUE PASSAM PELA ÁREA EXTERNA DA EDIFICAÇÃO DEVEM SER COBRE COM
ISOLAÇÃO EPR OU XLPE  1 KV E EM ELETRODUTOS PEAD.
7 - A FIAÇÃO DOS DEMAIS CIRCUITOS INTERNO A EDIFICAÇÃO PODEM SER CABOS EM COBRE E PODEM POSSUIR
ISOLAÇÃO EM PVC 750 V.
8 - TODOS OS CIRCUITOS QUE PASSAM POR ÁREA MOLHADA DEVEM SER PROTEGIDOS COM DR, MESMO QUE NÃO
INDICADO NOS DIAGRAMAS.
9 - CHUVEIRO DEVE SER BLINDADO, COMPÁTIVEL COM DR;
10 - TODOS OS COMPONENTES METÁLICOS COMO AR CONDICIONADO, ELETROCALHAS, PERFILADOS E LUMINÁRIAS
DEVERÃO SER ATERRADOS.
11 - TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 220/380v.

DPS
X V - Y KA

LEGENDA DAS INDICAÇÕES

X A
Y kA Disjuntor unipolar "X" A e corrente de curto-circuito "Y" KA

X A
Y kA Disjuntor bipolar "X" A e corrente de curto-circuito "Y" KA

X A
Y kA Disjuntor tripolar "X" A e corrente de curto-circuito "Y" KA

Dispositivo diferêncial residual bipolar/tetrapolar, corrente nominal de "X" A, corrente nominal residual 30mA.

Dispositivo de proteção contra surto, tensão de "X" V e corrente de curto-circuito Y KA

DR X A

KW.h MedidorMedidor

#

x

a Fiação do circuito "X", comando "a" e com diâmetro "#" mm²

Neutro - Azul claro
Fases (RST/ABC/UVW) - Branco, Preto e Vermelho
Terra - Verde/Amarelo
Retorno - Amarelo

a

Campainha

x x

1- ESTE PROJETO É PROPRIEDADE DO PROJETISTA REGISTRADO NO SELO. CONFORME LEI N°: 5194/66 NÃO DEVE SER
UTILIZADO PARA QUALQUER OUTRA FINALIDADE QUE NÃO SE RELACIONE COM A EXECUÇÃO DA PRESENTE
EDIFICAÇÃO, SENDO TERMINANTEMENTE VEDADA SUA COLOCAÇÃO A DISPOSIÇÃO DE TERCEIROS.
2- O PROJETISTA NÃO SE RESPONSABILIZARÁ POR EVENTUAIS ALTERAÇÕES DESTE PROJETO DURANTE SUA
EXECUÇÃO. QUALQUER MODIFICAÇÃO, O MESMO DEVE SER CONTACTADO.
3- ESTE PROJETO FOI BASEADO NO LAY-OUT E INFORMAÇÕES FORNECIDAS PELO ARQUITETO OU PROPRIETÁRIO.
4-QUALQUER MODIFICAÇÃO OU DÚVIDA DEVERÁ SER IMEDIATAMENTE COMUNICADA POR ESCRITO AO PROJETISTA.

PARÂMETROS DO PROJETO:

ADVERTÊNCIA
1 - QUANDO UM DISJUNTOR OU FUSÍVEL ATUA, DESLIGANDO ALGUM CIRCUITO OU A INSTALAÇÃO INTEIRA, A CAUSA
PODE SER UMA SOBRECARGA OU UM CURTO-CIRCUITO. DESLIGAMENTOS FREQUENTES SÃO SINAL DE SOBRECARGA.
POR ISSO, NUNCA TROQUE SEUS DISJUNTORES OU FUSÍVEIS POR OUTROS DE MAIOR CORRENTE (MAIOR "AMPERAGEM")
SIMPLESMENTE. COMO REGRA, A TROCA DE UM DISJUNTOR OU FUSÍVEL POR OUTRO DE MAIOR CORRENTE REQUER,
ANTES, A TROCA DOS FIOS E CABOS ELÉTRICOS, POR OUTROS DE MAIOR SEÇÃO ("BITOLA").
2 - DA MESMA FORMA, NUNCA DESATIVE OU REMOVA A CHAVE AUTOMÁTICA DE PROTEÇÃO CONTRA CHOQUES
ELÉTRICOS (DISPOSITIVO DR), MESMO EM CASO DE DESLIGAMENTOS SEM CAUSA APARENTE SE OS DESLIGAMENTOS
FOREM FREQUENTES E, PRINCIPALMENTE, SE AS TENTATIVAS DE RELIGAR A CHAVE NÃO TIVEREM ÊXITO, ISSO
SIGNIFICA, MUITO PROVAVELMENTE, QUE A INSTALAÇÃO ELÉTRICA APRESENTA ANOMALIAS INTERNAS, QUE SÓ PODEM
SER IDENTIFICADAS E CORRIGIDAS POR PROFISSIONAIS QUALIFICADOS.  A DESATIVAÇÃO OU REMOÇÃO DA CHAVE
SIGNIFICA A ELIMINAÇÃO DE MEDIDA PROTETORA CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS E RISCO DE VIDA PARA OS USUÁRIOS
DA INSTALAÇÃO.

1 - SISTEMA TRIFÁSICO 220/380V-60HZ
2 - ESQUEMA DE ATERRAMENTO : TN-S: PARA CIRCUITOS ELÉTRICOS ENERGIA COMUM
3 - POTÊNCIA INSTALADA:  VERIFICAR PRANCHA DE DIAGRAMAS E QUADROS DE CARGAS
4 - CORRENTE DE CURTO CIRCUITO PRESUMIDA NO QD CONSIDERADO: 10kA
6 - TEMPERATURAS CONSIDERADAS:

1.1. TEMPERATURA AMBIENTE 35°C
1.2. TEMPERATURA DO SOLO 25°C

7 - QUEDA DE TENSÃO MÁXIMA ADMITIDA 5% DO PONTO DE ENTREGA ATÉ O PONTO DE UTILIZAÇÃO.
8 - TENSÃO ILUMINAÇÃO: 220V
9 - NORMAS APLICÁVEIS:

1.3. ELETRODUTOS DE AÇO GALVANIZADO, ABNT NBR 13057
1.4. ELETRODUTOS DE PVC RIGIDO ROSCAVEL ABNT NBR 15465
1.5. CONDUTORES ISOLAÇÃO450/750V ABNT NBR 247-3
1.6. CONDUTORES ISOLAÇÃO 0,6/1KV HEPR ABNT NBR 7286
1.7. INTERRUPTORES ABNT NBR NM60668-1
1.8. TOMADAS NBR 14136,ABNT NM 60668-1, 60884-1
1.9. DISJUNTORES ABNT NBR-IEC 60847-2
1.10. DISPOSITIVO DR ABNT NBR NM 61008 E 6100-2-1
1.11. QUADROS ELÉTRICOS ABNT NBR IEC 60439 1/3
1.12. NBR 5410 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO
1.13. NBR ISO/CIE 8995-1:2013 ILUMINÂNCIA DE INTERIORES
1.14. NBR 13570 INSTALAÇÔES ELÉTRICAS EM LOCAIS AFLUÊNCIA PÚBLICO
1.15. NBR 9050 ACESSIBILIDADE A EDIFICAÇÕES, MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS URBANOS
1.16. NBR 16384 RECOMENDAÇÕES E ORIENTAÇÕES P/TRABALHO SEGURO COM ELETRICIDADE
1.17. NR-10 SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES E SERVIÇOS EM ELETRICIDADE

S/E1

DIAGRAMAS UNIFILARES
PARTE 01-02

DETALHE QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO

S/E2

DIAGRAMAS UNIFILARES
PARTE 02-02

S/E3

QUADRO DE CARGAS
E DEMANDA ELÉTRICA

SUBESTAÇÃO
KW.h

225 A
18 kA

185 95

R+S+T
Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

2xø4"(PVC)

225 A
18 kA

DPS
4x275 V - 80 KA

40 A
10 kA

16

R+S+T
Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

#150x100

40 A
10 kA

16 A
3 kA

2.5 Isolado - PVC (70°C)
(1406 W)

S 1 (ILUMINAÇÃO)

16 A
3 kA

2.5 Isolado - PVC (70°C)
(1344 W)

S 2 (ILUMINAÇÃO COMUM)

16 A
3 kA

2.5 Isolado - PVC (70°C)
(384 W)

S 3 (ILUMINAÇÃO COMUM - 02)

16 A
3 kA

2.5 Isolado - PVC (70°C)
(500 W)

T 4 (ILUMINAÇÃO EXTERNA)

16 A
3 kA

25 A

DR
2.5 Isolado - PVC (70°C)

(900 W)
T 5 (TOMADAS DE USO GERAL)

16 A
3 kA

25 A

DR
2.5 Isolado - PVC (70°C)

(900 W)
T 6 (TOMADAS DE USO GERAL - 02)

16 A
3 kA

25 A

DR
2.5 Isolado - PVC (70°C)

(900 W)
T 7 (TOMADAS DE USO GERAL - 03)

16 A
3 kA

25 A

DR
2.5 Isolado - PVC (70°C)

(1500 W)
T 8 (SECADOR DE MÃOS)

40 A
3 kA

40 A

DR
10 Isolado - PVC (70°C)

(7500 W)
R 9 (CHUVEIRO ELÉTRICO)

16 A
3 kA

2.5 Isolado - PVC (70°C)
(0 W)

R 10 (Reserva)

16 A
3 kA

2.5 Isolado - PVC (70°C)
(0 W)

T 11 (Reserva)

16 A
3 kA

2.5 Isolado - PVC (70°C)
(0 W)

T 12 (Reserva)

16 A
3 kA

2.5 Isolado - PVC (70°C)
(1000 W)

S 13 (PORTÃO ELETRÔNICO)

QD-ADM
(16334 W)

90 A
10 kA

35 16

R+S+T
Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

#150x100

90 A
10 kA

16 A
3 kA

2.5 Isolado - PVC (70°C)
(1756 W)

T 1 (ILUMINAÇÃO 01)

16 A
3 kA

2.5 Isolado - PVC (70°C)
(2132 W)

R 2 (ILUMINAÇÃO 02)

16 A
3 kA

2.5 Isolado - PVC (70°C)
(1544 W)

R 3 (ILUMINAÇÃO 03)

16 A
3 kA

2.5 Unipolar - EPR/XLPE (90°C)
(2000 W)

R 4 (ILUMINAÇÃO EXTERNA)

16 A
3 kA

25 A

DR
2.5 Isolado - PVC (70°C)

(500 W)
S 5 (TOMADAS DE USO GERAL - SALAS DE AULA - 01)

16 A
3 kA

25 A

DR
2.5 Isolado - PVC (70°C)

(1000 W)
R 6 (TOMADAS DE USO GERAL - SALAS DE AULA - 02)

16 A
3 kA

25 A

DR
2.5 Isolado - PVC (70°C)

(1900 W)
T 7 (TOMADAS DE USO GERAL - SALAS DE AULA - 03)

16 A
3 kA

2.5 Isolado - PVC (70°C)
(600 W)

T 8 (TOMADAS DE SERVIÇO)

16 A
3 kA

2.5 Isolado - PVC (70°C)
(700 W)

S 9 (TOMADAS DE SERVIÇO- 02)

16 A
3 kA

25 A

DR
2.5 Isolado - PVC (70°C)

(800 W)
S 10 (TOMADAS ATELIÊ)

16 A
3 kA

25 A

DR
2.5 Isolado - PVC (70°C)

(1500 W)
T 11 (SECADOR DE MÃOS - 01)

16 A
3 kA

25 A

DR
2.5 Isolado - PVC (70°C)

(1500 W)
T 12 (SECADOR DE MÃOS - 02)

16 A
3 kA

25 A

DR
2.5 Isolado - PVC (70°C)

(1500 W)
S 13 (SECADOR DE MÃOS - 03)

16 A
3 kA

25 A

DR
2.5 Isolado - PVC (70°C)

(1500 W)
S 14 (SECADOR DE MÃOS - 04)

16 A
3 kA

25 A

DR
2.5 Isolado - PVC (70°C)

(1500 W)
R 15 (SECADOR DE MÃOS - 05)

16 A
3 kA

25 A

DR
2.5 Isolado - PVC (70°C)

(1500 W)
R 16 (SECADOR DE MÃOS - 06)

40 A
3 kA

40 A

DR
10 Isolado - PVC (70°C)

(7500 W)
T 17 (CHUVEIRO ELÉTRICO - 01)

40 A
3 kA

40 A

DR
10 Isolado - PVC (70°C)

(7500 W)
R 18 (CHUVEIRO ELÉTRICO - 02)

40 A
3 kA

40 A

DR
10 Isolado - PVC (70°C)

(7500 W)
T 19 (CHUVEIRO ELÉTRICO - 03)

40 A
3 kA

40 A

DR
10 Isolado - PVC (70°C)

(7500 W)
S 20 (CHUVEIRO ELÉTRICO - 04)

32 A
10 kA

6 Isolado - PVC (70°C)
(1630 W)

S 21 (AR CONDICIONADO - 01)

32 A
10 kA

6 Isolado - PVC (70°C)
(1630 W)

S 22 (AR CONDICIONADO - 02)

32 A
10 kA

6 Isolado - PVC (70°C)
(1630 W)

S 23 (AR CONDICIONADO - 03)

32 A
10 kA

6 Isolado - PVC (70°C)
(1630 W)

S 24 (AR CONDICIONADO - 04)

32 A
10 kA

6 Isolado - PVC (70°C)
(2200 W)

R 25 (AR CONDICIONADO - 05)

32 A
10 kA

6 Isolado - PVC (70°C)
(2200 W)

T 26 (AR CONDICIONADO - 06)

16 A
4.5 kA

2.5 Isolado - PVC (70°C)
(0 W)

R+S+T 27 (Reserva)

16 A
3 kA

2.5 Isolado - PVC (70°C)
(0 W)

T 28 (Reserva)

16 A
3 kA

2.5 Isolado - PVC (70°C)
(0 W)

T 29 (Reserva)

QD-SALAS
(62852 W)

16 A
3 kA

6

R
Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

#150x100

16 A
3 kA

16 A
3 kA

2.5 Isolado - PVC (70°C)
(185 W)

R 1 (ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA)

16 A
3 kA

2.5 Isolado - PVC (70°C)
(0 W)

R 2 (Reserva)

16 A
3 kA

2.5 Isolado - PVC (70°C)
(0 W)

R 3 (Reserva)

QD-SCI
(185 W)

16 A
3 kA

2.5 Isolado - PVC (70°C)
(956 W)

S 1 (ILUMINAÇÃO - REFEITÓRIO E COZINHA)

16 A
3 kA

Isolado - PVC (70°C)
(792 W)

T 2 (ILUMINAÇÃO DEPÓSITO E ÁREAS ADJACENTES)

QD-SERVIÇO
(97328 W)

QGBT
(178004 W)

Q
uadro de C

argas (Q
D

-SALAS) - TÉR
R

EO

VER PROJETO
ESPECÍFICO
DA SUBESTAÇÃO

SUBESTAÇÃO
KW.h

225 A
18 kA

185 95

R+S+T
Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

2xø4"(PVC)

225 A
18 kA

DPS
4x275 V - 80 KA

2.5

160 A
13 kA

70 35

R+S+T
Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

#150x100

160 A
13 kA

16 A
3 kA

2.5 Isolado - PVC (70°C)
(956 W)

S 1 (ILUMINAÇÃO - REFEITÓRIO E COZINHA)

16 A
3 kA

2.5 Isolado - PVC (70°C)
(792 W)

T 2 (ILUMINAÇÃO DEPÓSITO E ÁREAS ADJACENTES)

16 A
3 kA

2.5 Isolado - PVC (70°C)
(800 W)

T 3 (TOMADAS DE SERVIÇO)

16 A
3 kA

25 A

DR
2.5 Isolado - PVC (70°C)

(1000 W)
T 4 (TOMADAS DEPÓSITO)

16 A
3 kA

25 A

DR
2.5 Isolado - PVC (70°C)

(1600 W)
R 5 (TOMADAS TERCEIRIZADOS)

16 A
3 kA

2.5 Isolado - PVC (70°C)
(1300 W)

R 6 (ILUMINAÇÃO EXTERNA)

16 A
3 kA

25 A

DR
2.5 Isolado - PVC (70°C)

(1500 W)
S 7 (SECADOR DE MÃOS - 01)

16 A
3 kA

25 A

DR
2.5 Isolado - PVC (70°C)

(1500 W)
S 8 (SECADOR DE MÃOS - 02)

40 A
3 kA

40 A

DR
10 Isolado - PVC (70°C)

(7500 W)
R 9 (CHUVEIRO ELÉTRICO - 01)

40 A
3 kA

40 A

DR
10 Isolado - PVC (70°C)

(7500 W)
R 10 (CHUVEIRO ELÉTRICO - 02)

16 A
3 kA

25 A

DR
2.5 Isolado - PVC (70°C)

(2400 W)
T 11 (TOMADAS DE USO GERAL - COZINHA)

16 A
3 kA

2.5 Isolado - PVC (70°C)
(1000 W)

S 12 (COIFA)

16 A
3 kA

25 A

DR
2.5 Isolado - PVC (70°C)

(400 W)
S 13 (TOMADAS REFEITÓRIO)

16 A
3 kA

25 A

DR
2.5 Isolado - PVC (70°C)

(1200 W)
T 14 (TOMADAS DEPÓSITO)

20 A
3 kA

25 A

DR
4

Isolado - PVC (70°C)
(4400 W)

T 15 (TORNEIRA ELÉTRICA - 01)

20 A
3 kA

25 A

DR
4

Isolado - PVC (70°C)
(4400 W)

R 16 (CHUVEIRO ELÉTRICO - 02)

40 A
10 kA

16 Isolado - PVC (70°C)
(15000 W)

R+S+T 17 (LAVA LOUÇA INDUSTRIAL)

40 A
10 kA

16 Isolado - PVC (70°C)
(18600 W)

R+S+T 18 (FORNO COMBINADO)

32 A
10 kA

6 Isolado - PVC (70°C)
(1630 W)

S 19 (AR CONDICIONADO 01)

32 A
10 kA

6 Isolado - PVC (70°C)
(1630 W)

T 20 (AR CONDICIONADO 02)

32 A
10 kA

6 Isolado - PVC (70°C)
(1630 W)

S 21 (AR CONDICIONADO 03)

32 A
10 kA

6 Isolado - PVC (70°C)
(1630 W)

R 22 (AR CONDICIONADO 04)

32 A
10 kA

6 Isolado - PVC (70°C)
(1630 W)

R 23 (AR CONDICIONADO 05)

32 A
10 kA

6 Isolado - PVC (70°C)
(1630 W)

R 24 (AR CONDICIONADO 06)

32 A
10 kA

6 Isolado - PVC (70°C)
(1085 W)

S 25 (AR CONDICIONADO 07)

32 A
10 kA

6 Isolado - PVC (70°C)
(2200 W)

S 26 (AR CONDICIONADO 08)

32 A
10 kA

6 Isolado - PVC (70°C)
(2900 W)

S 27 (AR CONDICIONADO 09)

32 A
10 kA

6 Isolado - PVC (70°C)
(2900 W)

T 28 (AR CONDICIONADO 10)

32 A
10 kA

6 Isolado - PVC (70°C)
(2900 W)

S 29 (AR CONDICIONADO 11)

32 A
10 kA

6 Isolado - PVC (70°C)
(2900 W)

T 30 (AR CONDICIONADO 12)

32 A
10 kA

6 Isolado - PVC (70°C)
(815 W)

T 31 (AR CONDICIONADO 13)

16 A
4.5 kA

2.5 Isolado - PVC (70°C)
(0 W)

R+S+T 32 (Reserva)

16 A
4.5 kA

2.5 Isolado - PVC (70°C)
(0 W)

R+S+T 33 (Reserva)

16 A
4.5 kA

2.5 Isolado - PVC (70°C)
(0 W)

R 34 (Reserva)

QD-SERVIÇO
(97328 W)

32 A
10 kA

6

R
Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

#150x100

32 A
10 kA

16 A
3 kA

2.5 Isolado - PVC (70°C)
(105 W)

R 1 (ILUMINAÇÃO ÁREAS TÉCNICAS)

16 A
3 kA

2.5 Isolado - PVC (70°C)
(600 W)

R 2 (BOMBA 01)

16 A
3 kA

2.5 Isolado - PVC (70°C)
(600 W)

R 3 (BOMBA 02 - RESERVA)

QD- ÁREA TÉCNICA
(1305 W)

16 A
4.5 kA

2.5 Isolado - PVC (70°C)
(0 W)

R+S+T 1 (Reserva)

16 A
4.5 kA

2.5 Isolado - PVC (70°C)
(0 W)

R+S+T 2 (Reserva)

16 A
4.5 kA

2.5 Isolado - PVC (70°C)
(0 W)

R+S+T 3 (Reserva)

VER PROJETO
ESPECÍFICO
DA SUBESTAÇÃO

Quadro de Cargas (QD-ADM) - TÉRREO
Circuito Descrição Esquema Método Tensão Iluminação (W) Tomadas (W) Pot. total. Pot. total. Fases FCA Ip Seção Icc Disj

de inst. (V) 20 30 48 100 100 200 1000 1500 7500 (VA) (W) (A) (mm²) (kA) (A)
1 ILUMINAÇÃO F+N+T C 220 V 1 3 27 1484 1406 S 0.72 6.7 2.5 3 16
2 ILUMINAÇÃO COMUM F+N+T C 220 V 28 1415 1344 S 0.70 6.4 2.5 3 16
3 ILUMINAÇÃO COMUM - 02 F+N+T C 220 V 8 404 384 S 0.70 1.8 2.5 3 16
4 ILUMINAÇÃO EXTERNA F+N+T C 220 V 5 625 500 T 0.70 2.8 2.5 3 16
5 TOMADAS DE USO GERAL F+N+T C 220 V 9 1000 900 T 0.73 4.5 2.5 3 16
6 TOMADAS DE USO GERAL - 02 F+N+T C 220 V 9 1000 900 T 0.73 4.5 2.5 3 16
7 TOMADAS DE USO GERAL - 03 F+N+T C 220 V 7 1 1000 900 T 0.72 4.5 2.5 3 16
8 SECADOR DE MÃOS F+N+T C 220 V 1 1579 1500 T 0.72 7.2 2.5 3 16
9 CHUVEIRO ELÉTRICO F+N+T C 220 V 1 7895 7500 R 0.72 35.9 10 3 40

13 PORTÃO ELETRÔNICO F+N+T C 220 V 1 1111 1000 S 0.72 5.1 2.5 3 16
10 Reserva F+N+T C 220 V 0 0 R 1.00 0.0 2.5 3 16
11 Reserva F+N+T C 220 V 0 0 T 1.00 0.0 2.5 3 16
12 Reserva F+N+T C 220 V 0 0 T 1.00 0.0 2.5 3 16

TOTAL 1 3 63 5 25 1 1 1 1 17513 16334 R+S+T

Circuito Descrição Esquema Método Tensão Iluminação (W) Tomadas (W) Pot. total. Pot. total. Fases FCA Ip Seção Icc Disj
de inst. (V) 20 30 48 100 200 100 200 1500 1630 2200 7500 (VA) (W) (A) (mm²) (kA) (A)

1 ILUMINAÇÃO 01 F+N+T C 220 V 2 6 32 1856 1756 T 0.70 8.4 2.5 3 16
2 ILUMINAÇÃO 02 F+N+T C 220 V 4 6 39 2253 2132 R 0.70 10.2 2.5 3 16
3 ILUMINAÇÃO 03 F+N+T C 220 V 4 4 28 1632 1544 R 0.70 7.4 2.5 3 16
4 ILUMINAÇÃO EXTERNA F+N+T C 220 V 8 6 2304 2000 R 0.70 10.5 2.5 3 16
5 TOMADAS DE USO GERAL - SALAS DE AULA - 01 F+N+T C 220 V 5 556 500 S 0.70 2.5 2.5 3 16
6 TOMADAS DE USO GERAL - SALAS DE AULA - 02 F+N+T C 220 V 6 2 1111 1000 R 0.70 5.1 2.5 3 16
7 TOMADAS DE USO GERAL - SALAS DE AULA - 03 F+N+T C 220 V 9 5 2111 1900 T 0.70 9.6 2.5 3 16
8 TOMADAS DE SERVIÇO F+N+T C 220 V 4 1 667 600 T 0.70 3.0 2.5 3 16
9 TOMADAS DE SERVIÇO- 02 F+N+T C 220 V 5 1 778 700 S 0.70 3.5 2.5 3 16

10 TOMADAS ATELIÊ F+N+T C 220 V 8 889 800 S 0.70 4.0 2.5 3 16
11 SECADOR DE MÃOS - 01 F+N+T C 220 V 1 1579 1500 T 0.70 7.2 2.5 3 16
12 SECADOR DE MÃOS - 02 F+N+T C 220 V 1 1579 1500 T 0.70 7.2 2.5 3 16
13 SECADOR DE MÃOS - 03 F+N+T C 220 V 1 1579 1500 S 0.70 7.2 2.5 3 16
14 SECADOR DE MÃOS - 04 F+N+T C 220 V 1 1579 1500 S 0.70 7.2 2.5 3 16
15 SECADOR DE MÃOS - 05 F+N+T C 220 V 1 1579 1500 R 0.70 7.2 2.5 3 16
16 SECADOR DE MÃOS - 06 F+N+T C 220 V 1 1579 1500 R 0.70 7.2 2.5 3 16
17 CHUVEIRO ELÉTRICO - 01 F+N+T C 220 V 1 7895 7500 T 0.70 35.9 10 3 40
18 CHUVEIRO ELÉTRICO - 02 F+N+T C 220 V 1 7895 7500 R 0.70 35.9 10 3 40
19 CHUVEIRO ELÉTRICO - 03 F+N+T C 220 V 1 7895 7500 T 0.70 35.9 10 3 40
20 CHUVEIRO ELÉTRICO - 04 F+N+T C 220 V 1 7895 7500 S 0.70 35.9 10 3 40
21 AR CONDICIONADO - 01 F+N+T C 220 V 1 1811 1630 S 0.70 8.2 6 10 32
22 AR CONDICIONADO - 02 F+N+T C 220 V 1 1811 1630 S 0.70 8.2 6 10 32
23 AR CONDICIONADO - 03 F+N+T C 220 V 1 1811 1630 S 0.70 8.2 6 10 32
24 AR CONDICIONADO - 04 F+N+T C 220 V 1 1811 1630 S 0.70 8.2 6 10 32
25 AR CONDICIONADO - 05 F+N+T C 220 V 1 2444 2200 R 0.70 11.1 6 10 32
26 AR CONDICIONADO - 06 F+N+T C 220 V 1 2444 2200 T 0.70 11.1 6 10 32
27 Reserva 3F+N+T B1 380/220 V 0 0 R+S+T 1.00 0.0 2.5 4.5 16
28 Reserva F+N+T B1 220 V 0 0 T 1.00 0.0 2.5 3 16
29 Reserva F+N+T B1 220 V 0 0 T 1.00 0.0 2.5 3 16

TOTAL 10 16 99 8 6 37 9 6 4 2 4 67343 62852 R+S+T

Quadro de Cargas (QD-SCI) - TÉRREO
Circuito Descrição Esquema Método Tensão Tomadas (W) Pot. total. Pot. total. Fases FCA Ip Seção Icc Disj

de inst. (V) 5 100 (VA) (W) (A) (mm²) (kA) (A)
1 ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA F+N+T C 220 V 17 1 206 185 R 0.70 0.9 2.5 3 16
2 Reserva F+N+T C 220 V 0 0 R 1.00 0.0 2.5 3 16
3 Reserva F+N+T C 220 V 0 0 R 1.00 0.0 2.5 3 16

TOTAL 17 1 206 185 R

Quadro de Cargas (QGBT) - TÉRREO
Circuito Descrição Esquema Método Tensão Pot. total. Pot. total. Fases FCA Ip Seção Icc Disj

de inst. (V) (VA) (W) (A) (mm²) (kA) (A)
QD-SCI F+N+T C 220 V 206 185 R 0.70 0.9 6 3 16

QD-SALAS 3F+N+T C 380/220 V 67343 62852 R+S+T 0.70 59.9 35 10 90
QD-ADM 3F+N+T C 380/220 V 17513 16334 R+S+T 0.70 23.3 16 10 40

QD-SERVIÇO 3F+N+T C 380/220 V 104083 97328 R+S+T 0.70 130.2 70 13 160
1 Reserva 3F+N+T C 380/220 V 0 0 R+S+T 1.00 0.0 2.5 4.5 16
2 Reserva 3F+N+T C 380/220 V 0 0 R+S+T 1.00 0.0 2.5 4.5 16
3 Reserva 3F+N+T C 380/220 V 0 0 R+S+T 1.00 0.0 2.5 4.5 16

QD- ÁREA TÉCNICA F+N+T C 220 V 1438 1305 R 0.70 5.0 6 10 32
TOTAL 190582 178004 R+S+T

Quadro de Demanda (QGBT) - TÉRREO

Tipo de carga Potência instalada
(kVA)

Fator de demanda
(%)

Demanda
(kVA)

APARELHOS DE AQUECIMENTO 78.27 28.00 21.92
AR CONDICIONADO 40.44 90.00 36.40
Iluminação e TUG's (Escolas e semelhantes) 12.00 100.00 12.00

22.00 50.00 11.00
Motores 2.44 63.30 1.55
Uso Específico 35.42 100.00 35.42

TOTAL 118.29
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