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Condulete PVC 5 entradas - 2 Tomadas média a 1,20m do piso
Condulete PVC 5 entradas - Interruptor 1 simples e 1 paralelo - 1,20m do piso
Condulete PVC 5 entradas - Interruptor paralelo 1 tecla - 1,20m do piso
Condulete PVC 5 entradas - Interruptor paralelo e Tomada hexagonal a 1,20m do piso
Condulete PVC 5 entradas - Interruptor simples 1 tecla - 1,20m do piso
=00 Condulete PVC 5 entradas - Interruptor simples 2 teclas - 1,20m do piso
#16 #6 =000 Condulete PVC 5 entradas - Interruptor simples 3 teclas - 1,20m do piso
T o 472 EF@ Condulete PVC 5 entradas - Tomada alta a 2,20m do piso para chuveiro elétrico
=P Condulete PVC 5 entradas - Tomada alta a 2,20m do piso - lluminagéo de Emergéncia

Condulete PVC 5 entradas - Tomada baixa a 0,30m do piso
25 @ Condulete PVC 5 entradas - Tomada baixa a 1,20m do piso para torneira elétrica
H w@ Condulete PVC 5 entradas - Tomada baixa a 1,20m do piso para secador de maos
e Condulete PVC 5 entradas - Tomada média a 1,20m do piso
[@ Condulete PVC 6 entradas - Tomada a 2,80m do piso
45 Condulete PVC 6 entradas - Tomada alta a 2,20m do piso
7 a Condulete de PVC 5 entradas
L Cruzeta (X) 90°
%ﬁﬁ Curva horizontal 45°

Q Curva horizontal 90°

2 6 14
— Entrada de servico

Interruptor simples 2 teclas - 1,20m do piso
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Ponto elétrico para renovador de ar 160m3/h
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Ponto elétrico para renovador de ar 250m?3h

,,,,,,,ﬂ

,,,,,,,+

R R R R

R N R Ry

2

,,,,,,,,+

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,N,{

,,,,,,,,{

R R R R

| 4’7

\ SUBESTAGAO

i \ <> Poste iluminacgao- 3 pétalas altura util de 3m
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R PROJETO ESPECIFICO DE SUBESTAGAO
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Quadro de medicao
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Refletor de led 100w, cor branco frio, instalado a 2,70m do piso acabado

Saida dupla para eletroduto

\ " 1000W
{
‘ QGBT QGBT /
QGBT QGBT

Saida horizontal para eletroduto
T horizontal 90°
Terminal
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2 6 j \ \ 8 - TODOS 0S CIRCUITOS QUE PASSAM POR AREA MOLHADA DEVEM SER PROTEGIDOS COM DR, MESMO QUE NAO

% \ | INDICADO NOS DIAGRAMAS.
\ | 9 - CHUVEIRO DEVE SER BLINDADO, COMPATIVEL COM DR;
- > | 10 - TODOS OS COMPONENTES METALICOS COMO AR CONDICIONADO, ELETROCALHAS, PERFILADOS E LUMINARIAS
2 ‘48W a : DEVERAO SER ATERRADOS.
@ 11 - TENSAO DE ALIMENTAGAO 220/380v.
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b 1- ESTE PROJETO E PROPRIEDADE DO PROJETISTA REGISTRADO NO SELO. CONFORME LEI N°: 5194/66 NAO DEVE SER

- 3 6 A ‘48W L 6 ?OW ] UTILIZADO PARA QUALQUER OUTRA FINALIDADE QUE NAO SE RELACIONE COM A EXECUGAO DA PRESENTE
Brmr = e EDIFICACAO, SENDO TERMINANTEMENTE VEDADA SUA COLOCAGAO A DISPOSICAO DE TERCEIROS.
5> 6 y ‘ : 2- O PROJETISTA NAO SE RESPONSABILIZARA POR EVENTUAIS ALTERACOES DESTE PROJETO DURANTE SUA
T 3 ‘48W , 4._%/ @ ) EXECUGAO. QUALQUER MODIFICAGAO, O MESMO DEVE SER CONTACTADO.
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3- ESTE PROJETO FOI BASEADO NO LAY-OUT E INFORMAGOES FORNECIDAS PELO ARQUITETO OU PROPRIETARIO.
4-QUALQUER MODIFICAGAO OU DUVIDA DEVERA SER IMEDIATAMENTE COMUNICADA POR ESCRITO AO PROJETISTA.
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ADVERTENCIA

1 - QUANDO UM DISJUNTOR OU FUSIVEL ATUA, DESLIGANDO ALGUM CIRCUITO OU A INSTALAGAO INTEIRA, A CAUSA
PODE SER UMA SOBRECARGA OU UM CURTO-CIRCUITO. DESLIGAMENTOS FREQUENTES SAO SINAL DE SOBRECARGA.
POR ISSO, NUNCA TROQUE SEUS DISJUNTORES OU FUSIVEIS POR OUTROS DE MAIOR CORRENTE (MAIOR "AMPERAGEM")
SIMPLESMENTE. COMO REGRA, A TROCA DE UM DISJUNTOR OU FUSIVEL POR OUTRO DE MAIOR CORRENTE REQUER,
ANTES, A TROCA DOS FIOS E CABOS ELETRICOS, POR OUTROS DE MAIOR SECAO ("BITOLA").
2 - DA MESMA FORMA, NUNCA DESATIVE OU REMOVA A CHAVE AUTOMATICA DE PROTECAO CONTRA CHOQUES
ELETRICOS (DISPOSITIVO DR), MESMO EM CASO DE DESLIGAMENTOS SEM CAUSA APARENTE SE OS DESLIGAMENTOS
FOREM FREQUENTES E, PRINCIPALMENTE, SE AS TENTATIVAS DE RELIGAR A CHAVE NAO TIVEREM EXITO, ISSO
SIGNIFICA, MUITO PROVAVELMENTE, QUE A INSTALAGAO ELETRICA APRESENTA ANOMALIAS INTERNAS, QUE SO PODEM
SER IDENTIFICADAS E CORRIGIDAS POR PROFISSIONAIS QUALIFICADOS. A DESATIVAGAO OU REMOGCAO DA CHAVE
SIGNIFICA A ELIMINAGAO DE MEDIDA PROTETORA CONTRA CHOQUES ELETRICOS E RISCO DE VIDA PARA OS USUARIOS
DA INSTALACAO.
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1 - SISTEMA TRIFASICO 220/380V-60HZ
2 - ESQUEMA DE ATERRAMENTO : TN-S: PARA CIRCUITOS ELETRICOS ENERGIA COMUM
3 - POTENCIA INSTALADA: VERIFICAR PRANCHA DE DIAGRAMAS E QUADROS DE CARGAS
4 - CORRENTE DE CURTO CIRCUITO PRESUMIDA NO QD CONSIDERADO: 10kA
6 - TEMPERATURAS CONSIDERADAS:
1.1. TEMPERATURA AMBIENTE 35°C
1.2. TEMPERATURA DO SOLO 25°C
7 - QUEDA DE TENSAO MAXIMA ADMITIDA 5% DO PONTO DE ENTREGA ATE O PONTO DE UTILIZACAO.
8 - TENSAO ILUMINAGAO: 220V
9 - NORMAS APLICAVEIS:
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Legenda de condutos - TERREO

le ALTURA DOS PONTOS DE UTILIZACAO
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are sta com mao francesa

rojeto

Laje

QUADRO DE REVISOES

Entreforro g0 8 0 5 8 O cuvaser I I Piso, 60cm enterrado no solo, pead conforme projeto e GO oA DESENHO

LAJE
“\PVC Soldavel ROO Emissao Inicial. 07/09/2023  Jean Aguiar
Ou condulete

DIAMETRO
DOS
DUTOS

DISTANCIA ENTRE DUTOS E
RESISTENCIA AS CARGAS

ARC24000 ARC24000 4 1 5W(\Jﬂa |
25 26

2200w 2200w / Yy
.
.

>—-00

5cm

D

Tirante rosca total @1/4” Caixa de derivagdo

b 5;',6"‘ T 7cm
com tomada 2P+T 10A

Altura variavel ’

| Teto

A DISTANCIA ENTRE O NIVEL

: | /
. \ V /
: s N 1.1/4", 2", 3", 4",
/ D c g g DO SOLO E A FITA DE AVISO
E DE 20cm

/ 14047 2" 3" 4", ATE 20,0 ton. = 60cm

Gancho para fixagdo da lumindria

no perfilado / m

’ Caixa de dcrivfgoo = = = Forro B | N
/com fomede 2T IA é | ELETRODUTO PVC RIGIDO SOLDAVEL, INSTALADO EM PAREDE/TETO
O]

Alta : h=1,80/2,20/2,30/2,50 CONFORME LEGENDA

d| g g ACIMA DE 20,0 ton = 0,65 A

E»—D1 5W ’ 1,20m

y
4
y 1 NOTAS:
7 23 1- A ESPECIFICACAO DETALHADA DOS COMPONENTES
15W(_

a [
y ;HH_\» 2 T?T 3 E INDICADA NA LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO Cabo PP 3x1 5mm?/
600W f 600W 2- 0S ELETRODUTOS DESTINADOS A COMUNICAGAO, : /
ﬁ y 4 4 SE INSTALADOS NA MESMA VALA, DEVEM FICAR,

21.1/2" - y. g NO MINIMO 50cm AFASTADOS
) \__ 3 FITA DE AVISO NA COR AMARELA. comescala

21.1/2" _

DUTO SUBTERRANEO PARA CABOS

=4
/
\

Gancho para fixagdo da lumindria Cobo PP 3x1,5mm’ \\\\ Média: h= 1,20m do piSO acabado

I /]

Luminéria conforme projeto

Plug Macho \ )
. Quadro de Distribuicdo
Altura varigvel Interruptor ou Caixa de Passaggem

[o-

no perfilado

Baixa: h= 0,30m do piso acabado

APROVACOES

Forro (quando

Lumindria conforme projeto

ESC.: SEM ESCALA ESC.: SEM ESCALA
PROPRIET%D E MAR Assinado digitalmente por ADEMAR STRINGARI RESPONSAVEL TECNICO

JUNIOR:07414980901

pr PLANTA BAIXA DISTRIBUICAO ELETRICA N e o, ou-sc SoLum . : pssinado de forma digital por
. - STRINGAR W @R i Jean Aguiar i igliertime
R ES E RVATO RI O S UPERI O R E INFERI O R JUN |OR-OZ41498090 e Lima %3d§g 2023.10.09 13:46:11

- 2 Foxit PDF Reader Verséo: 2023.2.0

: 1:50 oRe: QD oo oD MUNICIPIO DE JOINVILLE JEAN AGUIAR LIMA

E——
N

LEGENDA DAS INDICACOES 83.169.623/0001-10 CREA/SC 189842-2

/ Art. 23. Os quadros de distribuicac devem ser i l g
EQUIPE TECNICA DA EMPRESA

150

JEAN AGUIAR LIMA
Engenheiro Eletricista
CREA/SC: 189842-2

120

ARRUELA DENTADA
AV KA Disjuntor tripolar "X" A e corrente de curto-circuito "Y" KA

180 ou 230 quando emergéncia

XA Dispositivo diferéncial residual bipolar/tetrapolar, corrente nominal de "X" A, corrente nominal residual 30mA.

O

DPS Dispositivo de protegado contra surto, tensdo de "X" V e corrente de curto-circuito Y KA

Kwh Medidor

via Disjuntor unipolar "X" A e corrente de curto-circuito "Y" KA providos de sinalizacdo de alerta, do lado DJ ‘) o)
N N
omada Telefénica PROPRIETARIO MUNIC'P'O DE JOlNVILLE

/ \“ XA externo, ndo facilmente removivel (Figura 1).
Tomada Elétrica

Fiagao do circuito "X", comando "a" e com diametro "#" mm?

Disjuntor bipolar "X" A e corrente de curto-circuito "Y" KA
ELETRODUTOS VARIAVEIS
o | I ————
) Tomada Antena/TV a Cabo EDIFICAGAO C.E.l SANTA CATARINA

Fases (RST/ABC/UVW) - Branco, Preto e Vermelho -
Terra - Verde/Amarelo Figura 1 - Sinalizacdo de alerta para quadros elétricos AUTONOMO
BAIRRO:SANTA CATARINA; JOINVILLE - SC

DATA
07/09/2023

ARQUIVO

Retorno - Amarelo
~ ~ - Y PROJETO ELETRICO ELE-CEISC.OWG

Campainha
) P < o £ 4
ETAPA FOLHA

et

+— Neutro - Azul claro

e BLOCO TOMADAS

o SRS PORTO RICO N° 215
I

PERFURADA TIPO "U”

Piso g 44

DETALHE QUADROS DE DISTRIBUICAO - BLOCO AUTONOMO ] L R LR v ~
TOMADA SIMPLES (2P) : - ‘ CONTELDO DISTRIBUICAO INTERNA PROJETO EXECUTIVO ELE 01/02

PLANTA BAIXA DISTRIBUICAO ELETRICA

1

1:50 ~
) EMERGENCIA A
ELETRICA A ADA

FERNANDO STROISCH EMPREITEIRA | CREA n° 062522-0 | CNPJ 04.666.721/0001-96
Rua Sete de Setembro, 644 - BOX 13 - Centro - Blumenau | CEP 89010-200 | Fone: (47) 9611-8011 | e-mail: fernando@ferconprojetos.com
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SUBESTACAO 225 A

18 KA

KW.h O

N VER PROJETO

ESPECIFICO

DA SUBESTACAO

O3IYYAL - (SY1vS-ao) sebied ep olpenpd

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)
2x@4"(PVC)

QGBT
(178004 W)
40 A
10 kA
90 A
10 KA
16 A
U3KA
225 A
18 KA

@ DPS
4x275V - 80 KA

QD-ADM
(16334 W)
16 A
T 3KA (1406 W) <
Isolado - PVC (70°C) s 1 (LUMINAGAO)
16
T 3KA T (1344 W) "
L _ Isolado- PVC (10°C) s 2(ILUMINAGAO COMUM)
16 A '
/T BKA T (384 W) 5
: Isoiado - PVG (70°C) s 3 (ILUMINACAO COMUM - 02)
6 5
N 3KA (500 W) ~
solado - PVC (70°C) 1 4(LUMINAGAO EXTERNA)
16 A 25 A
ST 3KA - (900 W)
DR isolado - PVC (70°C) 1 5(TOMADAS DE USO GERAL)
16 25A
S 3KA ﬁ (900 W)
DR isolado - PVC (70°C) 7 6 (TOMADAS DE USO GERAL - 02)
40 A 16 25W A
A R
| TRSHT 1 10kA TU3KA (900 W)
il Unipolar - EPR/XLPE (90°C) | DR Isolado - PVC (70°C) 7 7 (TOMADAS DE USO GERAL - 03)
16 #150x100 16 A 25 A
N 3KA - (1500 W) -
DR isolado - PVC (70°C) 1 8 (SECADOR DE MAOS)
40 40 A
S 3KA - (7500 W) ,
DR| Isoiado - PVG (70°C) r 9 (CHUVEIRO ELETRICO)
16
N 3 KA (0OW)
Isolado - PVC (70°C) r 10(Reserva)
16
/N 3KA T (ow)
5 Isolado - PVC (70°C) 7 11 (Reserva)
16 A '
N 3KA T (ow)
L 5 Isolado-PVC (70°C) 7 12 (Resemva)
16 A '
T 3KA T (1000 W) < .
L _ Isolado- PVC (70°C) s 13 (PORTAO ELETRONICO)
QD-SALAS }
(62852 W)
16 A
T 3KA (1756 W) .
ls isolado - PVC (70°C) 7 1 (ILUMINACAO 01)
16 '
T BKA T (2132 W) <
L Isolado - PVC (70°C) r 2 (ILUMINAGAC02)
16 '
L 3KA T (1544 W) -
1" tsolado - Pve 70°0) r S (LUMINAGAC03)
6 2.5
0 3KA T (2000 W) ~
L 5 Unipolar - EPR/XLPE (90°C) R 4 (LUMINAGAO EXTERNA)
16 A 25 A '
S 3KA - (500 W)
DR isolado - PVC (70°C) s 5 (TOMADAS DE USO GERAL - SALAS DE AULA - 01)
16 A 25 A
ST 3KA - (1000 W)
DR isolado - PVC (70°C) R 6 (TOMADAS DE USO GERAL - SALAS DE AULA - 02)
16 25A
S 3KA m— (1900 W)
DR isolado - PVC (70°C) 1 7 (TOMADAS DE USO GERAL - SALAS DE AULA - 03)
16 A
7 3KA (600 W)
: isoiado - VG (70°C) 1 8 (TOMADAS DE SERVICO)
16 A
N 3KA (700 W)
L isoiado - PVC (70°C) s 9 (TOMADAS DE SERVICO- 02)
16 A 25A '
S 3KA - (800 W) .
DR isolado - PVC (70°C) s 10 (TOMADAS ATELIE)
16 25A
U3 KA - (1500 W) )
DR isolado - PVC (70°C) 1 11(SECADOR DE MAOS - 01)
16 A 25A
S 3KA - (1500 W) )
0 DR isolado - PVC (70°C) 1 12 (SECADOR DE MAOS - 02)
16 A 25 A
ST 3KA - (1500 W) )
DR isolado - PVC (70°C) s 13 (SECADOR DE MAOS - 03)
16 25A
U3 KA ﬁ (1500 W) )
DR isolado - PVC (70°C) s 14 (SECADOR DE MAOS - 04)
9?++A 16 A 25A
| TR¥S+T 0 10KkA T 3KA - (1500 W)
11 inolar - )|’ ° 6 © DR AOS -
3516 Unipolar #EEEZ%EE (90°C) isolado - PVC (70°C) R 15 (SECADOR DE MAOS - 05)
16 A 25 A
N 3KA - (1500 W) -
DR isolado - PVC (70°C) R 16 (SECADOR DE MAOS - 06)
40 40 A
S 3KA ﬁ (7500 W) ,
DR isolado - PVC (70°C) 1 17 (CHUVEIRO ELETRICO - 01)
40 40 A
S 3KA - (7500 W) ,
DR isolado - PVC (70°C) R 18 (CHUVEIRO ELETRICO - 02)
40 A 40 A
SLBkA DWR (7500 W) 49 (CHUVEIRO ELETRICO - 03)
S Isolado - PVC (70°C) T
40 A 40A
S 3KA - (7500 W) ,
DR isolado - PVC (70°C) s 20 (CHUVEIRO ELETRICO - 04)
32
10 KA (1630 W)
isoiado - VG (70°C) s 21 (AR CONDICIONADO - 01)
32
10 KA (1630 W)
isoiado - VG (70°C) S 22 (AR CONDICIONADO - 02)
32
10 KA (1630 W)
isolado - PVC (70°C) S 23 (AR CONDICIONADO - 03)
32A
10 KA (1630 W)
isoiado - PVC (70°C) S 24 (AR CONDICIONADO - 04)
32A
10 KA (2200 W)
isoiado - PVC (70°C) R 25 (AR CONDICIONADO - 05)
32A
U 10 KA (2200 W)
isoiado - PVC (70°C) 7 26 (AR CONDICIONADO - 06)
16 A
7 45 KA
@) o T (0 W)
S T sotado - pve (70°C) R+s+T 27 (Reserva)
16 '
N 3KA (ow)
Isolado - PVC (70°C) 7 28 (Reserva)
16
N 3KA T (ow)
L 5 Isolado - PVC (70°C) 7 29 (Reserva)
QD-SCI -
(185 W)
7 3KA
| (185 W) - )
: l is0iado ~PVC (70°C) r 1 (LUMINAGAO DE EMERGENCIA)
7 3KA 7 3KA
1 }TR _ - o o o W }T . W) 2 (Reserva)
Unipolar - EPR/XLPE (90°C) Isolado - PVC (70°C) R
6 #150x100 2.5
/TN 3 KA T (OW)
l 5 Isolado-PVC (70°C) r O (Resera)
QD-SERVICO ]
(97328 W)
16 A
,+,
0 3KA (956 W) - .
Isoiado - PVG (70°C) s 1 (LUMINAGAO - REFEITORIO E COZINHA)
16 A
,+,\
f\/ ;\3 kA (792 W) 2 (ILLIMINACAN NEDPAQITN E AREAS AD IACENTERQ)

SUBESTACAO 225 A

18 KA

KW.h

N VER PROJETO

ESPECIFICO
DA SUBESTACAO

1 ||| TR+S+T
[

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)
2x@4"(PVC)

225 A

('\/KM\\;’\ 18 kA

DPS

4x275V - 80 KA

160 A
13 KA

32A
10 KA

16 A
T 45KA

16 A
45 KA

16 A
T 45KA

Isolado - PVC (70°C) R+S+T

(W)

Isolado - PVC (70°C) R+S+T

(ow)

Isolado - PVC (70°C)  R+S+T

1 (Reserva)

2 (Reserva)

3 (Reserva)

QD-SERVICO
16 A
. 3kA
o Isolado - PVC (70°C)
16 A
L 3KA
o Isolado - PVC (70°C)
16 A
T 3KA
Isolado - PVC (70°C)
16 A 25 A
SskA
Isolado - PVC (70°C)
16 A 25A
3kA .
DR Isolado - PVC (70°C)
16 A
L BKA
S Isolado - PVC (70°C)
16 A 25A
P17 S e
Isolado - PVC (70°C)
16 A 25A
T 3kA -
DR Isolado - PVC (70°C)
40 A 40 A
3kA .
DR Isolado - PVC (70°C)
40 A 40 A
3kA -
DR Isolado - PVC (70°C)
16 A 25 A
SskA
Isolado - PVC (70°C)
16 A
T 3KA
Isolado - PVC (70°C)
16 A 25A
3kA .
DR Isolado - PVC (70°C)
16 A 25A
Isolado - PVC (70°C)
20 A 25 A
T 3kA -
DR Isolado - PVC (70°C)
20 A 25 A
3kA .
DR Isolado - PVC (70°C)
40 A
10 kA
_ : Isolado - PVC (70°C)
Unipolar - EPR/XLPE (90°C) 40 A
#150x100 0 /
10 KA
o Isolado - PVC (70°C)
32 A
10 KA
Isolado - PVC (70°C)
32 A
U 10KA
Isolado - PVC (70°C)
32 A
1 10KA
Isolado - PVC (70°C)
32A
U 10 KA
Isolado - PVC (70°C)
32A
10 KA
S Isolado - PVC (70°C)
32 A
10 kA
o Isolado - PVC (70°C)
32 A
10 KA
Isolado - PVC (70°C)
32 A
U 10KA
Isolado - PVC (70°C)
32 A
U 10 KA
Isolado - PVC (70°C)
32A
L 10KA
Isolado - PVC (70°C)
32A
10 KA
S Isolado - PVC (70°C)
32 A
10 kA
S Isolado - PVC (70°C)
32 A
10 kA
Isolado - PVC (70°C)
16 A
a5 KA
Isolado - PVC (70°C)
16 A
a5 KA
Isolado - PVC (70°C)
16 A
T 45KA
R Isolado - PVC (70°C)
1
QD- AREA TECNICA i
(1305 W)
16 A
LU3KA " (105 W)
2‘ g Isolado - PVC (70°C) R
32A 16 A '
10 KA U3 KA " (600 W)
Unipolar - EPR/XLPE (90°C) | Isolado - PVC (70°C) R
#150x100 16 A 2.5
T 3KA " (600 W)
2?5 Isolado - PVC (70°C) R
1
(ow)

(956 W)
S

(792 W)
1

(800 W)
1

(1000 W)
1

(1600 W)
R

(1300 W)
R

(1500 W)
S

(1500 W)
S

(7500 W)
R

(7500 W)
R

(2400 W)
1

(1000 W)
S

(400 W)
S

(1200 W)
1

(4400 W)
1

(4400 W)
R

(15000 W)
R+S+T

(18600 W)
R+S+T

(1630 W)
S

(1630 W)
1

(1630 W)
S

(1630 W)
R

(1630 W)
R

(1630 W)
R

(1085 W)
S

(2200 W)
S

(2900 W)
S

(2900 W)
1

(2900 W)
S

(2900 W)
1

(815 W)
1

ow)
R+S+T

ow)
R+S+T

ow)
R

1 (ILUMINAGAO - REFEITORIO E COZINHA)

2 (ILUMINACAO DEPOSITO E AREAS ADJACENTES)

3 (TOMADAS DE SERVICO)

4 (TOMADAS DEPOSITO)

5 (TOMADAS TERCEIRIZADOS)

6 (ILUMINACAO EXTERNA)

7 (SECADOR DE MAOS - 01)

8 (SECADOR DE MAOS - 02)

9 (CHUVEIRO ELETRICO - 01)

10 (CHUVEIRO ELETRICO - 02)

11 (TOMADAS DE USO GERAL - COZINHA)

12 (COIFA)

13 (TOMADAS REFEITORIO)

14 (TOMADAS DEPOSITO)

15 (TORNEIRA ELETRICA - 01)

16 (CHUVEIRO ELETRICO - 02)

17 (LAVA LOUCA INDUSTRIAL)

18 (FORNO COMBINADO)

19 (AR CONDICIONADO 01)

20 (AR CONDICIONADO 02)

21 (AR CONDICIONADO 03)

22 (AR CONDICIONADO 04)

23 (AR CONDICIONADO 05)

24 (AR CONDICIONADO 06)

25 (AR CONDICIONADO 07)

26 (AR CONDICIONADO 08)

27 (AR CONDICIONADO 09)

28 (AR CONDICIONADO 10)

29 (AR CONDICIONADO 11)

30 (AR CONDICIONADO 12)

31 (AR CONDICIONADO 13)

32 (Reserva)

33 (Reserva)

34 (Reserva)

1 (ILUMINAGAO AREAS TECNICAS)

2 (BOMBA 01)

3 (BOMBA 02 - RESERVA)

LEGENDA DAS INDICAGOES

ANV KA Disjuntor unipolar "X" A e corrente de curto-circuito "Y" KA
[e] [e]
XA . . . i
ANV KA Disjuntor bipolar "X" A e corrente de curto-circuito "Y" KA
o o
XA . . o T
AN Y KA Disjuntor tripolar "X" A e corrente de curto-circuito "Y" KA
o o
[T
XA Dispositivo diferéncial residual bipolar/tetrapolar, corrente nominal de "X" A, corrente nominal residual 30mA.
QF\’/S_ Y KA Dispositivo de protegéo contra surto, tensdo de "X" V e corrente de curto-circuito Y KA
i Medidor
X X X

Fiagéo do circuito "X", comando "a" e com diametro "#" mm?

+— Neutro - Azul claro

B Fases (RST/ABC/UVW) - Branco, Preto e Vermelho
— Terra - Verde/Amarelo

L Retorno - Amarelo

- U Campainha

Art. 23. Os quadros de distribuicdo devem ser
providos de sinalizacdo de alerta, do lado
externo, nao facilmente removivel (Figura 1).

Figura 1 - Sinalizacdo de alerta para quadros elétricos

DETALHE QUADROS DE DISTRIBUICAO

NOTAS

QUADRO DE CARGAS
E DEMANDA ELETRICA

Descrigao Esquema | Método Tenséo lluminagao (W) Tomadas (W) Pot. total. Pot. total. | Fases |FCA | Ip | Secéo Disj
de inst. V) 20|30|48|100| 200|100 | 200 | 1500 | 1630 | 2200 | 7500 (VA) (W) (A) | (mm2) | (KA)| (A)
1 ILUMINACAO 01 F+N+T Cc 220V 1856 1756 T 0.70| 84 | 25 16
2 ILUMINACAO 02 F+N+T C 220V 2253 2132 R 0.7010.2| 2.5 3 |16
3 ILUMINACAO 03 F+N+T C 220V 1632 1544 R 070 74 | 25 3 |16
4 ILUMINAGCAO EXTERNA F+N+T C 220V 6 2304 2000 R 0.70|10.5| 25 3 |16
5 TOMADAS DE USO GERAL - SALAS DE AULA - 01 F+N+T C 220V 5 556 500 S 0.70| 25 | 25 3 |16
6 TOMADAS DE USO GERAL - SALAS DE AULA - 02 F+N+T C 220V 6 | 2 1111 1000 R 0.70| 51| 25 3 |16
7 TOMADAS DE USO GERAL - SALAS DE AULA - 03 F+N+T C 220V 9|5 2111 1900 T 0.70| 96 | 2.5 3 |16
8 TOMADAS DE SERVICO F+N+T C 220V 4 |1 667 600 T 0.70| 3.0 | 25 3 |16
9 TOMADAS DE SERVICO- 02 F+N+T C 220V 5 1 778 700 S 0.70| 3.5 | 25 3 |16
10 |TOMADAS ATELIE F+N+T C 220V 8 889 800 S 0.70| 40 | 25 3 |16
11 |SECADOR DE MAOS - 01 F+N+T C 220V 1 1579 1500 T 070 72 | 25 3 |16
12 |SECADOR DE MAOS - 02 F+N+T C 220V 1 1579 1500 T 070 7.2 | 25 3 |16
13 |SECADOR DE MAOS - 03 F+N+T C 220V 1 1579 1500 S 0.70| 72| 25 3 |16
14 |SECADOR DE MAOS - 04 F+N+T C 220V 1 1579 1500 S 0.70| 72 | 25 3 |16
15 |SECADOR DE MAOS - 05 F+N+T C 220V 1 1579 1500 R 0.70| 72 | 25 3 |16
16 |SECADOR DE MAOS - 06 F+N+T C 220V 1 1579 1500 R 070 72 | 25 3 |16
17  |CHUVEIRO ELETRICO - 01 F+N+T C 220V 1 7895 7500 T 0.70359| 10 3 |40
18  |CHUVEIRO ELETRICO - 02 F+N+T C 220V 1 7895 7500 R 0.70 /359, 10 3 | 40
19  |CHUVEIRO ELETRICO - 03 F+N+T C 220V 1 7895 7500 T 0.70 /359, 10 3 | 40
20 |CHUVEIRO ELETRICO - 04 F+N+T C 220V 1 7895 7500 S 0.70 359, 10 3 | 40
21 |AR CONDICIONADO - 01 F+N+T C 220V 1 1811 1630 S 0.70 | 8.2 6 10 | 32
22 |AR CONDICIONADO - 02 F+N+T C 220V 1 1811 1630 S 0.70 | 8.2 6 10 | 32
23 |AR CONDICIONADO - 03 F+N+T C 220V 1 1811 1630 S 0.70 | 8.2 6 10 | 32
24  |AR CONDICIONADO - 04 F+N+T C 220V 1 1811 1630 S 0.70 | 8.2 6 10 | 32
25 |AR CONDICIONADO - 05 F+N+T C 220V 2444 2200 R 0.70 | 11.1 6 10 | 32
26 |AR CONDICIONADO - 06 F+N+T C 220V 2444 2200 T 0.70 | 11.1 6 10 | 32
27 |Reserva 3F+N+T B1 380/220 V 0 0 R+S+T [1.00| 0.0 | 25 |45 | 16
28 |Reserva F+N+T B1 220V 0 0 T 1.00| 0.0 | 2.5 3 |16
29 |Reserva F+N+T B1 220V 0 0 T 1.001 0.0 | 2.5 3 |16
10(16|99| 8 | 6 9 4 67343 62852 R+S+T
Quadro de Cargas (QD-ADM) - TERREO
Circuito Descrigao Esquema | Método | Tensdo | lluminagéo (W) Tomadas (W) Pot. total. Pot. total. | Fases |FCA| Ip |Secédo | lcc |Disj
de inst. (V) |20|30|48|100 100|200 1000 | 1500 | 7500 (VA) (W) (A) | (mm2) | (KA)| (A)
1 ILUMINACAO F+N+T C 220V | 1| 3 |27 1484 1406 S 0.72| 6.7 | 25 3 |16
2 ILUMINACAO COMUM F+N+T C 220V 28 1415 1344 S 070 64 | 25 3 |16
3 ILUMINACAO COMUM - 02 F+N+T C 220V 8 404 384 S 0.70| 1.8 | 25 3 |16
4 ILUMINACAO EXTERNA F+N+T C 220V 625 500 T 0.70| 28 | 25 3 |16
5 TOMADAS DE USO GERAL F+N+T C 220V 1000 900 T 0.73| 45| 25 3 |16
6 TOMADAS DE USO GERAL - 02 F+N+T C 220V 1000 900 T 0.73| 45| 25 3 |16
7 TOMADAS DE USO GERAL - 03 F+N+T C 220V 1 1000 900 T 0721 45| 25 3 |16
8 SECADOR DE MAOS F+N+T C 220V 1 1579 1500 T 0.72| 72 | 25 3 |16
9 CHUVEIRO ELETRICO F+N+T C 220V 7895 7500 R 0.721359| 10 3 |40
13 |PORTAO ELETRONICO F+N+T C 220V 1 1111 1000 S 0.72] 51| 25 3 |16
10 |Reserva F+N+T C 220V 0 0 R 1.00| 0.0 | 2.5 3 |16
11 |Reserva F+N+T C 220V 0 0 T 1.00| 0.0 | 2.5 3 |16
12  |Reserva F+N+T C 220V 0 0 T 1.00| 0.0 | 25 3 |16
TOTAL 13|63 1 1 1 17513 16334 R+S+T
Quadro de Cargas (QD-SCI) - TERREO
Circuito Descrigéo Esquema | Método | Tensdo | Tomadas (W) Pot. total. | Pot. total. | Fases |FCA | Ip | Segéo | Icc |Disj
de inst. V) 100 (VA) (W) (A) | (mm?) | (kA) | (A)
1 ILUMINACAO DE EMERGENCIA F+N+T C 220V 185 0.70(09| 25 3 |16
2 Reserva F+N+T C 220V 0 1.00 |0.0| 2.5 3 |16
3 Reserva F+N+T C 220V 0 1.00 |0.0| 2.5 3 |16
TOTAL 185
Quadro de Cargas (QGBT) - TERREO
Circuito Descrigdo | Esquema | Método Tensao Pot. total. | Fases |[FCA| Ip |Secdo | Icc |Disj
de inst. (V) (W) (A) | (mm?) | (kA) | (A)
QD-SCI F+N+T C 220V 185 R 0.70| 0.9 6 3 |16
QD-SALAS 3F+N+T C 380/220 V 62852 R+S+T | 0.70 | 59.9 35 10 | 90
QD-ADM 3F+N+T C 380/220 V 16334 R+S+T | 0.70 | 23.3 16 10 | 40
QD-SERVICO 3F+N+T C 380/220 V 97328 R+S+T | 0.70 | 130.2| 70 13 160
1 Reserva 3F+N+T C 380/220 V 0 R+S+T |1.00| 0.0 25 |45 16
2 Reserva 3F+N+T C 380/220 V 0 R+S+T [1.00| 0.0 25 | 45| 16
3 Reserva 3F+N+T C 380/220 V 0 R+S+T [1.00| 0.0 25 | 45|16
QD- AREA TECNICA F+N+T C 220V 1305 R 0.70| 5.0 6 10 | 32
TOTAL 178004 | R+S+T
Quadro de Demanda (QGBT) - TERREO
Tipo de carga Poténcia instalada Foator de demanda |Demanda
(kVA) (%) (kVA)
APARELHOS DE AQUECIMENTO 78.27 28.00 21.92
AR CONDICIONADO 40.44 90.00 36.40
lluminacdo e TUG's (Escolas e semelhantes) 12.00 100.00 12.00
22.00 50.00 11.00
Motores 244 63.30 1.55
Uso Especifico 35.42 100.00 35.42
TOTAL 118.29

1 - AEXECUGAO DEVE SEGUIR OS CRITERIOS DA NBR 5410.

2 - ELETRODUTOS E FIAGOES NAO COTADOS SERAO DE g3/4" E #2,5mm? RESPECTIVAMENTE.

3 - PONTOS DE FORGA E ILUMINAGAO NAO COTADOS TERAO POTENCIA DE 100W.

4 - TODAS AS CARCAGCAS DAS LUMINARIAS DEVERAO SER ATERRADAS. QUANDO ESTAS NAO FOREM INSTALADAS
DEVERA SER DEIXADA UMA "ALGA" DO CONDUTOR DE PROTEGAO PE (TERRA) NA CAIXA OU UM "RABICHO" QUANDO
EXISTIR FORRO PARA POSSIBILITAR O FUTURO ATERRAMENTO.

5 - A FIAGAO ENTRE QUADROS OU ENTRE QUADROS E MEDIDORES DEVE SER EM COBRE COM ISOLAGAO EPR OU
XLPE 1 KV.

6 - A FIACAO DOS SISTEMAS QUE PASSAM PELA AREA EXTERNA DA EDIFICACAO DEVEM SER COBRE COM
ISOLAGAO EPR OU XLPE 1 KV E EM ELETRODUTOS PEAD.

7 - A FIAGAO DOS DEMAIS CIRCUITOS INTERNO A EDIFICAGAO PODEM SER CABOS EM COBRE E PODEM POSSUIR
ISOLAGAO EM PVC 750 V.

8 - TODOS 0S CIRCUITOS QUE PASSAM POR AREA MOLHADA DEVEM SER PROTEGIDOS COM DR, MESMO QUE NAO
INDICADO NOS DIAGRAMAS.

9 - CHUVEIRO DEVE SER BLINDADO, COMPATIVEL COM DR;

10 - TODOS OS COMPONENTES METALICOS COMO AR CONDICIONADO, ELETROCALHAS, PERFILADOS E LUMINARIAS
DEVERAO SER ATERRADOS.

11 - TENSAO DE ALIMENTACAO 220/380v.

1- ESTE PROJETO E PROPRIEDADE DO PROJETISTA REGISTRADO NO SELO. CONFORME LEI N°: 5194/66 NAO DEVE SER
UTILIZADO PARA QUALQUER OUTRA FINALIDADE QUE NAO SE RELACIONE COM A EXECUGAO DA PRESENTE
EDIFICAGAO, SENDO TERMINANTEMENTE VEDADA SUA COLOCAGAO A DISPOSIGAO DE TERCEIROS.

2- O PROJETISTA NAO SE RESPONSABILIZARA POR EVENTUAIS ALTERAGOES DESTE PROJETO DURANTE SUA
EXECUGAO. QUALQUER MODIFICAGAO, O MESMO DEVE SER CONTACTADO.

3- ESTE PROJETO FOI BASEADO NO LAY-OUT E INFORMAGOES FORNECIDAS PELO ARQUITETO OU PROPRIETARIO.
4-QUALQUER MODIFICAGAO OU DUVIDA DEVERA SER IMEDIATAMENTE COMUNICADA POR ESCRITO AO PROJETISTA.

ADVERTENCIA

1 - QUANDO UM DISJUNTOR OU FUSIVEL ATUA, DESLIGANDO ALGUM CIRCUITO OU A INSTALAGAO INTEIRA, A CAUSA
PODE SER UMA SOBRECARGA OU UM CURTO-CIRCUITO. DESLIGAMENTOS FREQUENTES SAO SINAL DE SOBRECARGA.
POR ISSO, NUNCA TROQUE SEUS DISJUNTORES OU FUSIVEIS POR OUTROS DE MAIOR CORRENTE (MAIOR "AMPERAGEM")
SIMPLESMENTE. COMO REGRA, A TROCA DE UM DISJUNTOR OU FUSIVEL POR OUTRO DE MAIOR CORRENTE REQUER,
ANTES, A TROCA DOS FIOS E CABOS ELETRICOS, POR OUTROS DE MAIOR SEGAO ("BITOLA").

2 - DA MESMA FORMA, NUNCA DESATIVE OU REMOVA A CHAVE AUTOMATICA DE PROTEGAO CONTRA CHOQUES
ELETRICOS (DISPOSITIVO DR), MESMO EM CASO DE DESLIGAMENTOS SEM CAUSA APARENTE SE OS DESLIGAMENTOS
FOREM FREQUENTES E, PRINCIPALMENTE, SE AS TENTATIVAS DE RELIGAR A CHAVE NAO TIVEREM EXITO, ISSO
SIGNIFICA, MUITO PROVAVELMENTE, QUE A INSTALACAO ELETRICA APRESENTA ANOMALIAS INTERNAS, QUE SO PODEM
SER IDENTIFICADAS E CORRIGIDAS POR PROFISSIONAIS QUALIFICADOS. A DESATIVACAO OU REMOGCAO DA CHAVE
SIGNIFICA A ELIMINAGAO DE MEDIDA PROTETORA CONTRA CHOQUES ELETRICOS E RISCO DE VIDA PARA OS USUARIOS
DA INSTALAGAO.

PARAMETROS DO PROJETO:

- SISTEMA TRIFASICO 220/380V-60HZ
- ESQUEMA DE ATERRAMENTO : TN-S: PARA CIRCUITOS ELETRICOS ENERGIA COMUM
- POTENCIA INSTALADA: VERIFICAR PRANCHA DE DIAGRAMAS E QUADROS DE CARGAS
- CORRENTE DE CURTO CIRCUITO PRESUMIDA NO QD CONSIDERADO: 10kA
- TEMPERATURAS CONSIDERADAS:
1.1. TEMPERATURA AMBIENTE 35°C
1.2. TEMPERATURA DO SOLO 25°C
- QUEDA DE TENSAO MAXIMA ADMITIDA 5% DO PONTO DE ENTREGA ATE O PONTO DE UTILIZAGAO.
- TENSAO ILUMINACAOQ: 220V
9 - NORMAS APLICAVEIS:
1.3. ELETRODUTOS DE ACO GALVANIZADO, ABNT NBR 13057
1.4. ELETRODUTOS DE PVC RIGIDO ROSCAVEL ABNT NBR 15465
1.5. CONDUTORES ISOLAGAO450/750V ABNT NBR 247-3
1.6. CONDUTORES ISOLACAO 0,6/1KV HEPR ABNT NBR 7286
1.7. INTERRUPTORES ABNT NBR NM60668-1
1.8. TOMADAS NBR 14136,ABNT NM 60668-1, 60884-1
1.9. DISJUNTORES ABNT NBR-IEC 60847-2
1.10. DISPOSITIVO DR ABNT NBR NM 61008 E 6100-2-1
1.11. QUADROS ELETRICOS ABNT NBR IEC 60439 1/3
1.12. NBR 5410 INSTALACOES ELETRICAS DE BAIXA TENSAO
1.13. NBR ISO/CIE 8995-1:2013 ILUMINANCIA DE INTERIORES
1.14. NBR 13570 INSTALACOES ELETRICAS EM LOCAIS AFLUENCIA PUBLICO
1.15. NBR 9050 ACESSIBILIDADE A EDIFICACOES, MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS URBANOS
1.16. NBR 16384 RECOMENDAGCOES E ORIENTACOES P/TRABALHO SEGURO COM ELETRICIDADE
1.17. NR-10 SEGURANCA EM INSTALACOES E SERVICOS EM ELETRICIDADE
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