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4guas g sone COMpanhia Aguas de Joinville

APROVACAO DE PROJETO SEI N° 0019186142 -
CAJ.DIREX/CAJ.DIREX.GEX/CAJ.DIREX.GEX.CPP

APROJ N° 153/2023
PROTOCOLO: 11704373
RETIFICACAO 01

PROCESSO SEI N° 23.1.013503-2
VALIDA ATE 08/11/2025

A Companhia Aguas de Joinville, empresa publica, criada por autorizagio da Lei Municipal n°
5.054/2004, concessionaria dos servigos publicos de abastecimento de dgua e esgotamento sanitario no
Municipio de Joinville/SC, em resposta a “Solicitagdo de Aprovagdo do Projeto 0018949137”, tendo em
vista o resultado da analise da capacidade de atendimento do(s) sistema(s), APROVA o(s) Projeto(s) de
Abastecimento de Agua e/ou Esgotamento Sanitirio do empreendimento abaixo identificado,
elaborado(s) segundo as diretrizes gerais e especificas informadas na Declaracdo de Viabilidade
Técnica DVT 321/2022 a qual passa a ser substituida por este.

INFORMACOES DO EMPREENDEDOR

Empreendedor: Prefeitura do Municipio de Joinville

CNPJ / CPF: 83.169.623/0001-10

Endereco: Avenida Hermann Augusto Lepper |N1'1mero: | 10
Bairro: Saguacu

Cidade: Joinville |Estado:  [SC

INFORMACOES DO EMPREENDIMENTO
Inscri¢ao Imobilidria do 13-10-13-65-2390

Imovel:
Matricula: 1359302-1
Nome do Empreendimento: | CEI SC
Endereco: Rua Porto Rico [ Ntumero: |SN
Bairro: Floresta
Cidade: Joinville |Estado:  [SC

CARACTERISTICAS DO EMPREENDIMENTO
Tipo de Empreendimento: Institui¢do Ensino
Quantidade de Unidades: 1 Hldrf)met.ro existente 0

matricula:

Quantidilde de Ediﬁ?agées: 1 Solicitar Hidrometro: HD de 3/4" - Classe C-B. | Quantidade
Populagdo Residencial: 0 Ult. 1
Populacao Comercial: 0 |Consumo de Agua (m*dia): 7,50 m?/d
Populagado Industrial: 0 |Contribuicao de esgoto (m?*/dia): 6,00 m?/d
Outros: 150 | Populagao Total: 150

Entrega do empreendimento: |02/05/2025
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Documentos anexos analisados:

1.Memorial descritivo e de calculo.

2.Plantas de Projeto:

* PROJETO HIDRAULICA HID 01/01- 01/01

* PROJETO SANITARIA SAN 01/01

3.Responsavel técnico pela elaboracao do projeto: FERNANDO STROISCH - Registro n®: 062522-0
CREA-SC

Diretrizes Gerais!

Agua:

1. A analise da capacidade de atendimento do Sistema Piiblico de Abastecimento de Agua resultou na
“viabilidade técnica positiva sem necessidade de obras”.

2. Solicitar ligagdo de agua/hidrometro: 1 HD de 3/4" - Classe C-B. Ult.

3. A ligacdo devera ser feita na Rua Porto Rico

4. Diametro da rede publica de 4gua: DN 100mm

5. Consideram-se aprovados por esta empresa, os itens do Projeto de Abastecimento de Agua, descritos
abaixo:

a. Dimensionamento e¢ Localizagdo do Hidrometro;

b. Dimensionamento ¢ Localizagdo do Ramal Interno;

c. Dimensionamento e Localizagdo do Sistema de Reservagio de Agua.

6. O assentamento da tubulagdo, bem como todos os procedimentos executivos, devera estar em
conformidade com as prescrigdes da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT.

7. Tubos e conexdes de PVC PBA deverao estar em conformidade com as normas ABNT NBR 10.351 e
NBR 5.647.

(PTA/abdr)

Esgoto:

1. A analise da capacidade de atendimento do Sistema Publico de Coleta e Tratamento de Esgoto Sanitario
resultou na “viabilidade técnica positiva com necessidade de obras”, uma vez que o local ndo ¢ atendido
pelo Sistema Publico de Coleta e Tratamento de Esgoto Sanitario, porém, encontra-se em area de expansao
da rede coletora de esgoto: Bacia 7 SBS 8, com previsdo para conclusdo da obra em ABRIL/2028. Salienta-
se que esta data esta sujeita a alteracio, uma vez que foi estimada com base no tempo médio
despendido com a execuc¢ao de processos licitatorios, liberaciao de recursos financeiros e obtenc¢ao de
licencas ambientais.

2. Em areas ndo atendidas pelo Sistema de Coleta de Esgotos Sanitdrios ou enquanto o empreendimento nao
estiver ligado a rede publica, deverdo ser desenvolvidos projetos alternativos de coleta e tratamento de
esgotos e submetidos a aprovacao do 6rgado ambiental quando da analise do licenciamento ambiental.

3. A ligacao dever4 ser feita através da rede da Rua Porto Rico

4. Diametro/material da rede publica coletora: DN 150 mm / PVC CORR

5. Diametro/material da ligagdo: DN 100 mm / PVC

6. Profundidade da ligacdo na caixa de inspecao: 0,60 metros

7. Os itens, descritos abaixo, do projeto de Esgotamento Sanitario foram aprovados por esta Companhia:

a. Separagdo de efluentes do esgoto sanitario entre tubos de gordura, esgoto primario e secundario;

b. Volume e detalhes técnicos do tipo de caixas de gordura adotada;

c. Locagdo e cotas para interligacdo do ramal predial de esgoto em conformidade com a certidao de
viabilidade técnica;

d. Caixa redutora de pressao (quando necessario).

(PTA/abdr)

Croqui de Localizacdo do Empreendimento:
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Notas:

1. A “Diretrizes Gerais” sao estabelecidas por ocasido da analise de viabilidade técnica (DVT), sendo as
mesmas reproduzidas quando da andlise do Projeto — Padrao CAJ, a fim de se verificar se 0 mesmo atende o
que foi exigido.

2. Esta “Declaragio de Aprovacdo de Projeto — Padrio CAJ” assegura que a Companhia Aguas de Joinville,
apods andlise das informacgdes fornecidas pelo empreendedor, considerou apto(s) o(s) Projeto(s) de
Abastecimento de Agua e/ou de Esgotamento Sanitario apresentado(s), facultando-lhe a partir de entfio o
registro do pedido de ligacdo de agua e/ou de coleta de esgoto.

3. Este documento ndo produz efeitos juridicos para além das partes nele nominadas, assim como nao
dispensa, tampouco substitui licengas, alvaras, certidoes, autorizagdes, ou quaisquer outros documentos
necessarios ao prosseguimento da implantacao do empreendimento, seja de qual natureza for, exigidos por
ente publico ou privado, ainda que em decorréncia de cumprimento de obrigacdo legal.

Documento assinado eletronicamente por Pedro Toledo Alacon, Empregado(a)

i Publico(a), em 21/11/2023, as 10:21, conforme a Medida Provisoria n® 2.200-2, de
"_‘ ;?ﬁ E 24/08/2001, Decreto Federal n°8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal n°

o - 21.863, de 30/01/2014.

il
SeI
assinatura ?
eletrénica

% A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/
Zrarpe informando o codigo verificador 0019186142 e o codigo CRC 2B5114FC.

Rua XV de Novembro, 3950 - Bairro Gléria - CEP 89216-202 - Joinville - SC -
www.aguasdejoinville.com.br
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LEGENDA PONTOS HIDRAULICOS

PONTO DE AGUA PONTO DE ESGOTO

PECA DE UTILIZAGCAO ABREVIATURA ALTURA CONEXAO ALTURA CONEXAO
BACIA SANITARIA COM CAIXA ACOPLADA BS 0,20 1/2" PISO 100
LAVATORIO LV 0,60 1/2" 0,50 40
. MAQUINA DE LAVAR ROUPAS MLR 1,10 3/4" 0,90 50
Rua Porto Rico
TORNEIRA DE LAVAGEM TL 1,10 3/4" 0,50 50
CHUVEIRO (DUCHA) CH 2,00 1/2" - -
PIA PIA 0,60 1/2" 0,50 50
TANQUE TQ 1,10 3/4" 0,50 50
REGISTRO DE PRESSAO RP 1,20 3/4" - -
REGISTRO DE GAVETA RG 1,80 3/4" - -
REGISTRO DE GAVETA SOB BANCADA RG 0,30 3/4" oo -
CAIXA SIFONADA cS -- -- PISO 50/75
RALO SECO LINEAR RS/RL — — PISO 40
: ///ll//l//l//ll/////ll/l///l//l/ll/l//ll///4 ‘ |l///lll///lll///ll/l//ll///ll////lll///ll/loi ‘ |/ll////ll////ll///lll///ll////ll////ll/l/ll4 ‘ |///ll///lll///lll///ll////ll///lll/l/lll///4 ‘ |///ll////lll///l///l/ll///lll/l/ll///l/l///,i ‘ |lll///ll/l///l/I//ll///lll///ll/l//ll////l/:i ‘ |/l/I//ll///lll///lll/l/ll////ll//llll///lll:i ‘ |/ll////ll////ll///lll///lll///ll////ll///lloi ‘ |l///ll////ll///lll///lll///ll////ll/l/lll//'i ‘ |///lll///lll///ll////ll///lll///lll///ll/l/,i ‘ |lll///lll///ll/l///l//lll/l//lll///ll/////l| ‘ |l////lll///ll/////l///ll////lll///ll/l//ll//ij\vll////ll////l////lll///ll////ll////ll/l/lll/1J_!ll///ll////lll///ll////ll////ll/l/lll//l l. Para alturas a unidade é metro’ para conexéo é mill’metro;
N N 2. Para utilizacdo de pecas nao convencionais seguir alturas e conexdes conforme
E E manual do fabricante/fornecedor;
S S 3. Quando informagdes ndo forem iguais as demonstradas em plantas, seguir indicado
S S em projeto, em caso de duvidas entrar em contato com engenheiro responséavel.
L N LEGENDA - HIDRAULICA INDICAGAO
N ST T e N I TUBULAQéO DE A;GUA FRIA—ALIMENTA(;:AO ALIMENTAGO
N N TUBULAGAO DE AGUA FRIA-DISTRIBUICAQ N
§ [ N oD ] § | TUBULAQAO DE AGUA FRIA-EXTRAVASOR D|STR|BU|Q;&O
N FOSSA N EEEm—  TUBULAGAO DE AGUA FRIA-LIMPEZA
N N BN TUBULAGAO DE AGUA FRIA-RECALQUE ‘m EXTRAVASOR/LIMPEZA
3 FILTRO : < . - N/
N N EEEEEN TUBULACGAO DE AGUA FRIA-SUCCAQ
N : RECALQUE
5 5 D,
Tabela de Tubos
3 3 Descrigdo Diametro Comprimento
-j==== : —_——— e = = — —— _ : l___________:_| Aco Galvanizado 40,00 mm 15,23 m
| | 1 k L] ] I | | [ L I | 1 | I /1! l ! I s 1 | 1 ! [ o ! : ! T Tubo Soldavel Marrom 25,00 mm 280,85 m
i L | | | | Iﬂ % “‘u ) m ® M I;‘, ]I[ : II“ ] Tubo Soldavel Marrom 32,00 mm 4112 m
i 1 | | | | RG 1o o # | Tubo Solde:wel Marrom 40,00 mm 3,07m
5 T |_ 3/4" "’ . J Tubo Soldavel Marrom 50,00 mm 85,99 m
| I _ _ | —— T — — — — — —|&=
1 E | U [ | Detalhe 3 T
-~ Ver prancha HID-04 ca~
| = | = — | Lista de Material
1 @ | RG @, @, | e Descrigdo da Pega Contagem
| + 3/4" | — Acessérios do tubo
| 1 8 Registro de Gaveta - 3/4" 26
i @ | ] Detalhe 2 | Registro de gaveta ABNT 11/2" 2
| | Detalhe 1 @ Ver prancha HID-02 <®‘ | — Registro de gaveta ABNT 11/4" 2
1 | Ver prancha HID-02 | Registro de gaveta ABNT 1" 4
Registro de gaveta ABNT 3/4" 2
§ RG | RG RG | Registro de P 30 3/4" 7
i 3/4“ 3/4" 3/4“ ?gls I"O e I"eSS::'IO .
| | Valvula de retencao vertical 1" 2
an - Conexoes de tubo
5/ E— | | Adaptador Soldavel com Anel para Caixa d'Agua 25mm, PVC Marrom 1
| | = Adaptador Soldavel com Anel para Caixa d'Agua 32mm, PVC Marrom 3
% Adaptador Soldavel com Anel para Caixa d'Agua 40mm, PVC Marrom 2
| | Adaptador Soldavel com Anel para Caixa d'’Agua 50mm, PVC Marrom 3
| | 1 v | — Adaptador Soldavel Curto com Bolsa e Rosca para Registro 25 x 3/4", PVC Marrom, Agua Fria 63
—F—t=) —F—t=) . —F—t=) Adaptador Soldavel Curto com Bolsa e Rosca para Registro 32 x 1", PVC Marrom, Agua Fria n
Bl I | .I.!_ _I —_— _...l & =l 1= I | I = 1= = I _]J l..._ g A | S _,_,l & = 1= Adaptador Soldavel Curto com Bolsa e Rosca para Registro 40 x 1.1/4", PVC Marrom, Agua Fria 5
Adaptador Soldavel Curto com Bolsa e Rosca para Registro 50 x 1.1/2", PVC Marrom, Agua Fria 2
= Bucha de Redugdo Soldavel Curta 32x25mm, PVC Marrom, Agua Fria 8
Bucha de Reducdo Soldavel Curta 40x32mm, PVC Marrom, Agua Fria 1
Bucha de Reducdo Soldavel Longa 50x25mm, PVC Marrom, Agua Fria 2
Bucha de Reducgdo Soldavel Longa 50x32mm, PVC Marrom, Agua Fria 4
|:| Cotovelo 45° 40mm, Ago Galvanizado: BSP 9
Detalhe 5 o . .
Ver prancha HID-04 Cotovelo 90° 40mm, Acgo Galj/anlzado. BSP } 3
Curva de Transposicao Soldavel 25mm, PVC Marrom, Agua Fria 1
1 Joelho 45° Soldavel 25mm, PVC Marrom, Agua Fria 46
Joelho 45° Soldavel 32mm, PVC Marrom, Agua Fria 2
k= = = = I l I I Joelho 45° Soldavel 50mm, PVC Marrom, Agua Fria 2
1 L ! . et Joelho 90° Soldavel 25mm, PVC Marrom, Agua Fria 100
| | Joelho 90° Soldavel 32mm, PVC Marrom, Agua Fria 16
Joelho 90° Soldavel 40mm, PVC Marrom, Agua Fria
Joelho 90° Soldavel 50mm, PVC Marrom, Agua Fria 6
Joelho 90° Soldavel com Bucha de Lat3o 25 x 1/2", PVC Marrom, Agua Fria 65
Luva Soldavel 25mm, PVC Marrom, Agua Fria 1
Luva Soldavel e com Bucha de Latdo 25 x 3/4", PVC Marrom, Agua Fria 7
Detalhe 4 Té 40x40mm, Aco Galvanizado: BSP 1
Ver prancha HID-04 Té de Redugdo 40x32mm, Ago Galvanizado: BSP 1
Té de Reducdo Soldavel 32x25mm, PVC Marrom, Agua Fria 6
ni T Té de Reducdo Soldavel 50x25mm, PVC Marrom, Agua Fria 1
Té de Reducao Soldavel 50x32mm, PVC Marrom, Agua Fria 2
Té Soldavel 25mm, PVC Marrom, Agua Fria 39
Té Soldavel 32mm, PVC Marrom, Agua Fria 4
Té Soldavel 40mm, PVC Marrom, Agua Fria
Té Soldavel 50mm, PVC Marrom, Agua Fria 6
Té Soldavel com Bucha de Lat3o na Bolsa Central 25 x 1/2", PVC Marrom, Agua Fria 12
Unido Soldavel 32mm, PVC Marrom, Agua Fria 2
Unido Soldavel 40mm, PVC Marrom, Agua Fria 2
Equipamento mecanico
— . Bomba de Recalque 3/4 cv 2
Pecas hidrossanitarias
] 1l Caixa d’'agua de polietileno, 7500 litros 1
Tanque Fortlev, 10000 Litros - Fortlev 1
Torneira de Boia haste ABS Fortlev 3/4" 1

NOTAS GERAIS

1-Todos os materiais devem constar no programa setorial de qualidade (PQS) ou apresentar laudo técnico comprovando o

4 | atendimento das diretrizes exigidas na norma de desempenho 15.575;

el 1| 2- As instalagdes devem ser executadas de acordo com as normas ABNT NBR 5626 e NBR 8160;

¥ = 3- As tubulagdes de 100 mm para cima, devem ter inclinagdo minima de 1%;

1 B i 4- As tubulagdes de 75mm ou inferior, devem ter inclinagdo minima de 2%;

e - L7 1 5- As tubulagdes horizontais de ventilag3o, deverdo possuir aclive minimo de 1%;

prm " 6- As tubulagdes verticais de ventilag3o, deverdo ultrapassar no minimo 30cm da cobertura e possuir prote¢do em suas

R extremidades;

7- N&o insira o tubo até o final da bolsa. Deixe um recuo de 10% do didmetro do tubo para permitir a dilatagdo da instalagdo e evitar
trincas;

8-Recomenda-se o uso de adesivo extra-forte nas conexdes e tubulagdes enterradas acima de 50mm;

9- As tubulagdes que ficarem suspensas sob a laje deverao ser apoiadas por meio de suporte adequado;

10- Utilizar materiais emborrachados, bragadeiras ou fita perfurada para suporte das tubulagdes suspensas. Jamais usar arame
para isso;

11- Nas tubulagdes que existir bolsa propria, deverd ser descartado a parte da bolsa, pois elas apresentam grande folga e ndo
servem para a instalagao;

12- As inscrigdes das tubulagdes devem ser voltadas para frente para permitir facil visualizagdo depois;

13- Verificar se as paredes internas dos tubos e conexdes estao lisas, sem rebarbas ou arranhoes, para corrigir imperfeigoes,
utilizar lima;

14- Os fundos de valas para passagens de tubulagdes devem ter superficie firme, sem pedras ou entulhos;

15- E recomendado a execucao de "cama de areia" nas valas para protegao dos tubos.

| | T | | ) | 1L TT I I
| 1 1l | | If 1 1l [ | [ 1I 1L
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Rua Porto Rico
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LEGENDA PONTOS HIDRAULICOS

PONTO DE AGUA PONTO DE ESGOTO

PECA DE UTILIZAGAO
BACIA SANITARIA COM CAIXA ACOPLADA
LAVATORIO
MAQUINA DE LAVAR ROUPAS
TORNEIRA DE LAVAGEM
CHUVEIRO (DUCHA)
PIA
TANQUE
REGISTRO DE PRESSAQ
REGISTRO DE GAVETA
REGISTRO DE GAVETA SOB BANCADA
CAIXA SIFONADA

RALO SECO LINEAR

ABREVIATURA ALTURA CONEXAOQ

BS 0,20 /2" PISO
LV 0,60 /2" 0,50
MLR 1,10 3/4" 0,90
TL 1,10 3/4" 0,50
CH 2,00 /2" --
PIA 0,60 /2" 0,50
TQ 1,10 3/4" 0,50
RP 1,20 3/4" --
RG 1,80 3/4" --
RG 0,30 3/4" --
CsS -- -- PISO
RS/RL -- -- PISO

1. Para alturas a unidade é metro, para conexdo é milimetro;
2. Para utilizagdo de pecas ndo convencionais seguir alturas e conexdes conforme

manual do fabricante/fornecedor;

3. Quando informacgdes ndo forem iguais as demonstradas em plantas, seguir indicado
em projeto, em caso de duvidas entrar em contato com engenheiro responsavel.

LEGENDA - HIDRAULICA

TUBULACAO DE AGUA FRIA-ALIMENTAGAOQ
TUBULACAO DE AGUA FRIA-DISTRIBUICAO
TUBULAGAO DE AGUA FRIA-EXTRAVASOR

INDICAGCAO

) .
ALIMENTAGAO
Q

PLANTA GERAL-PARTE B
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DETALHE 1

1:25

Interliga na caixa
de drenagem

TUBULAGAO DE AGUA FRIA-LIMPEZA
TUBULAGAO DE AGUA FRIA-RECALQUE
TUBULACAO DE AGUA FRIA-SUCGAO

(oisT .
DISTRIBUICAO
C

ALTURA CONEXAO
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4
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DETALHE 2
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2.40 x5.00 2.40 x5.00 2.40 x5.00
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Numeracao do Item

N° da Peca Descrigdo da Pega
1 Adaptador Soldavel Curto com Bolsa e Rosca para Registro 25 x 3/4", PVC Marrom, Agua Fria
2 Adaptador Soldavel Curto com Bolsa e Rosca para Registro 32 x 1", PVC Marrom, Agua Fria
3 Adaptador Soldavel Curto com Bolsa e Rosca para Registro 40 x 1.1/4", PVC Marrom, Agua Fria
4 Adaptador Soldavel Curto com Bolsa e Rosca para Registro 50 x 1.1/2", PVC Marrom, Agua Fria
5 Bomba de Recalque 3/4 cv
6 Bucha de Redugdo Soldavel Curta 32x25mm, PVC Marrom, Agua Fria
7 Bucha de Reducdo Soldavel Curta 40x32mm, PVC Marrom, Agua Fria
8 Caixa d’dgua de polietileno, 7500 litros
9 Cotovelo 90° 40mm, Ago Galvanizado: BSP
10 Curva de Transposicdo Soldavel 25mm, PVC Marrom, Agua Fria
n Joelho 45° Soldavel 25mm, PVC Marrom, Agua Fria
12 Joelho 90° Soldavel 25mm, PVC Marrom, Agua Fria
13 Joelho 90° Soldavel 32mm, PVC Marrom, Agua Fria
14 Joelho 90° Soldavel 40mm, PVC Marrom, Agua Fria
15 Joelho 90° Soldavel 50mm, PVC Marrom, Agua Fria
16 Joelho 90° Soldavel com Bucha de Latdo 25 x 1/2", PVC Marrom, Agua Fria
17 Luva Soldavel e com Bucha de Latdo 25 x 3/4", PVC Marrom, Agua Fria
18 Registro de Gaveta - 3/4"
19 Registro de gaveta ABNT 11/2"
20 Registro de gaveta ABNT 11/4"
21 Registro de gaveta ABNT 1"
22 Registro de gaveta ABNT 3/4"
23 Registro de Pressao 3/4"
24 Tanque Fortlev, 10000 Litros - Fortlev
25 Té 40x40mm, Aco Galvanizado: BSP
26 Té de Redugdo 40x32mm, Ago Galvanizado: BSP
27 Té Soldavel 25mm, PVC Marrom, Agua Fria
28 Té Soldavel 32mm, PVC Marrom, Agua Fria
29 Té Soldavel 40mm, PVC Marrom, Agua Fria
30 Té Soldavel 50mm, PVC Marrom, Agua Fria
31 Té Soldavel com Bucha de Lat3o na Bolsa Central 25 x 1/2", PVC Marrom, Agua Fria
32 Unido Soldavel 32mm, PVC Marrom, Agua Fria
33 Unido Soldavel 40mm, PVC Marrom, Agua Fria
34 Valvula de retencgdo vertical 1"

VIDA UTIL DE PROJETO DOS SISTEMAS HIDRAULICOS

- - VUP / ANOS
PARTE DA EDIFICAGCAO ESPECIFICACAO E——
MINIMO
Tubulagdes e demais componentes (inclui registros e valvulas) de >20
instalagdes hidrossanitarias, de gés, de combate a incéndio, de aguas
. . ) luviais, elétricos.
Instalagoes prediais embutidas P
em vedages e manuteniveis Reservatérios de dgua nio facilmente substituiveis, redes
apenas por quebra das . - .
~ . alimentadoras e coletoras, fossas sépticas e negras, sistemas de >13
vedacgoes ou dos revestimentos - - . =
. . - drenagem nao acessiveis e demais elementos e componentes de
(inclusive forros falsos e pisos e o S
~ L. dificil manutengao e ou substituicao.
elevados ndo-acessiveis).
Componentes desgastaveis e de substitui¢do periddica, como >3
gaxetas, vedacdes, guarnigoes e outros.
Tubulagbes e demais componentes. 24
. Aparelhos e componentes de instalagdes facilmente substituiveis
Instalacoes aparentes ou em como lougas, torneiras, sifées, engates flexiveis e demais metais >3
espacos de facil acesso. sanitdrios, sprinklers, mangueiras, interruptores, tomadas, disjuntores
luminarias, tampas de caixas, fiagdo e outros.
Reservatdrios de dgua. >8
Equipamentos Médio custo de | Equipamentos de recalque, pressurizagao, aquecimento de dgua, -8
funcionais manutengao. condicionamento de ar, filtragem, combate a incéndio e outros. -
manuteniveis | Alto custo de Equipamentos de calefagdo, transporte vertical, prote¢do contra
>13

e substituiveis. | manutencio. descargas atmosféricas e outros.

NOTAS GERAIS

1-Todos os materiais devem constar no programa setorial de qualidade (PQS) ou apresentar laudo técnico comprovando o
atendimento das diretrizes exigidas na norma de desempenho 15.575;

2- As instalagdes devem ser executadas de acordo com as normas ABNT NBR 5626 e NBR 8160;

3- As tubulagdes de 100 mm para cima, devem ter inclinagdo minima de 1%;
4- As tubulagdes de 75mm ou inferior, devem ter inclinagdo minima de 2%;
5- As tubulagdes horizontais de ventilag3o, deverdo possuir aclive minimo de 1%;
6- As tubulagdes verticais de ventilag3o, deverdo ultrapassar no minimo 30cm da cobertura e possuir prote¢do em suas

extremidades;

7- N&o insira o tubo até o final da bolsa. Deixe um recuo de 10% do didmetro do tubo para permitir a dilatagdo da instalagdo e evitar

trincas;

8-Recomenda-se o uso de adesivo extra-forte nas conexdes e tubulagdes enterradas acima de 50mm;
9- As tubulagdes que ficarem suspensas sob a laje deverao ser apoiadas por meio de suporte adequado;
10- Utilizar materiais emborrachados, bragadeiras ou fita perfurada para suporte das tubulagdes suspensas. Jamais usar arame

para isso;

11- Nas tubulagdes que existir bolsa propria, deverd ser descartado a parte da bolsa, pois elas apresentam grande folga e ndo

servem para a instalagao;

12- As inscrigdes das tubulagdes devem ser voltadas para frente para permitir facil visualizagdo depois;
13- Verificar se as paredes internas dos tubos e conexdes estao lisas, sem rebarbas ou arranhoes, para corrigir imperfeigoes,

utilizar lima;

14- Os fundos de valas para passagens de tubulagdes devem ter superficie firme, sem pedras ou entulhos;
15- E recomendado a execugdo de "cama de areia" nas valas para protegdo dos tubos.
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LEGENDA PONTOS HIDRAULICOS

PONTO DE AGUA

PONTO DE ESGOTO

PECA DE UTILIZACAO ABREVIATURA ALTURA CONEXAO ALTURA CONEXAO
BACIA SANITARIA COM CAIXA ACOPLADA BS 0,20 1/2" PISO 100
LAVATORIO LV 0,60 1/2" 0,50 40
MAQUINA DE LAVAR ROUPAS MLR 1,10 3/4" 0,90 50
TORNEIRA DE LAVAGEM TL 1,10 3/4" 0,50 50
CHUVEIRO (DUCHA) CH 2,00 1/2" - -
PIA PIA 0,60 1/2" 0,50 50
TANQUE TQ 1,10 3/4" 0,50 50
REGISTRO DE PRESSAOQ RP 1,20 3/4" o -
REGISTRO DE GAVETA RG 1,80 3/4" - -
REGISTRO DE GAVETA SOB BANCADA RG 0,30 3/4" - -
CAIXA SIFONADA CsS -- -- PISO 50/75
RALO SECO LINEAR RS/RL -- -- PISO 40
1. Para alturas a unidade é metro, para conexdo é milimetro;
2. Para utilizagdo de pecas ndo convencionais seguir alturas e conexdes conforme
manual do fabricante/fornecedor;
3. Quando informacgdes ndo forem iguais as demonstradas em plantas, seguir indicado
em projeto, em caso de duvidas entrar em contato com engenheiro responsavel.
LEGENDA - HIDRAULICA INDICA(;AO
EE— TUBULAc/jo DE {\GUA FRIA-ALIMENTAC:’-\O ALIMENTAGEO
TUBULACAO DE AGUA FRIA-DISTRIBUICAO v
EEmmmm—S  TUBULACAO DE AGUA FRIA-EXTRAVASOR DISTRIBUICAO
] TUBULACAO DE AGUA FRIA-LIMPEZA ﬂ
] TUBULACAO DE AGUA FRIA-RECALQUE EXTRAVASOR/LIMPEZA
B TUBULAGAO DE AGUA FRIA-SUCCAO /7ed)
RECALQUE
Numeracao do Item
N° da Peca Descrigdo da Pega
1 Adaptador Soldavel Curto com Bolsa e Rosca para Registro 25 x 3/4", PVC Marrom, Agua Fria
2 Adaptador Soldavel Curto com Bolsa e Rosca para Registro 32 x 1", PVC Marrom, Agua Fria
3 Adaptador Soldavel Curto com Bolsa e Rosca para Registro 40 x 1.1/4", PVC Marrom, Agua Fria
4 Adaptador Soldavel Curto com Bolsa e Rosca para Registro 50 x 1.1/2", PVC Marrom, Agua Fria
5 Bomba de Recalque 3/4 cv
6 Bucha de Redugdo Soldavel Curta 32x25mm, PVC Marrom, Agua Fria
7 Bucha de Reducdo Soldavel Curta 40x32mm, PVC Marrom, Agua Fria
8 Caixa d’dgua de polietileno, 7500 litros
9 Cotovelo 90° 40mm, Ago Galvanizado: BSP
10 Curva de Transposicdo Soldavel 25mm, PVC Marrom, Agua Fria
n Joelho 45° Soldavel 25mm, PVC Marrom, Agua Fria
12 Joelho 90° Soldavel 25mm, PVC Marrom, Agua Fria
13 Joelho 90° Soldavel 32mm, PVC Marrom, Agua Fria
14 Joelho 90° Soldavel 40mm, PVC Marrom, Agua Fria
15 Joelho 90° Soldavel 50mm, PVC Marrom, Agua Fria
16 Joelho 90° Soldavel com Bucha de Latdo 25 x 1/2", PVC Marrom, Agua Fria
17 Luva Soldavel e com Bucha de Latdo 25 x 3/4", PVC Marrom, Agua Fria
18 Registro de Gaveta - 3/4"
19 Registro de gaveta ABNT 11/2"
20 Registro de gaveta ABNT 11/4"
21 Registro de gaveta ABNT 1"
22 Registro de gaveta ABNT 3/4"
23 Registro de Pressao 3/4"
24 Tanque Fortlev, 10000 Litros - Fortlev
25 Té 40x40mm, Aco Galvanizado: BSP
26 Té de Redugdo 40x32mm, Ago Galvanizado: BSP
27 Té Soldavel 25mm, PVC Marrom, Agua Fria
28 Té Soldavel 32mm, PVC Marrom, Agua Fria
29 Té Soldavel 40mm, PVC Marrom, Agua Fria
30 Té Soldavel 50mm, PVC Marrom, Agua Fria
31 Té Soldavel com Bucha de Lat3o na Bolsa Central 25 x 1/2", PVC Marrom, Agua Fria
32 Unido Soldavel 32mm, PVC Marrom, Agua Fria
33 Unido Soldavel 40mm, PVC Marrom, Agua Fria
34 Valvula de retencgdo vertical 1"

VIDA UTIL DE PROJETO DOS SISTEMAS HIDRAULICOS

" - VUP / ANOS
PARTE DA EDIFICAGAO ESPECIFICACAO ——
MINIMO
Tubulagdes e demais componentes (inclui registros e valvulas) de >20

InstalagOes prediais embutidas pluviais, elétricos.

em vedagdes e manuteniveis
apenas por quebra das
vedacgoes ou dos revestimentos
(inclusive forros falsos e pisos

- L dificil manutencdo e ou substituigdo.
elevados ndo-acessiveis).

instalagdes hidrossanitarias, de gas, de combate a incéndio, de dguas

Reservatérios de dgua nio facilmente substituiveis, redes
alimentadoras e coletoras, fossas sépticas e negras, sistemas de >13
drenagem ndo acessiveis e demais elementos e componentes de

Aparelhos e componentes de instalagdes facilmente substituiveis

Componentes desgastaveis e de substitui¢do periddica, como >3
gaxetas, vedagdes, guarnicoes e outros.
Tubulagbes e demais componentes. 24

Instalagdes aparentes ou em como lougas, torneiras, sifdes, engates flexiveis e demais metais >3

espacos de facil acesso. sanitdrios, sprinklers, mangueiras, interruptores, tomadas, disjuntores

luminarias, tampas de caixas, fiagdo e outros.

Reservatérios de agua. >8
Equipamentos Médio custo de | Equipamentos de recalque, pressurizagdo, aquecimento de agua, >8
funcionais manutengao. condicionamento de ar, filtragem, combate a incéndio e outros. -
manuteniveis | Alto custo de Equipamentos de calefagdo, transporte vertical, protegdo contra >13

e substituiveis. | manutencio. descargas atmosféricas e outros.

NOTAS GERAIS

1-Todos os materiais devem constar no programa setorial de qualidade (PQS) ou apresentar laudo técnico comprovando o

atendimento das diretrizes exigidas na norma de desempenho 15.575;

2- As instalagdes devem ser executadas de acordo com as normas ABNT NBR 5626 e NBR 8160;

3- As tubulagdes de 100 mm para cima, devem ter inclinagdo minima de 1%;
4- As tubulagdes de 75mm ou inferior, devem ter inclinagdo minima de 2%;
5- As tubulagdes horizontais de ventilag3o, deverdo possuir aclive minimo de 1%;

6- As tubulagdes verticais de ventilag3o, deverdo ultrapassar no minimo 30cm da cobertura e possuir prote¢do em suas

extremidades;

7- N&o insira o tubo até o final da bolsa. Deixe um recuo de 10% do didmetro do tubo para permitir a dilatagdo da instalagdo e evitar

trincas;
8-Recomenda-se o uso de adesivo extra-forte nas conexdes e tubulacdes enterradas acima de

50mm;

9- As tubulagdes que ficarem suspensas sob a laje deverao ser apoiadas por meio de suporte adequado;
10- Utilizar materiais emborrachados, bragadeiras ou fita perfurada para suporte das tubulagdes suspensas. Jamais usar arame

para isso;

11- Nas tubulagdes que existir bolsa propria, deverd ser descartado a parte da bolsa, pois elas apresentam grande folga e ndo

servem para a instalagao;

12- As inscrigdes das tubulagdes devem ser voltadas para frente para permitir facil visualizagdo depois;
13- Verificar se as paredes internas dos tubos e conexdes estao lisas, sem rebarbas ou arranhoes, para corrigir imperfeigoes,

utilizar lima;

14- Os fundos de valas para passagens de tubulagdes devem ter superficie firme, sem pedras ou entulhos;

15- E recomendado a execucao de "cama de areia" nas valas para protegao dos tubos.
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6 PERSPECTIVA 6

LEGENDA PONTOS HIDRAULICOS

PONTO DE AGUA PONTO DE ESGOTO

PEGA DE UTILIZAGAO ABREVIATURA ALTURA CONEXAO ALTURA CONEXAOQ
BACIA SANITARIA COM CAIXA ACOPLADA BS 0,20 1/2" PISO 100
LAVATORIO LV 0,60 1/2" 0,50 40
MAQUINA DE LAVAR ROUPAS MLR 1,10 3/4" 0,90 50
TORNEIRA DE LAVAGEM TL 1,10 3/4" 0,50 50
CHUVEIRO (DUCHA) CH 2,00 1/2" -- —
PIA PIA 0,60 1/2 0,50 50
TANQUE Ta 1,10 3/4" 0,50 50
REGISTRO DE PRESSAQ RP 1,20 3/4" = --
REGISTRO DE GAVETA RG 1,80 3/4" -- —
REGISTRO DE GAVETA SOB BANCADA RG 0,30 3/4" - —
CAIXA SIFONADA cs - - PISO 50/75
RALO SECO LINEAR RS/RL == == PISO 40

1. Para alturas a unidade é metro, para conexdo é milimetro;

2. Para utilizagdo de pecas ndo convencionais seguir alturas e conexdes conforme
manual do fabricante/fornecedor;

3. Quando informacgdes ndo forem iguais as demonstradas em plantas, seguir indicado
em projeto, em caso de duvidas entrar em contato com engenheiro responsavel.

LEGENDA - HIDRAULICA INDICACAO
s TUBULACAO DE AGUA FRIA-ALIMENTACAO ALIMENTAGKO

TUBULACAO DE AGUA FRIA-DISTRIBUICAO N
BN TUBULAGAO DE AGUA FRIA-EXTRAVASOR DISTRIBUICAO
I TUBULAGAO DE AGUA FRIA-LIMPEZA
BN TUBULAGAO DE AGUA FRIA-RECALQUE ‘m EXTRAVASOR/LIMPEZA
B TUBULAGAO DE AGUA FRIA-SUCCAO

N, RECALQUE

Numeracao do Item

N° da Peca Descrigdo da Pega
1 Adaptador Soldavel Curto com Bolsa e Rosca para Registro 25 x 3/4", PVC Marrom, Agua Fria
2 Adaptador Soldavel Curto com Bolsa e Rosca para Registro 32 x 1", PVC Marrom, Agua Fria
3 Adaptador Soldavel Curto com Bolsa e Rosca para Registro 40 x 1.1/4", PVC Marrom, Agua Fria
4 Adaptador Soldavel Curto com Bolsa e Rosca para Registro 50 x 1.1/2", PVC Marrom, Agua Fria
5 Bomba de Recalque 3/4 cv
6 Bucha de Redugdo Soldavel Curta 32x25mm, PVC Marrom, Agua Fria
7 Bucha de Reducdo Soldavel Curta 40x32mm, PVC Marrom, Agua Fria
8 Caixa d’dgua de polietileno, 7500 litros
9 Cotovelo 90° 40mm, Ago Galvanizado: BSP
10 Curva de Transposicdo Soldavel 25mm, PVC Marrom, Agua Fria
n Joelho 45° Soldavel 25mm, PVC Marrom, Agua Fria
12 Joelho 90° Soldavel 25mm, PVC Marrom, Agua Fria
13 Joelho 90° Soldavel 32mm, PVC Marrom, Agua Fria
14 Joelho 90° Soldavel 40mm, PVC Marrom, Agua Fria
15 Joelho 90° Soldavel 50mm, PVC Marrom, Agua Fria
16 Joelho 90° Soldavel com Bucha de Latdo 25 x 1/2", PVC Marrom, Agua Fria
17 Luva Soldavel e com Bucha de Latdo 25 x 3/4", PVC Marrom, Agua Fria
18 Registro de Gaveta - 3/4"
19 Registro de gaveta ABNT 11/2"
20 Registro de gaveta ABNT 11/4"
21 Registro de gaveta ABNT 1"
22 Registro de gaveta ABNT 3/4"
23 Registro de Pressao 3/4"
24 Tanque Fortlev, 10000 Litros - Fortlev
25 Té 40x40mm, Aco Galvanizado: BSP
26 Té de Redugdo 40x32mm, Ago Galvanizado: BSP
27 Té Soldavel 25mm, PVC Marrom, Agua Fria
28 Té Soldavel 32mm, PVC Marrom, Agua Fria
29 Té Soldavel 40mm, PVC Marrom, Agua Fria
30 Té Soldavel 50mm, PVC Marrom, Agua Fria
31 Té Soldavel com Bucha de Lat3o na Bolsa Central 25 x 1/2", PVC Marrom, Agua Fria
32 Unido Soldavel 32mm, PVC Marrom, Agua Fria
33 Unido Soldavel 40mm, PVC Marrom, Agua Fria
34 Valvula de retencgdo vertical 1"

VIDA UTIL DE PROJETO DOS SISTEMAS HIDRAULICOS

~ . VUP / ANOS
PARTE DA EDIFICAGCAO ESPECIFICACAO ,7
MINIMO
Tubulagdes e demais componentes (inclui registros e valvulas) de >20
instalagdes hidrossanitarias, de gas, de combate a incéndio, de dguas
- . . luviais, elétricos.
Instalagoes prediais embutidas P
em vedagdes e manuteniveis Reservatdrios de agua ndo facilmente substituiveis, redes
apenas por quebra das . - .
~ . alimentadoras e coletoras, fossas sépticas e negras, sistemas de >13
vedacgoes ou dos revestimentos - - . =
. . - drenagem nao acessiveis e demais elementos e componentes de
(inclusive forros falsos e pisos ser o S
~ L. dificil manutengao e ou substituicao.
elevados ndo-acessiveis).
Componentes desgastaveis e de substitui¢do periddica, como >3
gaxetas, vedacdes, guarnigoes e outros.
Tubulagbes e demais componentes. 24
. Aparelhos e componentes de instalagdes facilmente substituiveis
Instalacoes aparentes ou em como lougas, torneiras, sifées, engates flexiveis e demais metais >3
espacos de facil acesso. sanitdrios, sprinklers, mangueiras, interruptores, tomadas, disjuntores
luminarias, tampas de caixas, fiagdo e outros.
Reservatdrios de dgua. >8
Equipamentos Médio custo de | Equipamentos de recalque, pressurizagao, aquecimento de dgua, -8
funcionais manutengao. condicionamento de ar, filtragem, combate a incéndio e outros. -
manute.nl'v/eis. Alto custo de Equipamentos de calefagdo, transporte vertical, prote¢do contra 13
e substituiveis. | manutencao. descargas atmosféricas e outros. =

NOTAS GERAIS

1-Todos os materiais devem constar no programa setorial de qualidade (PQS) ou apresentar laudo técnico comprovando o

atendimento das diretrizes exigidas na norma de desempenho 15.575;

2- As instalagdes devem ser executadas de acordo com as normas ABNT NBR 5626 e NBR 8160;
3- As tubulagdes de 100 mm para cima, devem ter inclinagdo minima de 1%;

4- As tubulagdes de 75mm ou inferior, devem ter inclinagdo minima de 2%;

5- As tubulagdes horizontais de ventilag3o, deverdo possuir aclive minimo de 1%;

6- As tubulagdes verticais de ventilag3o, deverdo ultrapassar no minimo 30cm da cobertura e possuir prote¢do em suas

extremidades;

7- N&o insira o tubo até o final da bolsa. Deixe um recuo de 10% do didmetro do tubo para permitir a dilatagdo da instalagdo e evitar

trincas;
8-Recomenda-se o uso de adesivo extra-forte nas conexdes e tubulagdes enterradas acima de 50mm;
9- As tubulagdes que ficarem suspensas sob a laje deverao ser apoiadas por meio de suporte adequado;

10- Utilizar materiais emborrachados, bragadeiras ou fita perfurada para suporte das tubulagdes suspensas. Jamais usar arame

para isso;

11- Nas tubulagdes que existir bolsa propria, deverd ser descartado a parte da bolsa, pois elas apresentam grande folga e ndo

servem para a instalagao;
12- As inscrigdes das tubulagdes devem ser voltadas para frente para permitir facil visualizagdo depois;

13- Verificar se as paredes internas dos tubos e conexdes estao lisas, sem rebarbas ou arranhoes, para corrigir imperfeigoes,

utilizar lima;
14- Os fundos de valas para passagens de tubulagdes devem ter superficie firme, sem pedras ou entulhos;
15- E recomendado a execugdo de "cama de areia" nas valas para protegdo dos tubos.

@PERSPECTIVA 8
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LEGENDA PONTOS HIDRAULICOS

PONTO DE AGUA

PONTO DE ESGOTO

PECA DE UTILIZACAO ABREVIATURA ALTURA CONEXAO ALTURA CONEXAO

BACIA SANITARIA COM CAIXA ACOPLADA BS 0,20 1/2" PISO 100
LAVATORIO LV 0,60 1/2" 0,50 40
MAQUINA DE LAVAR ROUPAS MLR 1,10 3/4" 0,90 50
TORNEIRA DE LAVAGEM TL 1,10 3/4" 0,50 50
CHUVEIRO (DUCHA) CH 2,00 1/2" - -
PIA PIA 0,60 /2" 0,50 50
TANQUE TQ 1,10 3/4" 0,50 50
REGISTRO DE PRESSAQ RP 1,20 3/4" == -
REGISTRO DE GAVETA RG 1,80 3/4" - -
REGISTRO DE GAVETA SOB BANCADA RG 0,30 3/4" - -
CAIXA SIFONADA csS -- -- PISO 50/75
RALO SECO LINEAR RS/RL -- -- PISO 40
1. Para alturas a unidade é metro, para conexdo é milimetro;
2. Para utilizagdo de pegas nao convencionais seguir alturas e conexdes conforme
manual do fabricante/fornecedor;
3. Quando informacgdes ndo forem iguais as demonstradas em plantas, seguir indicado
em projeto, em caso de dividas entrar em contato com engenheiro responsavel.

LEGENDA - HIDRAULICA INDICAGAO

mEmmmmm TUBULAGAO DE AGUA FRIA-ALIMENTAGCAO ~
- ) - ALIMENTAGAO
e TUBULAGAO DE AGUA FRIA-DISTRIBUIGAO N
B TUBULAGAO DE éGUA FRIA-EXTRAVASOR DISTRIBUIGAO
B TUBULAGAO DE AGUA FRIA-LIMPEZA
s TUBULAGAO DE AGUA FRIA-RECALQUE EXTRAVASOR/LIMPEZA
I TUBULAGAO DE AGUA FRIA-SUCCAOQ /7ed)
RECALQUE
N° da Peca Descrigdo da Pega
1 Adaptador Soldavel Curto com Bolsa e Rosca para Registro 25 x 3/4", PVC Marrom, Agua Fria
2 Adaptador Soldavel Curto com Bolsa e Rosca para Registro 32 x 1", PVC Marrom, Agua Fria
3 Adaptador Soldavel Curto com Bolsa e Rosca para Registro 40 x 1.1/4", PVC Marrom, Agua Fria
4 Adaptador Soldavel Curto com Bolsa e Rosca para Registro 50 x 1.1/2", PVC Marrom, Agua Fria
5 Bomba de Recalque 3/4 cv
6 Bucha de Redugdo Soldavel Curta 32x25mm, PVC Marrom, Agua Fria
7 Bucha de Reducdo Soldavel Curta 40x32mm, PVC Marrom, Agua Fria
8 Caixa d'agua de polietileno, 7500 litros
9 Cotovelo 90° 40mm, Ago Galvanizado: BSP
10 Curva de Transposigdo Soldavel 25mm, PVC Marrom, Agua Fria
n Joelho 45° Soldavel 25mm, PVC Marrom, Agua Fria
12 Joelho 90° Soldavel 25mm, PVC Marrom, Agua Fria
13 Joelho 90° Soldavel 32mm, PVC Marrom, Agua Fria
14 Joelho 90° Soldavel 40mm, PVC Marrom, Agua Fria
15 Joelho 90° Soldavel 50mm, PVC Marrom, Agua Fria
16 Joelho 90° Soldavel com Bucha de Latdo 25 x 1/2", PVC Marrom, Agua Fria
17 Luva Soldavel e com Bucha de Latdo 25 x 3/4", PVC Marrom, Agua Fria
18 Registro de Gaveta - 3/4"
19 Registro de gaveta ABNT 11/2"
20 Registro de gaveta ABNT 11/4"
21 Registro de gaveta ABNT 1"
22 Registro de gaveta ABNT 3/4"
23 Registro de Pressdo 3/4"
24 Tanque Fortlev, 10000 Litros - Fortlev
25 Té 40x40mm, Aco Galvanizado: BSP
26 Té de Redugdo 40x32mm, Aco Galvanizado: BSP
27 Té Soldavel 25mm, PVC Marrom, Agua Fria
28 Té Soldavel 32mm, PVC Marrom, Agua Fria
29 Té Soldavel 40mm, PVC Marrom, Agua Fria
30 Té Soldavel 50mm, PVC Marrom, Agua Fria
31 Té Soldavel com Bucha de Latdo na Bolsa Central 25 x 1/2", PVC Marrom, Agua Fria
32 Unido Soldavel 32mm, PVC Marrom, Agua Fria
33 Unido Soldavel 40mm, PVC Marrom, Agua Fria
34 Valvula de retencgdo vertical 1"

VIDA UTIL DE PROJETO DOS SISTEMAS HIDRAULICOS

" - VUP / ANOS
PARTE DA EDIFICAGAO ESPECIFICACAO ——
MINIMO
Tubulagdes e demais componentes (inclui registros e valvulas) de >20

instalagdes hidrossanitarias, de gés, de combate a incéndio, de aguas

Instalagdes prediais embutidas
em vedagdes e manuteniveis
apenas por quebra das
vedacdes ou dos revestimentos
(inclusive forros falsos e pisos
elevados n3o-acessiveis).

pluviais, elétricos.

Reservatdrios de agua ndo facilmente substituiveis, redes
alimentadoras e coletoras, fossas sépticas e negras, sistemas de >13
drenagem ndo acessiveis e demais elementos e componentes de
dificil manutencdo e ou substituicdo.

Componentes desgastaveis e de substitui¢do periddica, como >3
gaxetas, vedagdes, guarnigdes e outros.

Tubulagdes e demais componentes. >4

. Aparelhos e componentes de instalagdes facilmente substituiveis
Instalagbes a'parentes ouem como lougas, torneiras, sifdes, engates flexiveis e demais metais >3
espagos de facil acesso. sanitdrios, sprinklers, mangueiras, interruptores, tomadas, disjuntores
lumindrias, tampas de caixas, fiagdo e outros.

Reservatérios de agua. >8
Equipamentos | Médio custo de | Equipamentos de recalque, pressurizagdo, aquecimento de agua, .8
funcionais manutengao. condicionamento de ar, filtragem, combate a incéndio e outros. =
manute'nl'\{eis' Alto custo de Equipamentos de calefagdo, transporte vertical, protegdo contra 213
e substituiveis. | manutencdo. | descargas atmosféricas e outros. -

NOTAS GERAIS

1-Todos os materiais devem constar no programa setorial de qualidade (PQS) ou apresentar laudo técnico comprovando o
atendimento das diretrizes exigidas na norma de desempenho 15.575;

2- As instalagdes devem ser executadas de acordo com as normas ABNT NBR 5626 e NBR 8160;

3- As tubulagdes de 100 mm para cima, devem ter inclinagdo minima de 1%;

4- As tubulagdes de 75mm ou inferior, devem ter inclinagdo minima de 2%;

5- As tubulagdes horizontais de ventilag3o, deverdo possuir aclive minimo de 1%;

6- As tubulacdes verticais de ventilagdo, deverdo ultrapassar no minimo 30cm da cobertura e possuir protecdo em suas
extremidades;

7- Nao insira o tubo até o final da bolsa. Deixe um recuo de 10% do didmetro do tubo para permitir a dilatagdo da instalacdo e evitar
trincas;

8-Recomenda-se o uso de adesivo extra-forte nas conexdes e tubulagdes enterradas acima de 50mm;

9- As tubulagdes que ficarem suspensas sob a laje deverao ser apoiadas por meio de suporte adequado;

10- Utilizar materiais emborrachados, bragadeiras ou fita perfurada para suporte das tubulagdes suspensas. Jamais usar arame
para isso;

11- Nas tubulages que existir bolsa prépria, deverd ser descartado a parte da bolsa, pois elas apresentam grande folga e ndo
servem para a instalagdo;

12- As inscrigdes das tubulagdes devem ser voltadas para frente para permitir facil visualizagdo depois;

13- Verificar se as paredes internas dos tubos e conexdes estdo lisas, sem rebarbas ou arranhdes, para corrigir imperfeicdes,
utilizar lima;

14- Os fundos de valas para passagens de tubulagdes devem ter superficie firme, sem pedras ou entulhos;

15- E recomendado a execugdo de "cama de areia" nas valas para protecdo dos tubos.
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DETALHE DE INSTALACAOQ DO HIDROMETRO

LEGENDA PONTOS HIDRAULICOS

PONTO DE AGUA PONTO DE ESGOTO

PEGA DE UTILIZAGAO ABREVIATURA ALTURA CONEXAO ALTURA CONEXAO
BACIA SANITARIA COM CAIXA ACOPLADA BS 0,20 1/2" PISO 100
LAVATORIO LV 0,60 /2" 0,50 40
MAQUINA DE LAVAR ROUPAS MLR 1,10 3/4" 0,90 50
TORNEIRA DE LAVAGEM TL 1,10 3/4" 0,50 50
CHUVEIRO (DUCHA) CH 2,00 /2" -- --
PIA PIA 0,60 /2" 0,50 50
TANQUE TQ 1,10 3/4" 0,50 50
REGISTRO DE PRESSAQ RP 1,20 3/4" == ==
REGISTRO DE GAVETA RG 1,80 3/4" -- --
REGISTRO DE GAVETA SOB BANCADA RG 0,30 3/4" - -
CAIXA SIFONADA CS -- -- PISO 50/75
RALO SECO LINEAR RS/RL -- -- PISO 40

1. Para alturas a unidade é metro, para conexdo é milimetro;

2. Para utilizagdo de pegas nao convencionais seguir alturas e conexdes conforme
manual do fabricante/fornecedor;

3. Quando informacgdes ndo forem iguais as demonstradas em plantas, seguir indicado
em projeto, em caso de duvidas entrar em contato com engenheiro responsavel.

LEGENDA - HIDRAULICA INDICACAO

Emmmmms  TUBULAGAO DE AGUA FRIA-ALIMENTAGAO ALIMENTACO
TUBULAGAO DE AGUA FRIA-DISTRIBUICAQ v

Emmmmmms  TUBULACGAO DE AGUA FRIA-EXTRAVASOR DISTRIBUICAO

BN TUBULACAO DE AGUA FRIA-LIMPEZA

BN TUBULACAO DE AGUA FRIA-RECALQUE ‘m EXTRAVASOR/LIMPEZA

I

TUBULAGAO DE AGUA FRIA-SUCGAQ
Lo RECALQUE

Numeracao do Item

N° da Peca Descricao da Peca
1 Adaptador Soldavel Curto com Bolsa e Rosca para Registro 25 x 3/4", PVC Marrom, Agua Fria
2 Adaptador Soldavel Curto com Bolsa e Rosca para Registro 32 x 1", PVC Marrom, Agua Fria
3 Adaptador Soldavel Curto com Bolsa e Rosca para Registro 40 x 1.1/4", PVC Marrom, Agua Fria
4 Adaptador Soldavel Curto com Bolsa e Rosca para Registro 50 x 1.1/2", PVC Marrom, Agua Fria
5 Bomba de Recalque 3/4 cv
6 Bucha de Reduc3o Soldavel Curta 32x25mm, PVC Marrom, Agua Fria
7 Bucha de Reducdo Soldavel Curta 40x32mm, PVC Marrom, Agua Fria
8 Caixa d’agua de polietileno, 7500 litros
9 Cotovelo 90° 40mm, Ago Galvanizado: BSP
10 Curva de Transposicdo Soldavel 25mm, PVC Marrom, Agua Fria
n Joelho 45° Soldavel 25mm, PVC Marrom, Agua Fria
12 Joelho 90° Soldavel 25mm, PVC Marrom, Agua Fria
13 Joelho 90° Soldavel 32mm, PVC Marrom, Agua Fria
14 Joelho 90° Soldavel 40mm, PVC Marrom, Agua Fria
15 Joelho 90° Soldavel 50mm, PVC Marrom, Agua Fria
16 Joelho 90° Soldavel com Bucha de Latdo 25 x 1/2", PVC Marrom, Agua Fria
17 Luva Soldavel e com Bucha de Latdo 25 x 3/4", PVC Marrom, Agua Fria
18 Registro de Gaveta - 3/4"
19 Registro de gaveta ABNT 11/2"
20 Registro de gaveta ABNT 11/4"
21 Registro de gaveta ABNT 1"
22 Registro de gaveta ABNT 3/4"
23 Registro de Pressdo 3/4"
24 Tanque Fortlev, 10000 Litros - Fortlev
25 Té 40x40mm, Aco Galvanizado: BSP
26 Té de Reducdo 40x32mm, Aco Galvanizado: BSP
27 Té Soldavel 25mm, PVC Marrom, Agua Fria
28 Té Soldavel 32mm, PVC Marrom, Agua Fria
29 Té Soldavel 40mm, PVC Marrom, Agua Fria
30 Té Soldavel 50mm, PVC Marrom, Agua Fria
31 Té Soldavel com Bucha de Lat3o na Bolsa Central 25 x 1/2", PVC Marrom, Agua Fria
32 Unido Soldavel 32mm, PVC Marrom, Agua Fria
33 Unido Soldavel 40mm, PVC Marrom, Agua Fria
34 Valvula de retencgdo vertical 1"

VIDA UTIL DE PROJETO DOS SISTEMAS HIDRAULICOS

- . VUP / ANOS
PARTE DA EDIFICAGAO ESPECIFICACAO "
MINIMO
Tubulagdes e demais componentes (inclui registros e valvulas) de >20
instalagdes hidrossanitarias, de gas, de combate a incéndio, de dguas
- . ) luviais, elétricos.
Instalagoes prediais embutidas P
em vedagOes e manuteniveis Reservatérios de dgua nio facilmente substituiveis, redes
apenas por quebra das . - .
- . alimentadoras e coletoras, fossas sépticas e negras, sistemas de >13
vedacgoes ou dos revestimentos d - - . =
. . B renagem ndo acessiveis e demais elementos e componentes de
(inclusive forros falsos e pisos ser o S
- L dificil manutengao e ou substituicao.
elevados ndo-acessiveis).
Componentes desgastaveis e de substitui¢do periddica, como >3
gaxetas, vedagdes, guarnicoes e outros.
Tubulagdes e demais componentes. >4
. Aparelhos e componentes de instalagdes facilmente substituiveis
Instalacoes aparentes ou em como lougas, torneiras, sifées, engates flexiveis e demais metais >3
espacos de facil acesso. sanitdrios, sprinklers, mangueiras, interruptores, tomadas, disjuntores,
luminarias, tampas de caixas, fiagdo e outros.
Reservatdrios de dgua. >8
Equipamentos Médio custo de | Equipamentos de recalque, pressurizagdo, aquetiimento de 4gua, -8
funcionais manutengao. condicionamento de ar, filtragem, combate a incéndio e outros. -
manuteniveis | Alto custo de Equipamentos de calefagdo, transporte vertical, prote¢do contra
e substituiveis. 5 Sri 213
manutencao. descargas atmosféricas e outros.

NOTAS GERAIS

1-Todos os materiais devem constar no programa setorial de qualidade (PQS) ou apresentar laudo técnico
atendimento das diretrizes exigidas na norma de desempenho 15.575;

2- As instalagdes devem ser executadas de acordo com as normas ABNT NBR 5626 e NBR 8160;

3- As tubulagdes de 100 mm para cima, devem ter inclinagdo minima de 1%;

4- As tubulagdes de 75mm ou inferior, devem ter inclinagdo minima de 2%;

5- As tubulagdes horizontais de ventilag3o, deverdo possuir aclive minimo de 1%;

comprovando o

6- As tubulagdes verticais de ventilag3o, deverdo ultrapassar no minimo 30cm da cobertura e possuir prote¢do em suas

extremidades;

7- N&o insira o tubo até o final da bolsa. Deixe um recuo de 10% do didmetro do tubo para permitir a dilatagdo da instalagdo e evitar

trincas;
8-Recomenda-se o uso de adesivo extra-forte nas conexdes e tubulagdes enterradas acima de 50mm;
9- As tubulagoes que ficarem suspensas sob a laje deverdo ser apoiadas por meio de suporte adequado;

10- Utilizar materiais emborrachados, bragadeiras ou fita perfurada para suporte das tubulagdes suspensas. Jamais usar arame

para isso;

11- Nas tubulagdes que existir bolsa propria, deverd ser descartado a parte da bolsa, pois elas apresentam grande folga e ndo

servem para a instalagao;
12- As inscrigdes das tubulagdes devem ser voltadas para frente para permitir facil visualizagdo depois;

13- Verificar se as paredes internas dos tubos e conexdes estao lisas, sem rebarbas ou arranhoes, para corrigir imperfeigoes,

utilizar lima;
14- Os fundos de valas para passagens de tubulagdes devem ter superficie firme, sem pedras ou entulhos
15- E recomendado a execugdo de "cama de areia" nas valas para protegdo dos tubos.

Sem Escala
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PLANTA GERAL-PARTE A

1:50

LEGENDA PONTOS HIDRAULICOS

PONTO DE AGUA PONTO DE ESGOTO

PECA DE UTILIZAGCAO ABREVIATURA ALTURA CONEXAO ALTURA CONEXAO
BACIA SANITARIA COM CAIXA ACOPLADA BS 0,20 1/2" PISO 100
LAVATORIO LV 0,60 1/2" 0,50 40
MAQUINA DE LAVAR ROUPAS MLR 1,10 3/4" 0,90 50
TORNEIRA DE LAVAGEM TL 1,10 3/4" 0,50 50
CHUVEIRO (DUCHA) CH 2,00 1/2" -- --
PIA PIA 0,60 1/2" 0,50 50
TANQUE Ta 1,10 3/4" 0,50 50
REGISTRO DE PRESSAQ RP 1,20 3/4" - -
REGISTRO DE GAVETA RG 1,80 3/4" -- --
REGISTRO DE GAVETA SOB BANCADA RG 0,30 3/4" - _
CAIXA SIFONADA cs -- -- PISO 50/75
RALO SECO LINEAR RS/RL == = PISO 40

1. Para alturas a unidade é metro, para conexdo é milimetro;
2. Para utilizacdo de pecas nao convencionais seguir alturas e conexdes conforme
manual do fabricante/fornecedor;

3. Quando informagdes ndo forem iguais as demonstradas em plantas, seguir indicado

em projeto, em caso de duvidas entrar em contato com engenheiro responséavel.

Descricao Diametro Comprimento
Aco Galvanizado 50,00 mm 15,66 m
Tubo Soldavel Marrom 25,00 mm 6,43 m
Tubo Série Normal 40,00 mm 100,83 m
Tubo Série Normal 50,00 mm 261,59 m
Tubo Série Normal 75,00 mm 60,22 m
Tubo Série Normal 100,00 mm 73,19 m
Tubo Série Normal 150,00 mm 97,19 m

Descrigao da Peca Contagem
Acessérios do tubo
Anel de Vedagdo Para Bacia Sanitaria Com Guia - 100 mm 19
Conexdes de tubo
Bucha de Redugdo Longa 50x40mm, Esgoto Série Normal 24
Bucha de Reducgdo Soldavel Longa 40x25mm, PVC Marrom, Agua Fria 4
Cap 75mm, Esgoto Série Normal 1
Cap 100mm, Esgoto Série Normal 1
Cap 150mm, Esgoto Série Normal 3
Cotovelo 45° 50mm, Ago Galvanizado: BSP 3
Cotovelo 90° 50mm, Acgo Galvanizado: BSP 1
Curva 90° Longa 150mm, Esgoto Série Normal 1
Joelho 45° 40mm, Esgoto Série Normal 82
Joelho 45° 50mm, Esgoto Série Normal 175
Joelho 45° 75mm, Esgoto Série Normal 6
Joelho 45°100mm, Esgoto Série Normal 37}
Joelho 45° 150mm, Esgoto Série Normal 8
Joelho 45° Soldavel 25mm, PVC Marrom, Agua Fria 8
Joelho 90° 40mm, Esgoto Série Normal 70
Joelho 90° 50mm, Esgoto Série Normal 135
Joelho 90° 75mm, Esgoto Série Normal 5
Joelho 90° 100mm, Esgoto Série Normal 19
Joelho 90° 150mm, Esgoto Série Normal 4
Joelho 90° Soldavel 25mm, PVC Marrom, Agua Fria 4
Joelho 90° Soldavel com Bucha de Latdo 25 x 3/4", PVC Marrom, Agua Fria 8
Juncgdo Simples 40 x 40mm, Esgoto Série Normal 3
Juncdo Simples 50 x 50mm, Esgoto Série Normal 13
Jungdo Simples 75 x 50mm, Esgoto Série Normal 6
Jungdo Simples 100 x 50mm, Esgoto Série Normal 24
Jungdo Simples 100 x 75mm, Esgoto Série Normal 1
Jungdo Simples 100 x 100mm, Esgoto Série Normal 1
Jungdo Simples 150 x 100mm, Esgoto Série Normal 5
Juncgdo Simples 150 x 150mm, Esgoto Série Normal 2
Luva Simples 50mm, Esgoto Série Normal 270
Luva Simples 75mm, Esgoto Série Normal 25
Luva Simples 100mm, Esgoto Série Normal 76
Luva Simples 150mm, Esgoto Série Normal 14
Reducdo Excéntrica 75x50mm, Esgoto Série Normal 5
Reducio Excéntrica 100x50mm, Esgoto Série Normal 3
Terminal de Ventilagdo 75mm, Esgoto Série Normal 2
Té 40 x 40mm, Esgoto Série Normal 3
Té 50 x 50mm, Esgoto Série Normal 54
Té 75 x 50mm, Esgoto Série Normal 8
Té 75 x 75mm, Esgoto Série Normal 2
Té 100 x 50mm, Esgoto Série Normal 7
Té 150 x 150mm, Esgoto Série Normal 1
Té Soldavel 25mm, PVC Marrom, Agua Fria 4
Pecas hidrossanitarias
Caixa de Gordura em Concreto, 60x60cm 1
Caixa de Inspegao em Concreto, 60x60cm 6
Caixa Sifonada Montada com Grelha e Porta Grelha Redondos Brancos 100 x 100 x 50mm, Esgoto 9
Caixa Sifonada Montada com Grelha e Porta Grelha Redondos Brancos 150 x 150 x 50mm, Esgoto 19
Clorador, 60x60cm 1

LEGENDA - SANITARIA

TUBULACAO DE ESGOTO PRIMARIO n
TUBULAGAO DE ESGOTO SECUNDARIO

TUBULAGAO DE ESGOTO GORDURA
TUBULAGAO DE ESGOTO SABAO
TUBULAGAO DE VENTILAGAO

il

CV  COLUNA DE VENTILACAO
CAIXA DE INSPEGAO CS  CAIXA SIFONADA

cl CAIXA DE INSPEGAOQ
CG  CAIXA DE GORDURA

CAIXA DE GORDURA PRISMATICA

INDICAGAO DE PRUMADA
A - IDENTIFICAGAO; B - DIAMETRO

ABREVIATURAS - SANITARIA

EP PRUMADA DE ESGOTO PRIMARIO

NOTAS GERAIS

1-Todos os materiais devem constar no programa setorial de qualidade (PQS) ou apresentar laudo técnico comprovando o

atendimento das diretrizes exigidas na norma de desempenho 15.575;

2- As instalagdes devem ser executadas de acordo com as normas ABNT NBR 5626 e NBR 8160;
3- As tubulagdes de 100 mm para cima, devem ter inclinagdo minima de 1%;

4- As tubulagdes de 75mm ou inferior, devem ter inclinagdo minima de 2%;

5- As tubulagdes horizontais de ventilag3o, deverdo possuir aclive minimo de 1%;

6- As tubulagdes verticais de ventilag3o, deverdo ultrapassar no minimo 30cm da cobertura e possuir prote¢do em suas

extremidades;

7- N&o insira o tubo até o final da bolsa. Deixe um recuo de 10% do didmetro do tubo para permitir a dilatagdo da instalagdo e evitar

trincas;

8-Recomenda-se o uso de adesivo extra-forte nas conexdes e tubulagdes enterradas acima de 50mm;

9- As tubulagdes que ficarem suspensas sob a laje deverao ser apoiadas por meio de suporte adequado;
10- Utilizar materiais emborrachados, bragadeiras ou fita perfurada para suporte das tubulagdes suspensas. Jamais usar arame

para isso;

11- Nas tubulagdes que existir bolsa propria, deverd ser descartado a parte da bolsa, pois elas apresentam grande folga e ndo

servem para a instalagao;

12- As inscrigdes das tubulagdes devem ser voltadas para frente para permitir facil visualizagdo depois;
13- Verificar se as paredes internas dos tubos e conexdes estao lisas, sem rebarbas ou arranhoes, para corrigir imperfeigoes,

utilizar lima;

14- Os fundos de valas para passagens de tubulagdes devem ter superficie firme, sem pedras ou entulhos;

15- E recomendado a execucao de "cama de areia" nas valas para protegao dos tubos.
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LEGENDA PONTOS HIDRAULICOS

PONTO DE AGUA PONTO DE ESGOTO

PECA DE UTILIZAGAO ABREVIATURA ALTURA CONEXAO ALTURA CONEXAO
BACIA SANITARIA COM CAIXA ACOPLADA BS 0,20 72" PISO 100
LAVATORIO LV 0,60 72" 0,50 40
MAQUINA DE LAVAR ROUPAS MLR 110 3/4" 0,90 50
TORNEIRA DE LAVAGEM L 110 3/4" 0,50 50
CHUVEIRO (DUCHA) CH 2,00 /2" -- --
PIA PIA 0,60 72" 0,50 50
TANQUE TQ 110 3/4" 0,50 50
REGISTRO DE PRESSAQ RP 120 3/4 - -
REGISTRO DE GAVETA RG 1,80 3/4 - -
REGISTRO DE GAVETA SOB BANCADA RG 0,30 3/4 - -
CAIXA SIFONADA cs -- -- PISO 50/75
RALO SECO LINEAR RS/RL - — PISO 40

1. Para alturas a unidade é metro, para conexdo é milimetro;

2. Para utilizagdo de pecas ndo convencionais seguir alturas e conexdes conforme
manual do fabricante/fornecedor;

3. Quando informacgdes nio forem iguais as demonstradas em plantas, seguir indicado
em projeto, em caso de duvidas entrar em contato com engenheiro responsavel.

LEGENDA - SANITARIA

TUBULAGAO DE ESGOTO PRIMARIO n _
~ . INDICAGAO DE PRUMADA
TUBULAGAO DE ESGOTO SECUNDARIO v A - IDENTIFICAGCAO; B - DIAMETRO

TUBULAGAO DE ESGOTO GORDURA

TUBULAGAD DE ESGOTO SABAD ABREVIATURAS - SANITARIA

TUBULAGAO DE VENTILACAO

11

CV  COLUNA DE VENTILAGAO
CAIXA DE INSPECAO CS  CAIXA SIFONADA
EP  PRUMADA DE ESGOTO PRIMARIO
Cl  CAIXA DE INSPECAO
CG  CAIXA DE GORDURA

CAIXA DE GORDURA PRISMATICA

N° da Pega Descrigao da Pega
1 Anel de Vedagdo Para Bacia Sanitaria Com Guia - 100 mm
2 Bucha de Redugdo Longa 50x40mm, Esgoto Série Normal
3 Bucha de Reducdo Soldavel Longa 40x25mm, PVC Marrom, Agua Fria
4 Caixa Sifonada Montada com Grelha e Porta Grelha Redondos Brancos 100 x 100 x 50mm, Esgoto
5 Caixa Sifonada Montada com Grelha e Porta Grelha Redondos Brancos 150 x 150 x 50mm, Esgoto
6 Cap 75mm, Esgoto Série Normal
7 Cap 100mm, Esgoto Série Normal
8 Joelho 45° 40mm, Esgoto Série Normal
9 Joelho 45° 50mm, Esgoto Série Normal
10 Joelho 45° 75mm, Esgoto Série Normal
n Joelho 45° 100mm, Esgoto Série Normal
12 Joelho 45° 150mm, Esgoto Série Normal
13 Joelho 45° Soldavel 25mm, PVC Marrom, Agua Fria
14 Joelho 90° 40mm, Esgoto Série Normal
15 Joelho 90° 50mm, Esgoto Série Normal
16 Joelho 90° 75mm, Esgoto Série Normal
17 Joelho 90° 100mm, Esgoto Série Normal
18 Joelho 90° Soldavel 25mm, PVC Marrom, Agua Fria
19 Joelho 90° Soldavel com Bucha de Latdo 25 x 3/4", PVC Marrom, Agua Fria
20 Juncdo Simples 40 x 40mm, Esgoto Série Normal
21 Jungdo Simples 50 x 50mm, Esgoto Série Normal
22 Juncdo Simples 75 x 50mm, Esgoto Série Normal
23 Jungdo Simples 100 x 50mm, Esgoto Série Normal
24 Juncdo Simples 100 x 75mm, Esgoto Série Normal
25 Jungdo Simples 100 x 100mm, Esgoto Série Normal
26 Luva Simples 50mm, Esgoto Série Normal
27 Luva Simples 75mm, Esgoto Série Normal
28 Luva Simples 100mm, Esgoto Série Normal
29 Luva Simples 150mm, Esgoto Série Normal
30 Reducdo Excéntrica 75x50mm, Esgoto Série Normal
31 Té 40 x 40mm, Esgoto Série Normal
32 Té 50 x 50mm, Esgoto Série Normal
38 Té 100 x 50mm, Esgoto Série Normal
34 Té Soldavel 25mm, PVC Marrom, Agua Fria
VIDA UTIL DE PROJETO DOS SISTEMAS HIDRAULICOS
- . VUP / ANOS
PARTE DA EDIFICAGAO ESPECIFICAGAO TV
MINIMO
Tubulagdes e demais componentes (inclui registros e valvulas) de >20

instalagdes hidrossanitarias, de gas, de combate a incéndio, de aguas

~ . . luviais, elétricos.
Instalagoes prediais embutidas pluviais, etetricos

em vedacgdes e manuteniveis
apenas por quebra das
vedacdes ou dos revestimentos
(inclusive forros falsos e pisos
elevados ndo-acessiveis).

Reservatérios de dgua ndo facilmente substituiveis, redes
alimentadoras e coletoras, fossas sépticas e negras, sistemas de >13
drenagem n3o acessiveis e demais elementos e componentes de
dificil manutenc3o e ou substituigao.

Componentes desgastaveis e de substituicdo periddica, como >3
gaxetas, vedacgdes, guarnigoes e outros.

Tubulagbes e demais componentes. >4

. Aparelhos e componentes de instalagées facilmente substituiveis
Instalagoes aparentes ou em como lougas, torneiras, sifdes, engates flexiveis e demais metais >3
espacos de facil acesso. sanitarios, sprinklers, mangueiras, interruptores, tomadas, disjuntores
luminarias, tampas de caixas, fiagdo e outros.

Reservatérios de dgua. >8
Equipamentos Medio cusEo de Equi;.)a.mentos de recalqge, pressurizacao, aq_uetiimgnto de agua, >8
funcionais manutengao. condicionamento de ar, filtragem, combate a incéndio e outros.
manute_ni\{eis_ Alto custo de Equipamentos de calefagao, transporte vertical, protecdo contra 13
e substituiveis. | manutenc3o. descargas atmosféricas e outros. -

NOTAS GERAIS

1-Todos os materiais devem constar no programa setorial de qualidade (PQS) ou apresentar laudo técnico comprovando o
atendimento das diretrizes exigidas na norma de desempenho 15.575;

2- As instalagdes devem ser executadas de acordo com as normas ABNT NBR 5626 e NBR 8160;

3- As tubulagdes de 100 mm para cima, devem ter inclinagdo minima de 1%;

4- As tubulagdes de 75mm ou inferior, devem ter inclinagdo minima de 2%;

5- As tubulagdes horizontais de ventilag3o, deverdo possuir aclive minimo de 1%;

6- As tubulagdes verticais de ventilag3o, deverdo ultrapassar no minimo 30cm da cobertura e possuir prote¢do em suas
extremidades;

7- N&o insira o tubo até o final da bolsa. Deixe um recuo de 10% do didmetro do tubo para permitir a dilatagdo da instalagdo e evitar
trincas;

8-Recomenda-se o uso de adesivo extra-forte nas conexdes e tubulagdes enterradas acima de 50mm;

9- As tubulagdes que ficarem suspensas sob a laje deverao ser apoiadas por meio de suporte adequado;

10- Utilizar materiais emborrachados, bragadeiras ou fita perfurada para suporte das tubulagdes suspensas. Jamais usar arame
para isso;

11- Nas tubulagdes que existir bolsa propria, deverd ser descartado a parte da bolsa, pois elas apresentam grande folga e ndo
servem para a instalagao;

12- As inscrigdes das tubulagdes devem ser voltadas para frente para permitir facil visualizagdo depois;

13- Verificar se as paredes internas dos tubos e conexdes estao lisas, sem rebarbas ou arranhoes, para corrigir imperfeigoes,
utilizar lima;

14- Os fundos de valas para passagens de tubulagdes devem ter superficie firme, sem pedras ou entulhos;

15- E recomendado a execucao de "cama de areia" nas valas para protegao dos tubos.
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CAIXA DE GORDURA PRISMATICA

LEGENDA PONTOS HIDRAULICOS

PONTO DE AGUA

PECA DE UTILIZAGAO ABREVIATURA ALTURA CONEXAO

BACIA SANITARIA COM CAIXA ACOPLADA BS 0,20 1/2"
LAVATORIO LV 0,60 1/2"
MAQUINA DE LAVAR ROUPAS MLR 1,10 3/4"
TORNEIRA DE LAVAGEM TL 1,10 3/4"
CHUVEIRO (DUCHA) CH 2,00 1/2"
PIA PIA 0,60 1/2"
TANQUE TQ 1,10 3/4"
REGISTRO DE PRESSAQ RP 1,20 3/4"
REGISTRO DE GAVETA RG 1,80 3/4"
REGISTRO DE GAVETA SOB BANCADA RG 0,30 3/4"
CAIXA SIFONADA cs -- -

RALO SECO LINEAR RS/RL -- -

1. Para alturas a unidade é metro, para conexao é milimetro;

2. Para utilizagdo de pegas nao convencionais seguir alturas e conexdes conforme
manual do fabricante/fornecedor;

3. Quando informacgdes ndo forem iguais as demonstradas em plantas, seguir indicado
em projeto, em caso de dividas entrar em contato com engenheiro responsavel.

LEGENDA - SANITARIA

TUBULAGAO DE ESGOTO PRIMARIO A
TUBULAGAO DE ESGOTO SECUNDARIO v A - IDENTIFICAGAQ; B - DIAMETRO

ABREVIATURAS - SANITARIA

TUBULAGAO DE ESGOTO GORDURA
TUBULAGAO DE ESGOTO SABAO
TUBULAGAO DE VENTILAGAO

PONTO DE ESGOTO
ALTURA CONEXAO

PISO 100
0,50 40
0,90 50
0,50 50
0,50 50
0,50 50
PISO 50/75
PISO 40

INDICAGAO DE PRUMADA

CV  COLUNA DE VENTILACAO

CAIXA DE INSPEGAO CS  CAIXA SIFONADA

EP PRUMADA DE ESGOTO PRIMARIO

Cl CAIXA DE INSPEGAO
CG  CAIXA DE GORDURA

Instalagoes prediais embutidas
em vedac6es e manuteniveis
apenas por quebra das
vedacdes ou dos revestimentos
(inclusive forros falsos e pisos
elevados n3o-acessiveis).

pluviais, elétricos.

dificil manutenc3o e ou substituigao.

gaxetas, vedagdes, guarnigdes e outros.

instalagdes hidrossanitarias, de gas, de combate a incéndio, de aguas

Reservatérios de dgua ndo facilmente substituiveis, redes
alimentadoras e coletoras, fossas sépticas e negras, sistemas de >13
drenagem ndo acessiveis e demais elementos e componentes de

N° da Pega Descrigao da Pega
1 Anel de Vedagdo Para Bacia Sanitaria Com Guia - 100 mm
2 Bucha de Redugdo Longa 50x40mm, Esgoto Série Normal
3 Bucha de Redugdo Soldavel Longa 40x25mm, PVC Marrom, Agua Fria
4 Caixa Sifonada Montada com Grelha e Porta Grelha Redondos Brancos 100 x 100 x 50mm, Esgoto
5 Caixa Sifonada Montada com Grelha e Porta Grelha Redondos Brancos 150 x 150 x 50mm, Esgoto
6 Cap 75mm, Esgoto Série Normal
7 Cap 100mm, Esgoto Série Normal
8 Joelho 45° 40mm, Esgoto Série Normal
9 Joelho 45° 50mm, Esgoto Série Normal
10 Joelho 45° 75mm, Esgoto Série Normal
n Joelho 45° 100mm, Esgoto Série Normal
12 Joelho 45° 150mm, Esgoto Série Normal
13 Joelho 45° Soldavel 25mm, PVC Marrom, Agua Fria
14 Joelho 90° 40mm, Esgoto Série Normal
15 Joelho 90° 50mm, Esgoto Série Normal
16 Joelho 90° 75mm, Esgoto Série Normal
17 Joelho 90° 100mm, Esgoto Série Normal
18 Joelho 90° Soldavel 25mm, PVC Marrom, Agua Fria
19 Joelho 90° Soldavel com Bucha de Latdo 25 x 3/4", PVC Marrom, Agua Fria
20 Juncdo Simples 40 x 40mm, Esgoto Série Normal
21 Juncdo Simples 50 x 50mm, Esgoto Série Normal
22 Juncdo Simples 75 x 50mm, Esgoto Série Normal
23 Juncdo Simples 100 x 50mm, Esgoto Série Normal
24 Juncdo Simples 100 x 75mm, Esgoto Série Normal
25 Juncdo Simples 100 x 100mm, Esgoto Série Normal
26 Luva Simples 50mm, Esgoto Série Normal
27 Luva Simples 75mm, Esgoto Série Normal
28 Luva Simples 100mm, Esgoto Série Normal
29 Luva Simples 150mm, Esgoto Série Normal
30 Reducdo Excéntrica 75x50mm, Esgoto Série Normal
31 Té 40 x 40mm, Esgoto Série Normal
32 Té 50 x 50mm, Esgoto Série Normal
38 Té 100 x 50mm, Esgoto Série Normal
34 Té Soldavel 25mm, PVC Marrom, Agua Fria
VIDA UTIL DE PROJETO DOS SISTEMAS HIDRAULICOS
- . VUP / ANOS
PARTE DA EDIFICAGAO ESPECIFICAGAO TV
MINIMO
Tubulagdes e demais componentes (inclui registros e valvulas) de >20

Componentes desgastaveis e de substituicdo periddica, como >3

Instalagbes aparentes ou em
espacos de facil acesso.

Tubulagdes e demais componentes.

luminérias, tampas de caixas, fiacdo e outros.

Aparelhos e componentes de instalagées facilmente substituiveis
como lougas, torneiras, sifdes, engates flexiveis e demais metais >3
sanitarios, sprinklers, mangueiras, interruptores, tomadas, disjuntores

manutengao. descargas atmosféricas e outros.

Reservatérios de agua. >8
Equipamentos Médio custo de | Equipamentos de recalque, pressurizacdo, aquecimento de agua, >8
funcionais manutengao. condicionamento de ar, filtragem, combate a incéndio e outros. =
ma"Ute_""‘{eiﬁ Alto custo de Equipamentos de calefagdo, transporte vertical, protecdo contra
e substituiveis. >13

extremidades;

trincas;

para isso;

utilizar lima;

NOTAS GERAIS

1-Todos os materiais devem constar no programa setorial de qualidade (PQS) ou apresentar laudo técnico comprovando o
atendimento das diretrizes exigidas na norma de desempenho 15.575;

2- As instalagdes devem ser executadas de acordo com as normas ABNT NBR 5626 e NBR 8160;
3- As tubulagdes de 100 mm para cima, devem ter inclinagdo minima de 1%;

4- As tubulagdes de 75mm ou inferior, devem ter inclinagdo minima de 2%;

5- As tubulagdes horizontais de ventilag3o, deverdo possuir aclive minimo de 1%;

6- As tubulacdes verticais de ventilagdo, deverdo ultrapassar no minimo 30cm da cobertura e possuir protecdo em suas

7- Nao insira o tubo até o final da bolsa. Deixe um recuo de 10% do didmetro do tubo para permitir a dilatagdo da instalacdo e evitar

8-Recomenda-se o uso de adesivo extra-forte nas conexdes e tubulagdes enterradas acima de 50mm;
9- As tubulagdes que ficarem suspensas sob a laje deverao ser apoiadas por meio de suporte adequado;
10- Utilizar materiais emborrachados, bragadeiras ou fita perfurada para suporte das tubulagdes suspensas. Jamais usar arame

11- Nas tubulages que existir bolsa prépria, deverd ser descartado a parte da bolsa, pois elas apresentam grande folga e ndo
servem para a instalagdo;
12- As inscrigdes das tubulagdes devem ser voltadas para frente para permitir facil visualizagdo depois;

13- Verificar se as paredes internas dos tubos e conexdes estdo lisas, sem rebarbas ou arranhdes, para corrigir imperfeicdes,

14- Os fundos de valas para passagens de tubulagdes devem ter superficie firme, sem pedras ou entulhos;
15- E recomendado a execucdo de "cama de areia" nas valas para protecdo dos tubos.
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LEGENDA PONTOS HIDRAULICOS

PONTO DE AGUA
ABREVIATURA ALTURA CONEXAO

PECA DE UTILIZAGAO

BACIA SANITARIA COM CAIXA ACOPLADA BS 0,20
LAVATORIO LV 0,60
MAQUINA DE LAVAR ROUPAS MLR 1,10
TORNEIRA DE LAVAGEM TL 1,10
CHUVEIRO (DUCHA) CH 2,00
PIA PIA 0,60
TANQUE Ta 1,10
REGISTRO DE PRESSAQ RP 1,20
REGISTRO DE GAVETA RG 1,80
REGISTRO DE GAVETA SOB BANCADA RG 0,30
CAIXA SIFONADA cs --

RALO SECO LINEAR RS/RL -

1. Para alturas a unidade é metro, para conexdo é milimetro;
2. Para utilizagdo de pecas ndo convencionais seguir alturas e conexdes conforme
manual do fabricante/fornecedor;

3. Quando informacgdes nio forem iguais as demonstradas em plantas, seguir indicado

/2"
1/2"
3/4"
3/4"
/2"
1/2"
3/4"
3/4"
3/4"

3/4"

em projeto, em caso de duvidas entrar em contato com engenheiro responsavel.

LEGENDA - SANITARIA

11

TUBULAGAO DE ESGOTO GORDURA
TUBULAGAO DE ESGOTO SABAO
TUBULAGAO DE VENTILACAO

CAIXA DE GORDURA PRISMATICA

TUBULAGAO DE ESGOTO PRIMARIO n
TUBULAGAO DE ESGOTO SECUNDARIO v

PONTO DE ESGOTO
ALTURA CONEXAO

PISO 100
0,50 40
0,90 50
0,50 50
0,50 50
0,50 50
PISO 50/75
PISO 40

INDICAGAO DE PRUMADA .
A - IDENTIFICAGAO; B - DIAMETRO

ABREVIATURAS - SANITARIA

CV  COLUNA DE VENTILAGAO
CAIXA DE INSPECAO CS  CAIXA SIFONADA
EP  PRUMADA DE ESGOTO PRIMARIO
Cl  CAIXA DE INSPECAO
CG  CAIXA DE GORDURA

N° da Pega Descrigao da Pega
1 Anel de Vedagdo Para Bacia Sanitaria Com Guia - 100 mm
2 Bucha de Redugdo Longa 50x40mm, Esgoto Série Normal
3 Bucha de Reducdo Soldavel Longa 40x25mm, PVC Marrom, Agua Fria
4 Caixa Sifonada Montada com Grelha e Porta Grelha Redondos Brancos 100 x 100 x 50mm, Esgoto
5 Caixa Sifonada Montada com Grelha e Porta Grelha Redondos Brancos 150 x 150 x 50mm, Esgoto
6 Cap 75mm, Esgoto Série Normal
7 Cap 100mm, Esgoto Série Normal
8 Joelho 45° 40mm, Esgoto Série Normal
9 Joelho 45° 50mm, Esgoto Série Normal
10 Joelho 45° 75mm, Esgoto Série Normal
n Joelho 45° 100mm, Esgoto Série Normal
12 Joelho 45° 150mm, Esgoto Série Normal
13 Joelho 45° Soldavel 25mm, PVC Marrom, Agua Fria
14 Joelho 90° 40mm, Esgoto Série Normal
15 Joelho 90° 50mm, Esgoto Série Normal
16 Joelho 90° 75mm, Esgoto Série Normal
17 Joelho 90° 100mm, Esgoto Série Normal
18 Joelho 90° Soldavel 25mm, PVC Marrom, Agua Fria
19 Joelho 90° Soldavel com Bucha de Latdo 25 x 3/4", PVC Marrom, Agua Fria
20 Juncdo Simples 40 x 40mm, Esgoto Série Normal
21 Jungdo Simples 50 x 50mm, Esgoto Série Normal
22 Juncdo Simples 75 x 50mm, Esgoto Série Normal
23 Jungdo Simples 100 x 50mm, Esgoto Série Normal
24 Juncdo Simples 100 x 75mm, Esgoto Série Normal
25 Jungdo Simples 100 x 100mm, Esgoto Série Normal
26 Luva Simples 50mm, Esgoto Série Normal
27 Luva Simples 75mm, Esgoto Série Normal
28 Luva Simples 100mm, Esgoto Série Normal
29 Luva Simples 150mm, Esgoto Série Normal
30 Reducdo Excéntrica 75x50mm, Esgoto Série Normal
31 Té 40 x 40mm, Esgoto Série Normal
32 Té 50 x 50mm, Esgoto Série Normal
38 Té 100 x 50mm, Esgoto Série Normal
34 Té Soldavel 25mm, PVC Marrom, Agua Fria

VIDA UTIL DE PROJETO DOS SISTEMAS HIDRAULICOS

" - VUP / ANOS
PARTE DA EDIFICAGAO ESPECIFICAGCAO TV
MINIMO

Tubulagdes e demais componentes (inclui registros e valvulas) de >20
instalagdes hidrossanitarias, de gas, de combate a incéndio, de aguas

Instalagbes prediais embutidas pluviais, eletricos.

em vedagoes e ?andutenlvels Reservatérios de dgua ndo facilmente substituiveis, redes

apenas por quebra das alimentadoras e coletoras, fossas sépticas e negras, sistemas de >13

vedagoes ou dos revestimentos - P . =

. . ; drenagem nao acessiveis e demais elementos e componentes de

(inclusive forros falsos e pisos oo - S .

- . dificil manutencao e ou substituicao.

elevados ndo-acessiveis).
Componentes desgastaveis e de substituicdo periddica, como >3
gaxetas, vedagdes, guarnigdes e outros.
Tubulagbes e demais componentes. >4

Instalagbes aparentes ou em
espacos de facil acesso.

Aparelhos e componentes de instalagées facilmente substituiveis
como lougas, torneiras, sifdes, engates flexiveis e demais metais >3
sanitarios, sprinklers, mangueiras, interruptores, tomadas, disjuntores
luminarias, tampas de caixas, fiagdo e outros.

Reservatérios de dgua. >8
Equipamentos Médio cusEo de Equi;.)a.mentos de recalqge, pressurizacao, aq_uetiimgnto de dgua, >8
funcionais manutengao. condicionamento de ar, filtragem, combate a incéndio e outros. =
manuteniveis | Alto custo de Equipamentos de calefagao, transporte vertical, protecdo contra 13

e substituiveis. | manutenc3o. descargas atmosféricas e outros.

NOTAS GERAIS

1-Todos os materiais devem constar no programa setorial de qualidade (PQS) ou apresentar laudo técnico comprovando o
atendimento das diretrizes exigidas na norma de desempenho 15.575;

2- As instalagdes devem ser executadas de acordo com as normas ABNT NBR 5626 e NBR 8160;

3- As tubula

¢des de 100 mm para cima, devem ter inclinagdo minima de 1%;

4- As tubulagdes de 75mm ou inferior, devem ter inclinagdo minima de 2%;
5- As tubulagdes horizontais de ventilag3o, deverdo possuir aclive minimo de 1%;
6- As tubulagdes verticais de ventilag3o, deverdo ultrapassar no minimo 30cm da cobertura e possuir prote¢do em suas
extremidades;
7- N&o insira o tubo até o final da bolsa. Deixe um recuo de 10% do didmetro do tubo para permitir a dilatagdo da instalagdo e evitar

trincas;

8-Recomenda-se o uso de adesivo extra-forte nas conexdes e tubulagdes enterradas acima de 50mm;
9- As tubulagdes que ficarem suspensas sob a laje deverao ser apoiadas por meio de suporte adequado;
10- Utilizar materiais emborrachados, bragadeiras ou fita perfurada para suporte das tubulagdes suspensas. Jamais usar arame

para isso;

11- Nas tubulagdes que existir bolsa propria, deverd ser descartado a parte da bolsa, pois elas apresentam grande folga e ndo
servem para a instalagao;
12- As inscrigdes das tubulagdes devem ser voltadas para frente para permitir facil visualizagdo depois;
13- Verificar se as paredes internas dos tubos e conexdes estao lisas, sem rebarbas ou arranhoes, para corrigir imperfeigoes,

utilizar lima;

14- Os fundos de valas para passagens de tubulagdes devem ter superficie firme, sem pedras ou entulhos;
15- E recomendado a execugdo de "cama de areia" nas valas para protegdo dos tubos.
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DETALHE - CAIXA DE INSPEGAOQ

ESCALA: 1/25

LEGENDA PONTOS HIDRAULICOS

PONTO DE AGUA

PEGA DE UTILIZAGAO ABREVIATURA ALTURA CONEXAO

PONTO DE ESGOTO
ALTURA CONEXAO

PISO 100
0,50 40
0,90 50
0,50 50
0,50 50
0,50 50
PISO 50/75
PISO 40

BACIA SANITARIA COM CAIXA ACOPLADA BS 0,20 1/2"
LAVATORIO LV 0,60 1/2"
MAQUINA DE LAVAR ROUPAS MLR 1,10 3/4"
TORNEIRA DE LAVAGEM TL 1,10 3/4"
CHUVEIRO (DUCHA) CH 2,00 1/2"
PIA PIA 0,60 1/2"
TANQUE TQ 1,10 3/4"
REGISTRO DE PRESSAQ RP 1,20 3/4"
REGISTRO DE GAVETA RG 1,80 3/4"
REGISTRO DE GAVETA SOB BANCADA RG 0,30 3/4"
CAIXA SIFONADA cs - —

RALO SECO LINEAR RS/RL - -

1. Para alturas a unidade é metro, para conexdo é milimetro;
2. Para utilizagdo de pecas ndo convencionais seguir alturas e conexdes conforme

manual do f

abricante/fornecedor;

3. Quando informacgdes nio forem iguais as demonstradas em plantas, seguir indicado

em projeto,

em caso de dividas entrar em contato com engenheiro responsavel.

LEGENDA - SANITARIA

11

TUBULAGAO DE ESGOTO PRIMARIO n
TUBULAGAO DE ESGOTO GORDURA

TUBULAGAO DE ESGOTO SABAO
TUBULAGAO DE VENTILACAO

CAIXA DE INSPEGAO CS  CAIXA SIFONADA

EP PRUMADA DE ESGOTO PRIMARIO

Cl CAIXA DE INSPEGAO
CG  CAIXA DE GORDURA

CAIXA DE GORDURA PRISMATICA

~ . INDICACAO DE PRUMADA
TUBULAGAO DE ESGOTO SECUNDARIO v A - IDENTIFICAGCAO; B - DIAMETRO

ABREVIATURAS - SANITARIA

CV  COLUNA DE VENTILACAO

N° da Pega Descricao da Pecga
1 Anel de Vedagdo Para Bacia Sanitaria Com Guia - 100 mm
2 Bucha de Redugdo Longa 50x40mm, Esgoto Série Normal
3 Bucha de Reducdo Soldavel Longa 40x25mm, PVC Marrom, Agua Fria
4 Caixa Sifonada Montada com Grelha e Porta Grelha Redondos Brancos 100 x 100 x 50mm, Esgoto
F) Caixa Sifonada Montada com Grelha e Porta Grelha Redondos Brancos 150 x 150 x 50mm, Esgoto
6 Cap 75mm, Esgoto Série Normal
7 Cap 100mm, Esgoto Série Normal
8 Joelho 45° 40mm, Esgoto Série Normal
9 Joelho 45° 50mm, Esgoto Série Normal
10 Joelho 45° 75mm, Esgoto Série Normal
n Joelho 45° 100mm, Esgoto Série Normal
12 Joelho 45° 150mm, Esgoto Série Normal
13 Joelho 45° Soldavel 25mm, PVC Marrom, Agua Fria
14 Joelho 90° 40mm, Esgoto Série Normal
15 Joelho 90° 50mm, Esgoto Série Normal
16 Joelho 90° 75mm, Esgoto Série Normal
17 Joelho 90° 100mm, Esgoto Série Normal
18 Joelho 90° Soldavel 25mm, PVC Marrom, Agua Fria
19 Joelho 90° Soldavel com Bucha de Latdo 25 x 3/4", PVC Marrom, Agua Fria
20 Juncdo Simples 40 x 40mm, Esgoto Série Normal
21 Jungdo Simples 50 x 50mm, Esgoto Série Normal
22 Juncdo Simples 75 x 50mm, Esgoto Série Normal
23 Jungdo Simples 100 x 50mm, Esgoto Série Normal
24 Juncdo Simples 100 x 75mm, Esgoto Série Normal
25 Jungdo Simples 100 x 100mm, Esgoto Série Normal
26 Luva Simples 50mm, Esgoto Série Normal
27 Luva Simples 75mm, Esgoto Série Normal
28 Luva Simples 100mm, Esgoto Série Normal
29 Luva Simples 150mm, Esgoto Série Normal
30 Reducdo Excéntrica 75x50mm, Esgoto Série Normal
31 Té 40 x 40mm, Esgoto Série Normal
32 Té 50 x 50mm, Esgoto Série Normal
38 Té 100 x 50mm, Esgoto Série Normal
34 Té Soldavel 25mm, PVC Marrom, Agua Fria

VIDA UTIL DE PROJETO DOS SISTEMAS HIDRAULICOS

- . VUP / ANOS
PARTE DA EDIFICAGCAO ESPECIFICAGCAO ——
MINIMO
Tubulagdes e demais componentes (inclui registros e valvulas) de >20

Instalagoes prediais embutidas
em vedacgdes e manuteniveis
apenas por quebra das
vedagoes ou dos revestimentos
(inclusive forros falsos e pisos
elevados ndo-acessiveis).

pluviais, elétricos.

dificil manutenc3o e ou substituigao.

gaxetas, vedagdes, guarnigdes e outros.

instalagdes hidrossanitarias, de gas, de combate a incéndio, de aguas

Reservatérios de dgua ndo facilmente substituiveis, redes
alimentadoras e coletoras, fossas sépticas e negras, sistemas de >13
drenagem n3o acessiveis e demais elementos e componentes de

Componentes desgastaveis e de substituicdo periddica, como >3

Instalagbes aparentes ou em
espacos de facil acesso.

Tubulagbes e demais componentes.

luminarias, tampas de caixas, fiagdo e outros.

Aparelhos e componentes de instalagées facilmente substituiveis
como lougas, torneiras, sifdes, engates flexiveis e demais metais >3
sanitarios, sprinklers, mangueiras, interruptores, tomadas, disjuntores

Reservatérios de dgua. >8
Equipamentos Médio cusio de Equi;.)a.mentos de recalqge, pressurizacao, aq.uetiimt.anto de dgua, >8
funcionais manutengao. condicionamento de ar, filtragem, combate a incéndio e outros. =
manutenf\{eis Alto custo de Equipamentos de calefagao, transporte vertical, protecdo contra
e substituiveis. >13

manutencao. descargas atmosféricas e outros.

1-Todos os materiais devem constar no programa setorial de qualidade (PQS) ou apresentar laudo técnico comprovando o

NOTAS GERAIS

atendimento das diretrizes exigidas na norma de desempenho 15.575;

2- As instalagdes devem ser executadas de acordo com as normas ABNT NBR 5626 e NBR 8160;

3- As tubulagdes de 100 mm para cima, devem ter inclinagdo minima de 1%;
4- As tubulagdes de 75mm ou inferior, devem ter inclinagdo minima de 2%;
5- As tubulagdes horizontais de ventilag3o, deverdo possuir aclive minimo de 1%;

6- As tubulagdes verticais de ventilag3o, deverdo ultrapassar no minimo 30cm da cobertura e possuir prote¢do em suas

extremidades;

7- N&o insira o tubo até o final da bolsa. Deixe um recuo de 10% do didmetro do tubo para permitir a dilatagdo da instalagdo e evitar

trincas;

8-Recomenda-se o uso de adesivo extra-forte nas conexdes e tubulagdes enterradas acima de 50mm;
9- As tubulagdes que ficarem suspensas sob a laje deverao ser apoiadas por meio de suporte adequado;
10- Utilizar materiais emborrachados, bragadeiras ou fita perfurada para suporte das tubulagdes suspensas. Jamais usar arame

para

11- Nas tubulagdes que existir bolsa propria, deverd ser descartado a parte da bolsa, pois elas apresentam grande folga e ndo

isso;

servem para a instalagao;

12- As inscrigdes das tubulagdes devem ser voltadas para frente para permitir facil visualizagdo depois;
13- Verificar se as paredes internas dos tubos e conexdes estao lisas, sem rebarbas ou arranhoes, para corrigir imperfeigoes,

utiliz

14- Os fundos de valas para passagens de tubulagdes devem ter superficie firme, sem pedras ou entulhos;

ar lima;

15- E recomendado a execucao de "cama de areia" nas valas para protegao dos tubos.
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| CLORADOR

SUPORTE FUNDO FALSO FILTRO
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| ( ABNT/NBR/7229/83)

N ¢

K Lf V (litros
65 0.20

Onde:

V = Volume util, em litros

N = Numero de pesscas ou unidades de contribuicdo

C = Contribuicéo de despejos, em litro/pessoa x dia ou litro/unidade x dia (Tabela 1)

T = Periodo de deten¢&o, em dias (Tabela 2) [

K = Taxa de acumulac@o de lodo digerido em dias, equivalente ao tempo de acumulagéo de lodo fresco (Tabela

Lf = Contribui¢do de lodo fresco, em litro/pessoa x dia ou em litro/unidade x dia (Tabela 1)

——————

Volume util

Comprimento Largura Altura atil

m (m) (m)
16 1.7

‘ litros ‘

F

ABNT (NB-41/80)

V = Volume (til { meio filtrante )

umero de contribuintes

tribuig@o de despejo, em litro/pessoa x dia (

detenglio, em dias  Tabela 2 )

V ( litros )

Comprimento (m)
27 25

Diametro (m)
1

DETALHES CONSTRUTIVOS

io filtrante deve ter granulometria uniforme ( brita n.4 );

b) A profundidade titil do leito filtrante (h) é de 1,20 (0,60 m de leito + 50 fundo falso + 10 laje) para qualguer volume de dimensionamento;

)
)
¢) O didmetro minimo & de 0,95 m ou largura minima de 0,85 m
) T
)
)

didmetro maximo e a largura ndo devem exceder a trés vezes a profundidade util ( 5,40 m )
volume dtil minimo € de 1250 litros | [
carga hi i ini i ¢ ; portant ivel de saida do efl
) O fundo falso d (f ) nsBes m, e: das de
) As I ga sa séptica biol evem m 00 m
) i sa eV ve or tip ¢/ 0,10m de largul po (l

ADA SAIDA
QD & 13

A — CLORADOR

ENTRAD

PLANTA BAIXA - CLORADOR

156

1:25
__ TAMPA DE INSPEGAO
-~ 60x60cm
ENTRADA ,
? \ SAIDA
ﬁ ~ TUBO PVC @150mm
- CLORADOR
B
~ N |~ FUNDO DE CONCRETO

DETALHE DO CLORADOR

SUPORTE FUNDO FALSO FILTRO
20X20m Concreto

PLANTA BAIXA
o0
e
N
248

Espessura tampa : 10cm

Furos : d = 3cm, espassamento 15cm

Volume de brita n° 4 para leito filtrante = 4,05m?3
Volume de escavacao (fossa e filtro) = 50,85m?

EEEEEEEEEEEEEEEE

Emissao Inicial.

()]

L

Q

O

<

>

O

nd

(a R

<
PPPPPPPP WDEMAR S S oo Por ADEMAR STRINGARI RESPONSAVEL TECNICO

N o,
STRINGARI Sjﬁilﬁggqg [l)\l:AEiEMAF{ STRINGARI FERNAN DO Assinado de forma digital
JUNIOR:O741 49809Raz§9: E.lll rovando este documento por FERNANDO
01 e, STROISCH:84134 stroischsa134518920
MUNICIPIO DE JOINVILLE 5189)()  PEDROPORTONGEBRRAAGH 009 13:44:26
83.169.623/0001-10 crensc 733389

EQUIPE TECNICA DA EMPRESA

PEDRO PORTON DE CARVALHO
Engenheiro Civil
CREA/SC: 170.670-9

Municipio de Joinville

PROPRIETARIO MUNICiPlO DE JOINVILLE
BRecio - C.E.l SANTA CATARINA
ENDEREGO RUA PORTO RICO N° 215

BAIRRO:SANTA CATARINA; JOINVILLE - SC
FOSSA E FILTRO R e \ 888888888

“Ee PROJETO FOSSA E FILTRO ~execumio
AAAAAA SIS 01/01

INDICADA

REITEIRA | CREA n° 062522-0 | CNPJ 04.666.721/0001-96
menau | CEP 89010-200 | Fone: (47) 9611-8011 | e-mail: contato@fercon.eng.br



jeana
Carimbo

jeana
Carimbo

jeana
Carimbo


\ Interliga na Rede

de drenagem

Rua Porto Rico

x
<
L
o
g
)
CANALETA
[@®) |
CP-4
P: 1,05m
80x80cm

I ,,,,,,,,,,,, ssbsssssssis ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,J YN VIV Y PR VP | [riesnisivereisisns 42 sssss s sy srsrss

Y YTy

0200 \
/\70% UGL M- WHOLTIO VRGO VEN | FOSSA \
/ CPG-7 CPG-6 N
\f [ PO REm P:1,00m .
5 1 =B b om FILTRO 60x60cm
| 200 i=2.0%
r
g AP-1
; 2150
] | i ! ] B A L T 2 I | V! | J I 1 : I [ !
T H: I:Hl F i |
o _ - Detalhe 1 L e
S } ’:‘% _'7’:' 7 R Ver prancha DRE-02 CT
4 ' 4 ' [ A
| in - ,, : =
ﬁ CPACH Il T CPAC g CPAC cPach | L | — CPAC
. A AN Y iz
) O\ Yo O
3 1 — 2 —
; | —— | — = g =
1o o L
o 1 N B
—~ O a . O O g
.' . =a‘: = 7 é ﬂ\ L =
cPAcll T I CPAC Rl L CPAC CPACH - . ||l —~ L CPAC
El N N | @ . | \ @
E;EE .I. i‘% : - | H%Q‘ ‘5 ———— I ?%
_I — — D
)
B | ﬁ; l=! 5- ...I | ...I III I 1 .l.lﬂ-
G e Il Y L L. L I | A g 3 | | ] ' 1 / I i [ C A s al v IL | 1
e \‘ 240 i=1,0% . CSE: = . cocd ® 240 i=1,0% "4 ¢
- L ——] —_
CPG-3
P:0,55m
. 30x30cm
W E 075 i=1,0% - ! + 075 i=1,6%
I_ CPG-2 - | ‘
P:0,85m L
80x80cm %5“
. 30x30
= — 240 i=1,0% CSC‘: —— xuem
e = = 1" F _ _ cxlxx
| T T | I [ | I
| 1 A e h. |
'PAC CPAC
Eﬁ E —
| Ty || S AP-8 = CANALETA COM GRELHA
_ L ig 2100 —
[t g : o4
| s ,,. ¥ . ; E .A'
< CPAC | st B cPAC ! 7
=3 | - I . 5, 142 o o
o e 2 2 Feynd 7/ S
1 ' 3 4 % \//'v
- : AR R L %
S L ] |_|' i 1 AP-7 S >
) / g 2100 9 P
&
©
D
O
7
S/
o v.ev
9
<, /
=
g 2100 2100 | .
ot S
Sl S T — | I — 1 E= , 3y
AN 040 B . :
— 9700 '10‘\\..\
CP-1 a{g‘d ,
 P:048m
60x60cm =
o\° \’<>
Q
'\//'\N i,
Q -~
S
o
Ak
__|CPG-1 [ 1 I 1 I I I - 3 o
y: P:1,75m T e
80x80cm = e -
. wh
2 g RS
o
- P\\«?"‘P‘
\\ /QM\
/\\\o .
2, gl
CP-3 CP-2 -'
P: 0,85m P: 0,66m
‘ 60x60c 60x60cm ;
2x 8150 i=1,0%
P =
@P‘é
B - o
Q,
S
&
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PLANTA GERAL-PARTE A

1:50

LEGENDA - DRENAGEM

| I—

ABREVIATURAS - DRENAGEM

i INCLINAGAO

CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA CEGA

CAIXA DE PASSAGEM COM GRELHA

@ DIAMETRO NOMINAL
AP PRUMADA DE AGUAS PLUVIAIS
AC AR CONDICONADO

OBSERVAGOES - DRENAGEM

TUBULAGAO PARA DRENO DE AR CONDICIONADO
@100mm a @150mm - TUBO SERIE REFORGADA
@#200mm - TUBO COLETOR LISO

@400mm - TUBO DE CONCRETO

CAIXA DE PASSAGEM PARA AR CONDICIONADO
CAIXA SIFONADA COM CAP
CAIXA DE PASSAGEM

CAIXA DE PASSAGEM COM GRELHA

1 PARA COMPLEMENTAGAO DO PROJETO DE INSTALAGGOES, VER MEMORIAL DESCRITIVO

2 0S SISTEMAS DE TUBULAGOES FORAM PROJETADOS A PARTIR DAS SEGUINTES NORMAS TECNICAS:

NBR 10844
NBR 15575

INSTALAGOES PREDIAIS DE AGUAS PLUVIAIS.
__NORMA DE DESEMPENHO

3 ATENTAR, DURANTE A EXECUGAOQ, PARA A COORDENAGAO COM ELEMENTOS ARQUITETONICOS
E DA ESTRUTURA, DEIXANDO-SE AS PASSAGENS NOS LOCAIS NECESSARIOS.

NOTA

1-  TODOS 0S MATERIAIS DEVEM CONSTAR NO PROGRAMA SETORIAL DE QUALIDADE

(PQS) OU APRESENTAR LAUDO TECNICO COMPROVANDO O ATENDIMENTO DAS

DIRETRIZES EXIGIDAS NA NORMA DE DESEMPENHO 15.575.

ORIENTACAO

RECOMENDA-SE 0 USO DE ADESIVO EXTRA-FORTE NAS CONEXGES E TUBULAGGES ENTERRADAS

Descrigao Diametro Comprimento

Mangueira Cristal para Ar Condicionado 25,00 mm 0,37 m

Manilha de Concreto 400,00 mm 40,78 m
Tubo Coletor Liso 200,00 mm 45,60 m
Tubo Soldavel Marrom 25,00 mm 60,09 m
Tubo Série Normal 40,00 mm 73,14 m
Tubo Série Normal 50,00 mm 60,30 m
Tubo Série Normal 100,00 mm 0,99 m

Tubo Série Reforgada 75,00 mm 30,44 m
Tubo Série Reforcada 100,00 mm 103,75 m
Tubo Série Reforgada 150,00 mm 179,58 m

Descricdo da Peca

Comprimento

Canaleta Com Grelha

106,78 m

Descricao da Peca

Contagem

Acessorios do tubo

Caixa de passagem Polar para evaporadora, dreno central, 39,0 x 22,0 x 6,0cm, CPP 005U 20

Conexoes de tubo

Bucha de Reducgdo Soldavel Longa 40x25mm, PVC Marrom, Agua Fria

22

Cap 100mm, Esgoto Série Normal

9

Joelho 45° 40mm, Esgoto Série Normal

26

Joelho 45° 50mm, Esgoto Série Normal

14

Joelho 45° 100mm, Esgoto Série Reforgada

1

Joelho 45° 150mm, Esgoto Série Reforcada

5

Joelho 45° Soldavel 25mm, PVC Marrom, Agua Fria

40

Joelho 90° 40mm, Esgoto Série Normal

22

Joelho 90° 100mm, Esgoto Série Reforgada

20

Joelho 90° 150mm, Esgoto Série Reforgada

6

Jungdo Simples 40 x 40mm, Esgoto Série Normal

Luva Simples 50mm, Esgoto Série Normal

14

Luva Simples 100mm, Esgoto Série Reforgada

21

Luva Simples 150mm, Esgoto Série Reforcada

l

Luva Soldavel e com Rosca 25 x 1/2", PVC Marrom, Agua Fria

Luva Soldavel e com Rosca 25 x 3/4", PVC Marrom, Agua Fria

Pecas hidrossanitarias

Caixa de Passagem Com Grelha, 30x30cm

Caixa de Passagem Com Grelha, 60x60cm

Caixa de Passagem Com Grelha, 80x80cm

Caixa de Passagem em Concreto, 60x60cm

Caixa de Passagem em Concreto, 80x80cm

Canaleta Com Grelha

Corpo Caixa Sifonada com 3 Entradas 100 x 100 x 50mm, Esgoto

Prolongamento p/ Caixa Sifonada 100 x 100mm, Esgoto

VIDA UTIL DE PROJETO DOS SISTEMAS HIDRAULICOS

PARTE DA EDIFICAGAQ

ESPECIFICAGAQ

VUP / ANOS
MINIMO

InstalagOes prediais embutidas
em vedagdes e manuteniveis

apenas por quebra das

vedacdes ou dos revestimentos
(inclusive forros falsos e pisos

elevados n3o-acessiveis).

Tubulagdes e demais componentes (inclui registros e valvulas) de >20

instalagdes hidrossanitarias, de gas, de combate a incéndio, de dguas

pluviais, elétricos.

Reservatérios de dgua ndo facilmente substituiveis, redes

alimentadoras e coletoras, fossas sépticas e negras, sistemas de
drenagem ndo acessiveis e demais elementos e componentes de
dificil manutencg&o e ou substituigdo.

Componentes desgastaveis e de substitui¢do periddica, como
gaxetas, vedagdes, guarnicoes e outros.

Instalagdes aparentes ou em

espacos de facil acesso.

Tubulagbes e demais componentes.

Aparelhos e componentes de instalagdes facilmente substituiveis
como lougas, torneiras, sifées, engates flexiveis e demais metais
sanitdrios, sprinklers, mangueiras, interruptores, tomadas, disjuntores

luminarias, tampas de caixas, fiagdo e outros.

Reservatérios de agua.

Equipamentos | Médio custo de
manutencao.

funcionais

Equipamentos de recalque, pressurizagdo, aquecimento de dgua,

condicionamento de ar, filtragem, combate a incéndio e outros.

manuteniveis

! Alto custo de
e substituiveis. manutencao.

Equipamentos de calefacdo, transporte vertical, protecdo contra
descargas atmosféricas e outros.

NOTAS GERAIS

1-Todos os materiais devem constar no programa setorial de qualidade (PQS) ou apresentar laudo técnico comprovando o
atendimento das diretrizes exigidas na norma de desempenho 15.575;

2- As instalagdes devem ser executadas de acordo com as normas ABNT NBR 5626 e NBR 8160;
3- As tubulagdes de 100 mm para cima, devem ter inclinagdo minima de 1%;

4- As tubulagdes de 75mm ou inferior, devem ter inclinagdo minima de 2%;

5- As tubulagdes horizontais de ventilag3o, deverdo possuir aclive minimo de 1%;

6- As tubulagdes verticais de ventilag3o, deverdo ultrapassar no minimo 30cm da cobertura e possuir prote¢do em suas
extremidades;
7- N&o insira o tubo até o final da bolsa. Deixe um recuo de 10% do didmetro do tubo para permitir a dilatagdo da instalagdo e evitar
trincas;
8-Recomenda-se o uso de adesivo extra-forte nas conexdes e tubulagdes enterradas acima de 50mm;
9- As tubulagdes que ficarem suspensas sob a laje deverao ser apoiadas por meio de suporte adequado;

10- Utilizar materiais emborrachados, bragadeiras ou fita perfurada para suporte das tubulagdes suspensas. Jamais usar arame
para isso;
11- Nas tubulagdes que existir bolsa propria, deverd ser descartado a parte da bolsa, pois elas apresentam grande folga e ndo
servem para a instalagao;
12- As inscrigdes das tubulagdes devem ser voltadas para frente para permitir facil visualizagdo depois;

13- Verificar se as paredes internas dos tubos e conexdes estao lisas, sem rebarbas ou arranhoes, para corrigir imperfeigoes,
utilizar lima;
14- Os fundos de valas para passagens de tubulagdes devem ter superficie firme, sem pedras ou entulhos;
15- E recomendado a execucao de "cama de areia" nas valas para protegao dos tubos.

QUADRO DE REVISOES
REVISAO DESCRIGAO DATA DESENHO
R0O Emissao Inicial 20.09.2023 Vinicius Lopes

FERGON

Municipio de Joinville

(9p)
L
(@)
O
<
>
@)
e
o
<
PROPRIETARI Assinadg digitalmente por ADEMAR STRINGARI RESPONSAVEL TECNICO
ADEMAR g o soumus
STRINGARI éi'n‘il’ﬁigég‘féZ%?"é’ﬁll%é’&’;ﬁﬁ?%".ﬁ'ét&.“: FERNANDO Assinado de forma digital por
J U N IO R :074 1 49809 égzég: I—f?;;;t:ﬁa:p?rglando este documento FERNANDO
0 1 IBZ?:!IZ%%.’E.M 18:26:13-03'00' STRO I SC H :84 1 345 STROISCH:84134518920
Foxit PDF Reader Versao: 2023.2.0 __ Dados:2023.10.0913:44:44
MUNICIPIO DE JOINVILLE 18920 -03'00'
83.169.623/0001-10
EQUIPE TECNICA DA EMPRESA

e MUNICIPIO DE JOINVILLE
wFede C.E.I SANTA CATARINA
SPE? Rua Porto Rico N° 215
BAIRRO:SANTA CATARINA; JOINVILLE - SC
™ PROJETO DRENAGEM v aaaterso A | 2009202
“vER PLANTA TERREO - A T R Y-
T DRE-01/04

FERNANDO STROISCH EMPREITEIRA | CREA n° 062522-0 | CNPJ 04.666.721/0001-96
Rua Sete de Setembro, 644 - BOX 13 - Centro - Blumenau | CEP 89010-200 | Fone: (47) 9611-8011 | e-mail: contato@fercon.eng.br




B N

| AAALTAEAAAAAAR AL AAARAAAALARAAALAAALAALLAAA AL RAANARANAS

O TP PP PPy rrr |

1§

@75

=R

|

Rua Porto Rico

~__CPG-8
P:0,70m
60x60cm

R LN i =

e e

—_— i e e e — B A

] a

3 / rd

Cd

:

. v '

’ v

’ 4 r

; & S

s / P

. i

’ i
AP-9\ © pid
2150 | 7 4%

| %

—

.': CcSC
LT ——T 1T 1]
™ g1 L
\LCPAC

' CSsC “
T
1

,0%

240

CPAN

/ P:0,55m

30x30cm

—

CANALETA COM GRELHA ——=

PLANTA GERAL-PARTE B

1:50

' il

CPAC

o

TS

,0%

\ Interliga na Rede

de drenagem

it/n4f/rtn‘/ftrlr:oit/r:n-(trtl

ta/rfrn‘/illr/rtﬁl

| rlll)II.‘IIIIfltll.‘lfllll/IIIIIIlIllllIlIlIIIIJIl/IlIIIIJI |

=

i=1,0%

,0%

240

CP-5

CsC

4

P:0,48m
60x60cm

2100

i=1,0%

2x 3150

i=1,0%

AP-13
2100

CANALETA COM GRELHA ——=

@ PERSPECTIVA-DETALHE 1

N° da Peca

Descrigao da Pega

Bucha de Redugdo Soldavel Longa 40x25mm, PVC Marrom, Agua Fria

Caixa de passagem Polar para evaporadora, dreno central, 39,0 x 22,0 x 6,0cm, CPP 005U

Cap 100mm, Esgoto Série Normal

Corpo Caixa Sifonada com 3 Entradas 100 x 100 x 50mm, Esgoto

Joelho 45° 40mm, Esgoto Série Normal

Joelho 45° 150mm, Esgoto Série Reforcada

Joelho 45° Soldavel 25mm, PVC Marrom, Agua Fria

Joelho 90° 40mm, Esgoto Série Normal
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Joelho 90° 150mm, Esgoto Série Reforgada
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Luva Simples 150mm, Esgoto Série Reforcada
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Luva Soldavel e com Rosca 25 x 3/4", PVC Marrom, Agua Fria
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CANALETA COM GRELHA ———=

LEGENDA - DRENAGEM

TUBULAGAO PARA DRENO DE AR CONDICIONADO
@100mm a @150mm - TUBO SERIE REFORGADA
#200mm - TUBO COLETOR LISO

@400mm - TUBO DE CONCRETO
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. CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA CEGA

CAIXA DE PASSAGEM COM GRELHA
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ABREVIATURAS - DRENAGEM

i INCLINACAO CPAC CAIXA DE PASSAGEM PARA AR CONDICIONADO
@ DIAMETRO NOMINAL cscC CAIXA SIFONADA COM CAP

AP PRUMADA DE AGUAS PLUVIAIS CP CAIXA DE PASSAGEM

AC AR CONDICONADO CPG CAIXA DE PASSAGEM COM GRELHA

OBSERVAGOES - DRENAGEM

PARA COMPLEMENTAGAO DO PROJETO DE INSTALAGGOES, VER MEMORIAL DESCRITIVO

0S SISTEMAS DE TUBULAGCOES FORAM PROJETADOS A PARTIR DAS SEGUINTES NORMAS TECNICAS:
NBR 10844 INSTALAGOES PREDIAIS DE AGUAS PLUVIAIS.

NBR 15575 __NORMA DE DESEMPENHO

ATENTAR, DURANTE A EXECUGAO, PARA A COORDENAGAO COM ELEMENTOS ARQUITETONICOS
E DA ESTRUTURA, DEIXANDO-SE AS PASSAGENS NOS LOCAIS NECESSARIOS.

NOTA

- TODOS 0S MATERIAIS DEVEM CONSTAR NO PROGRAMA SETORIAL DE QUALIDADE
(PQS) OU APRESENTAR LAUDO TECNICO COMPROVANDO O ATENDIMENTO DAS
DIRETRIZES EXIGIDAS NA NORMA DE DESEMPENHO 15.575.

ORIENTACAO

RECOMENDA-SE 0 USO DE ADESIVO EXTRA-FORTE NAS CONEXGES E TUBULAGGES ENTERRADAS

NOTAS GERAIS

1-Todos os materiais devem constar no programa setorial de qualidade (PQS) ou apresentar laudo técnico comprovando o
atendimento das diretrizes exigidas na norma de desempenho 15.575;

2- As instalagdes devem ser executadas de acordo com as normas ABNT NBR 5626 e NBR 8160;

3- As tubulagdes de 100 mm para cima, devem ter inclinagdo minima de 1%;

4- As tubulagdes de 75mm ou inferior, devem ter inclinagdo minima de 2%;

5- As tubulagdes horizontais de ventilag3o, deverdo possuir aclive minimo de 1%;

6- As tubulagdes verticais de ventilag3o, deverdo ultrapassar no minimo 30cm da cobertura e possuir prote¢do em suas

extremidades;

7- N&o insira o tubo até o final da bolsa. Deixe um recuo de 10% do didmetro do tubo para permitir a dilatagdo da instalagdo e evitar

trincas;

8-Recomenda-se o uso de adesivo extra-forte nas conexdes e tubulagdes enterradas acima de 50mm;
9- As tubulagdes que ficarem suspensas sob a laje deverao ser apoiadas por meio de suporte adequado;
10- Utilizar materiais emborrachados, bragadeiras ou fita perfurada para suporte das tubulagdes suspensas. Jamais usar arame

para isso;

11- Nas tubulagdes que existir bolsa propria, deverd ser descartado a parte da bolsa, pois elas apresentam grande folga e ndo
servem para a instalagao;

12- As inscrigdes das tubulagdes devem ser voltadas para frente para permitir facil visualizagdo depois;

13- Verificar se as paredes internas dos tubos e conexdes estao lisas, sem rebarbas ou arranhoes, para corrigir imperfeigoes,

utilizar lima;

14- Os fundos de valas para passagens de tubulagdes devem ter superficie firme, sem pedras ou entulhos;
15- E recomendado a execugdo de "cama de areia" nas valas para protegdo dos tubos.
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LEGENDA - DRENAGEM

TUBULAGAO PARA DRENO DE AR CONDICIONADO
@100mm a @150mm - TUBO SERIE REFORGADA
#200mm - TUBO COLETOR LISO

@400mm - TUBO DE CONCRETO
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. CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA CEGA

CAIXA DE PASSAGEM COM GRELHA

ABREVIATURAS - DRENAGEM

i INCLINACAO CPAC CAIXA DE PASSAGEM PARA AR CONDICIONADO
@ DIAMETRO NOMINAL cscC CAIXA SIFONADA COM CAP

AP PRUMADA DE AGUAS PLUVIAIS CP CAIXA DE PASSAGEM

AC AR CONDICONADO CPG CAIXA DE PASSAGEM COM GRELHA

OBSERVAGOES - DRENAGEM

1 PARA COMPLEMENTAGAO DO PROJETO DE INSTALAGGOES, VER MEMORIAL DESCRITIVO

2 0S SISTEMAS DE TUBULAGOES FORAM PROJETADOS A PARTIR DAS SEGUINTES NORMAS TECNICAS:

NBR 10844 INSTALAGOES PREDIAIS DE AGUAS PLUVIAIS.

NBR 15575 __NORMA DE DESEMPENHO

3 ATENTAR, DURANTE A EXECUGAO, PARA A COORDENAGAO COM ELEMENTOS ARQUITETONICOS
E DA ESTRUTURA, DEIXANDO-SE AS PASSAGENS NOS LOCAIS NECESSARIOS.

NOTA

1- TODOS 0S MATERIAIS DEVEM CONSTAR NO PROGRAMA SETORIAL DE QUALIDADE
(PQS) OU APRESENTAR LAUDO TECNICO COMPROVANDO O ATENDIMENTO DAS
DIRETRIZES EXIGIDAS NA NORMA DE DESEMPENHO 15.575.

ORIENTACAO

RECOMENDA-SE 0 USO DE ADESIVO EXTRA-FORTE NAS CONEXGES E TUBULAGGES ENTERRADAS

NOTAS GERAIS

1-Todos os materiais devem constar no programa setorial de qualidade (PQS) ou apresentar laudo técnico comprovando o
atendimento das diretrizes exigidas na norma de desempenho 15.575;

2- As instalagdes devem ser executadas de acordo com as normas ABNT NBR 5626 e NBR 8160;
3- As tubulagdes de 100 mm para cima, devem ter inclinagdo minima de 1%;

4- As tubulagdes de 75mm ou inferior, devem ter inclinagdo minima de 2%;

5- As tubulagdes horizontais de ventilag3o, deverdo possuir aclive minimo de 1%;

6- As tubulacdes verticais de ventilagdo, deverdo ultrapassar no minimo 30cm da cobertura e possuir protecdo em suas
extremidades;
7- Nao insira o tubo até o final da bolsa. Deixe um recuo de 10% do didmetro do tubo para permitir a dilatagdo da instalagdo e evita

trincas;

8-Recomenda-se o uso de adesivo extra-forte nas conexdes e tubulagdes enterradas acima de 50mm;
9- As tubulagdes que ficarem suspensas sob a laje deverao ser apoiadas por meio de suporte adequado;
10- Utilizar materiais emborrachados, bragadeiras ou fita perfurada para suporte das tubulagdes suspensas. Jamais usar arame
para isso;
11- Nas tubulages que existir bolsa prépria, deverd ser descartado a parte da bolsa, pois elas apresentam grande folga e ndo
servem para a instalagdo;

12- As inscrigdes das tubulagdes devem ser voltadas para frente para permitir facil visualizagdo depois;
13- Verificar se as paredes internas dos tubos e conexdes estdo lisas, sem rebarbas ou arranhdes, para corrigir imperfeicdes,
utilizar lima;

14- Os fundos de valas para passagens de tubulagdes devem ter superficie firme, sem pedras ou entulhos;
15- E recomendado a execugdo de "cama de areia" nas valas para protecdo dos tubos.
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LEGENDA - DRENAGEM

TUBULAGAO PARA DRENO DE AR CONDICIONADO
@100mm a @150mm - TUBO SERIE REFORGADA
#200mm - TUBO COLETOR LISO

@400mm - TUBO DE CONCRETO
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. CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA CEGA

CAIXA DE PASSAGEM COM GRELHA

|

ABREVIATURAS - DRENAGEM

i INCLINAGAO CPAC CAIXA DE PASSAGEM PARA AR CONDICIONADO
@ DIAMETRO NOMINAL cscC CAIXA SIFONADA COM CAP

AP PRUMADA DE AGUAS PLUVIAIS CP CAIXA DE PASSAGEM

AC AR CONDICONADO CPG CAIXA DE PASSAGEM COM GRELHA

OBSERVAGOES - DRENAGEM

1 PARA COMPLEMENTAGAO DO PROJETO DE INSTALAGGOES, VER MEMORIAL DESCRITIVO

2 0S SISTEMAS DE TUBULAGBOES FORAM PROJETADOS A PARTIR DAS SEGUINTES NORMAS TECNICAS:
NBR10844___________ INSTALAGOES PREDIAIS DE AGUAS PLUVIAIS.
NBR15575_________ __NORMA DE DESEMPENHO
3 ATENTAR, DURANTE A EXECUGAOQ, PARA A COORDENAGAO COM ELEMENTOS ARQUITETONICOS
E DA ESTRUTURA, DEIXANDO-SE AS PASSAGENS NOS LOCAIS NECESSARIOS.

NOTA

- TODOS 0S MATERIAIS DEVEM CONSTAR NO PROGRAMA SETORIAL DE QUALIDADE
(PQS) OU APRESENTAR LAUDO TECNICO COMPROVANDO O ATENDIMENTO DAS
DIRETRIZES EXIGIDAS NA NORMA DE DESEMPENHO 15.575.

ORIENTACAO

RECOMENDA-SE 0 USO DE ADESIVO EXTRA-FORTE NAS CONEXGES E TUBULAGGES ENTERRADAS

NOTAS GERAIS

1-Todos os materiais devem constar no programa setorial de qualidade (PQS) ou apresentar laudo técnico comprovando o
atendimento das diretrizes exigidas na norma de desempenho 15.575;

2- As instalagdes devem ser executadas de acordo com as normas ABNT NBR 5626 e NBR 8160;

3- As tubulagdes de 100 mm para cima, devem ter inclinagdo minima de 1%;

4- As tubulagdes de 75mm ou inferior, devem ter inclinagdo minima de 2%;

5- As tubulagdes horizontais de ventilag3o, deverdo possuir aclive minimo de 1%;

6- As tubulagdes verticais de ventilag3o, deverdo ultrapassar no minimo 30cm da cobertura e possuir prote¢do em suas

extremidades;
7- N&o insira o tubo até o final da bolsa. Deixe um recuo de 10% do didmetro do tubo para permitir a dilatagdo da instalagdo e evitar

trincas;

8-Recomenda-se o uso de adesivo extra-forte nas conexdes e tubulagdes enterradas acima de 50mm;

9- As tubulagdes que ficarem suspensas sob a laje deverao ser apoiadas por meio de suporte adequado;

10- Utilizar materiais emborrachados, bragadeiras ou fita perfurada para suporte das tubulagdes suspensas. Jamais usar arame
para isso;

11- Nas tubulagdes que existir bolsa propria, deverd ser descartado a parte da bolsa, pois elas apresentam grande folga e ndo
servem para a instalagao;

12- As inscrigdes das tubulagdes devem ser voltadas para frente para permitir facil visualizagdo depois;

13- Verificar se as paredes internas dos tubos e conexdes estao lisas, sem rebarbas ou arranhoes, para corrigir imperfeigoes,
utilizar lima;

14- Os fundos de valas para passagens de tubulagdes devem ter superficie firme, sem pedras ou entulhos;

15- E recomendado a execucao de "cama de areia" nas valas para protegao dos tubos.
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