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A caixa deve ser
instalada para
captar a drenagem
existente

A caixa deve ser
instalada para
captar a drenagem
existente
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PARE

PARE

G1-Ø40-39m-i=0,0204m/m

G2-Ø60-5m-i=0,0285m/m

G3-Ø60-28m-i=0,0032m/m

G4-Ø80-3m-i=0,0029m/m

G5-Ø80-64m-i=0,0028m/m

H4-Ø60-51m-i=0,0141m/m
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-i=0,0951m
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DSS

DSS02- L=33m

DSS-02- L=31m

DSS-02- L=30m

DSS-02- L=22m

DSS-02- L=25m

DSS-02-L=63,00
NESSE TRECHO LIGAR OS DRENOS DO
MURO NO DSS -02
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BARBOSA RODRIGUES

VALE
NCA

GUANABARA

CONCEICAO 

DA BARRA

GERALDO 

FRANCISCO  DOS SANTOS FARACO

ALV
ARO V

. C
UNHA

JOSE DINIZ

ACARAIPI
N

TO
 D

A 
LU

Z

JOAO    DE L. CUBAS

BA
RBO

SA
 R

ODRIG
UES

FRANCISCO BERNSTEIN

MONTE CRISTO

ELEUTERIO            MAIA

HENRIQUE          DINGEE

ENGUERRAND 

DE A. NEVES

GAGO C
OUTIN

HO

BEZERRA   D
E 

SAO SILVESTRE

ARNOLDO 

DA LUZ

GABRIEL DELANE

AURORA

DES. HERACLITO RIBEIRO
CRISPIM MIRA

LEOBERTO 

LEALCARLOS 

ROPELATTO

JOAO E. CORREIA

ZO
ZIM

O D
E O

LIV
EIR

A

RAUL 

TIMM

RICARDO 

GALDINO 

GOMES

65.0

ALINHAMENTO DO POSTE AO EIXO DO TUBO

B

Tubo=0,60cm
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ALINHAMENTO DE CONDUTOS DE DRENAGEM

Ø D

Diâmetro

Ø40

Ø60

Ø80

Ø100

Ø120

Ø150

PAREDE 
EXTERNA 

0,484m

0,72m

0,96m

1,196m

1,46m

1,80m

RUA 11 metros

Pista Rolam.=7,00m

Passeio=2,00m

2,00m              6,30m

1,60m              6,70m

1,50m              6,80m

1,40m              6,90m

1,30m              7,00m

1,10m              7,30m

C B C B

Pista Rolam.=8,00m

Passeio=2,00m

A

RUA 12 metros

1,10m              8,20m

1,30m              8,00m

1,40m              7,90m

1,50m              7,80m

1,60m              7,70m

2,00m              7,30m

 B                         C

Pista Rolam.=10,00m

Passeio=3,00m

RUA 16 metros

1,10m              10,20m

1,30m              10,00m

1,40m                9,90m

1,50m                9,80m

1,60m                9,70m

2,00m                9,30m
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ESTACAS

DISTANCIAS

TERRENO

TUBULAÇÃO
(G.I)

PERFIL LONGITUDINAL
Escala HORIZONTAL 1:1.000
Escala VERTICAL 1:100
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ESTACAS

DISTANCIAS

TERRENO

TUBULAÇÃO
(G.I)

PERFIL LONGITUDINAL
Escala HORIZONTAL 1:1.000
Escala VERTICAL 1:100
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G5-Ø80-64m-i=0,0028m/m

G3-Ø60-28m-i=0,0032m/m

G2-Ø60-5m-i=0,0285m/mG1-Ø40-39m-i=0,0204m/m

G4-Ø80-3m-i=0,0029m/m
POSICIONAMENTO

DISPOSITIVO-TRECHO
G

ESTACA (m)

0+0,00

1+9,10

1+18,70

2+4,51

2+8,40

3+7,72
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PAPEL RECICLÁVEL Vedada a reprodução, alteração, cópia, total ou parcial, sem autorização expressa do autor.
NOTA : Direitos autorais protegidos pela lei 5.988 de 14/12/73.

Escala 1:1.000
PLANTA

QUANTITATIVO  

02

08

15

10

09

07

05

04

03

01

ITEM MATERIAL QUANT. UNID.

CAIXA DE INSPEÇÃO Ø40cm

m

m

CAIXA DE INSPEÇÃO Ø60cm

17

16

m

m

CAIXA DE INSPEÇÃO Ø80cm

CAIXA DE INSPEÇÃO Ø100cm

BOCA DE LOBO DE PASSEIO

UN

UN

REDE DE CONCRETO Ø20cm - PS1 (NBR8890/20)  P/ LIG. DOMICILIAR 

REDE DE CONCRETO Ø30cm - PS1 (NBR8890/20)  P/ BOCA DE LOBO 

UN

UN

06 m

CAIXA DE INSPEÇÃO Ø120cm

CAIXA DE PASSAGEM Ø40cm

CAIXA DE PASSAGEM Ø60cm

11

13

14 UNCAIXA DE INSPEÇÃO Ø150cm

12

UN

UN

UN

UN

18

m

19

20

23

24

25

UN

UN

UN

26

27

REDE DE CONCRETO Ø80cm - PA1 (NBR8890/20)

REDE DE CONCRETO Ø100cm - PA1 (NBR8890/20)

REDE DE CONCRETO Ø120cm - PA1 (NBR8890/20) 

REDE DE CONCRETO Ø150cm - PA1 (NBR8890/20)

REDE DE CONCRETO Ø60 cm- PS2 (NBR8890/20)  

REDE DE CONCRETO Ø40cm - PS2 (NBR8890/20)

m

m

21

22

CAIXA DE PASSAGEM Ø80cm

CAIXA DE PASSAGEM Ø100cm

CAIXA DE PASSAGEM Ø120cm

CAIXA DE PASSAGEM Ø150cm
UN

UN

m

UN

UN

UN

UN

  - Caixa de Inspeção à Executar (CI)

  - Caixa de Inspeção Existente

CONVENÇÕES:

C2 - Cota da Tubulação (Geratriz Inferior)

N - Denominação do Trecho

C1 - Cota do Terreno

h - Escavação

L - Extensão do Trecho (m)

hC2
C1

N-Ø-L-i

Ø - Diâmetro do Trecho (cm)

i - Declividade do Trecho (m/m)   - Caixa de Inspeção Existente em outro Projeto

  - Caixa de Passagem em mudança de
    declividade à executar

   - Tubulação Existente
   - Tubulação Projetada

   - Tubulação Exist. em outro Projeto

  - Sentido do Escoamento

  - VALA

  - Boca de Lobo Existente

  - Boca de Lobo de passeio proj.(BL)

  - ALA de Concreto Projetada

  - Boca de Lobo c/ Grelha proj.

- Tub. Proj. Ligação Boca Lobo Ø0,30m (BL) 

- Caixa de Ligação Proj. Boca Lobo*(CPBL)

-  Alinhamento do sistema de drenagem

   - Tub. Proj. Ligação Domiciliar Ø0,20m (LD) 

  - Caixa Passagem Proj.Lig.Domiciliar*(CPLD)

MEIO-FIO

96

110

130

179

388

.

.

.

5

7

12

.

.

.

6

10

9

.

.

.

17

24

204

.

.

.

L O C A L I Z A Ç Ã O

N.M.

S

OBSERVAÇÕES:
- Para a Elaboração do Estudo das bacias hidrograficas, foi utilizado a Restituição Aerofotogramétrica do Município de Joinville, elaborado no ano de 2007/2008.

Sistema de Coordenadas: Datum Sirgas 2.000 - Projeção UTM 22S.Cartas:16-26 e 16-27;
- Para dimensionamento das vazões foi considerado um índice de impermeabilização de 80% conforme consta na “LEI COMPLEMENTAR Nº 470, de 09 de

janeiro de 2017, Seção IV, Da Taxa de Ocupação”;
- Ch que consta nas caixas se refere a altura do Chaminé das Caixas de Inspeção.
- Para verificação  das dimensões da pista de rolamento e calçadas deverá ser consultado o projeto Geométrico;
- A altura da escavação que consta no projeto trata-se da escavação do terreno natural, onde as cotas foram obtidas pelo levantamento topográfico;
- Antes de inicio das obras os órgãos responsáveis por tubulações de água, esgoto, fibra ótica, gás…,da rua deverão ser consultados;
- Para definição das áreas de contribuição e das descargas de drenagem nas Ruas, foi usado como base os projetos existentes (indicados em planta) na

Secretaria de Infraestrutura e as-built da Obra da Rua;
- Foram consideradas em projeto caixas de ligação para interferencias com outras concessionarias.
- Em todas as descargas que serão feitas nas drenagens existentes foi considerada a execução de uma caixa nova, pois, torna-se inviável, devido ao transtorno

do trânsito e aos gastos de materiais, fazer a  escavação desses trechos para verificar a existência e a qualidade das caixas;
- O bom funcionamento do sistema de microdrenagem depende essencialmente da execução cuidadosa da obra conforme projetada;
- *Deverão ser utilizadas caixas de passagens nas ligações das bocas de lobo somente com as redes de Ø40cm e redes de Ø60cm (ver detalhe);
- As larguras das pistas foram obtidas nos projetos Geométrico, para eventual dúvida consultar o projetos e/ou os autores;
- Foi previsto uma tubulação com Ø0,30m com extenção de  L=3,00m por boca de lobo, para ligação com a drenagem da Rua, exceto quando indicado em

planta;
- Foi previsto uma tubulação com Ø0,20m com extensão de aproximadamente L=4,00m por lote ( conforme Sistema de Gestão Cadastral) para ligação

domiciliar à Rua, deverá ser verificado o melhor local, ou onde o imóvel já descarrega a água pluvial para a execução;
- As cotas informadas nos perfis se referem ao alinhamento dos bueiros projetados e do terreno existente e não do Greide de projeto acabado;
- A orientação em relação ao bordo da rede (direito ou esquerdo) que consta na  Tabela de Caixas é no sentido do alinhamento do menor para o maior;
- O Alinhamento da Rua que consta em projeto servem apenas como orientação para o alinhamento do sistema de drenagem;
- Os eixos e perfis que constam no projeto referem-se ao alinhameto do sistema de drenagem;
- Todas as dimensões e elevações estão em metros exceto onde indicado.;
- Para detalhes ver prancha dos dispositivos de drenagem verificar pranchas 02, 03 e 04.;
- Não poderá ser realizada nenhuma atividade sem a devida liberação pela fiscalização da contratante;
- Toda escavação feita em travessias de ruas deverá ser feita com cautela para não danificar a entrada de abastecimento de água das Ruas e demais

tubulações que possam existir;
- Compete a fiscalização destinada pela contratante verificar em todas as fases se os serviços foram executados em conformidade com o projeto especificações

enormas vigentes;
- Na conclusão da obra o responsável pela execução da obra deverá elaborar as built e enviar à Unidade Banco de Projetos da SEINFRA;
- Não poderá ser realizado nenhuma alteração do projeto sem consentimento do projetista;
- Deverão ser observadas as seguintes instruções normativas. NBR 15645:2020, NBR 12266:1992, NBR 8890:2007 Versão Corrigida:2020, NR18 e NR 21.
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PROJETO DE DRENAGEM
PROJETO:

TÍTULO:

BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO CACHOEIRA

RUA NACAR ( Entre a Rua Guanabara e Rua Des. Herácilito Ribeiro) 

PROJETO:

TÍTULO:

AGO/2023
FOLHA:DATA:

CÓDIGO:

TÍTULO:

1 grupo - Executora do projeto/Macrodrenagem ou Microdrenagem/

Bacia hidrográfica/Sub-bacia hidrográfica;2 grupo -
3 grupo - Número do projeto/ano da execução do projeto;

Revisão.4 grupo -

UD/MI/PE -  CA/BC - 0511/23 - C

Projeto de engenharia ou como construído;

NOTA: PARA O CÓDIGO DO PROJETO DEFINE-SE:

DESENHISTA:

INDICADA
ESCALA:

AUTOR(A):

L.D.

CREA Nº 89.955-5
Luciana Dambrós

PROPRIETÁRIO/REQUERENTE:

B

M.P.N.

APROVAÇÃOMODIFICAÇÃO

agosto/23

DATA

L.D.

DESENHO

A

REV.

A.C.M

VERIFICAÇÃO

C ATUALIZAÇÃO DE COTAS 

A.C.R.01/04/08 L.H. EMISSÃO INICIAL- EMPRESA AZIMUTE V.P.
A.C.R.28/05/09 G.M. PADRONIZAÇÃO DOS DESENHOSP- EMPRESA AZIMUTE V.P.

PLANTA BAIXA E PERFIL LONGITUDINAL

01/04

- Caixa de Passagem para Interferência

DSS    - Dreno Sub-superficial DSS-02

BOCA DE LOBO DE GRELHA

DRENO SUB-SUPERFICIAL CEGO DSS-02 DNIT
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GUIA CHAPÉU

CAIXA PRÉ-MOLDADA PARA
BOCA DE LOBO
(1,10x0,65x1,00m)

FUNDO DE CONCRETO

GUIA CHAPÉU
TAMPA REMOVÍVEL DE CONCRETO ARMADO
Dim 120x80x12

TUBO

TAMPA REMOVÍVEL

TUBO

120

80

12

Aço N Diam (mm) Quantidade C. Unit. (m) C. total (m)

CA50 1 6,3 9 0,84 7,56

CA50 2 6,3 6 1,14 6,84

Diam (mm) Comp. (m) Peso (kg)

6,3 14,4 3,6

BOCA DE LOBO NO PASSEIO
Escala 1:20

VISTA SUPERIOR
Escala 1:20
Obs.: Dimensões em centímetros

CORTE A A 
Escala 1:20
Obs.: Dimensões em centímetros

CORTE BB
Escala 1:20
Obs.: Dimensões em centímetros

DETALHE ARMADURA DA TAMPA
Escala 1:20
Obs.: Dimensões em centímetros

CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM PRÉ MOLDADA/ INTERFERÊNCIA
Escala 1:20

VISTA SUPERIOR
Obs.: Dimensões em centímetros

NOTA: PARA QUANTIDADE DE
ARMADURAS, VER DETALHE DE
ARMADURA

AA

Ø

³ ³) ³)

obs: quando tem alteração do diâmetro
observar que a G.S.do Ø menor deve estar
alinhada ou acima da G.S. do Ø maior.

³

NOTA: PARA QUANTIDADE DE
ARMADURAS, VER DETALHE DE
ARMADURA

³) ³) ³)

Ø

obs: quando tem alteração do diâmetro
observar que a G.S.do Ø menor deve estar
alinhada ou acima da G.S. do Ø maior.

PAPEL RECICLÁVEL Vedada a reprodução, alteração, cópia, total ou parcial, sem autorização expressa do autor.
NOTA : Direitos autorais protegidos pela lei 5.988 de 14/12/73.
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PROJETO DE DRENAGEM
PROJETO:

TÍTULO:

BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO CACHOEIRA

RUA NACAR ( Entre a Rua Guanabara e Rua Des. Herácilito Ribeiro) 

PROJETO:

TÍTULO:

AGO/2023
FOLHA:DATA:

CÓDIGO:

TÍTULO:

1 grupo - Executora do projeto/Macrodrenagem ou Microdrenagem/

Bacia hidrográfica/Sub-bacia hidrográfica;2 grupo -
3 grupo - Número do projeto/ano da execução do projeto;

Revisão.4 grupo -

UD/MI/PE -  CA/BC - 0511/23 - C

Projeto de engenharia ou como construído;

NOTA: PARA O CÓDIGO DO PROJETO DEFINE-SE:

DESENHISTA:

INDICADA
ESCALA:

AUTOR(A):

L.D.

CREA Nº 89.955-5
Luciana Dambrós

PROPRIETÁRIO/REQUERENTE:

B

M.P.N.

APROVAÇÃOMODIFICAÇÃO

agosto/23

DATA

L.D.

DESENHO

A

REV.

A.C.M

VERIFICAÇÃO

C ATUALIZAÇÃO DE COTAS 

A.C.R.01/04/08 L.H. EMISSÃO INICIAL- EMPRESA AZIMUTE V.P.
A.C.R.28/05/09 G.M. PADRONIZAÇÃO DOS DESENHOSP- EMPRESA AZIMUTE V.P.

DETALHES

PRÉ MOLDADAS
DE CONCRETO. NOS CASOS ESPECÍFICOS E EXCEPCIONAIS EM QUE NÃO SEJA
POSSÍVEL A UTILIZAÇÃO DAS CAIXAS PRÉ-MOLDADAS PODERÁ SER ACORDADO COM
A FISCALIZAÇÃO A UTILIZAÇÃO DAS CAIXAS EM TIJOLO DE CONCRETO CONFORME
DETALHES APRESENTADOS NESTE PROJETO.
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ARMADURAS DAS CAIXAS - LIGAÇÃO/PV/CC

SEM ESCALA PLANTA BAIXA

CORTE A-A CORTE B-B

ARMADURA NEGATIVA FUNDO ARMADURA POSITIVA FUNDO ARMADURA DA TAMPA DE CLP/CC

TABELA DE DISTRIBUIÇÃO DAS ARMADURAS

N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8

CLP-01/PV-01
9N1(95)ø6.3 c/12; D=5,

M=85
8N2(90)ø6.3 c/12; D=5,

M=80 7N3(80)ø6.3 c/12 6N4(80)ø6.3 c/14 9N5(120)ø6.3 c/13; D=10,
M=100 1N6(85)ø10 - -

CLP-02/PV-02
10N1(130)ø6.3 c/12; D=5,

M=120
10N2(120)ø6.3 c/12; D=5,

M=110 9N3(110)ø6.3 c/12 8N4(110)ø6.3 c/14 12N5(150)ø6.3 c/13;
D=10, M=130 1N6(120)ø10 - -

CLP-03/PV-03
12N1(145)ø6.3 c/12; D=5,

M=135
12N2(140)ø6.3 c/12; D=5,

M=130 11N3(130)ø6.3 c/12 10N4(130)ø6.3 c/13 13N5(170)ø6.3 c/13;
D=10, M=150 - - -

CLP-04/PV-04
15N1(175)ø6.3 c/12; D=5,

M=165
14N2(180)ø6.3 c/12; D=5,

M=170 17N3(170)ø6.3 c/10 13N4(170)ø6.3 c/13 16N5(210)ø6.3 c/13;
D=10, M=190 - - -

CLP-05/PV-05
15N1(190)ø6.3 c/12; D=5,

M=180
15N2(200)ø6.3 c/12; D=5,

M=190 19N3(190)ø6.3 c/10 15N4(190)ø6.3 c/13 18N5(230)ø6.3 c/13;
D=10, M=210 - 11N8(136)ø8 c/17; D=10,

M=58
11N9(156)ø8 c/17; D=10,

M=58

CLP-06/PV-06
18N1(225)ø6.3 c/12; D=5,

M=215
18N2(240)ø6.3 c/12; D=5,

M=230 23N3(230)ø6.3 c/10 18N4(230)ø6.3 c/13 21N5(270)ø6.3 c/13;
D=10, M=250 - 14N8(136)ø8 c/17; D=10,

M=58
14N9(156)ø8 c/17; D=10,

M=58

Tabela de quantidade de Barras Por caixa

N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8

CLP-01/PV-01 72 64 14 12 18 4 - -

CLP-02/PV-02 80 80 18 16 24 4 - -

CLP-03/PV-03 96 96 22 20 26 - - -

CLP-04/PV-04 120 112 34 26 32 - - -

CLP-05/PV-05 120 120 38 30 36 - 132 132

CLP-06/PV-06 144 144 46 36 42 - 168 168

Resumo do Aço Caixa de Ligação e Passagem
Comprimento por diâmetro

Peso (kg)ø6.3 (m) ø8 (m) ø10 (m)

CLP-01 168 3 43

CLP-02 273 5 70

CLP-03 372 91

CLP-04 581 142

CLP-05 680 385 319

CLP-06 972 491 414

Resumo do Aço Poços de Visita
Comprimento por diâmetro

Peso
CA-50

Peso
CA-60ø6.3 (m) ø8 (m) ø10 (m)

CLP-01 159 3 41 17

CLP-02 256 5 66 17

CLP-03 346 85 18

CLP-04 537 132 23

CLP-05 623 385 305 26

CLP-06 889 491 412 32

DSS 02

DSS 02

CONSUMOS MÉDIOS
DISCRIMINAÇÃO UD

ESCAVAÇÃO CLASSIFICADA

MATERIAL DRENANTE

MANTA GEOTÊXTIL

m3/m

m3/m

m2/m

0,16

2,15

0,16

MATERIAL
DRENANTE

MANTA
GEOTÊXTIL

40

40

DRENO SUBSUPERFICIAIS

PESO TOTAL DE
AÇO (Kg)

TAMPA DE AÇO
(UN.)

BLGF-01 40.810 1.00

N1 N2 N3

BLGF-01 D=9N1(122)Ø
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D=9N2(63)Ø5.
0 C/12
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ARMADURAS DA CAIXA DA BOCA DE LOBO DE GRELHA
SEM ESCALA

PROJEÇÃO DA CONFORMAÇÃO
PARA INSTALAÇÃO DA

BOCA DE LOBO

CONFORMAÇÃO
PARA INSTALAÇÃO DA
BOCA DE LOBO

CONFORMAÇÃO
PARA INSTALAÇÃO DA
BOCA DE LOBO

DRENAGEM PLUVIAL URBANA - BOCA-DE-LOBO SIMPLES COM GRELHAS DE FERRO
Escala 1:20

Concreto FCK 30 MPa

BOCA DE LOBO SIMPLES COM GRELHAS DE FERRO

BOCA DE LOBO NO PASSEIO
Escala 1:20

NOME DA CAIXA H(m)
CONCRETO
C30 (m³)

FORMAS
 (m²)

LASTRO DE
 BRITA (m³)

BLGF-01 1,00 0,43 5,62 0,078

PAPEL RECICLÁVEL Vedada a reprodução, alteração, cópia, total ou parcial, sem autorização expressa do autor.
NOTA : Direitos autorais protegidos pela lei 5.988 de 14/12/73.
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VISTA SUPERIOR
Escala: 1:20

A

A

B

B

CORTE-AA

REBAIXO

PASSEIO

PAVIMENTO
NA SARJETA

ALINHAMENTO DO
MEIO FIO

MEIO FIO

R
AM

AL
 Ø

30
cm

i=
1%

Boca de Lobo no Passeio

Obs.: Dimensões em centímetros

Obs.: Dimensões em centímetros

CORTE-BB

PASSEIO

TAMPA DE CONCRETO ARMADO
60cm X 96cm X 7cm (fck concreto=25 MPa)

RAMAL Ø30cm
i=1%

Detalhe armadura da tampa

Obs.: Dimensões em centímetros

Lastro Concreto: 25 MPa

paver de concreto (20x10x6 cm)

PAREDE DUPLA
DETALHAMENTO PAVER

Escala: 1:20

Escala: 1:20

Escala: 1:20

emboço interno (1:2:8)

Detalhe Parede Dupla
Escala: 1:20

emboço interno (1:3)

assentamento (1:3)

BOCA DE LOBO DE PASSEIO

N1 Ø 6,3 mm

N

N2 Ø 6,3 mm

Comprimento
(m)

Total (m)

4 0,93

0,5710

Quantidade

3,72

5,70
      N1- 4 Ø 6,3 mm (93 cm)    

   
 N

2-
10

 Ø
 6

,3
 m

m
 (5

7 
cm

)

Sem Escala
Obs.: Dimensões em centímetros

CORTE A-A

A A B B C C

CORTE B-B CORTE C-C

DETALHE GENÉRICO LIGAÇÃO COM BOCA DE LOBO 
ESC: 1:100

LIGAÇÃO DE BOCA DE LOBO COM CAIXA DE INSPEÇÃO
LIGAÇÃO DIRETA DE BOCA DE LOBO COM
REDE DE DRENAGEM Ø>=0,80m

LIGAÇÃO  DE BOCA DE LOBO COM
CAIXA DE PASSAGEM/LIGAÇÃO PARA
REDE DE DRENAGEM Ø<=0,60m

Ø0,30mØ0,30m
Ø0,30m

CAIXA DE PASSAGEM

PAVIMENTO

CAIXA DE PASSAGEM

REDE PLUVIAL PÚBLICA

MEIO FIO

BOCA DE LOBO

REDE PLUVIAL PÚBLICA
Ø>=0,80m

MEIO FIO

BOCA DE LOBOBOCA DE LOBO

MEIO FIO

REDE PLUVIAL PÚBLICA
Ø<=0,60m

CAIXA DE INSPEÇÃO

PAVIMENTO
PAVIMENTO

CAIXA DE INSPEÇÃO

Caixa coletora de sarjeta com grelha de concreto pequena

A'A

B'

B

PLANTA

N1 - 4 Ø 12,5 - L=73

N2 - 7 Ø 12,5 - L=44

espessura tampa=7cm

CORTE-AA'

h=
va

riá
ve

l

RAMAL Ø30cm
i=1%

Obs.: Dimensões em centímetros

GRELHA DE CONCRETO
76cm X 47cm X 7cm

(fck concreto=25MPa)

RAMAL Ø30cm
i=1%

Obs.: Dimensões em centímetros

Obs.: Dimensões em centímetros

Sem Escala
Obs.: Dimensões em centímetros

FORMA TAMPA

ARMADURA TAMPA

Lastro Concreto
 25 MPa

Detalhe Parede Dupla

CORTE-BB'

paver de concreto (20x10x6 cm)

ASFALTO PROJETADO

ASFALTO PROJETADO

Lastro Concreto
 25 MPa

ASFALTO PROJETADO

Obs.: Dimensões em centímetros
Escala: 1:20

emboço interno (1:3)

assentamento (1:3)

emboço interno (1:3)

coletor Ø variável

VISTA SUPERIOR
Obs.: Dimensões em centímetros

A A

CAIXA DE PASSAGEM / LIGAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO

N2

DETALHE
ARMADURA-TAMPA

N1 CAIXA DE PASSAGEM/LIGAÇÃO

Ø  TUBO (cm)

Ø  40

Ø  60

Ø  80

C (m)

0,70

1,00

1,05

L (m)

0,80

1,00

1,20

0,55

H (m)

0,75

0,95

Ø  100
Ø  120

Ø  150

1,15
1,35

1,70

N1 Comp. N1 (m) N2 Comp. N2 (m)

1,20

1,10

1,30

1,40

1,60

1,90

5 Ø 8,0 1,07

1,37

1,42
1,47

1,57

1,67

1,17

1,37

1,57
1,77

1,97

2,00

5 Ø 8,0
6 Ø 8,0

6 Ø 8,0

6 Ø 8,0

7 Ø 8,0
8 Ø 8,0

6 Ø 8,0

7 Ø 8,0
8 Ø 8,0

9 Ø 8,0

10 Ø 8,0

Escala: 1:20

Detalhe Parede Dupla

coletor Ø variável

co
le

to
r Ø

 v
ar

iá
ve

l

base rachão travado

concreto 25 MPa

laje de concreto armado

CORTE A-A
Escala 1:20

Ø V
ar

.

emboço interno (1:3)

argamassa (1:3)

paver de concreto (20x10x6 cm)

PARA CAIXA DE INSPEÇÃO/POÇO DE VISITA 

DETALHE DA TAMPA DE CONCRETO
Obs.: dimensões em metros

CORTE A-A

TAMPA DE CONCRETO ARMADO
PAVIMENTO

Ø
VA

R
IÁ

VE
L

Ø
VA

R
IÁ

VE
L

AA

PLANTA BAIXA

CAIXA DE INSPEÇÃO/POÇO DE VISITA (PADRÃO) 

ver detalhe especifico 

ASFALTO PROJETADO

ESCALA 1/20

argamassa (1:3)

paver de concreto (20x10x6 cm)

base rachão travado

concreto: 25 MPa

Detalhe Parede Dupla

emboço interno (1:3)

Tábua

Estronca

Tábua
Estronca

Nível do
Terreno

Estronca

Tábuas 0,027x0,30m

Corte AA Corte BBB

B

A A

Planta

Escoramento Pontaleteamento

Estronca
 Ø 0,20m

TábuasNível do
Terreno

Longarina
 0,06x0,16m

Estronca

Estronca

Longarina

Longarina

Tábuas 0,027x0,30mTábuas 0,027x0,30m

LongarinaEstronca

B

B

A A

Corte AA Corte BBPlanta

Escoramento Descontínuo

Estronca
  Ø 0,20m

TábuasNível do
Terreno

Longarina
 0,06x0,16m

Estronca

Estronca

Longarina

Longarina

Tábuas 0,027x0,30m
Corte AA Corte BBPlanta

Escoramento Contínuo

TABELA: NBR 12266/92

FONTE: ABNT-NBR 12266/92

L 
(v

er
 ta

be
la

s 
1 

e 
2)

L (ver tabelas 1 e 2)

Tábuas 0,027x0,30m B

B

A A

Escala: 1:100

TABELA: NBR 12266/92
L (ver tabelas 1 e 2)

Escala: 1:100

Escala: 1:100

L 
(v

er
 ta

be
la

s 
1 

e 
2)

L 
(v

er
 ta

be
la

s 
1 

e 
2)

TABELA: NBR 12266/92
L (ver tabelas 1 e 2)

LongarinaEstronca

Tábua de madeira
2,5 cm (espessura) x 23 cm(largura)

Reaterro com

Lastro de brita nº 1 (10 cm)

Detalhe da Implantação da Rede de Drenagem

Tubo de concreto

20cm VARIÁVEL 20cm

10
cm

saibro britado até 2"

PAPEL RECICLÁVEL Vedada a reprodução, alteração, cópia, total ou parcial, sem autorização expressa do autor.
NOTA : Direitos autorais protegidos pela lei 5.988 de 14/12/73.
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PROJETO DE DRENAGEM
PROJETO:

TÍTULO:

BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO CACHOEIRA

RUA NACAR ( Entre a Rua Guanabara e Rua Des. Herácilito Ribeiro) 

PROJETO:

TÍTULO:

AGO/2023
FOLHA:DATA:

CÓDIGO:

TÍTULO:

1 grupo - Executora do projeto/Macrodrenagem ou Microdrenagem/

Bacia hidrográfica/Sub-bacia hidrográfica;2 grupo -
3 grupo - Número do projeto/ano da execução do projeto;

Revisão.4 grupo -

UD/MI/PE -  CA/BC - 0511/23 - C

Projeto de engenharia ou como construído;

NOTA: PARA O CÓDIGO DO PROJETO DEFINE-SE:

DESENHISTA:

INDICADA
ESCALA:

AUTOR(A):

L.D.

CREA Nº 89.955-5
Luciana Dambrós

PROPRIETÁRIO/REQUERENTE:

B

M.P.N.

APROVAÇÃOMODIFICAÇÃO

agosto/23

DATA

L.D.

DESENHO

A

REV.

A.C.M

VERIFICAÇÃO

C ATUALIZAÇÃO DE COTAS 

A.C.R.01/04/08 L.H. EMISSÃO INICIAL- EMPRESA AZIMUTE V.P.
A.C.R.28/05/09 G.M. PADRONIZAÇÃO DOS DESENHOSP- EMPRESA AZIMUTE V.P.

DETALHES

PRÉ MOLDADAS
DE CONCRETO. NOS CASOS ESPECÍFICOS E EXCEPCIONAIS EM QUE NÃO SEJA
POSSÍVEL A UTILIZAÇÃO DAS CAIXAS PRÉ-MOLDADAS PODERÁ SER ACORDADO COM
A FISCALIZAÇÃO A UTILIZAÇÃO DAS CAIXAS EM TIJOLO DE CONCRETO CONFORME
DETALHES APRESENTADOS NESTE PROJETO.
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