Rua Max Colin, 1420« América
CEP.89204-041 « Joinville / 5C

Engenharia e Consultoria Ambiental www.ambient.srv.br

Joinville, 19 de maio de 2015.

A
Fundagae Instituto de Pesquisa e Planejarﬁento Para o Desenvolvimento'Sustentével de Joinville 5
IPPUJ : : | T T .
Av. Hermann August Lepper n®10, Séguagu — Edificio da Prefeitura Municipal

~ Joinville - SC

Ref. Resposta de Oficio n° 0442/2015 — UR/IPPUJ
- Estudo de. Impacto de Vizinhanga Edificio Residencial Chateau Drappter - prot 70870!2014

A CAMPOS D’AVILA EMPREENDIMENTOS LTDA. pessoa juridica inscrita no CNPJ sob o
n°® 20.556.895!0001—52 vem através deste, encaminhar a resposta do oficio n® 0442/2015 —
UP/IPPUJ emitido por esta Fundacéo em 22/04/2015, para a aprovacio do .Estud.o de Impacto de
Vizinhanga — EIV. protocolado em 10/02/2015, para a implantagéo de 'Edificio Residencial,
denominado - Chateau ‘Drappier, localizado 4 Rua Jacob Eisénhhth, esquina com a Rua
Desembargador Nelson Nunes Guimaraes, no bairro Atiradores, no municipio de Joinville/SC.

Para tanto, seguem em anexo os documentos solicitades, para que ocorra a devida
aprovacao por parte desta Fundacao:

 Contrato firmado entre a Campos D’Avila Empreendimentos e a Companhia Agués de

] .
Ambient o Gl on L
; Ay : ambient@ambient.srv.br

Joinville, referente a execugdo das obras de ampliacio da rede de abastecimento de -

agua e solugdo para sistema de esgotamento sanitério. — Segue anexo o Projeto
Aprovado n° 031/2015 pela Companhia Aguas de Joinville. ; ;
» Copia do contrato firmado entre a Campos D'Avila Empreendimentos e a Companhia de
Energia Eletnca "CELESC, referente a execug:ao das obras de ampliacdo da rede —
- Segue anexo documento esclarecendo a questio
s Encaminhamos -em anexo o plano detalhado de execucao de; obras, destécando as
medidas mitigadoras, referentes aos impactos gerados, principalmente, pela circulagio
* de veiculos pesados em todas as etapas de implantacio do empreendimento.
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e Projeto detalhado da ‘solugao tecnica para execucéo do subsolo do empréendimento
“conforme apresentado na audiéncia publica. — Em anexo laudo de establludade e
integridade, esclarecimento sobre Parede-diafragma com estacas secantes, Code
esquematlr.j.o d_a contencgdo e Planta de locagao de estacas de contencao.

e Projeto arquitetonico indicando a area reservada para \}eiculos de carga e descarga,
para apoio na fase de operagdo do empreendimento, considerando area minima
necessaria ﬁara caminhdes de mudanca, na area da edificagao, e sistema de rétengéb
das aguas pluviais. — Anexo Projeto Legal Residéncia Multifamiliar e Projetos de
drenagem com detalhe para a reten¢ido de aguas pluviais.

¢ Termo de compromisso assinado pelo representante legal do empreendimento. — Em

anexo.

Nestes Termos,
Pede deferimento.

AMBIENT — EnWHonsuﬂoﬂa Ambiental Ltda.
" CREA/SC 68.738-0
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Escala 1/100

Declaracao de Responsabilidade

A signataria CAMPOS d'AVILA EMPREENDIMENTOS LTDA cnpj 20.556.895/0001-52, legitima
proprietaria e possuidora do imével aqui especificado com inscrigdo imobiliaria n°13.20.12.87.2010.0000
e 0 Sr Arg. FRANCISCO RICARDO KLEIN, CAU n° A45450-8 responsavel técnico pela
elaboragao/execugao deste Projeto Legal, conforme RRT n° 002340467 e RRT n°002340592, declaram:

1- O autor do Projeto Legal reconhece que este projeto esta rigorosamente de acordo com as Normas
Técnicas e com as disposigdes legais em vigor no que tange a esfera municipal de Joinville, Estadual
de Santa Catarina e Federal, inclusive as Normas Técnicas de Acessibilidade, conforme disposto na
NBR 9050/2004, Decreto Federal n® 5296/2004 e Lei Municipal n°® 7.335/2012.

2-Ficam cientes os signatarios do imdvel que sendo constatada qualquer construcao pertinente a obra
pretendida que esteja em desacordo com as Normas Técnicas e com os dispositivos legais em vigor,
estara suscetivel a autuagdes e multas, pelos érgaos competentes e, até a sua regularizagcéo, ndo
sera emitido o Certificado de Conclusao de Obra por esta Secretaria, sem prejuizo da aplicagéo das
penalidades cabiveis.

3- O autor do Projeto Legal, bem como a proprietaria do imével aqui especificado, sdo responsaveis
civil, penal e administrativamente pelo atendimento as especificagdes constantes no decreto vigente,
o qual estabelece os procedimentos relativos a Aprovacéao do Projeto Legal.

4- A aprovacao do Projeto Legal ndo implica no reconhecimento por parte da Prefeitura do direito de
propriedade.

5- A proprietaria e o responsavel técnico estao cientes das penalidades previstas no artigo 25 e 37 ao
47 na Lei Ordinaria Municipal n°667/1964 para infragbes as suas disposigdes, especialmente no que
tange as falsas informagdes, projeto em desacordo com suas determinagdes e execugao da obra em
desconformidade com o Projeto Legal.

6- Conforme as informacgdes apresentadas na Consulta Prévia, pelos servicos de Topografia e
Aprovacéao de Projetos, as quais seguem as determinagdes da legislagdo em vigor do municipio de
Joinville, quanto ao recuo frontal, declaro que me responsabilizo pelo correto alinhamento predial no
lote, estando ciente das penalidades previstas nas legislagdes vigentes, para as infragbes as suas
disposicdes vigentes.

7- Os projetos apresentados para aprovagdo nos demais 6rgdos necessarios sdo compativeis com o
Projeto Legal apresentado a Prefeitura Municipal de Joinville.

8- Declaro estar ciente do contetido e da necessidade de cumprimento das seguintes leis:

a. Lei Ordinaria Municipal n°667/1964 - Institui o Cédigo de Obras do Municipio de Joinville;

b. Lei Complementar n°84/2000 - Institui o Cédigo de Posturas Municipais e da outras providéncias;

c. Lei Complementar consolidada n°312/2010 - que altera e da nova redacgao a Lei Complementar
n°27/1996 e atualiza as normas de Parcelamento, Uso e Ocupagao do Solo no Municipio de
Joinville e da outras providéncias;

d. Lei Complementar n°327/2011 - que trata do estacionamento e patios de carga e descarga
obrigando a implantacéo de bicicletarios nos empreendimentos comerciais (c), de servigos (s), e de
uso institucional (e).

e. Lei Complementar n°344/2011 - que observa o calculo do numero minimo de vagas de
estacionamento que deverao ser reservadas para idosos e pessoas com mobilidade reduzida.
f.Lei Complementar n°202/2006 e Lei Complementar n°391/2013 que dispoe sobre a execugao e

consertos de calgadas;

g. Lei Complementar n°008/1994 que em seu artigo 2° dispoe sobre a largura de 0,20m em
paredes comuns entre unidades habitacionais;

h. Lei Complementar 336/2011 que regulamenta o Instrumento do Estudo Prévio de Impacto de
Vizinhanga - EIV;

i.Lei n°10.406/2002 - Codigo Civil que na segao VIl dispde sobre o Direito de Construir e no artigo
1301 sobre a distancia de janelas das divisas para area urbana e 1303 para area rural;

j.Lei Ordinaria n°2051/1985 que cria 0 embasamento e a obrigatoriedade das areas de lazer e
recreacgao nas edificagdes multifamiliares ou mistas e da outras providéncias;

k. Decreto Estadual 24980/1985 que regulamenta os artigos 25, § 1° e 2° e 26 da Lei n® 6.320 de
20 de dezembro de 1983, que dispdem sobre habitagdo urbana e rural e em seu artigo 46 dispdem
sobre o compartimento destinado ao depdsito de lixo e IN-03 B - FUNDEMA,;

I. Decreto Municipal n °4583/1982 que dispde sobre Beiral e Calha;

m. Decreto Municipal n°2260/1988 que torna obrigatério a colocagao de reservatérios d'agua em
residéncias unifamiliares;

n. NBR 9050/2004, Decreto Federal n°5296/2004, Lei 7335/2012 que dispbe sobre Acessibilidade a
Edificagdes e as Convengdes da ONU no que convier;

0. NBR 15.575/2013 que dispde sobre o Desempenho das Edificagdes;

p. Normas relativas ao Licenciamento Ambiental, conforme Resolugbes n° 13/2012 e 14/2012 do
CONSEMA - Conselho Estadual do Meio Ambiente e resolugéo n° 001/2013 do CONDEMA -
Conselho Municipal do Meio Ambiente;

g. Os edificios de apartamentos ou hotéis residenciais, de mais de um pavimento e mais de trés
apartamentos, ter@o, obrigatdriamente, caixas postais para receber correspondéncia ordinaria, uma
para cada apartamento conforme Lei Federal 1962/1953 regulamentada pelo decreto n°
37.042/1955;

r.A altura maxima dos muros na divisa sera de 2,20m conforme artigo 157 da Lei Complementar
n°84/2000;

s. Todos os ambientes possuem iluminagéo e ventilagdo conforme especificado no Titulo VIII,
Capitulo Il, artigo 83 a 86 da Lei Ordinaria Municipal n°667/1964.

CAMPOS d'AVILA EMPREENDIMENTOS LTDA

Autor do Projeto e Responsavé Técnico: Arq. Francisco Ricardo Klein - CAU A45450-8

NORTE
3LHON

Localizacao

Sem Escala

ADALAJARA

CEL. ALYRE B,
CARNEIRO

ESTATISTICA

CONSULTA PREVIA 0007 30 82 2015

INFORMAGOES DO LOTE

INSCRIGAO IMOBILIARIA 13.20.12.87.2010.0000

AREA DO LOTE 1.831,69 m?

TESTADA DO LOTE 37,10 + 10,57 + 37,15 m

QUADRO DE AREAS

PAVIMENTO TERREO PROJ. TORRE - CIRC. EMBASAMENTO LIXEIRA/GLP

1.249,04 m? 826,60 m? 1.249,04 m? 24,68 m?

MEZANINO PD DUPLO LAZER COBERTO LAZER DESCOBERTO

245,85 m? 844,83 m? 752,36 m?
SUBSOLO/ GARAGEM 01 (22 VAGAS SIMPLES E 11 VAGAS DUPLAS) 1.148,02 m?
SUBSOLO/ GARAGEM 02 (22 VAGAS SIMPLES E 11 VAGAS DUPLAS) 1.015,25 m?
PAVIMENTO TERREO (8 VAGAS SIMPLES E 11 VAGAS DUPLAS) { 68,19%} 1.249,04 m?
PAVIMENTO MEZANINO (21 VAGAS SIMPLES){ 73,10%} 913,05 m?
PAVIMENTO PILOTIS (2 APARTAMENTOS E LAZER) 826.60 m?
PAVIMENTO PILOTIS LAZER DESCOBERTO 424.94 m?
PAVIMENTO TIPO X10 ( 4 APTOS POR PAVIMENTO) 10x826.60 m? 8.266,00 m?
PAVIMENTO COBERTURA ( 2 APARTAMENTOS) { 59.98%} 495,82 m?
PAVIMENTO COBERTURA DESCOBERTO PRIVATIVO 330,22 m?
PAVIMENTO BARRILETE E RESERVATORIOS (CAIXAS DE AGUA) 53,32 m?
AREA TOTAL CONSTRUIDA 14.722,26 m?

iNDICES URBANISTICOS

ZONEAMENTO ZR6
CATEGORIA DE USO R2.2
TAXA DE OCUPAGAO 68,19 %
COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO DO LOTE 5
GABARITO 12
P.M.J. ASSINATURAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

PROJETO N®

EM CONFORMIDADE COM A LEI DE
USO E OCUPACAO DO SOLO EM VIGOR

PROPRIETARIO:

ARQUITETO URBANISTAFRANCISCO RICARDO KLEIN

UNIDADE DE APROVACAO DE PROJETOS AUTOR DO PROJETO E RESP TECNICO

PROJETO LEGAL RESIDENCIA MULTIFAMILIAR

ASSUNTO DATA

SITUAGAO, LOCALIZAGAO, ESTATISTICA E DECLARAGAO DE RESPONSABILIDADE | ||4,/03/2015

PROPRIETARIO ESCALA
CAMPOS D'AVILA EMPREENDIMENTOS LTDA cNPJ 20.556.895/0001-52 1:100
ENDERECO DA OBRA FOLHA

Rua JACOB EISENHUT Esa DES. NELSON GUIMARAES, BAIRR0 ATIRADORES
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< A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

NORTE
JLMON

Planta perimetro térreo

Escala 1/200

NORTE
3LHON

Planta perimetro pavimento mezanino

Escala 1/200

“

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

PROJETO N®

EM CONFORMIDADE COM A LEI DE
USO E OCUPACAO DO SOLO EM VIGOR

UNIDADE DE APROVAGCAO DE PROJETOS

PROPRIETARIO:

ARQUITETO URBANISTAFRANCISCO RICARDO KLEIN
AUTOR DO PROJETO E RESP TECNICO

PROJETO LEGAL RESIDENCIA MULTIFAMILIAR

ASSUNTO DATA
PLANTAS, PERIMETROS E PAVIMENTOS TERREO E MEZANINO 1L,/03/2015
PROPRIETARIO ESCALA

CAMPOS D'AVILA EMPREENDIMENTOS LTDA cNPy 20.556.895/0001-52 || INDICADA

ENDERECO DA OBRA

FOLHA

Rua JACOB EISENHUT Esa DES. NELSON GUIMARAES, BAIRR0 ATIRADORES 03




.
Aguas de Joinville JOiIlVﬂle

Companhia de Saneamento Basico PREFEITURA

[PROJn“ 031/2015 ]

Protocolo 3657347

A Companhia Aguas de Joinville, sociedade de economia mista criada pela Lei municipal n°
5.054/2004, no uso de suas atribuicdes a APROVA o Projeto de Abastecimento de Agua do
empreendimento abaixo discriminado, processo iniciado através da VT n° 349/2014.

Identificacdao do empreendedor

Noeme: Campos D'Avila Empreendimentos Ltda

Endereco: Rua General Sampaio, 116 Bairro: Anita Garibaldi
Municipio: Jeinville UF: SC
CGC/CPF no: 20.556.895/0001-52 Inscrigdo Estadual no: -

Identificacdo do empreendimento

(Nome: Residencial Multifamiliar Jacob Eisenhuth
Enderego: Rua Jacob Eisenhuth, s/n Bairro: Atiradores
| Municipio: Joinville UF: SC

Caracteristicas do empreendimento

K empreendimento sera um Edificio Residencial Multifamiliar com 17 pavimentos contendo 44
apartamentos. Populagao Total: 396 pessoas. Consumo de dgua: 81,2 m3/dia. Contribuicio
| total de esgoto: 65,36 m3/dia.

Croqui de localizacao

CESEMBARGA DOR NELSOMN N

EEomia e

L v

Joinville, 06 de Fevereiro de 2015.

Pos de 534
de Engenharia .

Rua XV de embro, 3950 | Bairro Gléria | 89216-202 | Joinville SC | Fone: 47 2105-1600 / Fax: 47 2105-1615
secretaria @aguasdejoinville.com.br | www.aguasdejoinville.com.br




Documentos anexos

BN

Copia da Viabilidade Técnica.

Memeorial descritivo e de célculo.

Planta de Projeto.

Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART.

Consideragoes gerais

-

Agua:
1. Consumo: 81,2 m3/dia;
2. Hidrémetro: 2" = Classe: C - Capacidade: 30 m2/h (instzlado na testada do lote);
3. Aligacdo devera ser feita na Rua Desembargador Nelson Nunes Guimaraes;
4. Os itens, descritos abaixo, do projeto de abastecimento de agua foram aprovados por esta Companhia;
4.a. Dimensionamento e Localizacdo do Hidrometro;
4.b. Dimensionamento e Localizacdo do Ramal Interno;
4.c. Dimensionamento e Localizacdo do Sistema de Reservacdo de Agua.
5. 0 assentamento da tubulacdo, bem como todos os procedimentos executivos, deverd estar em conformidade com
as prescrigdes da Asscciagdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT.
6. Tubos e conexdes de PVC PBA deverao estar em conformidade com as naormas ABNT NBR 10.351 e NBR 5.647.
7. Responsavel técnico pela elaboracde do projeto: Eng® Civil Juliano Perazzoli — CREA. n® 055.296-7.
[GNV/s)
Esgoto:
1. O local é atendidao pelo Sistema Piblico de Coleta de Esgotos Sanitarios.
2. A ligag8o deverd ser feita através da rede existente da Rua Desembargador Nelson Nunes Guimaries.
3. Didmetro/material da rede ptiblica de coleta: PVC DN 150 mm.
4. Diametro/material da ligacio: PVC 150 mm.
5. Profundidade da ligagdo na caixa de inspecdo: 0,90 m.
6. Os itens, descritos abaixo, do projeto de Esgotamento Sanitério foram aprovados por esta Companhia:

6.a. Separacao de efluentes do esgoto sanitario entre tubos de gordura, esgoto primario e secundario;
6.b. Volume e detalhes técnicos do tipo de caixas de gordura adotada;

6.c. Locacdo e cotas para interligacdao do ramal predial de esgoto em conformidade com a certiddao de
viabilidade técnica;

6.d. Caixa redutora de pressdo (quando necessario).
(PKK/sF)

Nota: Este documento considera vidvel o projeto de Abastecimento de Aqua/Esgotamento Sanitario ora proposto,

porém ndo dispensa nem substitui alvards, certidfes ou guaisquer outros documentos de qualquer natureza exigidos
por outros 6rgdos e pela legislacdo vigente para prosseguimento da implantacdo do empreendimento,
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OBS:

- As estaca serao cravadas no nivel natural do solo para postrerior

escavacao e execugao do preenchimento dos vazios entre estacas
com concreto armado e execucgao de viga de coroamento no topo
das estacas.

340
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7/)| PARS Subsolo 2

Corte A-A

escala 1:50

(" Consideragées: )
- Umidade relativa do ar 70%
- Inicio de carregamento da estrutura 28 Dias
- Vida util minima 50 Anos
- Classe de agressividade (Meio ambiente) Moderada (II)
- Abertura maxima de fissuras 0.3 mm
- Controle das dimensdes dos elementos estruturais __ Rigoroso
( Dimensao maxima dos agregados 15 mm (Brita 1)j

(" NOTAS: R

- EM CASO DE DUVIDAS CONSULTE O CALCULISTA
- TODAS AS COTAS ESTAO EM CENTIMETROS
- CONCRETO ADOTADO Fck 35 Mpa (350 Kg/cm2)
- CONFERIR TODAS AS MEDIDAS NO LOCAL
- ESTE PROJETO NAO PODERA SER ALTERADO SEM
AUTORIZACAO DE SEU RESPONSAVEL TECNICO
- COBRIMENTO MiNIMO DA ARMADURA:
- BLOCOS, PILARES E VIGAS = 2,50 CM.

- LAJES = 2,00 CM.

Emissdo Prévia 23/02/15|Guillermo

Revisdo AlteragSes Data Resp.

m engenharia ltda

R. Bananal N.* 283
GLORIA 89.217-210
JOINVILLE - SC
FONE: (0**47) 3434-5310
CREA: 024030—4

guillermolc@terra.com.br

OBRA: Edificio Chateau Drappier
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ENGE
B NHARIA

Joinville, 05 de maio de 2015.

AO
IPPUJ - Fundac3o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano

Ref.: Oficio 0442/2015

Venho por meio desta, esclarecer que em atendimento ao item 2 do oficio acima
identificado temos que:

Conforme consulta prévia 17263 emitida pela Celesc em 15/12/2014 o ponto de
entrega de energia e a carga de energia prevista para o empreendimento foram
deferidas.

Também na referida consulta, é citado que com antecedéncia minima de 150 dias a
energizacio do empreendimento, devera o empreendedor solicitar a ligagdo definitiva
de obra para que a Concessiondria possa, neste momento, realizar o estudo dos custos
e repassa-los ao empreendedor.

Portanto o contrato solicitado serd firmado seis meses antes da entrega do
empreendimento, nio cabendo apresentad-lo neste momento por um impedimento
burocratico imposto pela Concessionaria de Energia.

Certo da especial atengdo e permanecendo a disposi¢ao para esclarecimentos,
subscrevo-me.

Atenciosamente;

e - ) ’”ff,
(A0 0 YA

Tﬁiago Luis Miller
Engenheiro Eletricista

Rua: Presidente Prudente de Moraes, 673 —Sala 1 - Bairro: Sante Anténic - Joinville —SC - Cep: 88218-000D
Telefone: (47) 3028-8288 - www.2pengenharia.com.br - e-mail: 2p@2pengenharia.com.br
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: APRESENTAGAO GERAL

Este laudo tem a finalidade de expor as principais caracteristicas necessarios de forma a garantir a estabilidade do
empreendimento a ser construido e a integridade do patriménio publico e construgdes vizinhas ao edificio, além de

apresentar medidas mitigatorias proveniente dos processos construtivos a serem utilizados.

O edificio objeto deste e de uso exclusivo residencial e sera construido na esquinas das Ruas Jacob Eisenhuth com

Desembargador Nelson Nunes Guimaraes, Bairro Atiradores, Joinville, SC.

2. DADOS GERAIS DA EDIFICAGAO

21. OBRA
Rua: Jacob Eisenhuth NGmero:  sin
Bairro: Afiradores CeEP: 89.200-000
Cidade: Joinville Estado: SC

22 PROPRIETARIO

Empresa; Campos D'Avila Empreendimentos Lida

Rua: Rua General Sampaio Numero: 116
Bairro: Anita Garibaldi CEP: 89.202-135
Cidade: Joinville Estado: SC

23. RESPONSAVEL TECNICO

Empresa: 2P ENGENHARIA — Perazzoli e Perazzoli Engenharia S/S Lida
Responsavel: Eng® Civil JULIANO PERAZZOLI - CREA 055.296-7 / SC
Eng® Civil LUCIO MARCELO DE MOURA - CREA 099.185-2/ SC
Eng® Civil THAISE CHALANA DE SOUZA - CREA 127.378-8/SC
Eng® Eletrecista THIAGO LUIS MULLER — CREA 119.043-2/ SC

Enderego: Rua Pres. Prudente de Moraes, 673 — sl01 - Bairro Sto Anténio — Joinville/SC

24, DADOS DO PROJETO

Area do terreno: 1.769,32 m?
Area existente: 0,00 m?
Area total a construir: 14.722,26 m?
Ndmero de pavimentos: 17
Area de Termaplanagem: 1.265,35 m?
Volume de corte; 6.142,00 m*
Volume de Aterro: 0,00 m*
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2.5. CLASSIFICAGAO DA OCUPACAO

A edificagao destina-se ao uso exclusivo residencial multifamiliar composta por 17 niveis distintos de uso, sendo gles:

—

Subsolo 1: Garagens e cistemas;
Subsolo 2: Garagens;

Térreo: Garagens, acesso e lazer;
Mezanino: Garagem e operacional;
Pilotis: Apartamentos e laser;

1° Pavimento: Apartamentos;
Pavimento Tipo (9x): Apartamentos;
Atico: Apartamentos;

© ® N O O s W N

Casa de Maquinas e Reservatério: Operacional de acesso restrito
26. CARACTERISTICAS CONSTRUTIVAS

Fundag@es: Hélice continua monitorada;

Contengdes: Paredes diafragmas com estacas secantes;

Estrutura: Concreto armado convencional,

Fechamentos: Alvenaria de blocos ceramicos;

Revestimentos: Ceramica e pintura acrilica;

Piso: Ceramico;

Teto: Laje macica de concreto armado;

Esquadrias: Aluminio, madeira e vidro temperado;

Cobertura; Telhas de fibrocimento sobre estrutura de madeira de lei tratada.

3. REFERENCIAS TECNICAS

Para desenvolvimento deste foram colhidos informagdes e procedimentos definidos pelos projetos executivos fornecidos
pelo contratante, procedimentos e planos de trabalho da empresa construtora.

Todos os projetos consultados s&o rigorosamente adequados € submetidos & normas técnicas e legislagdes de que

esto sujeitos de forma a serem respondidos e representados legalmente pelos seus responsaveis técnicos.
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3.1,

4,

4.1.

42

43.

ABRANGENCIA E LIMITACOES

0 estudo em questdo toma com base fundamental procedimentos e técnicas aplicaveis a edificagéo de forma global,
abrangendo as condigdes de execugdo, interferéncias de condigbes adversas, estado das construgdes vizinhas,
estando todos os parametros limitados a variaveis temporais, dentro de conceitos de envelhecimento e suas dindmicas

de acontecimento,

TERRAPLANAGEM

LIMPEZA DO TERRENO

As &reas suscetiveis a limpeza serdo rigorosamente demarcadas conforme plano de manejo ambiental devidamente
licenciado junto aos érgéos publicos competentes. Antes de iniciar qualquer movimentagéo de corte ou aterro deve ser
realizado escarificagéo e limpeza de toda superficie de aterro de forma a remover a camada superficial de materia
organica. Esta camada tera espessura variavel de acordo com as condigdes do temeno quando do inicio das obras,
sendo no minimo de 15 cm. Este material deve ser destinado a bota-fora devidamente regularizado e de forma alguma
pode ser usado como material de aterro. Em situagGes de corte esta camada deve ser removida junto com o material a

ser cortado.

LOCAGAO DA OBRA

A locagao devera ser executada somente por profissional habilitado (ufilizando instrumentos e métodos adequados),
que devera implantar marcos (estacas de posigdo) com cotas de nivel perfeitamente definidas para demarcagao dos
sixos. A locagdo deve global, sobre um ou mais gabaritos que envolvam todo o perimetro da obra. As tabuas que
compde esses quadros precisam ser niveladas, bem fixadas e travadas, para resistirem & tensdo dos fios de
demarcagdo. E necessario fazer verificagio das estacas de posigéo (piquetes) das fundagdes, por meio de medida de
diagonais dentro dos limites acsitaveis de construgo. Toda marcagao deve ser feita em locas livres e de facil acesso

sem risco de serem removidas pelos equipamentos.

PROTEGOES TEMPORARIAS

A Contratada devera proteger adequadamente, inclusive contra as consequéncias das intempéries, os locais onde o
servigo esta sendo executado, bem como propriedades vizinhas, ruas, calgadas, caminhos, passagens e outros lugares
sujeitos ao trafego e utilizagdo para servigo. A Contratada deverd tambem proteger fornecedores, empregados e
fomecer todos os dispositivos de seguranga necessarios tais como: tapumes, protegdes, passagens protegidas para
pedestres e manté&-los em condigdes satisfatorias permanentemente até o termino dos servigos.

Todas as utilidades como: linhas de agua, luz, forga, dutos, esgotos, gas, aéreas ou subterraneas existentes na
propriedads, ndo deverdo ser afetadas ou danificadas, salvo se assim requerido na especificagéo.
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44. DRENAGEM

Durante a execugdo da terraplanagem devera ser mantido no canteiro, se necessario, bombas submersiveis, as quais
serdo ligadas a pontos de acumulagde de agua e fara o bombeamento 2 caixa de contengao de solo, conforme
especificado em projeto. A instalagéo elétrica das bombas devera ser executada por profissional habilitado e todos os
pontos de possiveis fugas de corrente deveréo ser perfeitamente isolados, toda rede elétrica devera ser sinalizada para
avitar acidentes. O funcionamento das bombas devera ser assegurado em tempo integral, a fim de evitar aclmulo de

agua durante a noite.

Em toda a extensio onde possa ocorrer careamento de matérias para terrenos vizinhos ou via publica, deve ser
executada vala de cameamento conforme especificada em projeto de forma a transportar todo o material até caixa de
contengéo, esta vala ndo podera ter declividade superior a 0,5% de se comprimento de modo a garantir a baixa

velocidade de seu escoamento.

Junto & via publica deve ser executada caixa de decantagéo, vala revestida com concreto e bergo de pedra de méo,
conforme apresentado em projeto, de forma que este sistema seja usado para limpeza de rodas de veiculos na saida do

terreno,

Todo sistema de contengdo e carreamento deve receber manutengao de forma a manter-se em funcionamento até que

toda superficie de terraplanagem receba revestimento e esteja estabilizada.

45. ESCAVAGOES

As escavagdes deverdo ser executadas com equipamentos especificos para este fim, 0s quais deverao estar dentro de
condigBes de seguranga para uso, inclusive 0s operadores gue devem obrigatoriamente fazer uso de equipamentos de
protegéo individuais compativeis com a fungéo exercida e ser devidamente habilitados a func&o.

Sempre que forem necessérios ajustes finos de corte, estes podero ser realizados manualmente, sendo necessario

tomar as medidas de protegao, tais como escoramentos, linhas de vida, tapumes € acesso.

Os volumes de corte e aterro previstos estdo descritos no projeto, sendo tolerados pequenos desvios em virtude do

método de calculo utilizado, sendo estes valores geométricos e sem considerag&o de empolamento.

O material escavado das areas e corte e limpeza serfio destinados a um bota-fora, o qual devera ser legalmente
licenciado para receber material de escavagao.

Todo material de aterro deve ser proveniente de jazida devidamente legalizada de 1° categoria, livre de material
organico e entulhos ou pedras de grande didmetro, porém todo material escavado que apresentar boas caracteristicas
pode ser utilizado nos aterros como empréstimo.

Os seivigos de aterro devem ser realizados em camadas de no méximo 30 cm € compactados de acordo com ensaio de
compactago do material utilizado.
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5.1.

5.2,

Durante o processo de escavagdo, as vias de circulagio publica (calgadas e ruas) deverao ser mantidas em perfeitas
condiges de limpeza e seguranga, sendo necessario manter um funcionario realizando limpeza constante de possiveis
desprendimentos de material dos caminhdes que faréo o transporte do bota-fora,

ETAPAS DA OBRA

FUNDAGOES

As fundagdes séo do tipo hélice continua monitorada em toda a area de construggo. O método utilizado caracteriza-se
pelo uso de estaca continua moldada in loco, sendo sua execugao através de trado helicoidal continuo até profundidade
que se tomnar necesséria com base e monitoramento eletrénico e injetando concreto através de haste central da hélice
simultaneamente a sua retirada. As principais caracteristicas do procedimento e a excelente capacidade de suporte do
elemento estrutura e a diminuigdo de propagagéo de ondas de energia por efeito de percussdo a propriedades

contiguas durante a realizag&o do processo.

PAREDES DE CONTENGAO DO SUBSOLO

Todos os planos de corte verticais do terreno serdo contidos por paredes diafragma com estacas secantes, sendo esta
uma solugdo mais versatil que outras técnicas convencionais, tratando-se de um processo limpo com uso de
equipamentos de pequeno porte capazes de penefrar em terrenos de maior resisténcia. O equipamento utilizado na
execugao é uma perfuratriz de hélice continua de cabega dupla que permite perfuragéo rente s divisas e recorte de
pegas de concreto. A cabega dupla é composta por um tubo de revestimento que gira no sentido anti-horario e trado
helicoidal que gira no sentido horario, de modo que o tubo de revestimento perfura e o frado limpa a parte interna da
escavagdo. O presnchimento das estacas & feito com argamassa fluida pos-misturada de cimento & areia fornecido por
empresa concretara em caminhdes betoneira.

As primeiras estacas executadas ndo serdo armadas, sendo implantadas deixando espagamento para execugéo de
uma segunda linha entre estas. As estacas da segunda linha irdo recortar as estacas ja preenchidas com argamassa de
forma a promover a interagéo de toda a cortina. Essas estacas serdo armadas de forma a suportar a solicitagéio dos
empuxos ao qual estéo expostas.

12 Fasa
Divisa

-~ Argamassa sem armagio

24 s
2 fas_g  Divisa

. Argomassa sem armagio Argamassa com armagao

Esquema parede diafragma com estacas secanles
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A principal caracteristica do sistema de contengfo & a pequena interferéncia no nivel do lengol freatico, formando uma
barreira absolutamente estanque que confinaré os sobsolos que dentro dos quais néo seré perceptivel & presenga de

agua e mantera os niveis naturais em seu entorno externo.

5.3. ESTRUTURA

Toda a estrutura seréd de concreto armado moldado in loco por métodos construtivos convencionals. Para execugdo da
esfrutura serdo utilizados concreto usinado, amaduras de ago e formas de madeira processada. Todos os
equipamentos utilizados seréo de porte manual e os servigos rigorosamente fiscalizados pela empresa construtora,
Todos os residuos provenientes do processo de confecgdo da estrutura serdo direcionados a locais devidamente

licenciados a receber estes materiais, nao podendo sobre hipotese alguma qualquer residuo ou sobra de material ser

usado como material de aterro.

54. FECHAMENTOS

Todos os fechamentos serdo em alvenaria de tijolos cerdmicos assentados dom argamassa de cimento e areia sobre
estrutura de concreto ammado. As paredes de fechamento serfo chapiscadas e rebocadas com argamassa de cimento e
areia recebendo revestimento ceramico até o teto nas areas molhadas e de servigo e o restante acabamento com

massa carrida, fundo e tinta acrilica.

Os tetos receberdo chapisco e reboco com argamassa de cimento e areia e acabamento com massa corrida, fundo e

pintura acrilica, nas areas onds houver tubulag3o aparente e areas sociais sera executado foro de gesso.

As esquadrias serdo de aluminio anodizado com vidros lisos, transparentes e fixadas nas paredes de fechamento e
estrutura de concreto e de madeira semioca laminada nos interiores.

5.5. PISOS E PAVIMENTAGOES

Os pisos intemos serdo ceramicos e de granito e madeira nas areas sociais todos colados com argamassa colante ou
cola especifica a cada produto. Os pisos intemos de garagens e ambientes de ufilidades operacionais serdo em
concreto alisado desempenado com inclinagdes conforme projeto. Pisos externos sobre as lajes serdo de concreto
alisado e devidamente impermeabilizado. Pisos de areas externas de acesso e passeio seréo em paver seguindo a

paginagéo sugerida pelo municipio,

56. COBERTURAS

As coberturas seréio de telhas de fibrocimento sobre estrutura de madeira de lei tratado com certificado de procedéncia.

As captacbes e arremates serfo de alumino fixados com parafusos inox, buchas de PVC e vedados com poliuretano
flexivel.

57. INSTALAGOES

Todas as instalagfes de comunicag@o, hidraulica, sanitérias, elétricas, prevengdo, automagio, drenagem e telefonicas
serao executadas conforme os projetos especificos a cada necessidade devidamente regulamentada quanto as normas

& procedimentos e serdo aprovadas e licenciadas pelas concessionarias e 6rgaos plblicos competentes.
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6.  MEDIDAS MITIGATORIAS QUANTO AO LENGOL FREATICO

O terreno esta localizado geograficamente em cota elevada entre 9,00 m e 11,00 m e ndo apresenta nenhum
afloramento hidraulico ou percurso hidrico perene ou intermitente nas redondezas e devido as caracteristicas das
paredes de contengéo do sobsolo que sdo do tipo paredes diafragma com estacas secantes havera interferéncia no
nivel do lengol fredtico devido as estacas serem cravadas antes dos servicos de corte do terreno, formando uma
barreira absolutamente estanque confinando os sobsolos, onde dentro dos quais h&o seré imperceptivel a presenca de

agua e mantera os nivels naturais em seu entomo extemno.

No pavimento subsolo sera executada linha de drenagem em forma de dreno conforme detalhamento em projeto em
todas as extremidades com finalidade de coletar as 4guas subterraneas que possam infiltrar através da estrutura de
contengao dos sobsolos e direcionando afravés de recalque ao nivel do pavimento témeo e dali por gravidade para a
rede publica de drenagem. Desta forma os pavimentos de subsolo abaixo do nivel natural do terreno se apresentaram
impermedveis ¢ livres de alagamentos.

Para analise destas interferéncias serdo instalados 4 pogos piezométricos com o objefivo de monitorar as variagdes do
nivel do lengol freatico antes, durante e apos as escavagdes. Em complementagéo ao monitoramento do lengol freatico
sera realizado levantamento cadastral em todo o entomo do imével antes de qualquer intervengéo, e através destes
dados serdo avaliados quaisquer influsncias que possa surgir e suas medidas preventivas elou reparatorias
necessarias.

7. INTEGRIDADE DOS TALUDES

Os taludes de corte serdo estabilizados pelas paredes de contengdo em todas as extensdes sendo estes escavados
apos execugdo e cura das paredes garantindo assim as estabilidades do terreno. N&o havera taludes que ficam
expostos as intempéries e que necessitem de outro tipo de tratamento além das paredes de contenggo.

8.  INTEGRIDADE DAS CONSTRUCOES VIZINHAS

Devido as fundagdes serem do tipo hélice continua monitorada em toda a area de consfrugéo e as paredes de
contengdo serem paredes diafragma com estacas secantes, método quase idéntico ao estaqueamento, ambos
caracterizados pelo uso de estaca continua moldada in loco, sendo sua execugdo através de trado helicoidal continuo
até profundidade que se torar necessaria com base e monitoramento eletrénico e injetando concreto através de haste
central da hélice simultaneamente a sua refirada, a propagacéo de ondas de energia por efeito de percusséo a
propriedades contiguas durante a realizagdo dos procedimentos sera inexistente e as escavagdes do terreno se faram
apos estabilizagéo das paredes de contengdo, desta forma fica garantido & integridade das construgdes vizinhas,
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CONFIGURAGOES PLOTAGEM

COR || PENA || ESP. (mm)

01 07 0.1200

02 07 0.1500

03 07 0.2500

04 07 0.3500

05 07 0.4500

06 07 0.3500

07 07 0.1500

Restante 07 0.1000
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~ , . escala 1:75
- As estaca serao cravadas no nivel natural do solo para postrerior

escavacao e execugao do preenchimento dos vazios entre estacas
com concreto armado e execucgao de viga de coroamento no topo
das estacas.

(- Consideragdes:
- Umidade relativa do ar

- Inicio de carregamento da estrutura
- Vida util minima

- Classe de agressividade (Meio ambiente)
- Abertura maxima de fissuras

( Dimensao maxima dos agregados

- Controle das dimensdes dos elementos estruturais

70%

28 Dias

50 Anos
Moderada (II)
0.3 mm
Rigoroso

15 mm (Brita 1)

9

( NOTAS:

-

- LAJES = 2,00 CM.

- EM CASO DE DUVIDAS CONSULTE O CALCULISTA

- TODAS AS COTAS ESTAO EM CENTIMETROS

- CONCRETO ADOTADO Fck 35 Mpa (350 Kg/cm2)

- CONFERIR TODAS AS MEDIDAS NO LOCAL

- ESTE PROJETO NAO PODERA SER ALTERADO SEM
AUTORIZACAO DE SEU RESPONSAVEL TECNICO

- COBRIMENTO MiNIMO DA ARMADURA:

- BLOCOS, PILARES E VIGAS = 2,50 CM.

~

(!

engenharia ltda
R. Bananal N.* 283
GLORIA 89.217-210
JOINVILLE - SsC
FONE: (0%*47) 3434-5310
CREA: 024030—4

guillermolc@terra.com.br

adobe

Edificio Chateau Drappier
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Fundacao Instituto de Pesquisa e Planejamento
parao Desenvolvimento sustentavel de Joinville

Pl ke METITGT0 [ G0 E CLAKLNDTO
T AT e AT ERERAE

Oficio n° 0442/2015 — UP/IPPUJ

Joinville, 22 de abril de 2015.

Assunto: Ref. Estudo de impacto de Vizinhanca — EIV Edificic Residencial Chateau
Drappier.

Prezados Senhores,

Encaminhamos em anexo copia do Parecer Técnico Conclusivo da Comissao
Técnica de Andlise do Estudo de Impacto de Vizinhanca do Edificio Residencial Chateau
Drappier ¢ Termo de Compromisso que devera ser assinado pelo representante legal do
empreendimento, e devolvido a esta Fundagao, para posterior encaminhamento a
Unidade de Aprovacio de Projetos da Secretaria do Meio Ambiente — SEMA.

Atenciosamente,

eg@V A%SM Viddimir Tavares Constante

Diretor Executivo Diretor Presidente

A
Campos D'avila Empreendimentos Lida.

CSCyigr.

Predio Central — Av. Hermann August Lep
per, 10 = 2° andar — Saguacd — 89.221-901 — Joinville/SC
Fone (47) 3431-3300/ (47) 3431-3446 — Fax (47) 3422-7333 — ippuj.ioin*\e'iIlte.m::.gt:n.r.Il:rwII =



Fundacao Instituto de Pesquisa e Planejamento

T DE PRSCGS AL AR

para o Desenvolvimento sustentavel de Joinville s

- Prefeitur;
Joinville

Parecer Técnico Conclusivo n° 91/2015.

Comissao Técnica Multidisciplinar EIV.
Joinville, 14 de abril de 2015.

Reguerente: Campos D'avila Empreendimentos Ltda.
Protocolo n°: 70870/2014

Endereco: Rua Jacob Eisenhuth, Bairro Atiradores. .

Assunto: Parecer técnico Conclusivo do Estudo de Impacto de Vizinhanga (EIV) do
Edificio Residencial Chateau Drappier

Apds analise do Estudo de Impacto de Vizinhanga, protocolado em 10 de
fevereiro de 2015, a Comisséo Técnica Multidisciplinar de Estudo de Impacto de
Vizinhanga solicitou complementagdes do documento através do Oficio n°0278/2015
_ UP/IPPUJ de 12 de margo de 2015. As complementagdes do Estudo foram
entregues @ Comissao, tendo sido analisadas pelos técnicos que determinaram O
encaminhamento para audiéncia publica em 18 de margo de 2015 através do oficio
n° 0300/2015 - UP/IPPU.

A convocagao da audiéncia publica foi publicada no Jornal Noticias do Dia na
data de 25 de margo de 2015, com base no art. 33 do Decreto n° 20.668 de 22 de
maio de 2013. A audiéncia publica ocorreu no dia 09 de abril de 2015 as 18:30h, no
auditorio do 8° Batalhdo da Policia Militar, localizado na Rua Aquidaban n°75, Bairro
Gloria.

A partir das informagoes contidas no EIV, da documentagé@o proveniente da
audiéncia publica, sua ata e gravacao, bem como dos pareceres elaborados pela
Comissdo durante o processo de andlise do EIV, a Comissdo Tecnica

Multidisciplinar vem emitir o seguinte Parecer Técnico Conclusivo (PTC):

Prédio Central — Av. Hermann August Lepper, 40 = 2° andar - Saguag( — 89.221-901 - Joinville/SC @ 1
Fone (47) 3431-3300/ (47) 3431-3446 — Fax (47) 34227333~ ippuj joinville.sc.gov.br ;>
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Fundacio Instituto de Pesquisa e Planejamento

peeuade  para o Desenvolvimento Sustentavel de Joinville =%

Joinville

1 — A aprovagao do EIV fica condicionada ao firmamento do Termo de Compromisso
junto a Fundagao IPPUJ.

2 — A emissio do alvara de construgo fica condicionado a:
+—Apresentagado de cépia do contrato firmado entre a Campos D'avila Empreendi-
mentos Ltda. e a Companhia Aguas de Joinville, referente a execugdo das
obras de ampliagdo da rede de abastecimento de agua e solucao para siste-
ma de esgotamento sanitario, conforme previsto no Estudo de Impacto de Vi-

zinhanga;

«—Apresentagéo de copia do contrato firmado entre a Campos D'avila Empreendi-
mentos Ltda. e a Companhia de Energia Elétrica - CELESC, referente a exe-
cugdo das obras de ampliagéo da rede, conforme previsto no Estudo de Im-

pacto de Vizinhanga;

«Apresentacdo do Plano detalhado de Execugéo de Obras, aprovado junto a
Fundacdo IPPUJ, destacando as medidas mitigadoras referentes aos impac-
tos gerados, principalmente, pela circulagdo de veiculos pesados em todas as

etapas de implantagédo do empreendimento;

+—Apresentagao de projeto, aprovado junto a Fundagao IPPUJ, detalhado da so-
lugdo técnica para execugao do subsolo do empreendimento, conforme apre-
sentado na audiéncia publica do dia 09 de abril de 2015;

« Apresentacdo de projeto arquitetdnico indicando a area reservada para
veiculos de carga e descarga, para apoio na fase de operagao do
empreendimento, considerando area minima necessaria para caminhdo de
mudanca, na area da edificacdo, e sistema de retencdo das aguas pluviais,

evitando incremento da vazdo na rede de drenagem da regido. /;/’

3 _ O condicionamento da manutenggo do Alvaré de Construgéo a: NJ

Fone (47) 3431-3300/ (47) 3431-3446 — Fax (47) 3422-7333— ippuj.joinville.sc.gov.br

P A
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Fundacéo Instituto de Pesquisa e Planejamento

: jPreje;tur.zi ije para o Desenvolvimento Sustentavel de Joinville
oinville

+ Instalagdo e manutencdo de placa informativa, em local visivel, contendo

informagdes sobre o Estudo de Impacto de Vizinhanca, conforme modelo
apresentado pela Fundagéo IPPUJ;
oManutencdo de area de operagdo e manobra para méaquinas, caminhoes e

equipamentos fora das vias publicas adjacentes;
4 — O condicionamento a emissdo do Alvara de Conclusao de Obras a:

« Area reservada para veiculos de carga e descarga, para apoio na fase de
operagdo do empreendimento, considerando area minima necessaria para
caminhdo de mudanca, na area da edificagao;

+—Implantagdo de sistema de retengéo das aguas pluviais, evitando incremento

da vazdo na rede de drenagem da regiéo.

Este parecer ndo isenta o empreendedor de seguir outras exigéncias e leis
complementares de outros 6rgaos, bem como atender a possiveis exigéncias de

outros 6rgéos da Prefeitura e legislagdo em vigor.

Atenciosamente,

Cristina Santos de Chaves
Representante do IPPUJ

\\

Representante do IPPUJ

Samuel Luiz Bernardes Gomes..... 07 7 AR O S
Representante do DETRANS \ ?
Prédio Central — Av. Hermann August Lepper, 10 - 2° andar — Saguacu - 89.221-901 - Joinville/SC ; 3
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;m‘?&u{ai Ide para o Desenvolvimento Sustentavel de Joinville
oinville

Elaine Pizzi
Representante da SEMA

Felipe Vieira de LUGa..... oo il e

Representante da Compaphi de Joinville

Prédio Central — Av. Hermann August Lepper, 10 = 2° andar — Saguacu — 89.221-901 - Joinville/SC 4
Fone (47) 3431-3300/ (47) 3431-3446 — Fax (47) 3422-7333- ippuj.joinville.sc.gov.br
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Fundacao Instituto de Pesquisa e Planejamento

:- Prefeitura de para o Desenvolvimento Sustentavel de Joinville
- Joinville ;

Oficio n® 0278/2015 — UP/IPPUJ

Joinville, 12 de margo de 2015.

Requerente: Campos D'avila Empreendimentos Ltda.
Protocolo n°: 70870/2014
Enderego do Empreendimento: Rua Jacob Eisenhuth, Bairro Atiradores.

Assunto: Estudo de Impacto de Vizinhanga Edificio Residencial Chateau Drappier
Solicitagdo de Complementagéo

Apos analise do Estudo de Impacto de Vizinhanga do Edificio Residencial
Chateau Drappier, a Comissdo Técnica Multidisciplinar do EIV, nomeada pelo
Decreto n® 23.279/2014, solicita uma revis&o no documento apresentado bem como

a complementac&o de informagGes conforme os itens abaixo relacionados:

1 - Quanto aos impactos do empreendimento sobre a érea de vizinhanga:
® Impacto Ambiental:
1. Meio Fisico ~ Niveis de ruidos — A medig&o devera vir acompanhada
de relatério técnico e profissional responsavel;

2. Meio Biologico — Indicar em mapas as areas de preservagéo
péﬁnanente, unidades de conservag&o e areas protegidas por legislacéo
ambiental existentes na Area de Influéncia Indireta;

e Impactos na Estrutura Urbana instalada: Jf} @
mecebemos g Fund ' w4
i 7 7‘3{}&0 IPPUJ X
Em, féi ig & 5 /f) @ Ty
“\ : Eﬁ__ I '.\E\,

% —zl ~ASSINatE \.,_...._;;:_ “_N} '\ 3 } P
Prédio Gemral Av. Hermann August Lepper, A0 -2 andar "',.._329!15!}11 - 89 221-901 Jmnwllafsc 1 f e
Fone (47) 3431-3300/ {47; 3431-3446 - Fax (47) 34227333 ippuj joinville.sc.gov.br
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'j d Ede para o Desenvolvimento Sustentdvel de Joinville S &*asmnm
oinville ;

-~ Pref

1. Manifestagdo em relagdo a certiddo de viabilidade técnica da rede de

telefonia;

@ Impactos durante a fase de obras do empreendimento:
1. Apresentar, com escala adequada, planta do canteiro de obras e plano
de execugdo de obras, onde devera ser explicitado cada fase de construgdo

do empreendimento;

2- Definir a distancia de localizagdo do imovel em relagdo ao Rio Mathias,

que ora aparece como 350m ora como 400m;
3 — Apresentar ART/RRT de toda equipe técnica responsavel pelo estudo;

4 — Reformular a figura 02 (Imagem e Classificagdo do Uso do Solo)

constante do estudo, devido a localizagao equivocada do imovel;

5 — Aprofundar o estudo quanto a geragdo de trafego, devido a possiveis
impactos no sistema vidrio considerando o nimero de vagas de garagem

por unidades que o empreendimento apresenta;

6- Apresentar projeto arquiteténico do empreendimento.

Salientamos que as informagdes complementares ao Estudo exigidas neste
oficio, deverdo ser encaminhadas a Comissdo Técnica Multidisciplinar do EIV,
através do IPPUJ, em até sessenta (60) dias do prazo de recebimento deste, findo

esse prazo o processo sera indeferido, fp
Atenciosamente, 6 A Jfk/
A
Prédio Central — Av. Hermann August Lepper, 10 — 2° andar ~ Saguagti ~ 89.221-801 - Joinville/SC t 2 {
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S Fundagcao Instituto de Pesquisa e Planejamento
efiugde  para o Desenvolvimento Sustentavel de Joinville

Crisikna%ntos de Chaves

Presidente da Comisséo

et -
FnR DpCh s s 15 SRR B ]

Joinville

Representante do Ippuj

/manda Carolina Maximo.. .47 .. iimerennsssniosss
Representante do IPPUJ '

Samuel Luiz Bernardes Gomes.....f.{..........
Representante do DETRANS

Ktia Welter. Kot bl
Representante da SEMA

Y. emee B RS

Elaine Pizzi......cc.cocononks
Representante da SEMA

Felipe Vieira de Luca..... .

nsgriaanasadssnnivananarnadsanL LR atans

Representante da Companhja Aguasde Joinville

Prédio Central — Ay, Hermann August Lepper, 10 — 2° andar — Saguagi — £9.221-901 — Joinviile/SC 3
Fone (47) 3431-3300/ (47) 3431-3446 ~ Fax (47) 3422-7333- ippuj.joinville.sc.gov.br
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para o Desenvolvimento Sustentavel de Joinville = &mmans:

Prefeituta de
Joinville

Oficio n® 0300/2015 — UP/IPPUJ

Joinville, 18 de marc¢o de 2015.

Requerente: Campos D'avila Empreendimentos Lida.

Protocolo n°: 70870/2014
Endereco: Rua Jacob Eisenhuth, Bairro Atiradores.

Assunto: Estudo de Impacto de Vizinhanga Edificio Residencial Chateau Drappier —
Liberacéo para Audiéncia Pdblica.

Com base no Art. 33 do Decreto n® 20.668 de 22 de maio de 2013, a
Comissao de Estudo de Impacto Vizinhanca determina o encaminhamenio do EIV
do Edificio Residencial Chateau Drappier para audiéncia publica.

Com base no mesmo artigo supracitado, § 1°, a audiéncia publica sera
organizada e custeada pelo empreendedor interessado, que devera atender todos
os procedimentos estabelecidos na Lei.

O empreendedor deverd agendar previamente com o Ippuj a realizacao da
audiéncia publica. O prazo maximo da realizagdo da audiéncia é de 60 (sessenta)
dias contados a partir desta data.

A convocagao de audiéncia publica devera ser publicada com prazo minimo
de 15 (quinze) dias em jornal diario de ampla circulagéo, regional ou local, pelo
empreendedor ou as suas custas, na forma de edital, conforme modelo de
convocacgao elaborado pelo IPPUJ que segue em anexo a este oficio.

O documento disponibilizado para audiéncia pablica é de responsabilidade
do empreendedor conforme define o Decreto n® 20.668/2013. O empreendedor
devera, como forma de divuigacdo da audiéncia pablica & populagao, afixar no local
do_empreendimento uma faixa ou outdoor convidando o publico para o evento,
informando assunto, local e data da audiéncia ptblica. % 5)

Recebemos da Fungis@rdbi Udv. Hermann August Lepper, 10 - 2° andar - Saguagi - 89.221-901 - Joinville/SC ¢/

~

. Fone (47} 3431-3300/ (47) 3431-3446 — Fax (47) 3422.7333- ippuj.joinville.sc.gov.br (/f i
em 16, 03 %1% -

- Assinaturs

&

r)p«f—'l



Fundacao Instituto de Pesquisa e Planejamento

;re_feitugei ide para o Desenvolvimento Sustentavel de Joinville 5=
Joinville :

Notificar as Associagbes de Moradores da area de influencia direta e indireta
do empreendimento, através de carta registrada, informando sobre o edital de
Audiéncia Publica.

Atenciosamente,
Lf Z_/l
Cristina $antos de Chaves
Prqsidénte da Comissao
Représentante do Ippuj
Amanda Carolina Maximo... PAANOAC - MAG 02 e

Representante do IPPUJ

Samuel Luiz Bernardes GOMES....... 4o i ceaassinsseneeferssibosinnmn
Representante do DETRANS

Katia Welter Koi% A A

.........................................................

Representante da SEMA

Elaine Pizzi
Representante da SEMA

P L

Felipe Vieira de Luca.....{o.oet P,
Representante da Compa‘hl:aigwg uas--’dglloinville

&
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TERMO DE COMPROMISSO

Campos D'avila Empreendimentos Lida., empreendedor do imével abaixo descrito, portador

do CNPJ n° 03.603.739/0001-86 ; representado pelo Sr.
, portador do RG n° , CPF
n. comprometo-me a arcar integralmente com as despesas

decorrentes das obras e servigos, descritos, hecessarios @ minimizagado dos impactos
decorrentes da implantagdo de empreendimento ou atividade em imoével de minha
propriedade e demais exigéncias apontadas pelo Poder Executivo Municipal. Declaro estar
ciente de que ndo serdo expedidas as licencas e certiddes abaixo discriminadas enquanto
ndo restarem concluidas integralmente as medidas de prevengdo apontadas no Parecer
Técnico Conclusivo — PTC, nos termos do art. 6°, §§ 1° e 3°, da Lei Complementar Municipal
n°. 336, de 10 de junho de 2011.

Declaro, ainda, estar ciente de que o prazo de validade do PTC é de 2 (dois) anos, podendo
ser prorrogado justificadamente.

IMOVEL:

Imével localizado na Rua Jacob Eisenhuth, Bairro Atiradores, com Inscrigdo Imobiliaria n®
13.20.12.87.2010.000, 13.20.12.87.2012.000.

OBRAS E SERVICOS:

1 — A aprovagao do EIV fica condicionada ao firmamento do Termo de Compromisso

junto a Fundag&o IPPUJ.

2 _ A emissao do alvara de construcao fica condicionado a:
o Apresentacao de copia do contrato firmado entre a Campos D'avila Empreendi-
mentos Ltda. € a Companhia Aguas de Joinville, referente a execugdo das obras
de ampliagdo da rede de abastecimento de agua e solug&o para sistema de es-

gotamento sanitario, conforme previsto no Estudo de Impacto de Vizinhanga;

o Apresentacéo de copia do contrato firmado entre a Campos D'avila Empreendi-
mentos Ltda. e a Companhia de Energia Elétrica - CELESC, referente a execu-
gao das obras de ampliagdo da rede, conforme previsto no Estudo de Impacto

de Vizinhanga;

e Apresentagao do Plano detalhado de Execugdo de Obras, aprovado junto a

Fundagao IPPUJ, destacando as medidas mitigadoras referentes aos impactos



geradas, principalmente, pela circulagao de veiculos pesados em todas as eta-

pas de implantacdo do empreendimento;

*» Apresentagao de projeto, aprovado junto a Fundagao IPPUJ, detalhado da so-
lucdo técnica para execugao do subsolo do empreendimento, conforme apre-

sentado na audiéncia publica do dia 09 de abril de 2015;

e Apresentacdo de projeto arquitetdnico indicando a area reservada para
veiculos de carga e descarga, para apoio na fase de operagdo do
empreendimento, considerando area minima necessaria para caminhao de
mudanca, na area da edificacdo, e sistema de retencdo das aguas pluviais,

evitando incremento da vazdo na rede de drenagem da regiao;

3 — O condicionamento da manuten¢éo do Alvara de Construcao a:

* Instalagdo e manutencdo de placa informativa, em local visivel, contendo
informagdes sobre o Estudo de Impacto de Vizinhanga, conforme modelo
apresentado pela Fundacao IPPUJ;

e Manutengdo de area de operagcao e manobra para maquinas, caminhdes e

equipamentos fora das vias publicas adjacentes;
4 — O condicionamento a emiss&o do Alvara de Conclusao de Obras a:

» Area reservada para veiculos de carga e descarga, para apoio na fase de
operacdo do empreendimento, considerando area minima necessaria para
caminhao de mudanga, na area da edificagao;

¢ Implantagédo de sistema de retengcido das aguas pluviais, evitando incremento

da vazao na rede de drenagem da regido.

Joinville (SC), ...... ;- SRR de ..o

Assinatura do Empreendedor



Rua Max Colin, 1420 « América
CEP 82204-041 « Joinville / SC

Am b ie nt ' o . Teli+55473422.6164

hari ftori bi ambient@ambient.srv.br
Engenharia e Consultoria Ambiental = .ambient..srv.br

Joinville, 20 de maio de 2015,

A

Fundag:éo Instituto de Pesquisa e Planejamehto Para o Desenvolvimento Sustentavel de Joinville —
IPPUJ '

Av. Hermann August Lepper n°10, Saguacu — Edificio da Prefeitura Municipal

- Joinville - SC

Ref. Resposta de Oficio n® 0442/2015 — UP/IPPUJ
Estudo de Impacto de Vizinhanca Edificio Residencial Chateau Drappier — prot. 70870/2014

»

A CAMPOS D’AVILA EMPREENDIMENTOS LTDA. pessoa juridica inscrita no CNPJ sob o
n°® 20.656.895/0001-52 vem através deste, encaminhar a _résposta do oficio n° 0442/2015 - .
UP/IPPUJ emitido por eéta Fundacao em 22/04/2015, para a aprovacao do Estudo de Impacto de
. Vizinhanga — EIV protocolado em 10/02/2015, para a implantagido de Edificio Residencial, _
denominado Chateau Drappier, localizado 3 Rua Jacob Eisenhuth, esquina com a Rua
. Deserﬁbargador Nelson Nunes Guimaraes, no bairro Atiradores,lho municipio de Joinville/SC.

Para tanto, segue em anexo, o termo de compromisso assinado pelo representante legal do
empreendimento, para que assim, ocorra a devida aprovagao por parte desta Fundac&o:

‘Nestes Termos,
Pede deferimento.

Osni Capraro Junior

AMBIENT — En ' ria e Consu{toﬂa Ambiental Ltda.
: CREA/SC 68.738-0 '




Parede-diafragma com estacas secantes

A solugdo “parede-diafragma com estacas secantes” vem ganhando mercado,
sendo uma concorrente direta da parede-diafragma executada com o auxilio da
lama bentonitica. Tal fato se deve a sua grande versatilidade quando
comparada com as técnicas tradicionais, por tratar-se de processo limpo, que
envolve equipamentos de menor porte, alem de penetrar em materiais de
grande resisténcia tais como argila dura e rocha gnaisse A4.

Sua execugdo segue a seguinte metodologia: -Perfuracdo O equipamento
utilizado na execucdo da cortina de estacas secantes € uma perfuratriz de
hélice continua que possui um acessorio na torre de perfuracdo, chamado
“cabeca dupla”, que possibilita a execugéo de perfuragéo encostada na divisa e
o recorte de pecgas de concreto.

A cabeca dupla é composta por um tubo de revestimento que gira no sentido
anti-horario e um trado helicoidal que gira no sentido horario, de modo que o
tubo de revestimento perfura e o trado helicoidal limpa a parte interna da
perfuragao.

A ponta do tubo de revestimento & composta por ago-videa que possibilita o
recorte de pecas de concreto.

«Concretagem Faz parte do processo de execugdo o preenchimento das
estacas com argamassa fluida pos-misturada de cimento e areia, fornecida por
silos ou com argamassa proveniente de usina transportada por caminhao
betoneira. A argamassa deve possuir slump minimo de 27 cm £ 2 cm, slump
flow de 32 cm + 4 cm e o fck deve estar entre 18 MPa e 25 MPa.

*Armacdo As primeiras estacas executadas na obra n&o devem ser armadas,
ou seja, devem ser apenas preenchidas com argamassa. As pegas devem ser
implantadas deixando-se a previsdo para a execugdo, em uma segunda etapa,
de outras estacas entre as ja preenchidas com argamassa. As estacas da
segunda etapa devem recortar as estacas ja preenchidas, de forma a promover
a interacdo de toda a cortina. Essas estacas da segunda etapa receberéo a
armacéo necesséria para suportar a solicitacao dos empuxos a qual estaréo

expaostas.



Também é possivel a utilizacdo de perfis | de aco laminado para a

estruturacéo das estacas tornando a obra mais versatil e com custos bastante
competitivos.

Armagao em gaiola

Yifase

2t fase

Divisa

v~ Argamassa sem armacio
Divisa

W _ &
" Argamassa sem armagio ~— Argamassa com armagic

%
X

Estruturagaa com perfis metilicos

s _ _ _ _Ows
. Estacas ' Estacas iniciais argamassadas
srgamassadag cam perfil "T" implantade
ou
2 faze b

22 fase

*.._ Estacas argamassadas
com perfil "T” implantada com perfl "I” implantado

'Estacas secunddnias argamassadas

Figura 4 - Fases de execucdo das estacas secantes
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21.

2.2,

23.

24.

2.5.

APRESENTAGAO GERAL

Este plano tem a finalidade de expor as principais caracteristicas de execugao de obra, com énfase ao fransito, carga e

descarga de materiais e equipamentos durante o periodo de execug&o da obra.

DADOS GERAIS DA EDIFICAGAQ

OBRA
Rua: Jacob Eisenhuth
Bairro; Atiradores

Cidade: Joinville

PROPRIETARIO

Ndmero:
CEP:
Estado:

Empresa: Campos D'Avila Empreendimentos Lida

Rua: Rua General Sampaio

Bairro: Anita Garibaldi
Cidade: Joinville

RESPONSAVEL TECNICO

NGmero:
CEP:
Estado:

Empresa: 2P ENGENHARIA - Perazzoli e Perazzoli Engenharia /S Ltda

Responsavel: Eng® Civil JULIANO PERAZZOLI ~ CREA 055.296-7 / SC

Eng® Civil LUCIO MARCELO DE MOURA - CREA 099.185-2/ SC

Eng® Civil THAISE CHALANA DE SOUZA - CREA 127.378-8 / SC

Eng® Eletrecista THIAGO LUIS MULLER - CREA 119.043-2/ SC

sin
89.200-000
sC

116
89.202-135
sSC

Enderego: Rua Pres. Prudente de Moraes, 673 - sl01 - Bairro Sto Anténio — Joinville/SC

DADOS DO PROJETO

Area do terreno:

Area existente:

Area total a construir:
Numero de pavimentos:

1.769,32 m?

0,00 m?

14.722,26 m*

17

CLASSIFICAGAO DA OCUPAGAO

A edificacdo destina-se ao uso exclusivo residencial multifamiliar composta por 17 niveis distintos de uso, sendo eles:

1. Subsolo 1: Garagens e cisternas;

2. Subsolo 2: Garagens,

T
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Térreo: Garagens, acesso e lazer,
Mezanino: Garagem ¢ operacional,
Pilotis: Apartamentos e laser;

1° Pavimento: Apartamentos;
Pavimento Tipo (9x): Apartamentos;

Atico: Apartamentos;

©w @ N ®> o s w

Casa de Maquinas e Reservatorio: Operacional de acesso restrito
2.6. CARACTERISTICAS CONSTRUTIVAS

Fundagoes: Helice continua monitorada;

ContengBes: Paredes diafragmas com estacas secantes;

Estrutura; Concreto armado convencional,

Fechamentos: Alvenaria de blocos ceramicos;

Revestimentos: Ceramica e pintura acrilica;

Piso: Ceramico;

Teto: Laje plana de concreto armado;

Esquadrias: Aluminio, madeira e vidro temperado;

Cobertura; Telhas de fibrocimento sobre estrutura de madeira de lei tratada.

3. REFERENCIAS TECNICAS

Para desenvolvimento deste foram colhidos informagdes e procedimentos definidos pelos projetos executivos fornecidos
pelo contratante, procedimentos e planos de trabalho da empresa construtora.

Todos os projetos consultados séo rigorosamente adequados e submelidos a normas técnicas e legislagdes de que
esto sujeitos de forma a serem respondidos e representados legaimente pelos seus responsaveis técnicos.

4. ETAPAS DA OBRA

41. CANTEIRO

O canteiro de obra esté planejado de forma que todas as aividades necessarias a execugdo da edificago possam ser
realizadas dentro dos limites do imovel.
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Conforme legislagdo e material apresentado ao licenciamento ambiental, havera separagéo de materiais por classe,
4rea para limpeza de pneus, area para limpeza de caminh&o betoneira e demais espagos necessarios a implantagéo do

empreendimento que estéo dispostos no projeto de canteiro.

Dando &nfase 2o fluxo de veiculos durante o periodo de obra, o canteiro sera munido de tapume permifindo 0 acesso de
pessoas e veiculos por portdes distintos, sendo que para o acesso de veiculos estdo previstos trés portdes e um portdo

para acesso de pessoas.

A movimentagio vertical no canteiro se daré por elevador de carga e dar-se-a prioridade ao fornecedor que
disponibilizar materiais paletizados, otimizando o periodo de descarga e permitindo melhor fluxo em canteiro.

A obra ser4 edificada a partir do subsolo, permitindo que apés a concretagem da laje do pavimento térreo toda

pavimento possa ser utilizada como area de almoxarifado.

Abaixo apresentamos o layout do canteiro, em seu pavimento térreo.
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4.2. TERRAPLENAGEM

Afividade realizada com caminhdes tragados, com capacidade para 10 m3 de carga, sem sobreposigao de fluxo, sendo
a entrada pelo portéo 1 e saida pelo portdo 2.

Durante o processo de escavagdo, as vias de circulagdo publica (calgadas e ruas) devero ser mantidas em perfeitas
condicdes de limpeza e seguranga, sendo necessario manter um funcionario realizando limpeza constante de possiveis

desprendimentos de material dos caminhdes que far&o o transporte do bota-fora.

Em toda a extensdo onde possa ocomer carreamento de matérias para terrenos vizinhos ou via publica, deve ser
executada vala de carreamento conforme especificada em projeto de forma a transportar todo 0 material até caixa de
contengéo, esta vala ndo podera ter declividade superior a 0,5% de se comprimento de modo a garantir a baixa

velocidade de seu escoamento.

Junto a via publica deve ser executada caixa de decantagao, vala revestida com concreto e berco de pedra de mao,
conforme apresentado em projeto, de forma que este sistema seja usado para limpeza de rodas de veiculos na saida do
terreno.

4.3. FUNDAGOES

Atividade realizada com equipamento especifico, montado sobre esteiras e transportado até a obra por caminhdo
prancha. Durante a execugdo das estacas havera fluxo de caminhdes betoneiras com baixa intensidade.

Também havera recebimento de madeiras para formas e aco. 0 ago sera recebido em feixes com barras de 12 metros
transportado em caminh&o com carroceria estendida impossibilitando o acesso ao canteiro; sua parada para descarga

sera junto a via devidamente sinalizada por cones e fitas zebradas.

As fundagdes séo do tipo hélice continua monitorada em toda a area de construgéo. O método ufilizado caracteriza-se
pelo uso de estaca continua moldada in loco, sendo sua execucao através de trado helicoidal continuo até profundidade
que se tornar necessaria com base e monitoramento eletrdnico e injetando concreto através de haste central da hélice
simultaneamente a sua retirada. As principais caracteristicas do procedimento e a excelente capacidade de suporte do
elemento estrutura e a diminuicdo de propagaco de ondas de energia por efeito de percussdo a propriedades
contiguas durante a realizagao do processo.

44. ESTRUTURA

Durante esta atividade a obra recebera, ago, madeira, concreto, escoras, bandejas e demais materiais necessarios a
execugao da obra. Para os dias de concretagem, conforme Decreto 10.251/2001, seré solicitado licenga para
estacionamento junto a via e interrupgéo do passeio, criando-se via alternativa, sinalizada e segura para os pedestres.

Toda a estrutura sera de concreto armado moldado in loco por métodos construtivos convencionais. Para execugéo da
estrutura serdo ufilizados concreto usinado, armaduras de aco e formas de madeira processada. Todos 0s
equipamentos utilizados serdo de porte manual € os servigos rigorosamente fiscalizados pela empresa construtora.
Todos os residuos provenientes do processo de confecgao da estrutura serdo direcionados a locais devidamente.

3
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45. FECHAMENTOS
Durante esta atividade o fluxo principal de cargas sera de tijolos, preferencialmente paletizados, e agregados para

execucao de argamassa.

Todos os fechamentos serdo em alvenaria de fijolos ceramicos assentados dom argamassa de cimento e areia sobre
estrutura de concreto armado. As paredes de fechamento serdo chapiscadas e rebocadas com argamassa de cimento e
areia recebendo revestimento ceramico até o teto nas areas molhadas e de semvigo e o restante acabamento com
massa corrida, fundo e tinta acrilica.

Os fetos receberdo chapisco e reboco com argamassa de cimento e areia e acabamento com massa corrida, fundo e

pintura acrilica, nas éreas onde houver tubulag3o aparente e areas sociais sera executado foro de gesso.

As esquadrias serdo de aluminio anodizado com vidros lisos, fransparentes e fixadas nas paredes de fechamento e

estrutura de concreto e de madeira semioca laminada nos interiores.

4.6. REVESTIMENTOS

Recebimento de cargas paletizadas com baixo fiuxo de veiculos.

Os pisos intemos serdo ceramicos e de granito e madeira nas &reas sociais todos colados com argamassa colante ou
cola especifica a cada produto. Os pisos internos de garagens e ambientes de utilidades operacionais serdo em
concreto alisado desempenado com inclinagdes conforme projeto. Pisos externos sobre as lajes serdo de concreto
alisado e devidamente impermeabilizado. Pisos de &reas externas de acesso e passeio serdo em paver seguindo a
paginag#o sugerida pelo municipio.

4.7. COBERTURAS

Recebimento de cargas paletizadas com baixo fluxo de veiculos.

As coberturas serdo de telhas de fibrocimento sobre estrutura de madeira de lei tratado com certificado de procedéncia.

As captagdes e arremates serdo de alumino fixados com parafusos inox, buchas de PVC e vedados com poliuretano
flexivel,

48. INSTALAGOES

Recebimento de cargas paletizadas com baixo fluxo de veiculos.

Todas as instalagdes de comunicagao, hidraulica, sanitarias, elétricas, prevengao, automagdo, drenagem e telefonicas
serdo executadas conforme os projetos especificos a cada necessidade devidamente regulamentada quanto as nermas

e procedimentos e serdo aprovadas e licenciadas pelas concessionérias e drgdos plblicos competentes.

49. CONCLUSAO DE OBRA

Ao final da obra o fluxc de veiculos sera bastante reduzido, limitando-se a cargas fracionadas. Nesta etapa a prote¢do
do canteiro sera removia e toda urbanizagéo e paisagismo externo ser finalizado.

PROJETO NUMERQC:

2P EDIFICIO RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR
g NGE | 059-14

NHARIA Plano Detalhado de Execugao de Obras REV.A | FL7B
Y:\Projetos 2014Andamento\059-06 - Ed. Jacob Eisenhuth - Campos DAvilal059-14 DocumentosiEIVI053-14-Plano detalhado de execucio de obra.doc




Sera executada nova pavimentagdo do passeio, conforme padréo exigido pela Prefeitura Municipal, serdo gerados os
acessos de velculos e pedestres, conforme projeto arquitetdnico aprovado.

S. CONSIDERAGOES FINAIS

O plano de execugéo de obra, expos as principais atividade que seréo necessarias & execucao do empreendimento,
com énfase no fluxo de veiculos.

Conforme layout de canteiro, o planejamento de deu de forma a néo haver sobreposicdo de fiuxo dentro da obra,
exigindo menor area de manobra dentro do canteiro e reduzindo ¢ nimero de movimentagdes necessarias entre o

recebimento dos materiais e seu emprego definitivo na obra.

Durante a execugso de obra serdo atendidas as determinagBes legais previstas nas Normas Regulamentadoras, com
&nfase a NR-18 — CondigGes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgao, bem como as condicionantes
previstas nos licenciamentos.
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ESTIMATIVA DE POPULAGAC
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vios {pessoasfd)
2d | 3d | 4d
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Mezaning 1 846,25 100% 846,25 2,00 ]
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&Yﬂ.ou L,,Yﬂ.mm Permancnte | Temporaria
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TERMO DE COMPROMISSO

Campos D'avila Empreendimentos Ltda., empreendedor do imével abaixo descrito, portador
do CNPJ n° 03.603.739/0001-86 A représentado _ pelo Sr.
Ce247 (AWMOS JuMNYE potadordoRG e 2923 23& , CPF
n 99 ‘;// «5 ? éé ? ) ’/5&’ comprometo-me a arcar integralmente com as despesas

decorrentes das obras e servigos, descritos, necessarios a minimizagao dos impactos

decarrentes da implantagdo de empreendimento ou atividade em imdovel de minha
propriedade e demais exigéncias apontadas pelo Poder Executivo Municipal. Declaro estar
ciente de que ndo serdo expedidas as licengas e certiddes abaixo discriminadas enquanto
nao restarem concluidas integralmente as medidas de prevengdo apontadas no Parecer
Técnico Conclusivo — PTC, nos termos do art. 6°, §§ 1° e 3°, da Lei Complementar Municipal
n°. 336, de 10 de junho de 2011.

Declaro, ainda, estar ciente de que o prazo de validade do PTC é de 2 (dois) anos, podendo
ser prorrogado justificadamente.

IMOVEL:

Imovel localizado na Rua Jacob Eisenhuth, Bairro Atiradores, com Inscrigdo Imobilidria n°
13.20.12.87.2010.000, 13.20.12.87.2012.000.

OBRAS E SERVICOS:

1 — A aprovagao do EIV fica condicionada ao firmamento do Termo de Compromisso

junto a Fundacao IPPUJ.

2 — A emisséao do alvara de construgéo fica condicionado a:
e Apresentacao de cépia do contrato firmado entre a Campos D'avila Empreendi-
mentos Ltda. e a Companhia Aguas de Joinville, referente a execucéo das obras
de ampliacao da rede de abastecimento de agua e solugao para sistema de es-

gotamento sanitario, conforme previsto no Estudo de Impacto de Vizinhanga;

e Apresentacdo de copia do contrato firmado entre a Campos D'avila Empreendi-
mentos Ltda. e a Companhia de Energia Elétrica - CELESC, referente a execu-
¢ao das obras de ampliagdo da rede, conforme previsto no Estudo de Impacto

de Vizinhanca;

e Apresentagdo do Plano detalhado de Execugdo de Obras, aprovado junto a
Fundacgao IPPUJ, destacando as medidas mitigadoras referentes aos impactos




gerados, principalmente, nela circulagao de veiculos pesados em todas as efa-

pas de implantagdo do empreendimento;

Apresentacgao de projeto, aprovado junto a Fundagéo IPPUJ, detalhado da so-
lugdo técnica para execucdo do subsolo do empreendimento, conforme apre-
sentado na audiéncia publica do dia 09 de abril de 2015;

Apresentagcdo de projeto arquitetdnico indicando a area reservada para
veiculos de carga e descarga, para apoio na fase de operagdo do
empreendimento, considerando area minima necessaria para caminhao de
mudanca, na area da edificagdo, e sistema de retengdo das aguas pluviais,

evitando incremento da vazao na rede de drenagem da regiao;

3 — O condicionamento da manutencdo do Alvara de Construgao a:

Instalagao e manutencdo de placa informativa, em local visivel, contendo
informacdes sobre o Estudo de Impacto de Vizinhanga, conforme modelo
apresentado pela Fundacao IPPUJ;

Manutengdo de area de operagdo e manobra para maquinas, caminhdes e

equipamentos fora das vias publicas adjacentes;

4 — O condicionamento a emisséo do Alvara de Concluséo de Obras a:

Area reservada para veiculos de carga e descarga, para apoio na fase de
operagao do empreendimento, considerando area minima necessaria para
caminhao de mudanca, na area da edificacao;

Implantagdo de sistema de retengdo das aguas pluviais, evitando incremento

da vazdo na rede de drenagem da regido.
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