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NOTAS

1 - DIMENSOES EM CENTIMETRO, ARMADURA EM MILIMETRO, EXCETO
ONDE INDICADO.

2 - O TAMPAO DE Fo. Fo. PODERA SER CINZENTO OU DUCTIL, DE TIPO
REMOVIVEL OU ARTICULADO.

3 - ESCAVAR ~70 cm A VOLTA DO P.V. P/ EXECUGAO DO REVESTIMENTO
EXTERNO.

4 - REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO DO P.V. COM ARGAMASSA

DE CIMENTO E AREIA NO TRAGCO 1:3.

5- 0S TUBOS AFLUENTES E EFLUENTES PODERAO SER LIGADOS A QUALQUER
UMA DAS FACES DO P.V. ,.BEM COMO TER DIREGOES VARIAVEIS
CONFORME PROJETO.

6 - RECOBRIMENTO MINIMO DO TUBO DE CONCRETO SOB O PAVIMENTO
DEVERA SER >80 cm.

7-hM>hJ hM-COTA DA GERATRIZ SUPERIOR DE MONTANTE
hJ-COTA DA GERATRIZ SUPERIOR DE JUSANTE

8 - hD - COTA DO DEGRAU HIDRAULICO DE MONTANTE <150cm.
9 - ACO CA-50.

10 - RECOBRIMENTO DAS ARMADURAS = 2,5 cm.

11 - CONCRETO ESTRUTURAL = fck >.20 MPa.

12 - CONCRETO MAGRO = fck > 10MPa.

13 - PARA INSPEGAO DO P.V., USAR ESCADA FLEXIVEL DE CORDA DE
NYLON COM DEGRAUS DE MADEIRA, OU SIMILAR.

14 - A ESPESSURA DA LAJE (h)) DEPENDE DA ALTURA DA CHAMINE (h)
- h=15cm PARA h < 3,0m
- hi=20cm PARA hc< 5,0m
15 - ESTE PROJETO SE APLICA PARA UTILIZACAO EM VIAS COM CARGAS
NORMAIS, E ALTURA MAXIMA DA CHAMINE (h ) DE 5,00m. PARA

CARGAS ESPECIAIS E/OU ALTURA SUPERIORES DEVE SER DETALHADO
PROJETO ESPECIFICO (CARGA POR RODA MAXIMO 75 KN).

16 - DEVE-SE INSTALAR APENAS 01 TUBULAGCAO POR FACE DO POGO DE
VISITA, SALVO AUTORIZACAO EXPRESSA PELA PREFEITURA.

17 - PARA LAJE DA TAMPA DO POCO DE VISITA VER DESENHO - 951-PMJ-PDC-A1-P1188.

18 - PARA DIMENSOES DIFERENCIADAS O POGO DE VISITA DEVERA SER CALCULADO
PARA A SITUACAO CORRESPONDENTE.
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