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NOTA:
1- ELEVAGOES E DIMENSOES EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO.

2- A SOLUGAO PREVISTA DEVERA SER AVALIADA E CONFIRMADA NAS PROXIMAS FASES DOS
ESTUDOS EM FUNGAO DE INVESTIGAGOES GEOLOGICO-GEOTECNICAS, CONSTITUIDAS POR
SONDAGENS A PERCURSSAO OU MISTAS, COM CRITERIO DE PARALISAGAO A SER DEFINIDA
PELA PROJETISTA.

3- NO DETALHAMENTO DO PROJETO DEVERAO SER EQUACIONADOS OS PROBLEMAS
ASSOCIADOS A INTERFERENCIAS EVENTUALMENTE EXISTENTES.

4- EM FUNGAO DO REGIME HIDRAULICO DO CANAL, PODERA SER NECESSARIA A EXECUGAO
DE PROTECOES E REVESTIMENTO DE CONCRETO JUNTO AS ENTRADAS E SAIDAS DAS
GALERIAS, PARA EVITAR A INSTALAGAO DE PROCESSOS EROSIVOS.

5- EM FUNGAO DAS INTERFERENCIAS EXISTENTES, ALTURAS ENVOLVIDAS, CONDIGOES E
CARACTERISTICAS DOS TERRENOS, NiVEL D'AGUA, ETC. PODERAO SER AVALIADAS NAS
FASES SEGUINTES DE PROJETO, A UTILIZACAO DE ESCORAMENTOS PARCIAIS OU TOTAIS DA
ESCAVAGAO.

6- O SISTEMA VIARIO NESTA AREA DEVERA SER AJUSTADO NA FASE DE DETALHAMENTO DAS
OBRAS PARA EVITAR ESTRUTURAS ESCONSAS AO CANAL.

7- A EXECUGAO DAS ALAS PREVE UTILIZACAO DE MUROS DE CONCRETO A FLEXAO,
SOLUGAO ESTA QUE DEVERA SER CONFIRMADA NAS FASES SEGUINTES DE PROJETO EM
FUNGAO DAS INVESTIGAGOES GEOLOGICAS NO LOCAL DAS OBRAS.

REFERENCIAS:

- 951-PMJ-PDC-RT-P007-R7 - LEVANTAMENTO COMPLEMENTAR DE CAMPO - VOLUME 2 -
LEVANTAMENTOS - TOMO VI - SUB-BACIA 06 - RIO ALVINO VOHL.

- 951-PMJ-PDC-A3-P1177 - SUB-BACIA 06-CA-AV - RIO ALVINO VOHL - DETALHAMENTO DA
ALTERNATIVA A - TR = 50 ANOS - PLANTA E PERFIL.

0 25 5 75 10 20m
1500 p—— ) ‘

ESCALA GRAFICA

0 1 2 3 4 8m
1:200 p—— ) ‘

ESCALA GRAFICA

0 05 1 15 2 4m
L e = ™=, }

ESCALA GRAFICA

1 | JAN/2011| M.AG. EMISSAQ FINAL ASM. ALF.
REV. DATA DESENHO MODIFICAGAQ VERIFICAGAO |APROVACAQ

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE
SECRETARIA DE ADMINISTRAGAO

PROJETO:
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