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NOTA:

1- MEDIDAS E DIMENSOES EM METRO.

2- PARA SEGOES TIPICAS VER DESENHO - 951-PMJ-PDC-A3-P1077 - SUB-BACIA 08-CA-CS -
VERTENTE DA RUA SALVADOR - CANAL SALVADOR - GALERIA BY-PASS - CA-CS-G01A, GO1B E
G02 - SEGOES TRANSVERSAIS.

3- A SOLUGAO PREVISTA DEVERA SER AVALIADA E CONFIRMADA NAS PROXIMAS FASES DOS
ESTUDOS, EM FUNGAO DE INVESTIGAGOES GEOLOGICO-GEOTECNICAS.

4- NO DETALHAMENTO DO PROJETO DEVERAO SER EQUACIONADOS OS PROBLEMAS
ASSOCIADOS A INTERFERENCIAS EVENTUALMENTE EXISTENTES.

5- DEVERA SER PREVISTO POGO DE VISITA A CADA 50m AO LONGO DO DISPOSITIVO.

6- A ADEQUAGAO DO SISTEMA VIARIO DEVERA SER ESTUDADA NA FASE DE DETALHAMENTO
DAS OBRAS.

7- TODA A MICRO-DRENAGEM DA RUA BENJAMIN CONSTANT DEVERA SER DIRECIONADA PARA|
O RESERVATORIO DE MODO A AMORTECER A VAZAO DE PICO.
REFERENCIAS:

- 951-PMJ-PDC-A3-P1074 - TOMO XIIl - SUB-BACIA 08 - VERTENTE DA RUA SALVADOR - CANAL
SALVADOR - ALTERNATIVA SELECIONADA - ALTERNATIVA C - TR= 50 ANOS.

- 951-PMJ-PDC-RT-P007-R7 - LEVANTAMENTO COMPLEMENTAR DE CAMPO - VOLUME 2 -
LEVANTAMENTOS - TOMO XIII - SUB-BACIA 08 - VERTENTE DA RUA SALVADOR - CANAL
SALVADOR.

- 951-PMJ-PDC-RT-P113-R3 - FORMULAGAO DE CENARIOS, DIAGNOSTICOS E PROGNOSTICO -
VOLUME 3 - DIAGNOSTICO - TOMO XIIl - SUB-BACIA 08 - DA RUA SALVADOR - CANAL SALVADOR.

- 951-PMJ-PDC-RT-P139-R3 - FORMULAGAO DE CENARIOS, DIAGNOSTICOS E PROGNOSTICO -
VOLUME 4 - PROGNOSTICO - TOMO XIIl - SUB-BACIA 08 - DA RUA SALVADOR - CANAL

SALVADOR.
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