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APRESENTACAO

Este relatério técnico apresenta o diagndstico e o prognéstico desenvolvidos para a bacia
hidrografica do rio Cachoeira e suas sub-bacias, considerando os aspectos hidrolégicos e
hidraulicos pertinentes as mesmas.

O diagnéstico do comportamento e resposta da bacia hidrogréfica do rio Cachoeira e suas sub-
bacias perante a ocorréncia de precipitagdes significativas para a condicdo atual e tendo em
consideragao os dispositivos de drenagem existentes foi realizado através da andlise para
distintos periodos de retorno, das manchas de inundagao e correspondentes alturas de laminas
d’4gua associadas.

O diagn6stico considera os aspectos de impermeabilizacao atual para o escoamento superficial,
sendo apresentadas, através de manchas de inundagdo, as interferéncias que esses dispositivos
causam no escoamento do rio.

O prognéstico retrata através de manchas de inundagdo, o comportamento da bacia
hidrografica do rio Cachoeira e de suas sub-bacias, considerando o adensamento da cidade e o
aumento das dreas impermeaveis do municipio. Os resultados obtidos nas atividades de
diagndsticos e progndsticos fornecerdao importantes subsidios para proposicao de alternativas
de obras associadas a distintos cendrios para o controle e a eliminagdo/minimizacdo dos
problemas de cheias na cidade.

Para os estudos de prognéstico e para avaliagdo do crescimento populacional foi estabelecido
um horizonte de projeto de 25 anos. Para a situagao resultante foi avaliado o comportamento
da rede de drenagem atual e as inundagbes decorrentes deste cendrio de crescimento. Para
este cendrio foram igualmente incorporadas e avaliadas as dreas impermedveis para a situagao,
a qual considerou os vazios urbanos e espagos sem restricao legal ocupados com indices de
impermeabilizacdo semelhantes aos padroes atuais e dreas consolidadas e densamente
ocupadas na bacia de interesse.

Este relatério possibilita identificar os principais aspectos envolvidos nos eventos de inundagao
no municipio de Joinville, tendo sido utilizada modelagem matematica para a obtengao das
informagoes necessdrias. Para a simulacao hidrolégica utilizou-se o software HEC-HMS e para a
simulagdo hidraulica o HEC-RAS, além de planilhas eletronicas e softwares de
geoprocessamento e ferramentas CAD.
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1.  INTRODUCAO

O presente Tomo VIII do Volume 3 visa apresentar o diagnéstico da bacia hidrografica da
Vertente da Rua Salvador — Canal Salvador, elaborado tendo por base a metodologia proposta
e descrita em detalhe no Volume 2 deste relatério.

Este tomo esta estruturado de forma a apresentar as informagoes necessarias para o diagnéstico
da bacia hidrogréfica da Vertente da Rua Salvador — Canal Salvador, afluente pela margem
direita do rio Cachoeira, estando dividido nos seguintes tépicos:

v' Caracterizacao Hidroldgica da Bacia

Bacia Hidrografica;

Areas Impermeéveis e Permedveis;
Tempo de Concentragao;

Uso do Solo;

Solo (CN);

PR R SR S

Propagacoes de Hidrogramas;
v' Hidrologia

Precipitacdo de Projeto;
Simulagbes Hidroldgicas;

Hidrogramas das Sub-Bacias;

SRR

Vazoes Efluentes de Nos;

v’ Caracterizacao Hidraulica do Rio
v Hidraulica

< Simulagbes Hidraulicas;
+ Niveis de Agua;

v' Diagnostico
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2. CARACTERIZACAO HIDROLOGICA DA BACIA DO DA
VERTENTE DA RUA SALVADOR - CANAL SALVADOR

2.1 DELIMITACAO DA BACIA E SUB-BACIAS

A bacia hidrogréfica da Vertente da Rua Salvador — Canal Salvador localiza-se em uma érea
central de Joinville com grande ocupacao de empreendimentos imobilidrios. Seu escoamento
faz-se no sentido oeste para leste (W-E).

A delimitagdo da bacia hidrogréfica do rio Cachoeira e suas sub-bacias foi realizada utilizando
base cartogréfica gerada por restituicdo aerofotogramétrica efetuada em 2007 com curvas de
nivel com eqidistancia de 1,0 m além das bases de projetos/cadastros de drenagem da PM).

A bacia da Vertente da Rua Salvador — Canal Salvador possui uma éarea de drenagem de
aproximadamente 0,84 km? correspondendo a aproximadamente 1% da bacia do rio
Cachoeira. A bacia hidrogréfica da Vertente da Rua Salvador — Canal Salvador, foi subdividida
em 2 sub-bacias com dreas entre 0,29 km* e 0,55 km®. Essa divisdo estd apresentada no
desenho 951-PMJ-PDC-A1-P056 — Sub-Bacia 08-CA-CS — Vertente da Rua Salvador — Canal
Salvador — Delimitagao da Bacia e Sub-Bacias (vide Anexo I). O Quadro 2.1 apresenta as dreas
de drenagem de cada sub-bacia e da bacia da Vertente da Rua Salvador — Canal Salvador.

QUADRO 2.1
AREAS DE DRENAGEM
Nome da Sub-bacia Sub-Bacia Area (i"l:;f acla
08-CA-SA-001 SB-01 0,55
08-CA-SA-002 SB-02 0,29
08-CA-SA Canal Salvador 0,84

CIASSIFICACAO HIDROLOGICA DOS SOLOS

Utilizando o mapa pedolégico do municipio de Joinville foi desenvolvida uma andlise do solo
da bacia da Vertente da Rua Salvador — Canal Salvador. Esta analise indicou que, com base no
critério do “Soil Conservation Service”, a bacia da Vertente da Rua Salvador — Canal Salvador
tem distribuicao desigual entre solos mais impermedveis, que geram escoamento acima da
média e com capacidade de infiltracdo abaixo da média do tipo C (90,1%) e solos mais
permedveis que podem ser classificados como tipo B (9,9 %). O desenho 951-PMJ-PDC-A1-
P058 — Sub-Bacia 08-CA-CS — Vertente da Rua Salvador — Canal Salvador — Pedologia (vide
Anexo |) apresenta a distribuicdo de solos na bacia da Vertente da Rua Salvador — Canal
Salvador e classificacdo hidrolégica de cada unidade, resultado da andlise efetuada. E
interessante perceber que os solos tipo B, mais permedveis, estdo localizados em algumas
porgoes altas da sub-bacia SB-01, predominando o solo C no restante da bacia.
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Outro aspecto que deve ser considerado na avaliagdo do niimero da curva (CN) diz respeito a
condicdo de umidade antecedente do solo. No presente estudo foi considerada a condigao Il —
situagao média na época das chuvas.

Utilizando programa CIS foram obtidas as d4reas associadas a cada tipologia de solo,
calculando-se a parcela porcentual ocupada por cada uma. O CN (nimero de curva) médio
permedvel de cada sub-bacia encontra-se, conforme indicado no Quadro 2.2, tendo sido
determinado através da média ponderada das areas e CN'’s correspondentes a cada tipologia
de solos.

QUADRO 2.2
NUMERO DE CURVA DOS SOLOS DAS SUB-BACIAS — PARCELA PERMEAVEL
. Solo Tipo B (%) Solo Tipo C (%) Solo Tipo D (%)

Sub-Bacia (CN=61) (CD=74) (CV=80) N
SB-01 14,8% 85,2% 0,0% 72
SB-02 0,7% 99,3% 0,0% 74

Canal Salvador 9,9% 90,1% 0,0% 73

Obs.: Os valores apresentados nos quadros sao resultados de arredondamentos. Os célculos foram efetuados em planilhas eletrénicas sem
arredondamento.

2.3 Uso E OCUPACAO DO SOLO

Os desenhos 951-PMJ-PDC-A1-P057 — Sub-Bacia 08-CA-CS — Vertente da Rua Salvador —
Canal Salvador — Delimitacao dos Bairros e 951-PMJ-PDC-A1-P059 — Sub-Bacia 08-CA-CS —
Vertente da Rua Salvador — Canal Salvador — Areas Urbanizadas (vide Anexo |) apresentam,
respectivamente, o padrao de ocupacdo dos bairros situados na bacia e ilustrados sobre foto
aérea da regido de interesse, permitindo caracterizar o uso e ocupagao da bacia da Vertente da
Rua Salvador — Canal Salvador na situagao atual.

A andlise desses desenhos mostra que ha um predominio de dreas residenciais, ocupando
aproximadamente 55% da bacia, enquanto as dreas comerciais e de prestacdao de servigos
ocupam cerca de 40% e localizam-se predominantemente na sua foz.

2.4  AREAS IMPERMEAVEIS E PERMEAVEIS

O desenho 951-PMJ-PDC-A1-P095 — Sub-Bacia 08-CA-CS — Vertente da Rua Salvador — Canal
Salvador — Areas Permeaveis e Impermeaveis (vide Anexo 1) apresenta a identificagdo de areas
permedveis e impermedveis na situacao atual da bacia da Vertente da Rua Salvador — Canal
Salvador. Nesse desenho as dreas permedveis sao identificadas por hachuras, utilizando cédigo
de cores: a cor magenta para uso restrito e azul para uso irrestrito. As dreas impermedveis sao
apresentadas sem hachuras.

Foram determinados os percentuais de drea permedvel e impermedvel na situagdo atual para
cada sub-bacia. O Quadro 2.3 apresenta o resumo das informagoes obtidas no levantamento
de 4reas permeaveis e impermeaveis para bacia da Vertente da Rua Salvador — Canal Salvador.
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QUADRO 2.3
VERTENTE DA RUA SALVADOR — CANAL SALVADOR — AREAS IMPERMEAVEIS E PERMEAVEIS —
SITUACAO ATUAL
Sub-Bacia Area Sub-Bacia | Area Impermedvel | Area Permedvel | Area Impermedvel | Area Permedvel
(km?) (km?) (km>) (%) (%)

SB-01 0,55 0,21 0,33 39,05% 60,95%

SB-02 0,29 0,22 0,07 76,54% 23,46%
Canal Salvador 0,84 0,43 0,40 52,38% 47,62%

2.5 TEMPO DE CONCENTRACAO

Com base nos dados da restituicdo aerofotogramétrica de 2007 foram determinadas as cotas
das extremidades de montante e jusante de cada contribuicdo (rio). O Quadro 2.4 apresenta as
caracteristicas fisiograficas das sub-bacias para a situacdo atual da bacia, incluindo a area de
drenagem, drea impermedvel, cota das extremidades de montante e jusante, comprimento e
declividade média do rio principal.

Utilizando as férmulas de Schaake, Desbordes e Kirpich, conforme apresentado no Volume 2 —
Metodologia foram calculados os tempos de concentracdo das sub-bacias e da bacia da
Vertente da Rua Salvador — Canal Salvador. Foi também adotado um tempo de acesso a rede
de drenagem (“inlet time”) de 5 minutos para considerar o tempo de percurso desde o telhado
e areas internas dos iméveis até o ingresso na rede de drenagem. Os resultados obtidos estdo
apresentados no Quadro 2.4 o qual apresenta também as demais caracteristicas fisiograficas
das bacias necessarias ao calculo do tempo de concentracdo, conforme ja mencionado.

Os tempos de concentracdo das sub-bacias da Vertente da Rua Salvador — Canal Salvador
variam entre 16,62 e 17,93 minutos, ou seja, aproximadamente um quarto de hora. A bacia da
Vertente da Rua Salvador — Canal Salvador tem um tempo de concentragao de 40,78 minutos
(pouco menos de 1,0 hora).

QUADRO 2.4
CARACTERISTICAS FISIOGRAFICAS DA BACIA E SUB-BACIAS DA VERTENTE DA RUA SALVADOR -
CANAL SALVADOR - SITUACAO ATUAL

Sub-Bacia Dr:r';:aem % Area Extensao Cotas (m) Declividade C TC+5min | Lag Time Formula
u (km§) Impermedvel (km) |Montante | Jusante (m/m) (min) (min) (min) Utilizada
SB-01 0,55 39,05% 1,204 24,31 5,77 0,01540 12,93 17,93 10,76 Schaake
SB-02 0,29 76,54% 1,008 8,61 0,82 0,00773 | 11,62 | 16,62 9,97 Schaake
Canal Salvador 0,84 51,19% 1,865 24,31 0,81 0,01260 35,78 40,78 24,47 Desbordes
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2.6  PROPAGACAO DE HIDROGRAMAS

Conforme metodologia descrita no Volume 2 do presente relatério para representar a
propagacao dos hidrogramas de cheia na rede de drenagem da bacia da Vertente da Rua
Salvador — Canal Salvador foi selecionado o método de Muskingum-Cunge. O Quadro 2.5
indica os trechos definidos para representacao da propagagao dos hidrogramas. Utilizando a
base topografica, cadastro e levantamentos realizados (Relatério R7) foram definidos os
elementos caracteristicos de cada trecho da rede de drenagem, os quais estdo apresentados no
Quadro 2.6.

QUADRO 2.5
DEFINICAO DAS PROPAGACOES
Propagacao Localizagdo
P-01 Trecho entre J-01 e J-02

J — pontos de jungao definidos no Quadro 3.2 e apresentados na Figura 3.2

QUADRO 2.6
CARACTERISTICAS DA REDE DE DRENAGEM — PROPAGACAO DE HIDROGRAMAS
Propagagao Com,;;:;r)nento De;‘rl'l;;:;(j;ade M:n(;:?ng Geometria Segdo (:)ou D) z Talude | Revestimento
P-01 696 0,0055029 0,024 Retangular 1,95 - Pedra/Terra

Obs.: b — base do canal ou galeria; D — diametro da tubulacao; z - Inclinagao dos taludes das segdes

3. HIDROLOGIA

3.1  PRECIPITACAO

O tempo de concentragdo da bacia da Vertente da Rua Salvador — Canal Salvador é de
aproximadamente 41 minutos. Foi adotada uma duracao de 1,0 hora para a chuva de projeto
garantindo que toda a bacia hidrografica estard contribuindo para a formagao dos hidrogramas
de cheia.

O fator de redugao de area, que permite avaliar a chuva média na bacia em relagao a chuva
no posto, considerando a drea de drenagem da bacia hidrografica de 0,84 km? e a duragdo da
chuva de 1,0 hora resultou em 0,96.

Assim, as precipitagdes de projeto na bacia da Vertente da Rua Salvador — Canal Salvador
foram obtidas pela aplicacdo do coeficiente de 0,96 as precipitagdes maximas de 1,0 hora. O
Quadro 3.1 apresenta as precipitacoes de projeto com duragao de 1,0 hora da bacia da
Vertente da Rua Salvador — Canal Salvador.
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QUADRO 3.1
VERTENTE DA RUA SALVADOR — CANAL SALVADOR -
PRECIPITACAO DE PROJETO

Periodo de Recorréncia 5 anos 10 anos 25 anos 50 anos

P(mm) 49,8 59,2 70,5 78,7

Para a distribuicao temporal da precipitacdo foi adotada a distribuicdo de Huff 12 quartil, a
qual considera a chuva concentrada nos primeiros minutos da tormenta, sendo usualmente a
mais critica.

3.2 SIMUIACOES HIDROLOGICAS

3.2.1 Modelagem Computacional

O processo de transformacdo da chuva em escoamento superficial foi feito através do modelo
computacional HEC-HMS, utilizando o hidrograma unitario sintético sugerido pelo SCS.

A precipitacao de projeto utilizada é apresentada na Figura 3.1, correspondente aos periodos
de retorno de 5, 10, 25 e 50 anos com duracdo de 1,0 hora. A precipitacdo excedente foi
calculada através do método do ndmero da curva do SCS, utilizando o valor de CN
apresentado no Quadro 2.2 e dos percentuais de drea impermeavel apresentados no Quadro
2.3.

G0.0

50,0

o Lanos

40,0 =
A 10anos

A — Z%5anos

200
4 ——5S0anos

Precipitacio Acumulada {mm}

i 30 &

Tempo {min}

Figura 3.1 — Precipitacdo de Projeto.

As dreas de drenagem das sub-bacias da Vertente da Rua Salvador — Canal Salvador e os
tempos de concentracdo foram avaliados e apresentados nos Quadros 2.1 e 2.4
respectivamente. A Figura 3.2 apresenta o diagrama topolégico da bacia da Vertente da Rua
Salvador — Canal Salvador incluindo as sub-bacias, propagacdes e os pontos de jungdo
utilizados para a simulagao hidrolégica. O Quadro 3.2 apresenta a localizagdo na cidade de
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Joinville dos pontos de juncdo, para possibilitar uma melhor visualizacdo espacial da
modelagem.

QUADRO 3.2

VERTENTE DA RUA SALVADOR — CANAL SALVADOR — LOCALIZACAO DOS PONTOS DE JUNCAO

Juncéao

Localizacdo Hidrologica

Localizagdo Geogrifica

J-01

Exutério da sub-bacia 08-CA-CS-001

Rua Machado de Assis, proximo a Rua Almirante Barroso.

J-02

Exutério da sub-bacia 08-CA-CS-002

rio Cachoeira.

Exutério da sub-bacia Canal da Rua Salvador confluéncia com o

O passo de simulagao adotado para a simulagéo hidrolégica foi de 1 minuto.

Cachoeira

J02

Cachoeira.

Figura 3.2 — Diagrama Topolégico da Bacia no Programa HEC-HMS.
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3.3.2 Resultados Obtidos

3.3.2.1 Hidrogramas das Sub-Bacias

Utilizando os elementos e a modelagem apresentados foram obtidos os hidrogramas de cada
sub-bacia que compde a bacia da Vertente da Rua Salvador — Canal Salvador. As Figuras 3.3 e
3.4 apresentam os hidrogramas de vazdes geradas para as sub-bacias da Vertente da Rua

Salvador — Canal Salvador com as precipitagoes correspondentes aos periodos de retorno de 5,
10, 25 e 50 anos de recorréncia.

Hidrograma SB-01

14
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|"||-

. I il

10 i
— 1]
= i
™ a 1.'
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w6 J Wazdo TR=104
= i

a ‘\ Vazdo TR=25A

wazSo TR=S0A
2 \
0

00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 0G:00

Tempo {h)

Figura 3.3 — Hidrograma Sub-Bacia SB-01.

Hidrograma SB-02
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Figura 3.4 — Hidrograma Sub-Bacia SB-02.
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3.3.2.2 Vazao de Projeto

As vazoes maximas efluentes das jungdes correspondem as vazdes de projeto em cada trecho
da rede de macrodrenagem da sub-bacia da Vertente da Rua Salvador — Canal Salvador.

As Figuras 3.5 a 3.8 apresentam os hidrogramas efluentes das jungdes do modelo hidrolégico,
para os periodos de retorno de 5, 10, 25 e 50 anos, respectivamente. Os valores maximos dos
hidrogramas em cada uma das jungdes estao apresentados no Quadro 3.3.

Hidrograma para TR=5 Anos
14
12 Illn‘]l
10 il 1||
;Ti || I|
é 8 J IIII
o rl.-'\. 1
W6 = »ol
g
4 | \l\ — 02
il
00:00 0L1:00 02:00 03:00 04:00 05:00 0G:00
Tempa (h)

Figura 3.5 — Hidrograma das Jungées para Tempo de Retorno de 5 Anos.

Hidrograma para TR=10 Anos
18
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Figura 3.6 — Hidrograma das Juncoes para Tempo de Retorno de 10 Anos.
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Hidrograma para TR=25 Anos
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Figura 3.7 — Hidrograma das Juncées para Tempo de Retorno de 25 Anos.
Hidrograma para TR=50 Anos
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Figura 3.8 — Hidrograma das Juncées para Tempo de Retorno de 50 Anos.
QUADRO 3.3
VAZOES DE PROJETO EM CADA TRECHO
Propagacao / Jungio Area de TR=05 Anos TR=10 Anos TR=25 Anos TR=50 Anos
Trecho Drenagem (km?) | vazio (m3/s) | Vazdo (m3/s) | Vazdo (m/s) | Vazdo (m3/s)
P-01 J-01 0,55 6,80 8,59 10,95 12,78
Rio Cachoeira J-02 0,84 12,63 15,49 19,15 21,93
CONSORCIO
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4.  CARACTERIZACAO HIDRAULICA

A Vertente da Rua Salvador — Canal Salvador, afluente pela margem direita do curso inferior do
rio Cachoeira possui um canal principal com extensio de aproximadamente 1,9 km,
desenvolvendo-se desde o entorno da cota 24,3m, na cabeceira préoxima a Rua Visconde de
Maua, até sua foz no rio Cachoeira.

O levantamento topografico e cadastral da rede de macrodrenagem da bacia do rio Cachoeira
visou fundamentalmente a obtencdo da secdo geométrica atual do canal, bem como a
caracterizagao dos leitos dos rios, sendo os resultados obtidos apresentados no relatério R7 —
Levantamentos Complementares de Campo. Os resultados especificos obtidos para a Vertente
da Rua Salvador — Canal Salvador estao apresentados no Volume 2 — Tomo VIII do relatério R7.
Junto as estruturas de transposicao dos cursos d’agua, foi efetuado, além do levantamento da
secdo do canal, o cadastro das estruturas (dispositivos de drenagem) existentes, de forma a
possibilitar a demarcagao da secao de escoamento atualmente existente.

Durante os estudos e levantamentos, realizados como objetivo de verificar as condigdes da
rede de drenagem, foram observados aspectos restritivos sob o ponto de vista de drenagem.

Esses pontos se encontram distribuidos ao longo do rio principal e de seus afluentes. Além de
restricdes na capacidade da calha e dos dispositivos de drenagem existentes nas estruturas de
transposicdo, constata-se que problemas relacionados a ma conservacdo das margens,
vegetacao ribeirinha avangando sobre o canal, assoreamento e obstrugbes causadas por
langamentos de entulhos e materiais inserviveis restringem o escoamento das dguas durante
eventos chuvosos de maior intensidade. Alguns destes aspectos estao ilustrados nas Fotos 4.1 a
4.3, apresentadas na sequéncia.

Durante as inspecoes realizadas, verificou-se que muitas travessias encontravam-se obstruidas
por detritos e/ou sedimentos, devendo ser efetuados servicos de manutencao periédica. Na
modelagem hidrdulica foram representadas as secoes transversais do terreno obtidas no
levantamento topografico. Assoreamentos e obstrugdes nos dispositivos de drenagem, como
por exemplo, as apresentadas na Foto 4.1, bem como a obstrucdo do canal causada pela
vegetacao (por exemplo Fotos 4.2 e 4.3) nao foram consideradas na modelagem.

O desenho 951-PMJ-PDC-A1-P166 — Sub-Bacia 08-CA-CS — Vertente da Rua Salvador — Canal
Salvador — Caracterizagao Hidrdulica (vide Anexo 1) apresenta o canal de drenagem da
Vertente da Rua Salvador — Canal Salvador e a identificagdo dos dispositivos de drenagem
existentes.

O Quadro 4.1 apresenta relacdo dos dispositivos de drenagem com uma descricao das
dimensdes utilizadas para a caracterizagao hidraulica.
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QUADRO 4.1
CARACTERIZACAO HIDRAULICA DOS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM

Identificacao
do Dispositivo Descricdo
no HEC-RAS

O dispositivo 200, localizado entre as Ruas Joao Colin e Marechal Floriano, é caracterizado a montante
por uma galeria com muro de pedra cuja secdo possui dimensoes de 2,48 x 2,09 m e a jusante por uma
200 galeria com muro de concreto cuja secao possui dimensdes de 3,05 x 2,61 m. Para a simulagao
hidraulica, o dispositivo foi representado como galeria, sendo adotadas as dimensées da secao de
montante.

O dispositivo 590, localizado entre as Ruas Machado de Assis e Nagoes Unidas, é caracterizado por
uma galeria com muro de pedra cuja segdo de montante possui dimensoes de 2,49 x 1,68 m e segdo de
jusante possui dimensées de 1,95 x 1,79 m. Para a simulagdo hidraulica, o dispositivo foi representado
como galeria, sendo adotadas as dimensées da segdo de montante.

590

O dispositivo 700, localizado entre as Ruas Fernando Machado e Machado de Assis, é caracterizado por
uma galeria com muro de pedra. As dimensoes da secdo de montante ndo foram cadastradas pois nao
foi possivel o acesso ao local. No entanto, foram feitas medidas no afloramento da galeria para se obter
uma estimativa das dimensbes internas. As medidas externas da secio de montante foram de
3,30 x 1,64 m. A secdo de jusante possui dimensdes de 2,55 x 1,72 m. Para a simulagdo hidraulica, o
dispositivo foi representado como galeria, sendo adotadas as dimensoes da se¢do de jusante.

700

O dispositivo 1070, localizado em paralelo a Rua Benjamim Constant, é caracterizado por dois tubos de
1070 concreto com dimensdes de 1,00 m cada. Para a simulagdo hidraulica, o dispositivo foi representado
como galeria, sendo adotado 2 @ 1,00 m.

O dispositivo 1300, localizado em paralelo a Rua Benjamim Constant, é caracterizado por um tubo de
1300 concreto com dimensao de 0,80 m. Para a simulagdo hidrdulica, o dispositivo foi representado como
galeria, sendo adotado & 0,80 m.
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Foto 4.1 — Vegetacdo Ribeirinha obstruindo a Vertente da Rua Salvador — Canal Salvador - Rua Machado de
Assis.

Foto 4.2 — Obstrucao na Vertente da Rua Salvador — Canal Salvador — Rua Marechal Floriano.
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Foto 4.3 — Assoreamento da Vertente da Rua Salvador — Canal Salvador — Préximo a Rua Marechal Floriano.

5. SIMULACOES HIDRAULICAS

5.1 MODEIAGEM COMPUTACIONAL

Para o diagnéstico hidraulico foi utilizado o modelo computacional HEC-RAS, simulando o
escoamento em regime permanente gradualmente variado.

A Vertente da Rua Salvador — Canal Salvador foi caracterizada através de 20 secbes transversais
e 8 dispositivos de drenagem dentre eles pontes, galerias e tubulagdes, conforme metodologia
apresentada no Volume 2 deste relatério.

Os dispositivos de drenagem existentes na Vertente da Rua Salvador — Canal Salvador foram
caracterizados e apresentados no relatério R7 — Levantamentos Complementares de Campo.
No mesmo relatério estdo apresentadas as secoes transversais obtidas a partir da jungao do
levantamento topografico com a restituigao aerofotogramétrica de 2007. O desenho 951-PMJ-
PDC-A1-P166 — Sub-Bacia 08-CA-CS — Vertente da Rua Salvador — Canal Salvador —
Caracterizacao Hidraulica (vide Anexo |) apresenta o canal na Vertente da Rua Salvador —
Canal Salvador e os dispositivos de drenagem existentes. A Figura 5.1 apresenta o diagrama
topolégico da bacia da Vertente da Rua Salvador — Canal Salvador implantado no modelo
hidraulico HEC-RAS.
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031
Figura 5.1 — Diagrama Topolégico da Vertente da Rua Salvador — Canal Salvador no Programa HEC-RAS.
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Para avaliar o comportamento da Vertente da Rua Salvador — Canal Salvador foi simulado o
escoamento para quatro periodos de retorno (5, 10, 25 e 50 anos), utilizando as vazdes de
pico apresentadas no Quadro 3.3.

Conforme metodologia apresentada no Volume 2, todas as simulagbes foram realizadas
estabelecendo na foz da Vertente da Rua Salvador — Canal Salvador no rio Cachoeira o nivel na
elevacao de 3,24 m, correspondente ao nivel sem influéncia das cheias do rio Cachoeira.

5.2 RESULTADOS OBTIDOS

O Quadro 5.1 apresenta os niveis mdaximos em que nao ocorre inundagao por
transbordamento do sistema de macrodrenagem no entorno de cada ponto referenciado, assim
como os niveis obtidos para as simulagbes com periodos de retorno de 5, 10, 25 e 50 anos. Os
niveis que geram inundacao estao sombreados em amarelo. Os niveis de dgua indicados no
Quadro 5.1 referem-se aos niveis resultantes a montante dos locais e/ou dispositivos de
drenagem listados no Quadro.

QUADRO 5.1
VERTENTE DA RUA SALVADOR — CANAL SALVADOR - NiVEIS DE INUNDACAO - CONDICAO ATUAL
ivel d'A
Local / Dispositivos de Drenagem Nivel d'Agua (m)
Sem Inundacdo | TR=5 anos | TR=10 anos | TR=25 anos | TR=50 anos
Tub. Paralelo Rua Benjamin Constant 12,52 13,13 13,17 13,21 13,23
Tub. Meio de Quadra Paralelo Benjamin Constant 7,24 7,29 7,39 7,54 7,66
Ponte Rua Fernando Machado 6,71 6,12 6,27 6,60 6,83
Galeria entre Ruas Machado de Assis e Nacoes Unidas 6,00 5,37 5,66 6,28 6,44
Galeria e Tub. Entre ruas Jodo Colin e Marechal Floriano 4,43 4,09 4,33 4,64 4,79

A Figura 5.2 apresenta os perfis da linha d’dgua ao longo do canal da Vertente da Rua Salvador
— Canal Salvador para os periodos de retorno de 5, 10, 25 e 50 anos.

O Anexo Il apresenta as planilhas com os resultados da simulagao incluindo as informagoes de
vazao, niveis de dgua, cota de fundo da secdo, velocidade do escoamento, cota da linha de
energia, declividade da linha de energia, nimero de Froude, altura critica, secdo molhada e
largura maxima da lamina d’agua nas secoes transversais. Os resultados estdo apresentados
para os quatro periodos de retorno simulados: 5, 10, 25 e 50 anos.

O escoamento no trecho da galeria 590, localizado entre as Ruas Machado de Assis e Nagoes
Unidas apresenta velocidades na ordem de 3,25 a 4,00 m/s para escoamentos com periodo de
retorno de 5 a 50 anos. Essas velocidades elevadas ocorrem devido a falta de capacidade
hidrdulica do dispositivo o que gera um represamento do escoamento a montante fazendo
com que o dispositivo trabalhe em regime sob pressao.
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Figura 5.2 — Niveis d’Agua na Vertente da Rua Salvador — Canal Salvador na Condicdo Atual - Programa HEC-RAS.
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5.3  SIMUIACAO DO CANAL

O remanso ocasionado pelo estrangulamento ou insuficiéncia na capacidade hidraulica de um
dispositivo de drenagem, pode mascarar o comportamento do canal e de outras estruturas
localizados a montante.

Para verificar a capacidade hidraulica do canal foi realizada uma simulagao do escoamento no
canal, sem a inclusao dos dispositivos de drenagem (pontes, galerias, bueiros, etc.).

O Quadro 5.2 apresenta os niveis maximos em que nao ocorre inundagao do entorno de cada
ponto referenciado e os niveis obtidos para as simulagbes com periodos de retorno de 5, 10,
25 e 50 anos. Os niveis que geram inundagao estdo sombreados em amarelo. Os niveis de
agua indicados no Quadro 5.2 referem-se aos niveis resultantes nos mesmos pontos
apresentados no Quadro 5.1 sem a inclusdao das estruturas de transposicao. A Figura 5.3
apresenta os perfis da linha d’agua ao longo do canal da Vertente da Rua Salvador — Canal
Salvador para distintos periodos de retorno comparando a condigao atual (Figura 5.2) com a
situacao que admite a inexisténcia dos dispositivos de drenagem.

QUADRO 5.2
VERTENTE DA RUA SALVADOR — CANAL SALVADOR - NIVEIS DE INUNDACAO - CONDICAO ATUAL
SEM DISPOSITIVOS DE DRENAGEM

Local / Dispositivos de Drenagem Nivel d'/igua (m)
P & Sem Inundacdo | TR=5 anos | TR=10 anos | TR=25 anos | TR=50 anos

Tub. Paralelo Rua Benjamin Constant 12,52 12,24 12,63 12,69 12,72
Tub. Meio de Quadra Paralelo Benjamin Constant 7,24 6,60 6,69 6,80 6,88
Ponte Rua Fernando Machado 6,71 6,30 6,48 6,68 6,81
Galeria entre Ruas Machado de Assis e Nacoes Unidas 6,00 5,11 5,33 5,59 5,78
Caleria e Tub. Entre ruas Joao Colin e Marechal Floriano 4,43 4,29 4,33 4,64 4,79
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Figura 5.3 — Comparativo dos Niveis d’Agua na Vertente da Rua Salvador — Canal Salvador com e sem dispositivos de drenagem.
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6. DIAGNOSTICO

Os estudos hidrolégicos permitiram determinar os hidrogramas de cheia para os pontos
caracteristicos da Vertente da Rua Salvador — Canal Salvador e foram apresentados nas Figuras
3.5 a 3.8. As vazoes de cheia, que correspondem as vazoes de pico dos hidrogramas, foram
apresentadas no Quadro 3.3 em funcao do periodo de retorno.

Os estudos hidraulicos permitiram determinar os niveis da dgua para o escoamento em regime
permanente gradualmente variado das vazoes de cheias determinadas através do estudo
hidrolégico, conforme apresentado na Figura 5.2. Os niveis da agua a montante das estruturas
de drenagem sao apresentados no Quadro 5.1 em fungao do periodo de retorno.

Com base nos resultados obtidos pode-se observar que as restricbes ocasionadas pelos
dispositivos de drenagem entre a rua Jodo Colin e a Rua Benjamin Constant influenciam de
forma significativa o escoamento. Os resultados obtidos na simulagdo realizada sem os
dispositivos de drenagem apresentam os niveis da dgua nessa regiao com diferenga de 0,4 a
1,0 metro com os niveis observados nas simulagdbes com os dispositivos, diminuindo a
ocorréncia de inundagao.

O desenho 951-PMJ-PDC-A1-P182 Sub-Bacia 08-CA-CS — Vertente da Rua Salvador — Canal
Salvador — Diagnéstico da Capacidade Hidraulica (vide Anexo 1) e o Quadro 6.1, elaborados a
partir dos resultados apresentados, apresentam o diagnéstico da capacidade hidraulica da
Vertente da Rua Salvador — Canal Salvador.

QUADRO 6.1
DIAGNOSTICO DOS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM
Local / Dispositivos de Drenagem Periodo de Retorno Atendido
Tub. Paralelo Rua Benjamin Constant Tr<5 anos
Tub. Meio de Quadra Paralelo Benjamin Constant T<5 anos
Ponte Rua Fernando Machado Tr=25 anos
Galeria entre Ruas Machado de Assis e Nagoes Unidas Tr=10 anos
Galeria e Tub. Entre ruas Joao Colin e Marechal Floriano Tr=10 anos

Conforme verificado no desenho 951-PMJ-PDC-A1-P182 e no Quadro 6.1 constata-se que
aproximadamente 40 % dos dispositivos de drenagem da Vertente da Rua Salvador — Canal
Salvador ndo suportam a vazdo resultante de uma precipitagio de Tr=5 anos, 80% nao
suportam a vazao resultante de uma precipitagdo de Tr=25 anos e 100% nao suportam a
vazao resultante de uma precipitacao de Tr=>50 anos.

Utilizando os niveis da dgua apresentados no Anexo Il e ilustrados na Figura 5.2 foram
elaborados mapas com as manchas de inundacdo para os quatro periodos de retorno
estudados.

Plano Diretor de Drenagem Urbana - PDDU - da Bacia Hidrogrdfica do CONSORCIO
Rio Cachoeira no Municipio de Joinville N
R3 - Formulagao de Cendrios, Diagndstico e Progndstico ENGECORPS*HIDROSTUDIO*BRLI

Volume 3 - Tomo VIII 951-PMJ-PDC-RT-P113 — Rev.1



-217-

As manchas de inundacao para eventos com periodos de retorno de 5, 10, 25 e 50 anos estao
apresentadas nos desenhos 951-PMJ-PDC-A1-P597, 951-PMJ-PDC-A1-P598, 951-PMJ-PDC-
A1-P599 e 951-PMJ-PDC-A1-P600 (vide Anexo 1), respectivamente. O Quadro 6.2 apresenta a
area de inundacao e a profundidade média das mesmas em fungao do periodo de retorno.

QUADRO 6.2
CARACTERISTICAS DAS MANCHAS DE lNUNDACAO
Descricao TR=5 anos Tf:olo Tg:oi5 Tf:oio
Area Total de Inundacao (km?) 0,01 0,01 0,04 0,07
Profundidade Média (m) 0,34 0,37 0,33 0,33

A mancha de inundagdo na Vertente da Rua Salvador — Canal Salvador para um periodo de
retorno de 50 anos concentra-se entre a Rua Machado de Assis e a Rua Jodo Colin. A regido a
montante da Rua Visconde de Maua também apresenta pequenos focos de inundacao.

Os estudos realizados possibilitaram avaliar o comportamento da rede de macrodrenagem da
sub-bacia da Vertente da Rua Salvador — Canal Salvador, indicando os locais onde ocorrem
enchentes decorrentes da falta de capacidade desta rede. Alguns locais da sub-bacia podem
apresentar também inundagdes decorrentes de outros fatores, como por exemplo, os terrenos
baixos junto a foz que sdo inundados quando ocorre a elevacao de nivel no rio Cachoeira, ou
por falta de capacidade da rede de microdrenagem. Consequentemente as manchas reais de
inundagdo poderao ser maiores que as ilustradas no presente relatério.

Os levantamentos de campo identificaram caracteristicas restritivas ao escoamento sob o ponto
de vista de drenagem. Aspectos como avanco da vegetacao ribeirinha no canal, obstrugao
devido a lixo e obstdculos em dispositivos de drenagem nao foram considerados nas simulagoes
uma vez que estas caracteristicas podem ser resolvidas com a realizagdo de manutencao
periédica do sistema de drenagem.

Mesmo considerando uma manutengdo periédica e desprezando as restricbes, conforme
mencionado acima, a Vertente da Rua Salvador — Canal Salvador apresenta ao longo de seu
leito inimeras estruturas com capacidade hidraulica insuficientes para vazées com periodo de
retorno de 25 anos.
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ANEXO I
DESENHOS DE PROJETO
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Lista de Desenhos

v" 951-PMJ-PDC-A1-P056 - Sub-Bacia 08-CA-CS - Vertente da Rua Salvador — Canal Salvador —
Delimitacdo da Bacia e Sub-bacias

v" 951-PMJ-PDC-A1-P057 - Sub-Bacia 08-CA-CS - Vertente da Rua Salvador — Canal Salvador - Uso e
Ocupagao - Delimitagao de Bairros

v 951-PMJ-PDC-A1-P058 - Sub-Bacia 08-CA-CS — Vertente da Rua Salvador — Canal Salvador -
Pedologia

v 951-PMJ-PDC-A1-P059 - Sub-Bacia 08-CA-CS — Vertente da Rua Salvador — Canal Salvador - Areas
Urbanizadas

v 951-PMJ-PDC-A1-P095 - Sub-Bacia 08-CA-CS — Vertente da Rua Salvador — Canal Salvador - Areas
Permedveis e Impermeaveis

v" 951-PMJ-PDC-A1-P166 - Sub-Bacia 08-CA-CS — Vertente da Rua Salvador — Canal Salvador -
Caracterizacao Hidraulica

v" 951-PMJ-PDC-A1-P182 - Sub-Bacia 08-CA-CS
Diagndstico da Capacidade Hidraulica

Vertente da Rua Salvador — Canal Salvador -

v" 951-PMJ-PDC-A1-P597 - Sub-Bacia 08-CA-CS
Diagndstico - Mancha de Inundagao Tr=5 anos

Vertente da Rua Salvador — Canal Salvador -

v' 951-PMJ-PDC-A1-P598 - Sub-Bacia 08-CA-CS
Diagndstico - Mancha de Inundagao Tr=10 anos

Vertente da Rua Salvador — Canal Salvador -

v 951-PMJ-PDC-A1-P599 - Sub-Bacia 08-CA-CS - Vertente da Rua Salvador — Canal Salvador -
Diagnéstico - Mancha de Inundagao Tr=25 anos

v 951-PMJ-PDC-A1-P600 - Sub-Bacia 08-CA-CS — Vertente da Rua Salvador — Canal Salvador -
Diagnéstico - Mancha de Inundagao Tr=50 anos
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951-PMJ-PDC-A1-P059 - SUB-BACIA 08-CA-CS — VERTENTE DA
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ANEXO II
RESULTADOS DA SIMULACAO HIDRAULICA -
HEC-RAS
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TABELA HEC-RAS CENARIO ATUAL

. . . c Largura
. Cota do Altura Altura da Declividade Velocidade Area g 0
Rio N° da Secao | Perfil de Andlise Q Tgtal Cota M-mlma Nivel Critica do Linha da Linha na Secao Molhada MAa xima da N° de
(m3/s) da Secdo (m) - - . . . Lamina de Froude
d'dgua (m Nivel d'dgua de Energia de Energia (m/s) (m?) P
Agua (m)
Canal 1600 Tr=05 anos 3,4 11,33 13,13 13,14 0,000148 0,29 14,65 31,96 0,07
Salvador atual
Canal 1600 Tr=10anos 43 11,33 13,17 13,17 0,000192 0,33 15,77 32,81 0,08
Salvador atual
Canal Tr=25 anos
1600 5,48 11,33 13,21 13,21 0,000251 0,39 17,12 34,13 0,09
Salvador atual
Canal Tr=50 anos
1600 6,4 11,33 13,23 13,24 0,000297 0,43 17,99 34,76 0,1
Salvador atual
Canal 1500 Tr=05 anos 3,4 11,33 13,13 13,14 0,000148 0,29 14,65 31,96 0,07
Salvador atual
Canal Tr=10 anos
1500 4,3 11,33 13,17 13,17 0,000192 0,33 15,77 32,81 0,08
Salvador atual
Canal Tr=25 anos
1500 5,48 11,33 13,21 13,21 0,000251 0,39 17,12 3413 0,09
Salvador atual
Canal Tr=50 anos
1500 6,4 11,33 13,23 13,24 0,000297 0,43 17,99 34,76 0,1
Salvador atual
Canal 1468,15 Tr=05anos 3,4 11,33 13,13 12,24 13,14 0,000148 0,29 14,65 31,96 0,07
Salvador atual
Canal 1468,15 Tr=10anos 4,3 11,33 13,17 12,63 13,17 0,000192 0,33 15,77 32,81 0,08
Salvador atual
Canal 1468,15 Tr=25 anos 5,48 11,33 13,21 12,69 13,21 0,000251 0,39 17,11 34,13 0,09
Salvador atual
Canal 1468,15 Tr=>50anos 6,4 11,33 13,23 12,72 13,24 0,000297 0,43 17,99 34,76 0,1
Salvador atual
Canal 1300 Tub, Culvert
Salvador Paralela ru u
Canal 1075,4 Tr=05anos 3,4 6,18 7,28 7,32 0,000294 0,83 4,15 7,03 0,33
Salvador atual
Canal Tr=10 anos
1075,4 4,3 6,18 7,38 7,42 0,000288 0,9 4,9 7,94 0,33
Salvador atual
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TABELA HEC-RAS CENARIO ATUAL

Continuagao.

.. . < Largura
.. Cota do Altura Altura da Declividade Velocidade Area P 0
Rio N° da Secao | Perfil de Andlise Q Total Cota M_'mma Nivel Critica do Linha da Linha na Secao Molhada M:a xima da N° de
(m3/s) da Secdo (m) > . . . . Limina de Froude
d'dgua (m Nivel d'dgua de Energia de Energia (m/s) (m?) P
Agua (m)
Canal 1075,4 Tr=25 anos 5,48 6,18 7,53 7,58 0,000245 0,94 6,21 9,5 0,31
Salvador atual
Canal Tr=50 anos
1075,4 6,4 6,18 7,65 7,69 0,000213 0,95 7,38 10,59 0,3
Salvador atual
Canal 1075,3 Tr=05 anos 3,4 5,95 7,29 6,6 7,31 0,000159 0,68 5,07 7,1 0,24
Salvador atual
Canal 1075,3 Tr=10 anos 4,3 5,95 7,39 6,69 7,42 0,000169 0,75 5,84 8,02 0,25
Salvador atual
Canal Tr=25 anos
1075,3 5,48 5,95 7,54 6,8 7,57 0,000159 0,81 7,15 9,58 0,25
Salvador atual
Canal Tr=50 anos
1075,3 6,4 5,95 7,66 6,88 7,69 0,000147 0,83 8,31 10,66 0,25
Salvador atual
Canal 1070  Tub, Culvert
Salvador MQ rua Benj
Canal 875,264 Tr=05 anos 3,4 5,26 6,1 5,88 6,25 0,001753 1,73 1,96 2,45 0,62
Salvador atual
Canal 875,264 Tr=102anos 43 5,26 6,26 5,97 6,43 0,001679 1,82 2,36 2,47 0,59
Salvador atual
Canal Tr=25 anos
875,264 5,48 5,26 6,59 6,1 6,74 0,001218 1,72 3,18 2,51 0,49
Salvador atual
Canal 875,264 Tr=50anos 6,4 5,26 6,93 6,18 6,97 0,000378 1,04 10,66 56 0,26
Salvador atual
Canal 875,164 Tr=05 anos 3,4 5,26 6,11 5,84 6,24 0,001425 1,59 2,14 2,56 0,56
Salvador atual
Canal 875,164 Tr=10anos 43 5,26 6,27 5,94 6,42 0,001389 1,68 2,55 2,56 0,54
Salvador atual
Canal Tr=25 anos
875,164 5,48 5,26 6,6 6,05 6,73 0,001049 1,62 3,39 2,57 0,45
Salvador atual
Continua...
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TABELA HEC-RAS CENARIO ATUAL

Continuagao.

.. . < Largura
.. Cota do Altura Altura da Declividade Velocidade Area P 0
Rio N° da Secao | Perfil de Andlise QTotal | Cota M_'mma Nivel Critica do Linha da Linha na Secdo Molhada M:a xima da N° de
(m3/s) da Secdo (m) > . . . . Limina de Froude
d'dgua (m Nivel d'dgua de Energia de Energia (m/s) (m?) P
Agua (m)
Canal Tr=50 anos
875,164 6,4 5,26 6,83 6,14 6,96 0,000939 1,61 3,98 38,9 0,41
Salvador atual
Canal 700  Ponte Culvert
Salvador rua Fernan UV
Canal 687,37 Tr=05 anos 6,8 4,22 5,44 5,44 5,8 0,003463 2,66 2,56 3,55 1
Salvador atual
Canal 687,37 Tr=10anos 8,59 422 5,58 5,58 5,98 0,003387 2,81 3,06 3,79 1
Salvador atual
Canal 687,37 Tr=25 anos 10,95 4,22 6,22 6,37 0,000991 1,72 6,38 46,13 0,58
Salvador atual
Canal Tr=50 anos
687,37 12,78 4,22 6,38 6,52 0,000874 1,69 7,69 122,29 0,55
Salvador atual
Canal 660 Tr=05 anos 6,8 3,94 5,36 5,46 0,002907 1,44 4,81 24,14 0,49
Salvador atual
Canal Tr=10 anos
660 8,59 3,94 5,65 5,74 0,001674 1,32 6,91 76,84 0,39
Salvador atual
Canal Tr=25 anos
660 10,95 3,94 6,28 6,32 0,000492 0,96 14,08 191,3 0,23
Salvador atual
Canal Tr=50 anos
660 12,78 3,94 6,44 6,48 0,000445 0,96 16,97 221,71 0,22
Salvador atual
Canal 647,534 Tr=05 anos 6,8 3,85 5,37 4,69 5,43 0,000379 1,11 6,14 6,53 0,36
Salvador atual
Canal 647,534 Tr=10anos 8,59 3,85 5,66 4,81 5,72 0,000287 1,05 8,19 13,92 0,33
Salvador atual
Canal 647,534 Tr=25 anos 10,95 3,85 6,28 4,96 6,32 0,00011 0,79 14,12 150,34 0,21
Salvador atual
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TABELA HEC-RAS CENARIO ATUAL

Continuagao.

.. . < Largura
.. Cota do Altura Altura da Declividade Velocidade Area iy 0
Rio N° da Secao | Perfil de Andlise Q Total Cota M_'mma Nivel Critica do Linha da Linha na Secao Molhada M:a xima da N° de
(m3/s) da Secdo (m) > ~ . . . Limina de Froude
d'dgua (m Nivel d'dgua de Energia de Energia (m/s) (m?) P
Agua (m)
Canal Tr=50 anos
647,534 12,78 3,85 6,44 5,09 6,47 0,000104 0,82 16,06 234,33 0,21
Salvador atual
Canal 290
Galeria entre Culvert
Salvador
ru
Canal 306 Tr=05 anos 6,8 2,95 4,02 4,02 4,56 0,0102 3,24 21 1,97 1
Salvador atual
Canal Tr=10 anos
306 8,59 2,95 4,2 4,2 4,83 0,010815 3,5 2,46 1,97 1
Salvador atual
Canal Tr=25 anos
306 10,95 2,95 4,43 4,43 516 0,011423 3,79 2,89 19,4 1
Salvador atual
Canal Tr=50 anos
306 12,78 2,95 4,59 4,59 5,39 0,01101 3,98 3,21 106,59 1
Salvador atual
Canal 305,79 Tr=05 anos 6,8 2,83 4,22 43 0,00068 1,22 5,59 14,95 0,34
Salvador atual
Canal 305,79 Tr=10anos 8,59 2,83 4,49 4,57 0,00058 1,27 6,74 29,79 0,33
Salvador atual
Canal 305,79 Tr=25 anos 10,95 2,83 4,79 4,88 0,000515 1,35 8,08 255,58 0,32
Salvador atual
Canal Tr=50 anos
305,79 12,78 2,83 4,94 5,05 0,000539 1,46 8,75 322,73 0,33
Salvador atual
Canal 305,7 Tr=05anos 6,8 2,7 4,14 4,28 0,001734 1,69 4,01 3,17 0,48
Salvador atual
Canal Tr=10 anos
305,7 8,59 2,7 4,39 4,55 0,001675 1,77 4,85 3,31 0,47
Salvador atual
Canal Tr=25 anos
305,7 10,95 2,7 4,7 4,87 0,001418 1,84 6,06 188,39 0,44
Salvador atual
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TABELA HEC-RAS CENARIO ATUAL

Continuagao.

.. . < Largura
.. Cota do Altura Altura da Declividade Velocidade Area iy 0
Rio N° da Secao | Perfil de Andlise Q Total Cota M_'mma Nivel Critica do Linha da Linha na Secao Molhada M:a xima da N° de
(m3/s) da Secdo (m) > ~ . . . Limina de Froude
d'dgua (m Nivel d'dgua de Energia de Energia (m/s) (m?) P
Agua (m)
Canal 305,7 Tr=50anos 12,78 2,7 4,84 5,04 0,00146 1,97 6,63 287,98 0,45
Salvador atual
Canal 305,69 Tr=05 anos 6,8 2,71 4,09 3,61 4,27 0,002452 1,91 3,57 2,66 0,53
Salvador atual
Canal 305,69 Tr=10anos 8,59 2,71 433 3,76 4,54 0,002515 2,04 4,22 2,69 0,52
Salvador atual
Canal 305,69 Tr=25 anos 10,95 2,71 4,64 3,95 4,86 0,002217 2,11 5,41 144,43 0,49
Salvador atual
Canal 305,69 Tr=>50 anos 12,78 2,71 4,79 4,08 5,03 0,002202 2,21 6,07 254,85 0,5
Salvador atual
Canal 200.
Galerias Culvert
Salvador
entre r
Canal 151,45 Tr=05 anos 6,8 1,35 3,2 3,29 0,000531 1,37 4,97 3,21 0,35
Salvador atual
Canal Tr=10 anos
151,45 8,59 1,35 3,17 3,33 0,000892 1,76 4,87 3,21 0,46
Salvador atual
Canal Tr=25 anos
151,45 10,95 1,35 3,11 3,39 0,001613 2,34 4,68 3,19 0,62
Salvador atual
Canal Tr=50 anos
151,45 12,78 1,35 3,02 3,45 0,002552 2,89 4,42 3,16 0,78
Salvador atual
Canal 151,35 Tr=05 anos 6,8 1,35 3,24 3,27 0,000103 0,73 9,34 5,49 0,18
Salvador atual
Canal Tr=10 anos
151,35 8,59 1,35 3,25 3,29 0,000164 0,92 9,35 5,49 0,22
Salvador atual
Canal Tr=25 anos
151,35 10,95 1,35 3,25 3,32 0,000265 1,17 9,38 5,49 0,29
Salvador atual
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TABELA HEC-RAS CENARIO ATUAL

Continuagao.

.. . < Largura
.. Cota do Altura Altura da Declividade Velocidade Area P 0
Rio N° da Secao | Perfil de Andlise Q Total Cota M_'mma Nivel Critica do Linha da Linha na Secao Molhada M:a xima da N° de
(m3/s) da Secdo (m) > . . . . Limina de Froude
d'dgua (m Nivel d'dgua de Energia de Energia (m/s) (m?) P
Agua (m)
Canal 151,35 Tr=50anos 12,78 1,35 3,26 3,35 0,000359 1,36 9,4 5,5 0,33
Salvador atual
Canal 104,64 Tr=05 anos 6,8 0,96 3,25 3,26 0,000215 0,57 12,02 38,86 0,13
Salvador atual
Canal 104,64 Tr=10anos 8,59 0,96 3,25 3,27 0,000342 0,71 12,04 38,92 0,17
Salvador atual
Canal Tr=25 anos
104,64 10,95 0,96 3,25 3,3 0,000551 0,91 12,07 39,02 0,21
Salvador atual
Canal Tr=50 anos
104,64 12,78 0,96 3,26 3,32 0,000745 1,06 12,11 39,11 0,25
Salvador atual
Canal 70,31 Tr=05anos 6,8 1,57 3,24 3,25 0,000272 0,52 13,13 59,11 0,17
Salvador atual
Canal Tr=10 anos
70,31 8,59 1,57 3,24 3,26 0,000435 0,66 13,11 59,1 0,21
Salvador atual
Canal Tr=25 anos
70,31 10,95 1,57 3,24 3,27 0,00071 0,84 13,1 59,07 0,27
Salvador atual
Canal Tr=50 anos
70,31 12,78 1,57 3,24 3,28 0,00097 0,98 13,08 59,05 0,32
Salvador atual
Canal 33,87 Tr=05 anos 6,8 0,93 3,23 3,24 0,000145 0,47 14,44 65,53 0,13
Salvador atual
Canal 33,87 Tr=10anos 8,59 0,93 3,23 3,25 0,000234 0,6 14,39 65,26 0,16
Salvador atual
Canal Tr=25 anos
33,87 10,95 0,93 3,22 3,25 0,000385 0,76 14,32 64,8 0,2
Salvador atual
Canal Tr=50 anos
33,87 12,78 0,93 3,22 3,26 0,000531 0,9 14,25 64,36 0,24
Salvador atual
Canal 0 Tr=05 anos 12,63 0,87 3,24 1,19 3,24 0,000007 0,16 97,02 165,06 0,03
Salvador atual
Continua...
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TABELA HEC-RAS CENARIO ATUAL

Continuagao.

.. . < Largura
.. Cota do Altura Altura da Declividade Velocidade Area P 0
Rio N° da Secao | Perfil de Andlise Q Total Cota M_'mma Nivel Critica do Linha da Linha na Secao Molhada M:a xima da N° de
(m3/s) da Secdo (m) > . . . . Limina de Froude
d'dgua (m Nivel d'dgua de Energia de Energia (m/s) (m?) P
Agua (m)
Canal Tr=10 anos
0 15,49 0,87 3,24 1,23 3,24 0,000011 0,19 97,02 165,06 0,04
Salvador atual
Canal 0 Tr=25 anos 19,15 0,87 3,24 1,28 3,24 0,000016 0,24 97,02 165,06 0,05
Salvador atual
Canal Tr=50 anos
0 21,93 0,87 3,24 1,32 3,24 0,000021 0,27 97,02 165,06 0,06
Salvador atual
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