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NOTAS:
1- ELEVAGOES E DIMENSOES EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO.

2- A SOLUGAO PREVISTA DEVERA SER AVALIADA E CONFIRMADA NAS PROXIMAS FASES DOS
ESTUDOS, EM FUNGAO DE INVESTIGAGOES GEOLOGICO-GEOTECNICAS, CONSTITUIDAS POR
A SONDAGENS A PERCURSSAO OU MISTAS, JUNTO AOS ALINHAMENTOS DOS APOIOS, COM
CRITERIO DE PARALISAGAO A SER DEFINIDA PELA PROJETISTA.

DET.
3- NO DETALHAMENTO DO PROJETO DEVERAO SER EQUACIONADOS OS PROBLEMAS
ASSOCIADOS A INTERFERENCIAS EVENTUALMENTE EXISTENTES.
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4- PARA ALTURAS LIVRES IGUAIS OU SUPERIORES A 4,0m DEVERAO SER INCORPORADOS
ELEMENTOS TENSORES PARA RESISTIR AO EMPUXO LATERAL DO TERRAPLENO (ATERRO DE
ENCONTRO)

5- EM FUNGAO DO REGIME HIDRAULICO DO CANAL E DOS ESFORGOS ATUANTES PODERA
SER NECESSARIA A EXECUGAO DE PAREDES LATERAIS DE CONCRETO JUNTO AOS
ENCONTROS, PARA EVITAR A INSTALAGAO DE PROCESSOS EROSIVOS E GARANTIR A
ESTABILIDADE DA ESTRUTURA.

6- O SISTEMA VIARIO NESTA AREA DEVERA SER AJUSTADO NA FASE DE DETALHAMENTO DAS
OBRAS PARA EVITAR ESTRUTURAS ESCONSAS AO CANAL.
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/ COROAMENTO 7- A ADOGAO DE OUTRAS CONCEPGOES PARA AS TRAVESSIAS, POR EXEMPLO,A PARTIR DA
UTILIZAGAO DE VAOS MAIORES PARA ELIMINACAO DAS PAREDES LATERAIS E MUROS ALAS,
DEVERA SER AVALIADA NAS FASES POSTERIORES DO PROJETO, EM FUNGAO DAS
INVESTIGAGOES GEOLOGICAS, READEQUAGAO DO SISTEMA VIARIO, PRESENGA DE
INTERFERENCIAS, ENTRE OUTROS ASPECTOS.

VIDE NOTA 7
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8- PARA PERFIL E DETALHES, VER DESENHO 951-PMJ-PDC-A3-P999 - SUB-BACIA 23-CA-BU -
RIO BUPEVA - PONTE CA-BU-P01 - RUA MARECHAL LUZ - PERFIL E DETALHES.
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PLANTA DE LOCALIZAGAO
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REFERENCIAS:

- 951-PMJ-PDC-A3-P1002 - SUB-BACIA 23-CA-BU - RIO BUPEVA - DETALHAMENTO DA
ALTERNATIVA A - TR=50 ANOS - PLANTA E PERFIL.

- 951-PMJ-PDC-RT-P007-R7 - LEVANTAMENTO COMPLEMENTAR DE CAMPO - VOLUME 2 -
LEVANTAMENTOS - TOMO XXIII - SUB-BACIA 23-CA-BU - RIO BUPEVA.
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