
SEÇÃO TÍPICA DO CANAL COM REVESTIMENTO EM GABIÃO
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ESTACAS
BASE
 B (m) REVESTIMENTO

SEM REVESTIMENTOEst. 0+0,000 - 27+0,000 14,00

12.00Est. 27+0,000 - 35+8,348 GABIÃO

6.00Est. 53+0,000 - 68+11,815 GABIÃO

8.00Est. 35+8,348 - 53+0,000 GABIÃO
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SEÇÃO TÍPICA DO CANAL COM REVESTIMENTO EM SOLO 
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PAPEL RECICLÁVEL
 Vedada a reprodução, alteração, cópia, total ou parcial, sem autorização expressa do autor.

NOTA : Direitos autorais protegidos pela lei 5.988 de 14/12/73.
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ESCALA GRÁFICA

1:25

REFERÊNCIAS:

- 951-PMJ-PDC-A3-P1000 - SUB-BACIA 23-CA-BU - RIO BUPEVA - DETALHAMENTO DA
ALTERNATIVA A - TR=50 ANOS - PLANTA E PERFIL.

- 951-PMJ-PDC-RT-P007-R7 - LEVANTAMENTO COMPLEMENTAR DE CAMPO - VOLUME 2 -
LEVANTAMENTOS - TOMO XXIII - SUB-BACIA 23 - RIO BUPEVA.
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1- DIMENSÕES E ELEVAÇÕES EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO.

2- EM FUNÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS GEOLÓGICO-GEOTÉCNICAS A SOLUÇÃO E DETALHES
APRESENTADOS DEVERÃO SER CONFIRMADOS NAS PRÓXIMAS FASES DE ESTUDOS E
DETALHAMENTOS.

NOTAS:

SUB-BACIA 23-CA-BU - RIO BUPEVA
SEÇÕES TÍPICAS DOS CANAIS PROJETADOS

- 951-PMJ-PDC-A3-P1001 - SUB-BACIA 23-CA-BU - RIO BUPEVA - DETALHAMENTO DA
ALTERNATIVA A - TR=50 ANOS - PLANTA E PERFIL.

- 951-PMJ-PDC-A3-P1002 - SUB-BACIA 23-CA-BU - RIO BUPEVA - DETALHAMENTO DA
ALTERNATIVA A - TR=50 ANOS - PLANTA E PERFIL.

- 951-PMJ-PDC-A3-P1003 - SUB-BACIA 23-CA-BU - RIO BUPEVA - DETALHAMENTO DA
ALTERNATIVA A - TR=50 ANOS - PLANTA E PERFIL.


