PROJETO DRENAGEM
IMPLANTAGAO DO TERRENO
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OBSERVACOES: 3 o £ E SHAD kY
1. O PROJETO DE DRENAGEM DEVE SER EXECUTADO CONFORME PLANTAS E MEMORIAIS. E mm;mn ‘_\ \—— i G w
2. OS PROJETOS BEM COMO AS ESPECIFICACOES NOS PROJETOS, DEVEM SER SEGUIDOS RIGOROSAMENTE EM = ‘H—Eﬁ_—\ l_\ ALASCA ,IMOVEL &
OBRA, COM MUDANGAS AUTORIZADAS SOMENTE PELO ENGENHEIRO DA OBRA. -
CUIDADOS DURANTE A EXECUCAO: 3. O SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL DEVERA SOFRER LIMPEZA PERIODICA, PRINCIPALMENTE NAS EPOCAS EM - \—Mm——\ I -
QUE ANTECEDEM OS PERIODOS CHUVOSOS. — ' ;@ - NGENRE RO oIVIL
MANTER SEMPRE AS VALAS DE DRENAGEM ABERTAS, LIMPAS E DIRECIONADAS PARA LAGOS DE DECANTAGAO A UMA —_] K FPROPRIETARIO: :
SIMBOLOGIA DISTANCIA RAZOAVEL DA FRENTE DE OBRAS, PARA EVITAR CARREAMENTO DE FINOS E EROSAO SUPERFICIAL. SERV ANITA s
MANTER A DISPOSICAO DOS TRABALHADORES, RECIPIENTES ADEQUADOS PARA DESTINAGAO DE LIXOS. THONAZ
EVITAR QUE ESSES LAGOS ATUEM COMO DEPOSITOS DE OVOS DE MOSQUITOS TRANSMISSORES DE DOENGAS,
€l 3 TRATANDO-OS DE ACORDO COM ORIENTAGOES DO SERVIGO DE SAUDE MUNICIPAL.
c2 .
(o] NOL Calha Projetada
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N - Denominacéo do Trecho

@ - Diametro do Trecho (cm)
L - Extensdo do Trecho (m)

1 - Declividade do Trecho (%)
Cl - Cota do Terreno

C2 - Cota do Tubo

C3 - Escavacgédo

— Sentido do Escoamento

Tubulacdo Projetada
Tubulagdo 30cm

=-===Tubulacdo Existente

Sarjeta Tipo |

Sarjeta Tipo |l
~ Ala de Concreto

Trommr Vala

@ Caixa de Inspecdo

I:' Caixa Sarjeta-Tubo

Caixa de Inspecdo com Grelha

Bacia de Retencgao

EVITAR AO MAXIMO QUE OS CAMINHOES TRAFEGUEM EM VIAS PUBLICAS COM OS PNEUS SUJOS DE LAMA. MANTER
EQUIPE NO PORTAO DE SAIDA, CUJA TAREFA SERA A LIMPEZA DOS PNEUS, O ENLONAMENTO DAS CARGAS, A
VERIFICACAO DE VAZAMENTOS DE OLEO (NA OCORRENCIA DE VAZAMENTO DE OLEO DE QUALQUER ESPECIE, O
CAMINHAO DEVERA SER IMPEDIDO DE OPERAR NA OBRA ATE TER ESTANCADO O VAZAMENTO), E A MANUTENCAO DO
PATIO DE ENTRADA/SAIDA DA OBRA.

A POEIRA DA OBRA DEVE SER MINIMIZADA AO MAXIMO, QUER POR CAMINHAO PIPA, QUER POR ASPERSORES DE
AGUA.

AS PISTAS DE ENTRADA E SAIDA DA OBRA (FORRADAS COM CASCALHO OU BRITA) DEVERAO SER MANTIDAS LIMPAS,
AFIM DE EVITAR QUE HAJA TRANSPORTE DE SOLO PARA ARRUAMENTOS CONTIGUOS. DEVERAO LOCALIZAR-SE DE
PREFERENCIA NO CAMINHO EXISTENTE NOS FUNDOS DO TERRENO, DE FORMA A EVITAR PROBLEMAS COM O
TRANSITO NA VIA PRINCIPAL.

TANTO A ENTRADA QUANTO A SAIDA DA OBRA DEVERAO SER SINALIZADAS COM CONES E PLACAS INDICATIVAS, AFIM

DE MANTER OS NIVEIS DE SEGURANGCA IDEAIS AOS USUARIOS NORMAIS DO ARRUAMENTO CONTIGUO, NAQUELE
TRECHO.

O PROJETO DEVERA SER EXECUTADO CONFORME DESCRITO NO MEMORIAL DESCRITIVO.

OBSERVACOES:

A TUBULACAO ADOTADA PARA A EXECUGAO DAS OBRAS SERA DE CONCRETO PRE-MOLDADO,

CLASSE PS-1, COM COMPRIMENTO MINIMO DE 1,00M/UNIDADE, COM OS DIAMETROS INTERNOS
ESPECIFICADOS EM PROJETO.

2. ATUBULAGCAO DEVERA TRAZER EM CARACTERES BEM LEGIVEIS A MARCA, A DATA DE
FABRICAGCAO E A CLASSE A QUE PERTENCEM.

0OS TUBOS DEVERAO SER RETOS, SEM TRINCAS E NEM FRATURAS NAS BORDAS, APRESENTAR

SUPERFICIE INTERNA E EXTERNA SUFICIENTEMENTE LISA E DAR SOM CLARO QUANDO
PERCUTIDO COM MARTELO LEVE.

EXISTENTE NOS TUBOS.

NAO SERA PERMITIDO NENHUMA PINTURA QUE OCULTE DEFEITOS EVENTUALMENTE

IDRADE

|

QUANTITATIVO DRENAGEM

TEM MATERIAL QUANT. UNID.
1 TUBO = 30 cm 0,00 M
2 TUBO s 40 cm 133,00 M
3 TUBO = 60 cm 79,00 M
4 TUBO = 80 cm 0,00 M
5 CALHA & 30 cm 0,00 M
6 CAIXA DE INSPECAO 1,00 UN
7 CAIXA DE INSPECAO COM GRELHA 4,00 UN
8 CAIXA SARJETA-TUBO 5,00 UN
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ESTRUTURA

Engenharia e Construcdo LTDA
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