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NOTA EXPLICATIVA

Este mapa espacializa o resultado do inventario e cadastramento de pogos entre agosto de 2019 e margo de
2020, dentro do Projeto Mapa Geoldgico e Hidrogeoldgico de Joinville. O objetivo principal do cadastramento foi buscar
o conhecimento parcial da infraestrutura hidrica instalada e a estimativa dos recursos de aguas subterraneas utilizados,
bem como avaliar e caracterizar os tipos de obras de captagdo de agua subterrénea instaladas até o momento no
municipio de Joinville.

As obras de captacdo encontradas em Joinville durante o inventario de pontos de captacdo de agua
subterranea foram os pogos tubulares, pocos de pequeno didmetro ou ponteira, pogos escavados e captacdes de
fontes naturais.

Os pogos tubulares consistem em uma obra de engenharia hidrogeoldgica que permite o acesso a um ou mais
aquiferos, para captagcdo de agua subterrdnea. Sao construidos com sonda perfuratriz mediante perfuragdo com
didmetro nominal de revestimento minimo de 100 mm (4”), podendo ser totalmente ou parcialmente revestido,
dependendo do tipo de formagéo geoldgica perfurada e o tipo de aquifero que sera explorado.

Pogos de pequeno diametro, popularmente conhecidos como pogos-ponteira, sdo pogcos com diametros
inferiores a 100 mm, perfurados com sondas manuais ou mecéanicas de pequeno porte e por pessoal sem
especializagdo técnica. As perfuragdes, que sO avangam em materiais inconsolidados, atingem profundidades
normalmente pequenas (< 50 m).

Pocos escavados consistem em uma obra de captagcédo de agua subterranea construida manualmente através
da escavagao, em geral, de grande diametro (entre 0,5 e 1,5 m), utilizado para extrair agua de aquiferos livres e rasos,
com profundidades normalmente inferiores a 30 m, captando muitas vezes agua do lencol freatico.

As captacgbes de fontes sdo obras executadas nos pontos com surgimento espontaneo de agua subterranea,
geralmente em posicdes elevadas do terreno o que permite que a agua venha até o ponto de abastecimento por
gravidade. Essas fontes também conhecidas como olho d’agua, mina, cabeceira e fio d’agua, surgem geralmente nas
encostas dos morros com alta declividade, caracteristica topografica da regido, e junto de afloramentos rochosos.

Durante o cadastramento em campo dos pontos de captagdo de agua subterranea foram medidos in loco com
sonda multiparametros o pH; condutividade elétrica (C.E.); temperatura da agua; potencial de oxirredugdo (ORP ou
Eh); turbidez e oxigénio dissolvido (OD). Os niveis estaticos e dindmicos também foram observados com medidor de
nivel eletrdbnico quando o acesso ao interior do pogo era possivel.

As equipes de campo da CPRM cadastraram 379 pontos de captagao de agua subterranea sendo: 139 pogos
tubulares, 146 pogos de pequeno diametro, 61 pocos escavados e 33 captacdes de fontes naturais.

Esses pontos de captagcdo de agua subterranea tém como base o presente mapa que exibe de maneira
simplificada os sistemas aquiferos de Joinville e encartes contendo informagdes construtivas, vazao, situagao do ponto,
uso da agua e parametros fisico-quimicos.

Os dominios litolégicos condicionam a tipologia das unidades hidrogeolégicas de fluxo, dividindo-as, quanto ao
tipo de porosidade, em fraturadas e granulares. As rochas do embasamento cristalino relacionadas ao Escudo
Catarinense foram submetidas a processos tectdnicos rupteis e deram origem ao aquifero fraturado, composto por
falhas, fraturas e diaclases. O clima extremamente umido formou espessos depodsitos eluvionares e coluvionares que
recobrem essas rochas em praticamente todas as regides do municipio. Nesse horizonte friavel e inconsolidado
prevalece a porosidade intergranular (intersticial) e se desenvolve um aquifero freatico associado a zona saturada
nestas camadas superficiais. Este horizonte pode ou nao estar interigado com o aquifero fissural subjacente, o que
amplia a potencialidade do aquifero fraturado. Quando ha comunicagdo ou captagdo simultdnea entre os dois
horizontes, o aquifero passa a ser denominado de misto Na porgéo leste as rochas cristalinas encontram-se recobertas
pelos depdsitos sedimentares da planicie litordnea, situadas junto a Baia da Babitonga.

Os sedimentos cenozoicos representados pelos depodsitos recentes, inconsolidados, do periodo Quaternario
(Pleistoceno e Holoceno) originam aquiferos de porosidade intersticial denominados de aquifero granular. Compdem
este tipo de aquifero, além dos depdsitos eluvionares e coluvionares, os sedimentos fluviais e fluvio-estuarinos, que de
modo geral s&o constituidos por areias, siltes, argilas, cascalhos, areias grossas, seixos, matacdes, matéria organica.
Os aquiferos granulares em geral sédo pouco espessos e apresentam nivel freatico raso.

Todos os pontos de captagcéo de agua subterranea cadastrados em campo e suas respectivas informagdes
coletadas nesta etapa foram sistematizados sob a forma de um banco de dados (filegeodatabase), no programa ArcGis
versao 10.7.1, possibilitando a consulta dos dados e a geragdo de novos mapas e atualizagao de informagoes.
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MAPEAMENTO GEOLOGICO E HIDROGEOLOGICO
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MAPA DE PONTOS DE CAPTACAO DE AGUA SUBTERRANEA CADASTRADOS
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