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Joinville, 28 de marco de 2023

A Secretaria de Pesquisa e Planejamento Urbano - SEPUR

Assunto: Atendimento ao OFICIO SEI N2 0016152398/2023 - SEPUR.UPL.AIU
Empreendimento: F.M.T. Administradora de Bens Ltda

CNPJ: 07.573.147/0001-10

SEl n2: 22.0.197638-9

Protocolo n2: 62219/2021

Prezado Sr.

Cumprimentando V.S.2, vimos por meio deste apresentar em anexo
documentacdo em atendimento as informag¢des complementares solicitadas no Oficio

SEI n2 0016152398/2023.

Estamos a disposicao para maiores esclarecimentos e abertos para novas
solicitacdes. Certo de vossa compreensdo, despedimo-nos e na oportunidade

renovamos protestos de consideragao e respeito.

Atenciosamente,

/ &,
P 157 ',
. AUt LS
onwele o,

Conrado Borges"dé Barros
Engenheiro Ambiental e de Segurancga do Trabalho
CREA/SC: 082999-5

Grupo Babitonga Engenharia Ltda.
Rua: Santa Cecilia, 205 sala 02 — Iririt — Joinville/SC
Telefone/fax: (47) 3027.4909



particip@particip.com.br« 47 3432.0701

rua maringd, 160 & anita garibaldl & joimilie/ S0

OFiCIO RESPOSTA
Ao SEPUR
Em resposta ao OFICIO SEI n° 0016152398/2023 — SEPUR.UPL.AIU.
IDENTIFICAGAO:

Processo............. : F.M.T. ADMINISTRADORA DE BENS LTDA
Protocolo............. 62219/2021
Endereco............. Rua XV de Outubro, s/n, Rio Bonito.

COMPLEMENTAGOES:

1. No memorial descritivo e de dimensionamento encaminhado a reanalise, foi revisado o
dimensionamento na tabela apresentada no “Anexo 17, corrigindo a area de contribuigdo. Indicamos
que, conforme memorial descritivo encaminhado, o Empreendimento possui area com drenagem ja
consolidada, conforme prancha 02/06 do Projeto de Drenagem encaminhado.

Os parametros para dimensionamento como o coeficiente de “run off”’, tempo de recorréncia,
tempo de concentracgao, intensidade da chuva e o dimensionamento da tubulagdo, foram reanalisados e
mantidos, visto que sdo adequados para a regiao.

Na planilha de calculo apresentada no “Anexo 17, foram indicadas as cotas de chegada dos
trechos de drenagem no ponto de descarga na rede publica de drenagem pluvial, bem como cotado
também nos perfis da rede apresentadas na prancha 03/06 do Projeto de Drenagem. Foi corrigido a

declividade da tubulagao para 0,002 m/m conforme projeto, planilha e memorial descritivo.

2, Foi realizada visita in loco para verificagdo dos pontos de descarga na rede publica de
drenagem, bem como a verificagdo de demais redes que possam interferir na instalagdo da rede de
drenagem pluvial do empreendimento.

Foi constatado que nao ha redes de gas, elétrica, esgoto, agua potavel, dados e demais redes,
nao impossibilitando a instalacdo da rede de drenagem pluvial interna do Empreendimento.

Indicamos que ha 03 trés esperas de rede de drenagem internas no empreendimento a 1,80m de

profundidade, ja ligadas na rede publica de drenagem pluvial, com cota desconhecida.

3. Foi adequado projeto, para ligagdo de caixa de passagem com pog¢o de visita, conforme padréo

DNIT, sendo corrigidos conforme informado no Item 2 deste oficio.

4. Foram previstos projetos de captagao de agua da chuva para retengédo/detengdo no setor ja
aprovado do empreendimento, onde serao instalados 03 reservatérios conforme indicado nas pranchas
02/06 e 04/06, projeto as built da area ja aprovada e detalhe dos reservatorios, respectivamente, de

acordo com os parametros da ID-03, Caderno R9 (Manual de Drenagem) do PDDU.
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5. Conforme solicitado, foi apresentado As Built da rede de drenagem ja instalada no
Empreendimento, conforme apresentado na prancha 01/06 (Implantacdo) e 02/06 (As Built da rede

existente — area aprovada).

Joinville — SC, 28 de Marco de 2023

ERTO DE JESUS GAYOSO NEVES:42167558953
=AC CERTIFICA MINAS v5, OU=20181735000176,
io PF AL, CN=JOSE ROBERTO DE JESUS

JOSE ROBERTO DE JESUS &
GAYOSO NEVES:
42167558953

José Roberto Gayoso Neves
Eng® Civil - CREA/SC 44023-7
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MEMORIAL DESCRITIVO

PROJETO E EXECUCAO DE DRENAGEM PLUVIAL

PARTICIP

<
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FMT ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

RUA QUINZE DE OUTUBRO, S/N - BAIRRO RIO BONITO (PIRABEIRABA) — JOINVILLE/SC

01 Revisdo em atendimento ao Oficio SEI n2 0016152398/2023 — SEPUR.UPL.AIU 27/03/2023 DJONATAN
00 Emissdo inicial 09/12/2022 DJONATAN
REV DESCRICAO DATA EXECUCAO

RESPONSAVEL TECNICO:

JOSE ROBERTO DE JESUS  gpzerast u-conaiorr a. s oo o sess avoso weves
GAYOSO NEVES:42167558953:x=

JOSE ROBERTO GAYOSO
ENG® CIVIL - CREA/SC: 44023-7
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1. OBJETIVO

Este Memorial Descritivo tem por objetivo complementar o Projeto de Drenagem
Pluvial do Empreendimento de Propriedade de FMT Administradora de Bens Ltda, situado
na Rua XV de Outubro, no bairro Rio Bonito (Pirabeiraba).

O Terreno possui area total de 45.444,37m?, sendo 17.928,00m? referente a area de
implantacdo do novo projeto de drenagem pluvial e, 27.516,37m? referente a area de
drenagem ja executada e consolidada no empreendimento, conforme Projeto encaminhado.

Neste Memorial Descritivo, esta descrito todos os estudos realizados para a conclusao

do Projeto de Drenagem para manejo das aguas pluviais do Imével.

2. LOCALIZAGAO

A area em estudo encontra-se no municipio de Joinville/SC e esta situada no bairro Rio
Bonito (Pirabeiraba), na Rua XV de Outubro.

A localizag&o da area em estudo pode ser visualizada nas Figuras a seguir.

Figura 1 - Localizagdo - Santa Catarina
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Figura 2 - Localizagao Joinville
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Figura 3 - Localizagdo Rio Bonito (Pirabeiraba)
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Figura 4 - Localizagado - FMT Administradora de Bens Ltda

3. EMPREENDIMENTO

O Empreendimento trata-se de uma ampliacédo de area com 4.739,12m?, localizado na
porcédo de 17.928,00m? do terreno, onde sera executado a drenagem pluvial no setor. Sendo
a porcao de 27.516,37m?, ja apresenta a drenagem pluvial executada, conforme rede de
drenagem As Built apresentada na prancha 02/05 do Projeto de Drenagem.

Conforme Figuras a seguir, apresentadas também na Prancha 05/05 do Projeto de
Drenagem, identifica-se que a area pretendida para a instalagdo da ampliagdo do

empreendimento n&o passou por intervencdes até o presente momento.
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Figura 5 - Area de Implantagdo do Empreendimento
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Figura 7 - Area de Implantagdo do Empreendimento
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4. PROJETO DE DRENAGEM

Apos a implantacdo de uma cidade, o percurso das enxurradas passa a ser determinado
pelo tragado das ruas e acaba se comportando, tanto quantitativa como qualitativamente, de
maneira diferente de seu comportamento original. Adrenagem superficial tem a fungéo de
interceptar as aguas que escoam no corpo estradal e area adjascentes e conduzindo-as aos
dispositivos adequados, de forma segura para o trafego além de ser eficiente contra a
erosao.

Para definicdo dos coeficientes e parametros para dimensionamento das redes de
drenagem pluvial do empreendimento, consideraremos:

e O Empreendimento esta situado em Area Urbana de Adensamento Controlado
(AUAC), no Setor de Adensamento Controlado 04 (SA-04), o que implica em uma
porcentagem minima de permeabilidade de 20% no terreno;

o Consideraremos para dimensionamento, apenas a area onde sera implantado a
ampliacdo do Empreendimento, na porgédo do terreno com area de 17.928,00m?,
sendo que a area remanescente do terreno ja contempla drenagem pluvial

executada e consolidada.

4.1 ESTUDO HIDROLOGICO

O objetivo do Estudo Hidrolégico é a coleta e o processamento de dados
pluviométricos de maneira a possibilitar a determinacdo das vazbes das bacias e
microbacias as quais a area em estudo esteja inserida, sendo possivel dimensionar os
dispositivos de drenagem que conduzirdo as aguas precipitadas na area do projeto.

Para bacias com areas inferiores a 1km?, utiliza-se o método racional para determinar a
vazao do escoamento superficial de uma chuva de projeto. O calculo das vazdes € obtido

com a seguinte férmula:

Onde:

Q: vazao de pico, em m3/s;

C: coeficiente de defluvio superficial;

i intensidade da chuva, em m?s.ha;

A: area da bacia hidrografica contribuinte (até se¢do em estudo), em ha.

ggg PARTICIP
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O método racional se baseia no principio que a vazdo maxima provocada por uma
chuva de intensidade uniforme, ocorre quando todas as partes da bacia passam a contribuir
para a secao de drenagem em estudo.

O coeficiente de escoamento superficial ou coeficiente de “run off” é a razdo entre o
volume de agua escoado superficialmente e o volume de agua precipitado.

Para dimensionamento da rede de drenagem do Empreendimento foi utilizado o

coeficiente de run off “C” de 0,7.

Para obtengdo da intensidade da chuva, faz-se necessario o calculo do tempo de
concentracdo da bacia. E definido como sendo o tempo que uma gota d’agua tedrica leva
para ir do ponto mais afastado da bacia hidrografica até o ponto de projeto na segéo

considerada, temos:
tc=te+tp

Onde:
te: tempo de entrada;

tp: tempo de percurso, calculado pela férmula:
tp=L/(60.V) (min)

Onde:
L: comprimento do trecho de galeria, em metros;

V: velocidade média, em m/s:

Sabendo Q=C.i.A, podemos concluir que a maior vazao ocorrera quando tivermos o

maior “i” e o maior “A”, porém quanto maior o valor de

menor sera o valor de “tc” e quanto
maior valor de area contribuinte maior sera o valor de “tc”. Como as duas condigbes se
opdem o valor do tempo de concentragéo é fixado igual ao tempo de duragao das chuvas.

A chuva de projeto deve estar vinculada a um periodo de recorréncia, que consiste no
periodo provavel em que a chuva sera igualada ou ultrapassada. Por se tratar de rede de
drenagem interna do empreendimento, caracterizada como microdrenagem, considera-se o

periodo de recorréncia como 2 anos.

EE:E PARTICIP
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A equacao de chuva utilizada para o caluclo da intensidade de precipitagao foi
desenvolvida por Lopes e Ramos (2006) com dados pluviométricos baseados na estagao

2648014 (RVPSC) localizada na estacéo ferroviaria do municipio de Joinville.

i=1.14, e"Nn7.3) r 75 802 - 27.068.In[-In(1-1/T)] - 15.622 }
t

Onde:
i: intensidade média maxima da chuva, em mm/min;
T: periodo de retorno, em anos;

t: duragado da chuva, em minutos.
A estagao da qual foram obtidos os dados que originaram a equacéo € descrita abaixo:

Cddigo: 02648014
Nome: Joinville (RVPSC)
Estado: Santa Catarina
Municipio: Joinville
Responsavel: Ana
Operadora: EPAGRI
Latitude: - 26°19°18”
Longitude: - 48°50'47”
Altitude: 6,00m

4.2 DISPOSITIVOS DE DRENAGEM

Para garantir a eficacia na condugao das aguas pluviais, foram previstos alguns

dispositivos de drenagem urbana, descritos na sequéncia:

e Tubos de Concreto: Atuam no transporte das aguas oriundas da superficie, de
forma nao aparente, e consistem na maneira mais comum na conducao das
aguas ao destino final, os corpos hidricos. Para a implantagdo dos tubos deve-
se respeitar o recobrimento minimo de terraplenagem de 40cm. No presente

projeto foram previstos tubos de 30cm e 40cm, com declividade de 0,002m/m,

853 PARTICIP
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para conduzir as aguas até a rede de drenagem urbana.
o (aixas de Passagem: Funcionam como ligagdes entre dispositivos diferentes,
ou mesmo dispositivos semelhantes, porém nas mudancgas de declividade,

direcao ou secao.

e Bocas de Lobo: As bocas de lobo sdo elementos de extrema importancia nas
drenagem urbanas. Ela sao responsaveis por captar toda a agua precipitada na
via, além de reter as particulas que nao devem ser conduzidas a tubulacao
principal. Por isso € fundamental que estas sejam bem posicionadas e bem
executadas, de modo que nao se tornem dispositivos inativos. A correta
execucao consite em prover as declividades corretas para que estas possam

receber as aguas precipitadas por meio das guias-chapéu.

e Meio-fio: A fungdo do meio fio, como dispositivo de drenagem, € conduzir as
aguas que recebe por meio do abaulamento da via, até os dispositivos de
captacao, que no caso, sao as bocas de lobo. Os meio-fios devem ter altura
suficiente para que a agua nao alcance o passeio, comprometendo o caminho

dos pedestres.

O sistema de drenagem projetado, com dispositivos anteriormente descritos, é exibido

na Figura a seguir

ggg PARTICIP
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Figura 9 - Implantagao do Projeto de Drenagem Pluvial
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4.3 DIMENSIONAMENTO DAS TUBULAGCOES

O dimensionamento da tubulacéo foi feito pelo método hidraulico, considerando-se a
vazao obtida no estudo hidrolégico, em cada trecho da tubulagéo, e apresentado no Anexo

01, ao final deste Memorial Descritivo.

4.4 DIMENSIONAMENTO DO RESERVATORIOS DE DETENCAO/RETENCAO
4.4.1 AREA AMPLIACAO

Para a area a ser ampliada, o dimensionamento dos reservatorios de
detencao/retencao foi realizado considerando a area de contribuicdo para captacéo pluvial
dos galpdes, e a tabela de “Chuvas Intensas no Brasil” de Otto Pfafstetter, onde ele definiu

que as chuvas intensas no Brasil duram em média 5 minutos.

11
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Para a area de contribui¢cdo, definiu-se como 1.181,25m2. Para o calculo, utilizou-se a

féormula:

Ac=(a+h/2)xb

Sendo:

|

A={a+hi2)xb
superficie plana inclinada

Utilizando o estudo de Otto Pfafstetter, com periodo de retorno de 25 anos na area de
Santa Catarina, chegou-se a definicdo de que em 5 minutos, chegara a chover 12mm ou
0,012m para o periodo.

Desta forma, para o dimensionamento do reservatério de detencao/retencéo, tem-se:
Vres. = Ac x Chuva

Através da férmula acima, chegou-se ao volume de 14.175L, mas foi utilizado fator de
segurancga, e também devido as volumes comerciais, foi definido um reservatorio de 20.000L

para cada cada galpao, totalizando dois reservatorios.

4.4.1 AREA APROVADA - CONSOLIDADA

Para a area aprovada/consolidada do empreendimento, o dimensionamento dos
reservatorios de detencao/retencdo foi realizado da mesma forma como a anterior,
considerando a area de contribuicdo para captagédo pluvial dos galpdes, e a tabela de
“Chuvas Intensas no Brasil” de Otto Pfafstetter, onde ele definiu que as chuvas intensas no
Brasil duram em média 5 minutos.

Para a area de contribui¢cdo, definiu-se como 1.200,00m2. Para o calculo, utilizou-se a

féormula:

Ac=(a+h/2)xb

engenharia e construgdes
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Sendo:

| .Y

A={a+hi2)xb
superficie plana inclinada

Utilizando o estudo de Otto Pfafstetter, com periodo de retorno de 25 anos na area de
Santa Catarina, chegou-se a definicdo de que em 5 minutos, chegara a chover 12mm ou
0,012m para o periodo.

Desta forma, para o dimensionamento do reservatério de detengao/retencéo, tem-se:

Vres. = Ac x Chuva

Através da formula acima, chegou-se ao volume de 14.400L, mas foi utilizado fator de
seguranga, e também devido as volumes comerciais, foi definido um reservatorio de 20.000L
para cada cada setor, conforme apresentado na prancha As Built do Projeto de Drenagem

Pluvial do Empreendimento, totalizando trés reservatorios no setor.

5. OBRAS EXECUTIVAS DE DRENAGEM

Os dutos da rede de drenagem pluvial serdo de concreto com DN 300mm e DN
400mm, tipo macho-fémea em concreto, sem fissura e com paredes internas alisadas,
visando diminuir o atrito e rugosidade no escoamento. Os tubos possuem 1,00m de

comprmento.

e Escavacdo das Valas: As valas serdo abertas mecanicamente com
retroescavadeira, na profundidade de acordo com o projeto, e largura conforme
NBR 15645. Havera diferenga nas profundidades das extremidades, para que

se corrija a declividade.

engenharia e construgdes
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Assentamento da Tubulagdo: O assentamento devera seguir paralelamente a
abertura da vala, de jusante para montante, com bolsa voltada para montante. A
descida dos tubos na vala deve er feita cuidadosamente, manual ou
mecanicamente. Os tubos devem estar limpos internamente e sem defeitos. A
declividade da rede devera se manter constante, sem falta ou excesso, para

qgue nao interfira na vida util da tubulagao.

Rejuntamento dos Tubos: Os tubos serdo rejuntados com argamassa de

cimento e areia (trago 1:3).

Reaterro: Devera ser feito com material compativel e com o nivel compactado
adequado. Cuidados especiais deverao ser tomados com o reaterro inical ao
lado dos tubos, pois normalmente o local é de dificil acesso, dificultando a
compactacgao do solo. O material retirado na escavagao das valas sera utilizado
para reaterrar as mesmas. Devera ser feito manualmente ou mecanicamente
cobrindo a tubulagdo em no minimo 40cm. A compactacdo apdés o reaterro

podera ser feita mecanicamente.

ENCERRAMENTO

Desta forma, encerra-se o Memorial Descritivo do Projeto e Execugdo de Drenagem

Pluvial, do Empreendimento FMT Administradora de Bens Ltda, situado na Rua Quinze de

Outubro, s/n - Bairro Rio Bonito (Pirabeiraba) — Joinville/SC.

0 by JOSE ROBERTO DE JESUS GAYOSO NEVES:

JOSE ROBERTO DE
JESUS GAYOSO NEVES::
42167558953 ;

José Roberto Gayoso
Engenheiro Civil - CREA/SC 44023-7

AVAV:,
AVAVATA
VaVAvAY

PARTICIP
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ANEXO 01

Projeto: Ampliagdo FMT Particip Engenharia e Construgdes Civis Eireli
Cliente: FMT Administradora de Bens Ltda CNPJ 10.567.481/0001-75
CNPJ: 07.573.147/0001-10 Rua Maringd, 150 - Anita Garibaldi
Local: Rua XV de Outubro, 158 - Rio Bonito (Pirabeiraba) SC (47) 3432-0701 - (47) 99114-5118
Cidade / Estado: Joinville / SC engenharia@particip.com.br / particip@particip.com.br
27/03/2023
PARTICIP
COTA DE AREA CONTRIB. TEMPO DE ESCOAM. INTENS. DE TUBULAGCAO
TRECHO .?5;67_‘:'8;3‘{% I&%EEGQEQLII\‘CAA DEC:'FL\//IE)ADE fﬂiﬁ;lﬁg COEF'CMEDIO TRECHO A MONTANTE TRECHO T (anos) PRECIPITA’CAO DEF(I;HL:/\:)O @ DIAMETRO Q VELOC. Qap RELAGCAO VERIFICAGAO
(m) m? ha min min (7. (Es) (cm) PLENA (m/s) (yo/D)
TRECHO 07 47,95 - 0,002 0,015 0,7 1.034,00 | 0,103 2,00 1,00 2,00 0,194850 0,0140 30 0,531 0,0404 0,4000 0,3477 0,7533 0,6683 OK
TRECHO 06 26,85 - 0,002 0,015 0,7 925,30 0,195 3,00 0,70 2,00 0,241305 0,0329 40 0,531 0,0869 0,5100 0,3790 0,9605 0,5100 OK
TRECHO 05 26,85 - 0,002 0,015 0,7 925,30 0,288 3,70 0,70 2,00 0,260718 0,0526 40 0,531 0,0869 0,5600 0,6048 1,0546 0,6230 OK
TRECHO 04 26,85 - 0,002 0,015 0,7 925,30 0,380 4,40 0,70 2,00 0,270517 0,0720 40 0,531 0,0869 0,6200 0,8280 1,1676 0,6788 OK
TRECHO 03 26,85 - 0,002 0,015 0,7 925,30 0,473 5,10 0,70 2,00 0,274971 0,0910 40 0,531 0,0869 0,6900 1,0477 1,2994 0,7322 OK
TRECHO 02 24,60 - 0,002 0,015 0,7 440,00 0,517 5,80 0,40 2,00 0,276589 0,1001 40 0,531 0,0869 0,7300 1,1519 1,3748 0,7650 OK
TRECHO 01 4,80 1,80 0,002 0,015 0,7 485,00 0,565 6,20 0,42 2,00 0,278423 0,1101 40 0,531 0,0869 0,7300 1,2672 1,3748 0,7650 OK
TRECHO 09 28,80 - 0,002 0,015 0,7 710,00 0,071 2,00 0,60 2,00 0,194850 0,0097 40 0,531 0,0869 0,4200 0,114 0,7910 0,4566 OK
TRECHO 08 6,20 1,80 0,002 0,015 0,7 710,00 0,142 2,60 0,60 2,00 0,241305 0,0240 40 0,531 0,0869 0,5300 0,2760 0,9981 0,5310 OK
TRECHO 20 16,70 - 0,002 0,015 0,7 1.172,00 | 0,117 2,00 1,10 2,00 0,194850 0,0160 40 0,531 0,0869 0,3000 0,1836 0,5650 0,2254 OK
TRECHO 19 15,20 - 0,002 0,015 0,7 858,00 0,202 3,10 0,65 2,00 0,226250 0,0320 40 0,531 0,0869 0,3400 0,3681 0,6403 0,2656 OK
TRECHO 18 14,80 - 0,002 0,015 0,7 753,00 0,278 3,75 0,60 2,00 0,232340 0,0452 40 0,531 0,0869 0,3800 0,5205 0,7156 0,3100 OK
TRECHO 17 14,80 - 0,002 0,015 0,7 770,00 0,355 4,35 0,60 2,00 0,236780 0,0588 40 0,531 0,0869 0,4200 0,6771 0,7910 0,3587 OK
TRECHO 16 13,17 - 0,002 0,015 0,7 576,00 0,412 4,95 0,50 2,00 0,239840 0,0692 40 0,531 0,0869 0,4600 0,7960 0,8663 0,4233 OK
TRECHO 15 30,00 - 0,002 0,015 0,7 1.074,00 | 0,519 5,45 1,05 2,00 0,240020 0,0872 40 0,531 0,0869 0,5000 1,0034 0,9416 0,5322 OK
TRECHO 14 17,00 - 0,002 0,015 0,7 328,00 0,552 6,50 0,30 2,00 0,241305 0,0932 40 0,531 0,0869 0,5300 1,0730 0,9981 0,5412 OK
TRECHO 13 17,00 - 0,002 0,015 0,7 356,00 0,588 6,80 0,30 2,00 0,260718 0,1073 40 0,531 0,0869 0,5500 1,2349 1,0358 0,5560 OK
TRECHO 12 17,00 - 0,002 0,015 0,7 385,00 0,627 7,10 0,35 2,00 0,270517 0,1186 40 0,531 0,0869 0,5800 1,3652 1,0923 0,5671 OK
TRECHO 11 17,00 - 0,002 0,015 0,7 394,00 0,666 7,45 0,35 2,00 0,274971 0,1282 40 0,531 0,0869 0,5800 1,4752 1,0923 0,5809 OK
TRECHO 10 8,70 1,80 0,002 0,015 0,7 94,75 0,675 7,80 0,10 2,00 0,278423 0,1316 40 0,531 0,0869 0,6400 1,5139 1,2053 0,6122 OK
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03 REV03 - Adequagao do Projeto conforme Oficio SEI n° 0016152398/2023 - SEPUR.UPL.AIU DJONATAN 27/03/2023

«\) 02 REV02 - Adequagéo do Projeto conforme Oficio SEI n° 0014774754/2022 - SEPUR.UPL.AIU DJONATAN 09/12/2022

O\) 01 REV01 - Adequagéo do Projeto / Detalhe Caixa de Passagem com Controle de Vazao DJONATAN 30/08/2022
2 00 Emisséo Inicial DJONATAN 11/02/2022
REV. OBSERVACAO VISTO DATA

CARIMBOS ASSINATURAS

Assinado de forma digital por

L EG ENDA: CONRADO BORGES DE conrapo BoRaes bE

BARROS:32726499805 BARROS32726499305

LIMITE TERRENO ./ CURVAS DE NIVEL U BOCA DE BUEIRO SIMPLES CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA (PROJETADA) FREPETIRS —

TUBULAR DE CONCRETO (PROJ. FMT ADMINISTRADORA DE BENS LTDA
PROJECAO DE EDIFICACAO ( ) CPT CNPJ: 07.573.147/0001-10

MT—MARCO TOPOGRAFICO
[ | AREA APROVADA DO EMPREENDIMENTO o POSTE DE CONCRETO —————  TUBULAGAO PROJETADA

CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA (EXISTENTE)

JOSE ROBERTO DE JESUS?

C PT GAYOSO NEVES: R
42167558953 o

R A TE :

[TTIIITL] 2REA DO EMPREENDIMENTO PAVER PROJETADO (8cm) TUBULACAO EXISTENTE = CAIXA DE PASSAGEM COM GRELHA (PROJETADA) JOSE ROBERTO GAYOSO.

EM ESTUDO — AMPLIAGAO

ENGENHEIRO CIVIL - CREA: 44023-7 / SC

PAVER PROJETADO (6cm) CPG

VALA BUEIRO TUB. DE CONCRETO O POGO DE VISITA (PROJ.) = CAIXA DE PASSAGEM COM GRELHA (EXISTENTE)

SOBRE LASTRO DE BRITA (PROJ.) CPG
BUEIRO TUB. DE PEAD (PROJ.)

VALA PROJETADA CAIXA DE PASASGEM COM CONTROLE DE
VAZAO (PROJETADA)

SPARTICIP  PROJETO DRENAGEM PLUVIAL

engenharia

i\ )\ 4
v

s SARJETA (PROJ.) CPC

ASSUNTO: DATA:
s DRENO - SUBSUPERFICIAL  (PROJ.) CAPTACAO E DRENAGEM PLUVIAL 27/03/23
PROPRIETARIO: ESCALA:
FMT ADMINISTRADORA DE BENS LTDA INDICADA
ENDERECO DA OBRA: FOLHA:
RuUuA XV DE OUTUBRO, 158 - PIRABEIRABA - JOINVILLE / SC 0l1/06




AS BUILT - PLANTA BAIXA DRENAGEM EXISTENTE - AREA APROVADA
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PARA REUTILIZACAO EM PROCESSOS
VER DETALHE (PRANCHA 02) ’

DE DE CAPTACAO DE AGUA DA CHUVA 1
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6 O 03 REV03 - Adequacao do Projeto conforme Oficio SEI n° 0016152398/2023 - SEPUR.UPL.AIU DJONATAN 27/03/2023
O 02 REV02 - Adequacgéo do Projeto conforme Oficio SEI n° 0014774754/2022 - SEPUR.UPL.AIU DJONATAN 09/12/2022
\I\P‘\’ q 01 REV01 - Adequagéo do Projeto / Detalhe Caixa de Passagem com Controle de Vazao DJONATAN 30/08/2022
P ?\,\) P* 00 Emiss&o Inicial DJONATAN 11/02/2022
e @\) REV. OBSERVAGAO VISTO DATA
77P*
o CARIMBOS ASSINATURAS
LEGENDA: SAROS 2726409003 ST
LIMITE TERRENO BOCA DE BUEIRO SIMPLES AR
/.~ CURVAS DE NIVEL CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA (PROJETADA) T e Lron
TUBULAR DE CONCRETO (PROJ.) Y] AoMINSTRADORA DE &
PROJECAO DE EDIFICAGAO CPT HORSTe ’
+4 MT—MARCO TOPOGRAFICO
CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA (EXISTENTE)
[ ] AREA APROVADA DO EMPREENDIMENTO o POSTE DE CONCRETO —————  TUBULAGAO PROJETADA CoT JOSE ROBERTO DE JESUS
42167558953 G
e —— AUTOR DO PROJETO E RESPONSAVEL TECNICO:
LITTITIT]] AREA DO EMPREENDIMENTO LI PAVER PROJETADO (8em) " TUBULAGAO EXISTENTE = CAIXA DE PASSAGEM COM GRELHA (PROJETADA) 0SE ROBERTO GAYOSO
- ENGENHEIRO CIVIL - CREA: 44023-7 / SC
EM ESTUDO — AMPLIAGAO
PAVER PROJETADO (6cm) CPG
VALA BUEIRO TUB. DE CONCRETO n POGO DE VISITA (PROJ.) B CAIXA DE PASSAGEM COM GRELHA (EXISTENTE)
SOBRE LASTRO DE BRITA (PROJ.) CPG PARTICIP
BUEIRO TUB. DE PEAD (PROJ.) TOIMITITITIT A PROJETADA CAIXA DE PASASGEM COM CONTROLE DE TAAN IS PROJETO DRENAGEM PLUVIAL
e VAZAO (PROJETADA)
s SARJETA - (PROJ.) CPC ASSUNTO. DATA:
sssmmnns. DRENO - SUBSUPERFICIAL (PROJ.) AS BUILT - REDE DE DRENAGEM EXISTENTE 27/03/23
PROPRIETARIO: ESCALA:
FMT ADMINISTRADORA DE BENS LTDA INDICADA
ENDERECO DA OBRA: FOLHA:
RUA XV DE OUTUBRO, 158 - PIRABEIRABA - JOINVILLE / SC 02/06




COTA DE ENTRADA - REDE PUBLICA DE DRENAGEM PLUVIAL
CONFORME VERIFICADO NO LOCAL, SEM INTERFERENCIAS

TRECHO 03 TRECHO 04 TRECHO 05 RECOBRIMENTO MINIMO DA REDE: 40cm
TRECHO 02 @40
TRECHO 01 a4 220 L: 26.85m

a4
240 o : b ! .
. 4.80m L: 24,60m L 26,85m - 0,20% i: 0,20%

TRECHO O

~N

. i:°0,20%
1 0,20% TRECHO 06

— @230

L: 47,95m
i+-0,20%

@40
L: 26,85m

i:0,20%
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DETALHE - CORTE
PERFIL OT

COTA DE ENTRADA - REDE PUBLICA DE DRENAGEM PLUVIAL
CONFORME VERIFICADO NO LOCAL, SEM INTERFERENCIAS

RECOBRIMENTO MiNIMO DA REDE: 40cm

TRECHO 08 TRECHO 09
A4

Lo 7y \

i 0,20% i0,20%
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DETALHE - CORTE
PERFIL 02

COTA DE ENTRADA - REDE PUBLICA DE DRENAGEM PLUVIAL
CONFORME VERIFICADO NO LOCAL, SEM INTERFERENCIAS

RECOBRIMENTO MINIMO DA REDE: 40cm
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240 .
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1 0,20%

i 0,20%
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DETALHE - CORTE
PERFIL 04

CORDENADAS GEORREFERENCIADAS - REDES

12 14 16 18 20 22 24 26

28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50

52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72

INiCIO TERMINO
REDE @ | COMPRIMENTO COORDENADA COORDENADA COORDENADA COORDENADA
NORTE ESTE NORTE ESTE
TRECHO 01 40 4,80m 7.101.675,950 708.972,297 7.101.679,997 708.974,821
TRECHO 02 40 24,60m 7.101.656,414 708.957,348 7.101.675,950 708.972,297
TRECHO 03 40 26,85m 7.101.635,101 708.941,045 7.101.656,414 708.957,348
TRECHO 04 40 26,85m 7.101.613,791 708.924,732 7.101.635,101 708.941,045
TRECHO 05 40 26,85m 7.101.529,480 708.908,424 7.101.613,791 708.924,732
TRECHO 06 40 26,85m 7.101.571,167 708.892,116 7.101.529,480 708.908,424
TRECHO 07 30 47,95m 7.101.529,819 708.867,844 7.101.571,167 708.892,116
TRECHO 08 40 6,20m 7.101.689,622 708.936,118 7.101.695,643 708.937,610
TRECHO 09 40 28,80m 7.101.666,757 708.918,621 7.101.689,622 708.936,118
TRECHO 10 40 8,70m 7.101.703,475 708.896,346 7.101.710,965 708.900,812
TRECHO 11 40 17,00m 7.101.689,974 708.886,015 7.101.703,475 708.896,346
TRECHO 12 40 17,00m 7.101.676,470 708.875,715 7.101.689,974 708.886,015
TRECHO 13 40 17,00m 7.101.662,973 708.865,353 7.101.676,470 708.875,715
TRECHO 14 40 17,00m 7.101.649,469 708.855,018 7.101.662,973 708.865,353
TRECHO 15 40 30,00m 7.101.625,647 708.836,791 7.101.649,469 708.855,018
TRECHO 16 40 30,00m 7.101.618,244 708.830,760 7.101.625,647 708.836,791
TRECHO 17 40 30,00m 7.101.608,503 708.843,423 7.101.618,244 708.830,760
TRECHO 18 40 30,00m 7.101.598,762 708.856,087 7.101.608,503 708.843,423
TRECHO 19 40 30,00m 7.101.588,824 708.869,007 7.101.598,762 708.856,087
TRECHO 20 40 30,00m 7.101.577,972 708.883,116 7.101.588,824 708.869,007

74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 100 102 104 106 108 110 112 114 116 118 120 122 124 126 128 130 132 134 136 138 140 142

CORDENADAS GEORREFERENCIADAS - DISPOSITIVOS DE DRENAGEM

03 REV03 - Adequagéo do Projeto conforme Oficio SEI n° 0016152398/2023 - SEPUR.UPL.AIU DJONATAN 27/03/2023
02 REV02 - Adequagéo do Projeto conforme Oficio SEI n° 0014774754/2022 - SEPUR.UPL.AIU DJONATAN 09/12/2022
01 REV01 - Adequagéo do Projeto / Detalhe Caixa de Passagem com Controle de Vazao DJONATAN 30/08/2022
00 Emisséo Inicial DJONATAN 11/02/2022
REV. OBSERVACAO VISTO DATA

CONRADO BORGES DE ¢

BARROS:32726499805 BARROS 3272649905

Dados: 2023.03.29 09:08:47 -03'00'

ssinado de forma digital por
ONRADO BORGES DE

PROPRIETARIO:

FMT ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

CNPJ: 07.573.147/0001-10

JOSE ROBERTO DE JESU
GAYOSO NEVES:
42167558953

AUTOR DO PROJETO E RESPONSAVEL TECNICO:

JOSE ROBERTO GAYOSO

ENGENHEIRO CIVIL - CREA: 44023-7 / SC

COORDENADA COORDENADA
DISPOSITIVO NORTE ESTE

BOCA DE LOBO - BL 01 7.101.679,997 708.974,821
BOCA DE LOBO - BL 02 7.101.695,643 708.937,610
BOCA DE LOBO - BL 03 7.101.710,965 708.900,812
CAIXA DE PASSAGEM COM CONTROLE - CPC 01 7.101.675,950 708.972,297
CAIXA DE PASSAGEM COM CONTROLE - CPC 02 7.101.689,622 708.936,118
CAIXA DE PASSAGEM COM CONTROLE - CPC 03 7.101.703,475 708.896,346
CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA - CPT 01 7.101.656,414 708.957,348
CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA - CPT 02 7.101.613,791 708.924,732
CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA - CPT 03 7.101.571,167 708.892,116
CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA - CPT 04 7.101.529,819 708.867,844
CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA - CPT 05 7.101.666,757 708.918,621
CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA - CPT 06 7.101.689,974 708.886,015
CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA - CPT 07 7.101.662,973 708.865,353
CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA - CPT 08 7.101.625,647 708.836,791
CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA - CPT 09 7.101.618,244 708.830,760
CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA - CPT 10 7.101.608,503 708.843,423
CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA - CPT 11 7.101.598,762 708.856,087
CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA - CPT 12 7.101.588,824 708.869,007
CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA - CPT 13 7.101.577,972 708.883,116
CAIXA DE PASSAGEM COM GRELHA - CPG 01 7.101.635,101 708.941,045
CAIXA DE PASSAGEM COM GRELHA - CPG 02 7.101.529,480 708.908,424
CAIXA DE PASSAGEM COM GRELHA - CPG 03 7.101.676,470 708.875,715
CAIXA DE PASSAGEM COM GRELHA - CPG 04 7.101.649,469 708.855,018

=« PARTICIP  PROUETO DRENAGEM PLUVIAL
< §; engenharia e conslrugdes
ASSUNTO: DATA:
DETALHE PERFIL - CORTE REDES DE DRENAGEM / COORDENADAS DISPOSITIVOS E REDES 27/03/23
PROPRIETARIO: ESCALA:
FMT ADMINISTRADORA DE BENS LTDA INDICADA
ENDERECO DA OBRA: FOLHA:
RuUuA XV DE OUTUBRO, 158 - PIRABEIRABA - JOINVILLE / SC 03/06
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18465

9050

TELHA TIPO "SANDUICHE"

7000

DETALHE - RESERVATORIO DE DETENCAO/RETENCAO - AREA APROVADA

RESERVATORIO PARA CAPTACAO DE AGUA DA CHUVA E REUTILIZACAO EM PROCESSOS

CASA DE FORGCAS
GUARITA
=

TELHA TIPO "SANDUICHE"

9050

Piso em Concreto Armado

BRSNS

6960

\\00

2580

5023

1\ 267—0

RESERVATORIO RETENGAO/DETENGAO
VOLUME: 20.000L

Reservatorio Tanque Fortplus 20.000 litros
apoiado sobre laje de concreto armado

PLANTA BAIXA
RESERVATORIO DETENGAO/RETENGAO

Vem da rede de captagéo pluvial
do telhado da edificagao

DETALH E = RESERVATORI O DE DETENQAO/RETENQAO = AM PLIAQAO ‘:'—/%E (1) Base em concreto armado para resisténcia a sobrecarga dos reservatorios
RESERVATORIO PARA CAPTACAO DE AGUA DA CHUVA E REUTILIZACAO EM PROCESSOS 2 Reservatdrio em Poliefieno - Capacidade para 20.000L

(3 Registro gaveta metalico

RESERVATORIO RETENGAO/DETENGAO = - 3 3
ORIO RETENGAO! Tubulagéo Metalica @) Tubulagdo em PVC soldavel

Saida para Limpeza
. Saida para reutilizagao da agua
Piso em Concreto Armado ) pluvial captada do telhado
Fechamento com placa pré-moldada

ou alvenaria D é u

CORTE E DETALHES DE LIGACAO
R torio T Fortplus 20.000 lit P ~ =
z;%gadg ZZbrzr}glee:edeocgnLé?eto arma:j:)os RESERVATORIO DETENQAO/ RETENQAO

RESERVATORIO PARA RTI BOMBEIROS
E CONSUMO

RESERVATORIO RETENGAO/DETENGAO

VOLUME RTI: 18.000L
VOLUME: 20.000L

VOLUME CONSUMO: 2.000L
VOLUME TOTAL.: 20.000L

Reservatorio Tanque Fortplus 20.000 litros
apoiado sobre laje de concreto armado

PLANTA BAIXA - RESERVATORIO DETENGAO/RETENGAO

03 REV03 - Adequacao do Projeto conforme Oficio SEI n° 0016152398/2023 - SEPUR.UPL.AIU DJONATAN 27/03/2023
02 REV02 - Adequagéo do Projeto conforme Oficio SEI n° 0014774754/2022 - SEPUR.UPL.AIU DJONATAN 09/12/2022
01 REV01 - Adequagéo do Projeto / Detalhe Caixa de Passagem com Controle de Vazao DJONATAN 30/08/2022
00 Emissao Inicial DJONATAN 11/02/2022
REV. OBSERVACAO VISTO DATA
CARIMBOS ASSINATURAS
®\ Vem da rede de captagao pluvial ®\
do telhado da edificagao ) o
isténcia a Ari CONRADO BORGES DE onmaso sonces e "
Base em concreto armado para resisténcia a sobreca rga dos reservatoérios BARROS:32726499805 2AtR0s32720800808 20 0300
%@ S%._: Alimentagao do Reservatorio Fechamento em Placas Pré-moldadas ou Alvenaria PROPRIETARIO:
= FMT ADMINISTRADORA DE BENS LTDA
Reservatdrio em Polietileno - Capacidade para 20.000L CNP: 07.575-167/0001-10

Saida para Consumo

Flange para caixa d'agua - Adaptador para tubulagdo metalica

JOSE ROBERTO DE JESUS o
~ . . GAYOSO NEVES:
@ Tubulagé&o em ferro galvanizado, pintada na cor vermelha O NEVE
B ST AUTOR DO PROJETO E RESPONSAVEL TECNICO:
RESERVAT?IEISu?nIEE.[IEzggﬁc?ZDETENGAO RESERVATORé%ZﬁZﬁ;g BOMBEIROS Reglstro gaveta meta|ICO
VOLUME RTI: 18.000L Tubulagéo Metalica

JOSE ROBERTO GAYOSO
- , ENGENHEIRO CIVIL - CREA: 44023-7 / SC
Tubulacdo em PVC soldavel

N o ® N e

\

Saida para reutilizagdo da agua
pluvial captada do telhado

VOLUME CONSUMO: 2.000L Rede de Hidrantes
:i j: VOLUME TOTAL: 20.000L (?
\

\ Tubulagéo Metalica éD L

Saida para Limpeza

engenharia e construgdes

Eggs PARTICIP PROJETO DRENAGEM PLUVIAL
| ~ ’
CORTE E DETALHES DE LIGAGAO- RESERVATORIO DETENGCAO/RETENGAO

ASSUNTO: DATA:

DETALHE RESERVATORIOS DE RETEN(;KO - DETEN(;/XO/ 27/03/23
PROPRIETARIO: ESCALA:

FMT ADMINISTRADORA DE BENS LTDA INDICADA
ENDERECO DA OBRA: FOLHA:

RuA XV DE OUTUBRO, 158 - PIRABEIRABA - JOINVILLE / SC 0L/06




DETALHE DE LIGACAO

CAIXAS DE PASSAGEM COM GRELHA

GRELHA DE CONCRETO
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TABELA DE ARMADURAS DA TAMPA DIMENSOES E QUANTIDADES APROXIMADAS PARA UMA UNIDADE L CONEXED COM A CEMARA ﬁjﬂE1IEEE F\}EDUCAO
; N N2 - DIMENSOES QUANTIDADES 00 POGGO DE VISITA s
QUANT. ) COMP. ESPAC. | QUANT. 8 COMP. ESPAC. D ‘ L ‘ a ‘ b ‘ h ‘ H R()ﬁq%s /(%)) CO(N%)ETO
40 11 6.3 95 20 8 4.0 185 15 CAIXAS SEM DISPOSITIVO INTERNO DE QUEDA 'DBSEE"JN;':JES: 03 REV03 - Adequagéo do Projeto conforme Oficio SE n:0016‘l52398/2023—SEPUR.UPL.AIU DJONATAN 27/03/2023
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03 - A FIXAGAD DO DEGRAU DEVERA SER EM GROUT. REV. OBSERVAGAO VISTO DATA
ok ks CARIMBOS ASSINATURAS
DET ALHE DE LIG A(; AO ' 4 QUANTIDADES APROXIMADAS PARA UMA CHAMINE E ACESSORIOS
i ALVENARIA _en | CONCRETO | TAMPAO DE CONRADOBORGES | Acanade detfonns gt or
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= CPY—01 100 3,93 0,06 2,59 o4 0,190 104 CNPJ: 07.573.147/0001-10
i CPV-02 150 557 0,09 2,59 5,4 0,140 104
reaterro o PEI‘ 40 Hﬂf_ ALVEMARIA DE BLOCOS CPY=—-03 200 .20 0,11 2,59 5,4 2,130 104 JOSE ROBERTO DE JESUS
e DE EU N': E‘ETD GAYOSO NEVES:4216755895 e
terreno natural Asentamento de tubo de jggog;%gzogigogifggogslxw Ico:
limite de escavagdo concreto p/ &guas pluviais ENGENHEIRO CIVIL - CREA: L4023-7 / SC
g | . Sobrelargura largura
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e‘ = (cm) | (em)| ©° (Vcor:) ‘(’Crvrgo (m3/m) DEGRAUS DA ESCADA
base 2 o >
~ 30 | 39 60 90 0,24 B
) T = = 55 e PARTICIP  PRoJETO DRENAGEM PLUVIAL
60 72 80 140 0,45
SL/2 i SL/2 80 | 94,4 80 160 0,56 ASSUNTO: DATA:
* Se a vala for escorada, acrescentar 10 cm na DETALHES DE LIGACAO 27/03/23
LARGURA DA VALA largura da vala ; ESCALA
PROPRIETARIO: :
FMT ADMINISTRADORA DE BENS LTDA INDICADA
ENDERECO DA OBRA: FOLHA:
RuA XV DE OUTUBRO, 158 - PIRABEIRABA - JOINVILLE / SC 05/06
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NOTA 01:

ESPERA PARA DRENAGEM PLUVIAL DO EMPREENDIMENTO,
COM LIGACAO NA REDE PUBLICA DE DRENAGEM PLUVIAL
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NOTA 02:

ESPERA PARA DRENAGEM PLUVIAL DO EMPREENDIMENTO,
COM LIGACAO NA REDE PUBLICA DE DRENAGEM PLUVIAL
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NOTA 03:

ESPERA PARA DRENAGEM PLUVIAL DO EMPREENDIMENTO,
COM LIGACAO NA REDE PUBLICA DE DRENAGEM PLUVIAL

15 de mar. de 202
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03 REV03 - Adequagao do Projeto conforme Oficio SEI n° 0016152398/2023 - SEPUR.UPL.AIU DJONATAN 27/03/2023
02 REV02 - Adequagéo do Projeto conforme Oficio SEI n° 0014774754/2022 - SEPUR.UPL.AIU DJONATAN 09/12/2022
01 REV01 - Adequagéo do Projeto / Detalhe Caixa de Passagem com Controle de Vazao DJONATAN 30/08/2022
00 Emisséo Inicial DJONATAN 11/02/2022
REV. OBSERVACAO VISTO DATA

Assinado de fc digital
CONRADO BORGES  CGnmaposorcesoe

DE BARROS:32726499805
Dados: 2023.03.29 09:11:20
BARROS:32726499805 3,

PROPRIETARIO:

CNPJ: 07.573.147/0001-10

JOSE ROBERTO DE JESUS
GAYOSO NEVES:42167558953;

FMT ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

JOSE ROBERTO GAYOSO

AUTOR DO PROJETO E RESPONSAVEL TECNICO:

ENGENHEIRO CIVIL - CREA: 44023-7 / SC

PARTICIP

PROJETO DRENAGEM PLUVIAL

engenharia ¢ conslrugdes
ASSUNTO: DATA:
MEMORIAL FOTOGRAFICO DATADO 27/03/23
PROPRIETARIO: ESCALA:
FMT ADMINISTRADORA DE BENS LTDA INDICADA
ENDERECO DA OBRA: FOLHA:
RuA XV DE OUTUBRO, 158 - PIRABEIRABA - JOINVILLE / SC 06/06




