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Joinville, 12 de agosto de 2025

A
Secretaria de Pesquisa e Planejamento Urbano - SEPUR

Rua Quinze de Novembro, n° 485, Centro, Joinville-SC

Resposta ao OFICIO SEI N° 26186208/2025 - SEPUR.UIN.AAP
Protocolo n° 33066/2023

FUNDAGAO PRO-RIM, inscrita no CNPJ n°® 79.361.127/0001-96, localizada na Rua
Xavier Arp, n° 15, Bairro Iririd, no municipio de Joinville — SC, vem por meio deste

documento enviar os documentos solicitados no Oficio SEI n°® 26186208/2025.

Atenciosamente,

Patricia de Luca Lima Greff
CRBIO/SC 58979
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Para: Estudo de Impacto da Vizinhanga <eiv@joinville.sc.gov.br>

C I Patricia de Luca
I .

A
Secretaria de Pesquisa e Planejamento Urbano - SEPUR
Rua Quinze de Novembro, n°® 485, Centro, Joinville-SC

Resposta ao OFICIO SEI N° 26186208/2025 - SEPUR.UIN.AAP
Protocolo n° 33066/2023

FUNDACAO PRO-RIM, inscrita no CNPJ n° 79.361.127/0001-96, localizada na Rua
Xavier Arp, n° 15, Bairro Iriri, no municipio de Joinville — SC, vem por meio deste e-
mail enviar os documentos solicitados no Oficio SEI n® 26186208/2025, em anexo.

Aproveita-se a oportunidade também para fazer os seguintes apontamentos sobre
esta revisao:

e Projeto de sinalizagao viaria (verificar padrées do municipio no SEl 26166175)
para repintura das ruas no entorno do empreendimento:

- O projeto apresentado em diversos trechos ha auséncia de eixo; ]
-A Rula Papa Joao XXIll é sentido unico e esta sendo apresentado com eixo
amarelo.

Resposta: Foram incluidos os eixos das vias no entorno_do empreendimento,
indicando_as faixas de rolamento e direcdo de circulagéo, na Prancha do Projeto de
Sinalizacao Viaria.

e Ainda no_ambito da sinalizacao viaria, recomenda-se a implantacdo de sentido
unico na Rua Alexandre Dumas, no frecho compreendido entre a Rua Papa
Joao XXIlll e a Rua Joao Fernandes Braga, com o objetivo de viabilizar a criacao
de vagas de estacionamento ao longo da via. O novo perfil da rua passaria a
f:%lntar com uma faixa de circulacdo e vagas de estacionamento em ambos os
ados.

Resposta: A Rua Alexandre Dumas foi alterada para _sentido unico, no trecho
compreendido entre a Rua Papa Jodo XXIll e a Rua Jodo Fernandes Braga.

No entanto, apds analise da largura disponivel para a faixa de rolamento,

considerando o alargamento de 1,00 m da cal¢cada de pedestres no local, optou-se

pela manutengdo das vagas de estacionamento somente em um dos lados da via.

Assim, a nova consideracao no trecho da Rua Alexandre Dumas passa a contar com

uma faixa de rolamenfo (sentido Unico) com 4,30 m de largura, vagas de

gst?monamento na via com largura de 2,30'm e cal¢cada para pedestres com 2,90 m
e largura.

As vagas de estacionamento disponiveis na Rua Alexandre Dumas comportam 10
veiculos de pequeno porte.

https://mail.google.com/mail/b/AMmrJ4MofN6a10fXVnY CS8IMaAvXiA5QwMCbIBzQvRuvt6_8Ko3x/u/0/?ik=8d69618d0a&view=pt&search=all&pe...  1/3
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A alteracdo _da configuracdo da via e indicagdo das larguras esta apresentada na
Prancha do Projeto Geomeétrico.

As alteracbes na sinalizacdo, que envolvem repintura e implantagéo de sinalizagéo
vertical de regulamentacéo, estao indicadas na prancha do Projeto de Sinalizagao.

e Com a ampliagcdo do empreendimento e o aumento no numero de
hemodidlises e cirurgias anuais, espera-se um crescimento significativo na
circulagao de pedestres nas imediagoes do local. Dessa forma, recomenda-se o
alargamento das calcadas no entorno, abrangendo o trecho desde a Rua
Alexandre Dumas até a Rua Jodo Fernandes Braga, a fim de proporcionar maior
seguranga e conforto aos usuarios.

Resposta: A calgcada na Rua Alexandre Dumas foi aumentada em 1,00 metro, visto
que este € o local de maior movimentagéo de pedestres, e a rua passara a contar
com sentido unico de circulacio de veiculos.

A calgcada na Rua Jo&o Fernandes Braga foi aumentada em 0,50 m, com o intuito de
manter uma largura adequada para as duas faixas de rolamento existentes, bem
como a manutencg&o das vagas de estacionamento na via.

Assim, a nova configuracdo das calgcadas é de 2,90 m de largura na Rua Alexandre
Dumas e de 2,50 m na Rua Joao Fernandes Braga.

Nas Ruas Papa Jodo XXIII e Xavier Arp a calgada sera mantida com largura de 2,00
metros. Nestas ruas ha uma ciclofaixa, que também tera sua largura preservada.

As alteragbes estdo indicadas nas pranchas do Projeto Geométrico e Projeto de
Sinalizacao.

e Considerando o motivo ja mencionado, destaca-se que, com a ampliacdo do
empreendimento e o consequente aumento do fluxo de veiculos na curva
acentuada da Rua Xavier Arp — trecho reconhecido pelo histérico de acidentes
—, recomenda-se a ampliacdo de 8 m de defensa metalica com terminal de
ancoragem simples, bem como a manutencao da estrutura existente, a fim de
aumentar a seguranca viaria no local.

Resposta: De acordo. Alteragdo realizada no Projeto de Sinalizac&o.

Atenciosamente,
“9%J SMBENTAL Coordenadora de Projetos ffié; SoM “
Ambientais o
-2
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-E ART_9528382-9_assinado (2).pdf
203K

-E Projeto_Geometrico_REV04_assinado.pdf
720K

-E Projeto_de_Pavimentacao_REV04_assinado.pdf
535K

-E Memorial_REV04_assinado.pdf
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-E Projeto_de_Sinalizacao_REV04_assinado.pdf
1328K

https://mail.google.com/mail/b/AMmrJ4MofN6a10fXVnY CS8IMaAvXiA5QwMCbIBzQvRuvt6_8Ko3x/u/0/?ik=8d69618d0a&view=pt&search=all&pe...  2/3



12/08/2025, 13:10 E-mail de Prefeitura de Joinville - Resposta ao OFICIO SEI N° 26186208/2025 - SEPUR.UIN.AAP

.D Resposta a Oficio n° 26186208.2025.pdf
186K

https://mail.google.com/mail/b/AMmrJ4MofN6a10fXVnY CS8IMaAvXiA5QwMCbIBzQvRuvt6_8Ko3x/u/0/?ik=8d69618d0a&view=pt&search=all&pe...  3/3



A SEINFRA — Secretaria de Infraestrutura Urbana do Municipio de Joinville/SC

MEMORIAL DESCRITIVO - PROJETO GEOMETRICO, DE
PAVIMENTAGAO E DE SINALIZAGAO

Contratante: Pr6-Rim
Enderego: Rua Xavier Arp, n. 15 — bairro Boa Vista, Joinville/SC, 89227-680

Joinville/SC
Agosto/2025
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1.  INTRODUGCAO

1.1 Localizagao e descrigao da area

O presente memorial se refere aos projetos de Pavimentagdo e de
Sinalizacdo para a implantagao de novo acesso de veiculos, bem como do patio
para estacionamento, do empreendimento situado na Rua Xavier Arp, n. 15 —
bairro Boa Vista, no municipio de Joinville/SC, conforme localizagdo indicada na

Figura 1. O novo acesso a edificagao sera pela Rua Papa Joao XXIII.

1.2 Objetivo

O objetivo dos projetos é permitir o acesso seguro de veiculos de
visitantes/pacientes ao imoével, através do dimensionamento do pavimento e
detalhamento da sinalizacao a ser adotada, bem como interferir minimamente no

fluxo de veiculos da Rua Papa Joao XXIIl e arredores.



Figura 1 — Localizagao do empreendimento
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Fonte: Google Earth (2024)



2, PROJETO GEOMETRICO

O projeto geométrico tem como objetivo definir a geometria dos acessos
destinado a implantagdo de ampliacdo do empreendimento, determinando a
geometria e caracteristicas técnicas, como raios de curvatura, largura da
plataforma e comprimento dos segmentos, permitindo sua conformagéao espacial
e adequado planejamento e execugao.

Através do levantamento topografico planialtimétrico cadastral, foram
identificados todos os acessos existentes e demais elementos presentes, como
cercas, muros, divisas de propriedades, postes, dispositivos de drenagem,
pavimento, meio-fio, ruas transversais, entre outros, conforme indicados em
projeto. Com isto, realizou-se um estudo para definir a melhor solugao técnica,
visando também viabilidade econémica e social do produto. O projeto geométrico

esta representado em prancha especifica.

2.1 Veiculo de projeto

O veiculo de dimensionamento € o comercial (CO), conforme composi¢ao
do trafego que ira utilizar os acessos. O veiculo CO é denominado de Veiculo
Comercial Rigido, composto por unidade tratora simples (ndo articulado),

incluindo caminhdes e 6nibus convencionais, geralmente de 2 eixos e 6 rodas.

3. PROJETO DE PAVIMENTAGCAO

O projeto de pavimentacao visa dimensionar e detalhar a segao transversal
do pavimento a ser executado no acesso e nas areas de patio e estacionamento,
definindo geometricamente as camadas componentes, estabelecendo os
materiais constituintes e especificando valores minimos e maximas das
caracteristicas fisicas e mecéanicas destes materiais, de acordo com as normas
vigentes.

Desta forma, o dimensionamento foi feito de modo a obter camadas de
pavimento capazes de suportar as solicitacdes de trafego e oferecer conforto e

seguranga aos usuarios.



3.1 Determinacao do trafego

O pavimento € dimensionado em fun¢gdo do numero equivalente (N) de
operagdes de um eixo tomado como padrao (fixado em 8,2 t), durante o periodo
de projeto escolhido.

O trafego projetado é do tipo LEVE, com periodo de projeto de 10 anos,
com numero “N” variando de 2,70 x 10* a 1,40 x 10°. Para tanto, adotou-se N

caracteristico de 10°.

3.2 Dimensionamento do pavimento

3.2.1 Estudos geotécnicos

Os servigos de estudos geotécnicos para caracterizagdo do subleito
consistiram na realizagdo de furos de sondagem e coleta de amostras de solo
para execucgao dos ensaios. Ao todo, foram executados 09 furos de sondagem
e 02 coletas de amostras na profundidade de 1 metro para execucao dos ensaios
de Limites de Liquidez e Plasticidade, Granulometria, Compactacao Proctor e
CBR. Os laudos com os resultados encontram-se anexos a este projeto.

A Tabela a seguir apresenta os resultados resumidos:

Peso especifico aparente | Umidade Expansao
Amostra CBR (%)
seco maximo (g/cm?) (%) (%)
01 1,65 21,2 5,6 1,15
02 1,30 42 9,3 1,40

Para fins de calculo, foi adotado CBR de 5,6%, considerando a pior

situacao de projeto.

3.2.2 Dimensionamento

Para o dimensionamento, adotou-se o método preconizado pela ABCP

(Associacao Brasileira de Cimento Portland). O método adotado é o



Procedimento A (ABCP- ET27), cuja utilizagdo é recomendada para "N" tipico
até 10° solicitagbes do eixo simples padréo.

O método utiliza, para o dimensionamento da estrutura do pavimento, dois
graficos de leitura direta, fornecendo as espessuras necessarias das camadas
constituintes do pavimento.

No primeiro grafico, sdo fornecidas as espessuras necessarias de sub-base
em fungéo do valor do valor de CBR do subleito e do numero "N" de solicitagdes.
Através da leitura do grafico proposto no método, e tendo como dados de entrada
CBR =5,6% e N =10°, tem-se espessura da sub-base = 20 cm, com CBR minimo
de 20%.

A camada de assentamento devera ser de 5 cm de areia compactada.

A camada de rolamento sera composta por pegas (blocos de concreto) de

8 cm de espessura.

3.2.3 Secao Transversal do Pavimento

DETALHE PAYIMENTAC AD

C AMADA MATERIAL ESPESSURA
) BLOCO DE CONCRETO (PAVER) — MIN. 35 MPA 8 CM
02 CAMADA DE ASSENTAMENTO (AREIA OU PO DE PEDRA) 5 CM
SUB -BASE DE MACADAME SECO 20 CM

SUBLEITO EXISTENTE COMPACTADQ 100% PN — CRBR 5.6%

3.2.4 Materiais

Para o projeto, adotou-se o pavimento intertravado de blocos de concreto
vibro-prensado (paver) de cor natural, com formato retangular e medidas de 10

x 20 centimetros, com espessura de 8 cm, que devera possuir resisténcia a



compressao e abrasdo de no minimo 35 MPa, conforme laudo do fabricante e
em conformidade com a NBR 9781 (ABNT, 2013).

As variagcbes maximas permissiveis nas dimensdes sdo de 3 mm no
comprimento e largura e de 5 mm na altura das pecas.

A contratante devera realizar laudo de rompimento de corpos de prova, em
conformidade com a resisténcia minima solicitada, juntamente com ART e de
acordo com normas técnicas da ABNT.

Os blocos de concreto pré-moldado que serdo utilizados deverao ser
produzidos por processos que assegurem a correta homogeneidade e
compactacao, de modo a atenderem as exigéncias de qualidade da NBR 9781
(ABNT, 2013). Além disso, as pegas nao poderao apresentar trincas e fissuras
ou quaisquer outros defeitos que possam prejudicar o seu assentamento.

Os travamentos serdo realizados através de guias (meios-fios) pré-
fabricados de concreto de 12 x 15 x 30 x 100 cm, devidamente nivelados e

alinhados e rejuntados com argamassa de cimento e areia média no trago 1:3.

3.3 Meétodo Executivo

3.3.1 Drenagem

O dimensionamento considera que havera sistema de drenagem superficial
adequado para captagao e destinagao das aguas (formado por sarjetas, grelhas,
bocas-de-lobo, galerias, entre outros dispositivos). Além disso, deve ser
executada uma declividade transversal de no minimo 2% aos pontos de
captacao das aguas superficiais.

Nos locais onde se observe presenga de agua a menos de 1,50 metros de
profundidade, devera ser feito o rebaixamento do lengol freatico através de

drenos.

3.3.2 Regularizagao do Subleito

Consiste nos procedimentos que visam conformar a camada final de

terraplanagem, mediante cortes e aterros de até 20 cm de espessura, conferindo



condigbes adequadas de geometria e compactacdo para recebimento das
camadas do pavimento.

Inicialmente, deve-se realizar a verificacdo do nivelamento, conferindo se
as cotas da superficie estdo de acordo com as cotas previstas no projeto para a
camada final de terraplanagem.

Apos isto, deve ser realizada a escarificagao geral da superficie do subleito
obtido até a profundidade de 20 cm abaixo da plataforma de projeto. Eventuais
fragmentos de pedra, raizes ou outros materiais estranhos deverdo ser
removidos.

O material espalhado e escarificado, apds atingido a cota de projeto
desejada, deverd ser umedecido, se necessario, e homogeneizado com
equipamentos apropriados. Essas operacdes deverdo ser realizadas até que o
material se apresente visualmente homogéneo, com umidade adequada e isento
de torrdes.

Admitem-se varia¢des de umidade de 2,00% para mais ou para menos da
umidade 6tima de compactagao, conforme laudos dos ensaios.

Concluidas as corregdes necessarias para obtencdo do teor 6timo de
umidade, deve-se conformar a camada utilizando a motoniveladora, iniciando em
seguida a compactagao.

A camada de solo para o subleito deve ser regularizada e compactada até
atingir GC maior ou igual a 100% do Proctor Normal com desvio de umidade em
relacdo a umidade 6tima de até 2,00%, com CBR minimo de 5,6% e expansao

menor ou igual a 1,15%.

3.3.3 Sub-base de Macadame Seco

Sub-base é a camada que se destina a receber e distribuir os esforgcos
provenientes do trafego, protegendo o subleito.

Trata-se da camada granular de pavimentagao, executada apos o subleito
devidamente compactado e regularizado, com a espessura definida em projeto,
correspondente a 20 cm, com CBR minimo de 20%. Devera ser realizado o

controle tecnoldgico do material durante a execugéo.



3.3.4 Camada de assentamento

A camada de assentamento dos blocos de concreto pré-moldados devera
ser composta por areia ou pé de pedra, contendo no maximo 5% de silte e argila
(em massa) e, no maximo, 10% de material retido na peneira de 4,8 mm. N&o
poderao ser aceitos materiais com torrées de argila, matéria orgéanica ou outras
substancias.

Devera ser mantido um espacamento uniforme entre as pecas pré-
moldadas depois de assentadas, sendo adequada a distancia média entre elas
de 2 a 3 mm, nunca superior a 5 mm.

Concluido o assentamento por trechos, o pavimento devera ser submetido
a acao de placa vibratoria ou de pequenos rolos vibratorios, para adensamento
da camada de areia ou pé de pedra e eliminagdo dos eventuais desniveis. E
recomendado fazer pelo menos quatro passadas da vibrocompactadora em
diversas direcoes.

Ao final devera ser espalhado, por varredura, areia ou p6 de pedra sobre o
pavimento para preenchimento dos vazios, até o preenchimento completo das
juntas. O rejuntamento devera ser realizado com areia fina, com gréos menores
que 2,5 mm, ou p6-de-pedra, desde que sua granulometria seja < 2,5 mm. O
rejuntamento reduz a permeabilidade do piso e garante o funcionamento
mecanico do pavimento.

Encerrada esta operagéo, o pavimento pode ser aberto ao trafego. Sempre
que for possivel, deixar o excesso da areia fina ou p6 de pedra do rejunte sobre
0 piso por duas semanas e nao utilizar agua para lavagao do piso antes de

completar um més de assentamento, evitando a remocéo do rejuntamento.

4, PROJETO DE SINALIZACAO

O projeto de sinalizagdo sera composto por sinalizacdo vertical e
horizontal, conforme posicionamento e detalhamentos presentes na Prancha do
Projeto e descritos a seguir. Para elaboragdo dos projetos, utilizou-se como
referéncia os Manuais de Brasileiros de Sinalizacdo de Transito do Conselho
Nacional de Transito — CONTRAN.



A sinalizagao objetiva informar, regulamentar, indicar e educar o usuario
sobre a correta utilizagao da via, tornando-a mais segura.

Assim, as sinalizagdes podem ser dos seguintes tipos:

- Adverténcia: os sinais avisam a existéncia e natureza de condi¢des
potencialmente perigosas;

- Regulamentagdo: os sinais informam as proibigdes, limitacdes e
restricbes sobre o uso da rodovia. Sua violagcdo constitui uma infracdo prevista
no Cédigo Nacional de Trénsito;

- Indicativas: orientam o usuario sobre distdncias e dire¢gdes das
localidades;

- Educativas: contém mensagens educativas dirigidas aos usuarios da via.

4.1 Sinalizagao Vertical

E a sinalizacdo composta por placas, painéis e dispositivos auxiliares,
situados na posigao vertical e localizados a margem da via ou suspensa sobre
ela. As placas de sinalizagao vertical serao posicionadas a uma distancia minima
de 0,60 m do bordo da via e fixadas a uma altura de 2,10 m.

As placas de sinalizagdo devem ser colocadas na posicdo vertical,
fazendo um angulo de 93° a 95° em relacéo ao sentido do fluxo de trafego,
voltadas para o lado externo da via.

O material a ser utilizado na confecgao das placas sera a chapa de ago
zincado com espessura minima de 1,25 mm, conforme especificagdes da NBR
11904 (Placas de ago para sinalizagao viaria). As placas serdo pintadas com
tintas refletivas, de modo que permitam a visibilidade noturna. O suporte das
placas devera ser de ago com coluna simples.

No acesso a ser implantado na Rua Papa Jodo XXIII devera ser
posicionada Placa de Regulamentacéo, limitando a velocidade de 10 km/h no
acesso. De acordo com o CONTRAN, a forma padrdao do sinal de
regulamentacao ¢é a circular, e as cores sao vermelha, preta e branca.

Para este tipo de sinalizagao, o diametro minimo para as vias urbanas é
de 40 cm. A placa devera ser retrorrefletiva.

Além desta, sera implantada sinalizacao vertical de adverténcia composta

por placa indicativa de tranisto de pedestres, nos locais definidos no projeto. A



forma padrédo dos sinais de adverténcia é a quadrada, devendo uma das
diagonais ficar na posi¢ao vertical, e as cores s&o: amarela e preta. A dimensao
minima em vias urbanas € de 45 cm. A placa devera ser retrorrefletiva.

Entre as Ruas Xavier Arp e Jodo Fernandes Braga foi projetada uma
sinalizagcdo vertical de regulamentagdo com a indicacdo: “PARE” (Parada
Obrigatdria), assinalando ao condutor que deve parar seu veiculo antes de entrar
ou cruzar a via/pista, por se tratar de uma intersecao sem semaforo. Para este
tipo de sinalizagéo, o didametro minimo para as vias urbanas é de 40 cm. A placa
devera ser retrorrefletiva.

A placa deve ser colocada no lado direito da via/pista, o mais préximo
possivel do ponto de parada do veiculo, conforme localizagdo indicada em

projeto.

4.2 Sinalizagao Horizontal

A sinalizag&o horizontal tem a propriedade de transmitir mensagens aos
condutores e pedestres, possibilitando sua percepcdo e entendimento, sem
desviar a ateng¢ao do leito da via.

Na sinalizacao horizontal podem ser utilizadas tintas, massas plasticas de
dois componentes, massas termoplasticas, plasticos aplicaveis a frio, peliculas
préfabricadas, dentre outros. Para proporcionar melhor visibilidade noturna a

sinalizagao horizontal deve ser sempre retrorrefletiva.

ANEXO 1 — ART - Anotacao de Responsabilidade Técnica
ANEXO 2 - Projeto de Pavimentagao

ANEXO 3 - Projeto de Sinalizagao Viaria

Joinville, 11 de agosto de 2025.
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Engenheira Civil — CREA/SC 162004-0



Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

1. Responsavel Técnico

FILIPE ANTONIO KROLL
Titulo Profissional: Engenheiro Sanitarista e Ambiental

Empresa Contratada:

2. Dados do Contrato

Contratante: FUNDAGAO PRO RIM
Enderego: RUA XAVIER ARP
Complemento:
Cidade: JOINVILLE
Valor: R$ 20.000,00
Contrato: Proposta 35

Celebrado em: 26/07/2024 Vinculado & ART:

3. Dados Obra/Servigo

Proprietario: FUNDAGAO PRO RIM
Enderego: RUA XAVIER ARP
Complemento:

Cidade: JOINVILLE

Data de Inicio: 26/07/2024
Finalidade: Ambiental

Previsdo de Término: 26/02/2025

4. Atividade Técnica

Levantamento Projeto
Geoprocessamento
Dimensé&o do Trabalho:
Projeto Da Gestdo Ambiental

Terraplenagem
Dimensé&o do Trabalho:
Projeto Dimensionamento
Drenagem

Dimenséo do Trabalho:

5. Observacdes

Anotacdo de Responsabilidade Técnica- ART CREA-SC

" Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Memorial Descritivo

ART OBRA OU SERVICO
252024 9528382-9

Inicial
Individual

RNP: 2520154330
Registro: 181022-0-SC

Registro:

CPF/CNPJ: 79.361.127/0001-96
N°: 8179

Bairro: BOA VISTA

UF: SC CEP: 89227-680

Acéo Institucional:
Tipo de Contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado

CPF/CNPJ: 79.361.127/0001-96

N°: 15
Bairro: IRIRIU
UF: SC CEP: 89227-680
Coordenadas Geogréficas:
Caédigo:

17.171,59 Metro(s) Quadrado(s)

Metro(s) Cubico(s)
Desenho Técnico

2.511,79

1,00 Unidade(s)

Geoprocessamento e topografia de uma area de aproximadamente 17171,59m?, Projeto de terraplenagem com Corte 1710,45 m? e Aterro 801,34 m? e projeto de drenagem para um pétio para o hospital

Pro-Rim.

6. Declaragoes

. Acessibilidade: Declaro, sob as penas da Lei, que na(s) atividade(s) registrada(s) nesta ART ndo se exige a observancia das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas de
acessibilidade da ABNT, na legislacéo especifica e no Decreto Federal n. 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe
“X=X-X-X-X-X-X-X-X~

8. Informagdes

. A ART é vélida somente apds o pagamento da taxa.
Situagao do pagamento da taxa da ART: TAXA DA ART PAGA

Valor ART: R$ 262,55 | Data Vencimento: 28/10/2024 | Registrada em: 17/10/2024
Valor Pago: R$ 262,55 | Data Pagamento: 17/10/2024 | Nosso Numero: 14002404000469551

. A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-sc.org.br/art.

. A guarda da via assinada da ART sera de responsabilidade do profissional e do
contratante com o objetivo de documentar o vinculo contratual.

. Esta ART esté sujeita a verificagdes conforme disposto na Simula 473 do STF,
na Lei 9.784/99 e na Resolugdo 1.025/09 do CONFEA.

CREA-SC

Comseihs Bepnesl fe Ergarasris
& Agrovenia de Sasta Cataring

www.crea-sc.org.br
Fone: (48) 3331-2000

falecom@crea-sc.org.br
Fax: (48) 3331-2107

9. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informagdes acima.
JOINVILLE - SC, 17 de Outubro de 2024

FILIPE ANTONIO KROLL

Contratante: FUNDAGAO PRO RIM
79.361.127/0001-96
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01/01

FOLHA

ADEQUACOES CONFORME OFICIO 26186208/2025

ADEQUACOES CONFORME OFICIO 0025220323/2025

ADEQUACOES CONFORME ALTERACAO NO PROJ. GEOM.

DESCRIGAO

EMISSAO INICIAL

Engenheira Civil - CREA/SC 162004-0

ELAYNE GRUBER
MATRICULAS DO IMOVEL

RESPONSAVEL TECNICO

ficagbes de desempenho e qualidade da NBR 9781, com resisténcia

11/08/2025
20/06/2025
21/03/2025
08/10/2024

DATA

) das camadas devera ser rigoroso e estar em conformidade com as especificagdes
Agosto/2025

5tima de até 2,00%;

aéd

de materiais e processos executivos no Memorial Descritivo;

Projeto de Pavimentacao

, 0 responsavel técnico devera ser consultado.

DATA

Rua Xavier ARP, n. 15 - Bairro Iririti - Joinville/SC

éncia

1/500

RESPONSAVEL
FUNDACAO PRO RIM

ELAYNE
ELAYNE
ELAYNE
ELAYNE

LOCALIZACAO

de 35 MPa e espessura de 8 cm;

minima
REVISAO

1

- A camada final de terraplanagem (subleito) devera ser regularizada e compactada até atingir GC maior ou igual a 100% do Proctor
- Nos locais onde se observe presenga de agua a menos de 1,50 metros de profundidade, devera ser feito o rebaixamento do lengol

- Os servigos ndo poderdo ser executados em dias de chuva ou apds periodos chuvosos;
freatico através de drenos;

- A camada de revestimento dos blocos devera seguir as especi

Normal com desvio de umidade em relagédo
- O controle executivo (geométrico e tecnolégico
presentes no Memorial Descritivo do projeto;
- Consultar demais especificagdes
- No caso de duvida ou diverg
03
2
00
PROJETO
CONTRATANTE
CNPJ: 79.361.127/0001-96
ESCALA

0
0

O travamento dos blocos
devera ser feito através
de meis-fio de concreto

pré-moldado

”

Implantacao - Areas a Pavimentar

Escala 1/500
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Sinalizagéo Horizontal e Executar - Setas direcionais

Ver Detalhe 02

Sinalizagdo Horizontal a Executar - Marca delimitadora
de estacionamento regulamentado - Ver Detalhe 09

Sinalizagéo Horizontal a Executar - Setas direcionais
Ver Detalhe 02

Sinalizagdo de Regulamentagéo a Executar
Sentido proibido

Sinalizagdo de Regulamentagédo Existente -
Manter

Repintura - Ver Detalhe 08

Sinalizagéo Horizontal Existente - "PARE"

Sinalizagdo Horizontal Existente - Faixa de pedestres
Repintura - Ver Detalhe 04

Sinalizagédo Horizontal a Executar - "PARE"
Ver Detalhe 08

Sinalizagdo de Regulamentagao a Executar
Proibido virar a esquerda

Sinalizagédo Horizontal Existente - Linha de divisdo de
fluxos opostos - Repintura - Ver Detalhe 10

Sinalizagdo Horizontal a Executar - Marca delimitadora
de estacionamento regulamentado - Ver Detalhe 09

Sinalizagédo Horizontal de Regulamentagéo's Repintura

Destaque de ciclofaixa em vermelho e bordas.tracejadas

Ver Detalhe 05

Sinalizagédo Horizontal Existente - Linha simples
seccionada - Repintura - Ver Detalhe 12

Sinalizagédo Horizontal Existente - Marcagéo de
ciclofaixa ao longo da via - Repintura - Ver Detalhe 07

Sinalizagdo Horizontal Existente - Linha simples
continua - Repintura - Ver Detalhe 11

Sinalizagéo
Manter -

Sinalizagdo Horizontal de Regulamentagéo a Exegutar

Indicagdo de Ciclofaixa
Ver Detalhe 06

Sinalizagédo Horizontal de Regulamentagéo a.Executar
Destaque de ciclofaixa em vermelho e bordas tracejadas

Ver Detalhe 05

Sinalizagdo dg-Regulamentagéo Existente -

Manter

egulamentagao Existente -
nsito de bicicletas

Sinalizagdo de Regulamentagéo a Executar

Ok

Ver detalhes da geometria e
pavimentagdo em prancha
especifica.

Sinalizagdo de Regulamentagéo a Executar
Transito de bicicletas

3%

Sinalizagdo de Regulamentacéo a Executar Sinalizag&o horizontal a executar

- Linha de continuidade branca -
Ver Detalhe 01

Transito de pedestres

Sinalizagdo de Adverténcia a Executar '

Sinalizagdo de Regulam. Existente - Manter

Sinalizagdo Horizontal a Executar - "DEVAGAR"
Ver Detalhe 08

Sinalizag&o horizontal a executar
- Setas direcionais -
Ver Detalhes 02 e 03

Sinalizagdo de Regulamentagéo a Executar
Proibido virar a direita

Sinaiizagao.de Adverténcia a Executar
Transite de pedestres

Sinalizagao de Adverténcia Existente - Manter

Sinalizagéo horizontal a executar -
Faixa de travessia de pedestres -
Ver Detalhe 04

DETALHE O1 - LINHA DE CONTINUIDADE
S
-~ :
>
_ B Sinalizagédo Horizontal Existente - Setas direcionais
eleaoly N Repirﬁura - Ver Detalhe 0%
VELOCIDADE CADENCIA L 2 ESPN;’:MENTO
v (km/h) t:e (m) (m)
v SB0 1:1 1,00 1,00
v =60 ¢ N 2,00 2,00 Sinalizagéo Horizont:
continua - Repintura -

Sinalizagéo Hoxjzontal Existente - Marcagéo de
ciclof;gao longq da via - Repintura - Ver Detalhe 07

Existente - Linha sipaples
r Detalhe 11

Sinalizagéo Horizontal Existente - Linhas de
canalizagado - Repintura - Ver Detalhe 13

ciclofaixa ao longo da via - Repintura - Ver Detalhe 07

DETALHE 10 - LINHA DE DIVISAO DE FLUXOS
OPOSTOS

Deverdo ser executadas na cor Amarela, com espessura (l) de 0,10 m.

DETALHE 08 - LEGENDAS "PARE" E "DEVAGAR"

As legendas deverao ser executadas na cor Branca e com a altura de 1,60 m.
Legenda “DEVAGAR”

A legenda “PARE” deve ser posicionada, no minimo, a 1,60 m antes da linha
de retencdo, centralizada na faixa de circulacdo em que esta inscrita.

DETALHE 11 - LINHA DE DIVISAO DE FLUXOS
NO MESMO SENTIDO

Deverdo ser executadas na cor Branca, com espessura (I) de 0,10 m.

1.8 ‘

. 1,00 m 8
L]

Legenda “PARE”

< b
_—
¢ =
' H L
tmin, 1,00 m >

4 ’ ¢

DETALHE 12 - LINHA DE DIVISAO DE FLUXOS
NO MESMO SENTIDO - LINHA SECCIONADA

Deverdo ser executadas na cor Branca, com espessura (l) de 0,10 m.

Sinalizagdo de Regulam. Existente - Manter

Sinalizagdo de Regulamentagao a Executar
\ Preibido virar a direita

DETALHE — INSTALACAQ DA SINALIZAC VERTIC AL
Placa s
i DETALHE 04 - FAIXA DE TRAVESSIA DE PEDESTRES
FTP-1: “Tipo Zebrada”
Suporte|
=
5
¥ =
60 cm :
Passeio! _.
7 Pista
c E 7 Chumbador em ponta amassada
Sl = 7} | ou ferro chato 1/8" x 3/4" ;
© \
| Base de concreto .. ‘
d] | )
] vk
LEGENDA — SINALIZAGOES VERTICAIS A EXECUTAR B
Cor Branca.
SINALIZAGAO DE REGULAMENTAGCAO — 10 KM/H — QUANT.: 02 Dimensoes FTP-FTP-1:
EM CONFORMIDADE COM O CONTRAN Alargura (£) das linhas varla de 0,30 m a 0,40 m e a distancla (d)
entre elas de 0,30m a 0,80 m, A extensao minima das linhas & de
3,00 m, podendo variar em fungao do volume de pedestres e da
SINALIZACAO DE ADVERTENCIA — TRANSITO DE PEDESTRES — QUANT.: 02 WSS, ERNdC TSNNSO,
EM CONFORMIDADE COM O CONTRAN
SINALIZACAO DE REGULAMENTACAO — PARADA OBRIGATORIA— QUANT.: 01 DETALHE 05 - CRUZAMENTO RODOCICLOVIARIO
EM CONFORMIDADE COM O CONTRAN Cor: branca acompanhada de pintura vermelha na parte interna.

. _ -~ ) Dimensdes e Tipo: constituida de duas linhas de paralelogramos,
SINALIZACAO DE REGULAMENT. — PROIBIDO VIRAR A ESQUERDA — QUANT.: O aralelas uess uem no cruzamentoosalinhamzntosdfs bordos da
EM CONFORMIDADE COM O CONTRAN p. . a . g'

ciclovia ou ciclofaixa.
_ o Ny S _ Estes paralelogramos devem ter dimensdes iguais de base e altura,
DE REGULAMENTACAO — PROIBIDO VIRAR A DIREITA QUANT.: 02
\ o , de 0,40 m e o espagamento entre eles deve ser de 0,40 m.
EM CONFORMIDADE COM O CONTRAN . S ) .
A largura da faixa deve acompanhar a da ciclovia ou ciclofaixa.
. AT N : 404
SINALIZACAO DE REGULAMENTACAO — SENTIDO PROIBIDO — QUANT.: 01
EM CONFORMIDADE COM O CONTRAN
SINALIZACAO DE REGULAMENTACAO — TRANSITO DE BICICLETAS — QUAN )1
% EM CONFORMIDADE COM O CONTRAN
SINALIZACAO DE REGULAMENTACAO — PROIBIDO PARAR E ESTACIONAR —
QUANT.: 01 — EM CONFORMIDADE COM O CONTRAN
DETALHE 06 - SIMBOLO BICICLETA
Deve ser feito na cor branca, com 1,50m de largura por 2,90m de altura:

150

DETALHE 09 - ESTACIONAMENTO = i

%
Deverdo ser executadas na cor Branca , com espessura de 0,10a0,20m e 5 \\
b
'_r'_‘—-..
largura de 2,30 m. 3] 1N \\
1 Bt - 'w.
* gt
~]
usm;ome um!sum CADENGI rm;co mmm;maum
flih) (m) Ll fm) m)
-) o.10¢ 1ig = 2
v<B60 1:2 2 4
0,10 —
133 2 6
f T I - - — e " e - I

DETALHE 13 - LINHA DE CANALIZACAO

DETALHE 02 - SETAS DIRECIONAIS | | DETALHE 03 - SETAS DIRECIONAIS
b — —
DIMENSOES (m) b =
Trlt] e Lol :
D Implantacao - Sinalizacao
B.00 | 098 | 220 | 278 | 0,78 | 0.50 G.; 080 | 138 U.l?() 0,90 | 080 | 1,06 | 1.16 ESCaIa 1/500

Sinalizagdo Horizontal Existente - Marca delimitadora e
de estacionamento regulamentado - Repintura - Ver Detalhe 09 ~ . .
. Deverdo ser executadas na cor Branca, com espessura () da linha igual a
DETALHE 07 C|CLO EAIXA 2208270 0,30 metros e distancia entre linhas de 1,10 metros, formando 45 graus com
- 1102020000 avia.
A delimitagdo do espaco ciclovidrio é caracterizada por uma linha interna = 0,405 0.0
. 10ad
(o% vermelha de largura minima 0,10m para contraste, acompanhando as "o
7 marcas longitudinais: B o
%
%0/) Sinalizagéo Horizontal Existente - Linha de divisdo de
) fluxos opostos - Repintura - Ver Detalhe 10 — 5 B
] S
Sinalizagdo de Regulamentagéo a Executar l
Proibido parar e estacionar !
|
|_ I e BT 2 5 ® wm s
I
Sinalizagéo Horizontal Existente - Faixa de pedestres
Repintura - Ver Detalhe 04 N
4$0.20 30,30
ﬁ *min. 0,10
e
Sinalizagap Horizontal a Executar - "PARE" o S
Ver Detalhe 08
NOTAS SOBRE O PROJETO DE SINALIZACAO
4 . . ~ . ~ .
-~ gg‘;‘;ﬁ%ﬁggﬂﬁg%‘é‘?nr‘:,ee%”mlzmg"éatf:r?j;sﬁfg'cg:?as - As placas de sinalizag&o vertical ser3o posicionadas a uma distancia minima de 0,60 m do bordo da via e fixadas a uma altura de 2,10 m;
Ver Detalhé 05 - As placas de sinalizagdo devem ser colocadas na posigdo vertical, fazendo um angulo de 93° a 95° em relagéo ao sentido do fluxo de
trafego, voltadas para o lado externo da via;
e Sinalizagéo Horizontal Existente - Linha simples - O material a ser utilizado na confecgéo das placas sera a chapa de ago zincado com espessura minima de 1,25 mm, conforme
seccionada - Repintura - Ver Detalhe 12 especificagdes da NBR 11904 (Placas de aco para sinalizagéo viaria). As placas ser&o pintadas com tintas refletivas, de modo que
permitam a visibilidade noturna. O suporte das placas devera ser de agco com coluna simples;
- Nos acessos a serem executados devera ser posicionada Placa de Regulamentagéo, conforme local previsto em projeto, limitando a
velocidade de 10 km/h nos acessos. De acordo com o CONTRAN, a forma padréo do sinal de regulamentacao € a circular, e as cores sao
D ETALH E 14 DE F E NSA M ETALI CA vermelha, preta e branca. Para este tipo de sinalizagéo, o didmetro minimo para as vias urbanas é de 40 cm. A placa devera ser
- retrorrefletiva;
D . tilizado bali t t fleti def istent - Além desta, sera implantada sinalizagao vertical de adverténcia composta por placa indicativa de tranisto de pedestres, nos locais
- Devera ser utilizado balizamento retrorrerietivo nas defensas existentes e definidos no projeto. A forma padrao dos sinais de adverténcia é a quadrada, devendo uma das diagonais ficar na posicao vertical, e as
o . a executar; cores sao: amarela e preta. A dimens&o minima em vias urbanas é de 45 cm. A placa devera ser retrorrefletiva.
Sinalizagéo de Regulam. Existente - Manter - 0 balizador deve ser posicionado no centro da lamina: - Nas saidas dos acessos a Rua Jodo Fernandes Braga, devera ser posicionada a sinalizagdo de regulamentag&o que indica a proibigéo de
' giro a direita. De acordo com o CONTRAN, a forma padréo do sinal de regulamentagéo € a circular, e as cores sdo vermelha, preta e
branca. Para este tipo de sinalizagao, o diametro minimo para as vias urbanas é de 40 cm. A placa devera ser retrorrefletiva e posicionada
Devera ser regl?zada a manutengéo das no lado direito da via/pista, no maximo a 5,0 m do prolongamento do meio- fio ou do bordo da pista transversal.
defensas metalicas existentes £
l | ~ ’ ~
! E l'u TERMINAL DE ANCORAGEM REVISAO RESPONSAVEL DATA DESCRICAO
Sinalizagéo Horizontal Existente - Linha simples b - .
continua - Repintura - Ver Detalhe 11 03 ELAYNE 11/08/2025 | ADEQUAGOES CONFORME OFiCIO 26186208/2025
16,00
— —— 200 . 100 - 02 ELAYNE 20/06/2025 | ADEQUAGOES CONFORME OFiCIO 0025220323/2025
» —te—— Ll L LS T L e ARIRE : e L X 4 "
T e Ve S ] 1 | ; o [mane 21062025 | ADEQUAGOES CONFORME ALTERAGHO NO PROL GEOM
SEMI-MALEAVEL SIMPLES /*‘“-'”“ PAVIMENTO | -
SECAO e il | = | : VA S e 00 ELAYNE 08/10/2024 EMISSAO INICIAL
088 ]I'a ';‘ T3t == +‘|' e — s A
pisgasl | s H ! “ — H = m— !
= SUPSHIE Fuich | \\ TERMINAL TIPD "C* PROJETO
- [T, =~ LA % T o2 VER DET, *52* = - L] ~ =y =
i | [ S0 e VISTA | Projeto de Sinalizagao Viaria
| eemmiei | AT =
o i -
PR e 1| I s LOCALIZACAO FOLHA
| -{I- | ] PRESRE LS. (e ' \_LMITE_ DA ZONA LVRE . . C Lo
S;r:]eglliéz(;z% Ijigeiazoi:tti:aEz(isgernéi t-aﬂr;hﬁg de E . ] ;e —— Rua Xavier ARP, n. 15 - Bairro Iriria - Joinville/SC 01/01
[ p % ACOSTAMENTO
Devera ser realizada a manutengao das PLANTA CONTRATANTE RESPONSAVEL TECNICO
defensas metalicas existentes ! \
i [ FUNDACAOQ PRO RIM ELAYNE GRUBER
EE ég CNPJ: 79.361.127/0001-96 Engenheira Civil - CREA/SC 162004-0
b ESCALA DATA MATRICULAS DO IMOVEL
050
1/500 Agosto/2025 198.731
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Alargamento de 1,00 m da calgada

Alargamento de 1,00 m da calcada

Detalhe 01

A faixa'Vjvre da calgada devera\ 4
ter a sua fargura preservad

Rebaixo no meio-fi
acesso de veiculos - Mer

A ciclofaixa devera t<>\

sua largura preservada

/7

A rampa de acesso iniciara a partir

calcada e da ciclofaixa

. do alinhamento do imével, garantirido
assim a manutencao das larguias da

s Calgada para pedestres e
cadeirantes
Ver Detalhe Rampa Pedestres

QY

Acessc-para veiculos\de

passeio e comerciais

pacientes e funcionarios
(carros, vans e utilitarios)

Projegéo do raio de
giro/manobra do veiculo
tipo CO (comercial)

—
. . TN) \
Canteiro/Barreira fisica com X
meio-fio de concreto pré-moldado C;;/
e vegetagao rasteira SN
%\
A\ %\°
A A
B \B
o [~3
% %
QN ° %
%\ % %,
2,
%\ O %
S %, )
)

DETALHE 01 - CALCADAS

/] T AN

Faixa livre: 1,60 m

Max. 0,40 m
Calgada: 2 m

Meio-fio

11

PLANTA

Leito carrogavel
Meio-fio rebaixado
Limite do lote

Max. 0,40 i Faixa livre: 1,60 m
| Calgada: 2 m
CORTE TRANSVERSAL

DETALHE 02 - VEICULO DE PROJETO
COMERCIAL (CO)

1,2 6,1 18
© 9,1
o

\\ Alargamento de 0,50 m da calgada

Rebaixo no meio-fio para
acesso de veiculos - Ver
Detalhe 01

A faixa livre da calgada devera
ter a sua largura preservada

Saida de veiculos de
passeio e comerciais de
pacientes e funcionarios
(carros, vans e utilitarios)

K3
Y
iy
%,
QV
3,5

Projecado do raio-de
giro/manobra do veiculo
tipo CO (comercial)

A

Ver detalhes da sinalizagéo e
pavimeiitagcdo em prancha

especifica.

DETALHE 03 - ELEMENTOS DE SEGURANCA

DA RAMPA

Prolongamento
do commac

PARA PEDESTRES

Corrimao

Guia de

21,20

Prolongamento
do commao

Apoio do corrimao

Guia de balizamento

Piso de alena

- . . \
Projeg&o do raio de giro para manobras
de caminhdes e 6nibus longos N

49,

11,67

1

558 12, 558 |12
17

11

% ic 821%1517-9;'-@-% i 8,24% .Luwsi.@

Alargamento de 0,50 m da cal¢cada

Detalhe Rampa - Planta

Ver Detalhe 03

Elementos de seguranga nas duas
laterais - Guarda-corpo, corrimao e
guia de balizamento em
conformidade com a NBR 9050

Detalhe Rampa - Corte

Detalhe Rampa Pedestres
Escala 1/300

de entreya de materiai

Q
o%
\ %
5 \%T
%\ %
N K ®
% %
Q Qo' %
S ® %,

Projeto Geométrico
Escala 1/500

Alargamento de 0,50 m da calgada

REVISAO RESPONSAVEL DATA DESCRICAO
04 ELAYNE 11/08/2025 | ADEQUACOES CONFORME OFICIO 26186208/2025
03 ELAYNE 20/06/2025 | ADEQUACOES CONFORME OFICIO 0025220323/2025
02 ELAYNE 21/03/2025 | ALTERACAO ACESSO
01 ELAYNE 16/12/2024 | ALTERACAO ACESSO
00 ELAYNE 08/10/2024  |EMISSAO INICIAL
PROJETO . L
Projeto Geométrico
LOCALIZACAO FOLHA
Rua Xavier ARP, n. 15 - Bairro Iririti - Joinville/SC 01/01
CONTRATANTE RESPONSAVEL TECNICO
FUNDACAO PRO RIM ELAYNE GRUBER
CNPJ: 79.361.127/0001-96 Engenheira Civil - CREA/SC 162004-0
ESCALA DATA MATRICULAS DO IMOVEL
1/500 Agosto/2025 198.731
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